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Oswiadczenie projektantdéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie wynikajace z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego
Ja, nizej podpisany/a o$éwiadczam, ze Zgodnie z art. 34
ust. 3d, pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami) projekt budowlany zostatl sporzadzony zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jan Burglin mgr inz. Daniel Folehr
upr. bud. GPKG-I-7342-9/95 upr. bud. POM/0101/POOD/11
GPKG-I-7342-24/95
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Czesé¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Przedmiotem opracowania Jjest projekt budowy nawierzchni drogowych
na ul. Karsinskiej oraz przebudowy nawierzchni drogowych

na ul. Chocinskiej na terenie dziatlek geod. nr 506/130, 506/133, 506/209
i 4392/1 w msc. Chojnice.
Kategoria obiektu - XXV.

. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno - wysoko$ciowe wraz =z mapa
numeryczna wykonane przez uprawnionego geodete,

— Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 24 czerwca 2022 r.
W sprawie przepiséow techniczno-budowlanych dotyczacych drbég
publicznych (Dz.U 2022 poz. 1518),

— Wizja lokalna w terenie.

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego
i uzytkowego wspomnianych drog poprzez wykonanie nowego korpusu
drogowego. Projekt zakitada przebudowe istniejacej drogi, wykonanie nowej
nawierzchni, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwiazanie
w normatywny sposdb geometrii ich wzajemnych skrzyzowan 1 witaczen
do zewnetrznego ukitadu drogowego.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Zaprojektowano budowe nawierzchni drogowych na przediuzZzeniu istniejacej
ulicy Karsinskie]j, Dbudowa w kierunku pdbdinocno-wschodnim. Zaprojektowano
przebudowe fragmentu nawierzchni drogowych na ulicy Chocinskiej,
wraz z wykonaniem przejs$cia dla pieszych, ciagiem pieszo-rowerowym oraz
dostosowaniem do istniejacego uktadu funkcjonalnego w obrebie
skrzyzowania.

Nawierzchnia jezdni ulicy Karsinskiej zostanie wykonana z pityt drogowych
zbrojonych. Ciagi pieszo-rowerowe oraz chodniki wykonane zostana z kostki
betonowe’.

Podstawowa funkcja drdég wraz =z przylegiymi ciggami pieszymi oraz

pieszo-rowerowymi Jjest =zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej

i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek
graniczacych zZ drogami . Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci
i konstrukcji =zapewnione bedzie poprzez dobdér odpowiedniej (nosnej)

konstrukcji nawierzchni oraz =zastosowanie do budowy drogi surowcdodw
i materiatdédw speiniajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty
techniczne i1 deklaracje zgodnosci.

4.1. Przebieg drogi w planie
Odcinek 1 - ul. Karsinska km 0+000.0 - 0+091.04
W km: 0+000.0-0+091.04 zaprojektowano droge z pilyt drogowych o szer.
6,0m. Catkowita diugo$¢ budowanego odcinka wynosi: 91.04 m.
Odcinek ulicy Chocinskiej - parametry istniejace.
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4.2. Profil podtuzny projektowanej drogi
Niwelete nowej jezdni dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano
istniejace spadki terenu, przy Jjednoczesnym zapewnieniu normatywnych
promieni tukéw pionowych i pochylen podiuznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1. Branza drogowa
a) Jezdnia - ul. Karsinska km 0+000.0 - 0+091.04

nawierzchnia - z piyt drogowych
— klasa techniczna ulicy - D1/2
— predkos$é¢ projektowa teren zabudowany - 30 km/h
— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0m
— dtugos$¢ odcinka - 91,04 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obciazenie na o0$ - 100 kN

b) Jezdnia - ul. Chocinska
— parametry istniejace

c) Chodnik
— nawierzchnia - kostka betonowa szara gr. 8,0 cm
(jak istniejaca)
— szeroko$é nawierzchni - istniejaca
d) Ciag pieszo-rowerowy
— nawilerzchnia - kostka betonowa szara gr. 8,0 cm
kostka bez fazowania
— szeroko$¢ nawierzchni - 3,0-4,0 m

5.2. Branza sanitarna
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z projektowanej nawierzchni powierzchniowo na przylegiy teren.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne - opinia geotechniczna
Na podstawie warunkdédw wodnych oraz wysadzinowos$ci gruntdw, grupe
nosnos$ci podioza sklasyfikowano Jjako G3. Zgodnie =z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury =z dnia 24 czerwca 2022 r. w sSprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

(Dz.U. 2022 poz. 1518) tak zaszeregowane poditoze nawierzchni,
powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzagdzaniu, obiekt zakwalifikowano do

I kategorii geotechnicznej.

6.2. Konstrukcja nawierzchni
Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu
(gr. préochniczego), wykonaniu robdét rozbidrkowych i robdét ziemnych
zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekréj konstrukcyjny jezdnia - ul. Karsinska:
— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 20 cm,
— pilyty drogowe betonowe.

Przekrdj konstrukcyijny chodnikédw:

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubos$ci 10cm,

— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru zdbttego.
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Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1l:4 lub
kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na tawie betonowej C12/15.

Przekréj konstrukcyjny ciagdédw pieszo-rowerowych:

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubos$ci 10cm,

— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm bez fazowania, koloru siwego.

Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1l:4 lub

kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na ltawie betonowej C12/15.

Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy odpowiednio docia¢ lub
wykona¢ z elementdw tukowych dla danego promienia.

.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podtozu wystepowanie
gruntdéw, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania w nasyp.
Projektant nie wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu
odpowiednich zabiegdw (wymieszanie w odpowiednich  proporcjach
z materiatem nadajacym sie do wbudowania w nasyp). Ostateczna
decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikdéw badan
przedstawionych przez wykonawce.

Zdejmowany humus nalezy =zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego cze$é¢ wykorzystaé do wykonania humusowania skarp
i terendéw zielonych.

Wskaznik =zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosié
Is = 1,0, natomiast wtdérny modul odksztalcenia E = 100 MPa (dla drég

i placow).
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,Roboty
ziemne - Wymagania 1 badania” PN-S-02205/98 oraz ,Roboty ziemne -

Wymagania ogdélne” PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom
- art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny
by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia
ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okre$la powierzchnia
wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1m.

7. Sposéb zapewniania warunké4w niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne
Geometria ulic i chodnikdédw, a w szczegbdlnosci szerokosci chodnikédw,

cz
W

ytelnoé$¢ uktadu oraz rozwigzanie wysokos$ciowe zostato zaprojektowane
sposdéb zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami co do:

minimalnych szeroko$ci chodnikédw — 1.5 m,

maksymalnych pochylen podiuznych chodnikéw - 6 %,

maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw - 3 %,

maksymalnych progéw i uskokdé4w w ciagu chodnikéw - 2 cm,

tak aby nie powodowa¢ uciazliwoéci w poruszaniu sie po obiekcie dla osbéb
niepetnosprawnych, a w szczegbdlnosci poruszajacych sie na wbdzkach
inwalidzkich.

8. Wptyw obiektu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi
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Ze wzgledu na =zakres oraz charakter inwestycji zgodnie =z §2.1 pkt 32
oraz §3.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministré4w w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z dnia
10 wrzes$nia 2019 r.) przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzied
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $Srodowisko.

Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu
na ciagach komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzieki roéwnej
i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji =zanieczyszczen, drgan
i hatasu wystepujacych w stanie istniejacym.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Instalacja os$wietleniowa zostanie przebudowana na podstawie odrebnego
opracowania.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania =zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii
ochrony przeciwpozarowe]j posesji graniczacych z ulicami, dostepu
do zdarzenia majacego miejsce w obrebie pasdéw drogowych, badZ przejazdu
pojazddéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokosé Jezdni
(min. 4 m), pochylenie podiuzne (max 3 %), nosno$é nawierzchni
(min.100 kN/o0$), speiniaja wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja
nie wpiywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozZzarowej, a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni 1 zapewnienie dostepu do wszystkich
posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacych hydrantéw
z nowoprojektowanym uktadem drogowym nalezy zatozyé przebudowe
wspomnianych hydrantéw tak, aby uzyska¢ normatywne skrajnie pomiedzy
krawedzia nawierzchni a przeszkoda. Hydranty pozostaja jako nadziemne.

11. Urzadzenia obce
Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne 1 energetyczne, rurociagi
wodny oraz pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu.
Roboty w okolicy =zblizen =z urzadzeniami prowadzi¢ pod nadzorem
wtascicieli tych urzadzen i w poblizu kabli nalezy Jje wykonywaé recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociagowego nalezy zachowad
i wyprowadzié¢ na wysokos$¢ dostosowana do wysoko$ci projektowanych ulic.

mgr inz. Jan Burglin mgr inz. Daniel Folehr
upr. bud. GPKG-I-7342-9/95 upr. bud. POM/0101/POOD/11
GPKG-I-7342-24/95
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II.

Czesé rysunkowa
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B & B Jan Burglin

89-600 Chojnice ul. Angowicka 68a

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Nr proj

Obiekt:

Budowa nawierzchni
drogowych na ul. Karsinskiej
oraz przebudowa nawierzchni
drogowych na ul. Chocinskie]

w miejscowosci Chojnice
dz. 508/130, 506,/133, 506,/209, 4392/1

Jjedn. ewid. 220201_1 Chajnice-M
obr. 0001 Chojnice

Skala:

Bran?a Nr rys.

drogowa 1

Projektant branzy
drogowej

mgr inz. Jan Burglin

Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej

Nr ewid: GPKG-1-7342-9/95

Tre?? rysunku

Profil podfuzny
odcinek AB —
ul. Karsinska

Sprawdzajqey branzy
drogowej:

mgr inz. Daniel Folehr
Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

Nr ewid: POM/0101/PO0D,/11

Pota 04.09.2023

Strona w projekcie:




