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Zatacznik Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej dla zadania ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 etap V”

INWESTOR:
Skarb Panstwa

Komenda Powiatowa panstwowej Strazy Pozarnej w Pile ul. Moniuszki 1 64-920 Pila

Kody CPV:

45450000 - 6 — roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45422100 - 2 — stolarka drzwiowa,

45421131 — 1 — instalowanie drzwi,

44221220 — 3 — drzwi przeciwpozarowe,

45420000 - 7 — roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

44521110 — 2 — zamki do drzwi
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Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.

Dostawa 1 montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej dla zadania ,,Rozbudowa 1
przebudowa budynku straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowe;j
Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 —etap V”

Zadanie obejmuje wykonanie nast¢pujacych prac:

- montaz 24 szt. skrzydta drzwiowe drewniane z drewna litego, jednodzielne, fabrycznie
wykonczone, kompletne, grubos¢ min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., z przeszklenia i kolor
do uzgodnienia z inwestorem, z okuciami, z zamkami patentowymi min. 3 klucze,
oscieznicami regulowanymi, do pom (pomieszczen biurowych, socjalnych) UWAGA
nalezy wykona¢ obmiary niezb¢dne do prawidlowego zrealizowania zamdéwienia

- montaz 8 szt. skrzydta drzwiowe drewniane z drewna litego, jednodzielne, fabrycznie
wykonczone, kompletne, grubos¢ min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., przeszklenia i kolor
do uzgodnienia z inwestorem, z podci¢ciem do wentylacji, wyposazy¢ w , tazienkowy
zamek do WC i oscieznicami regulowanymi, do pom (sanitariatow) UWAGA nalezy
wykonaé obmiary niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamowienia.

- montaz 4 szt. skrzydta drzwiowe drewniane z drewna litego, wejSciowe, dwudzielne,
grubo$¢ min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., przeszklenia i kolor do uzgodnienia z
inwestorem, o powierzchni: ponad 2,00 m2, z okuciami, z zamkami patentowymi min. 3
klucze, os$cieznicami regulowanymi, do pom (kuchnia, sala szkolen, S$wietlica,
stanowisko kierowania) UWAGA nalezy wykona¢ obmiary niezbedne do
prawidlowego zrealizowania zamowienia.

- montaz 10 szt. drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych, przeciwpozarowych, gorna
potowa drzwi przeszklona, dolna polowa pelna, wymiar w $wietle oscieznic 900 mm x
2000 mm, wyposazone w zamek, klamka, samozamykacz drzwi EIS 30 dymoszczelne
wewnetrzne (szatnia SKKP, wejscie z gtdéwnej kl schodowej, sala narad , ODO, pralnia
brudna, dot magazynek, dot garazu). UWAGA nalezy wykona¢ obmiary niezbedne do
prawidlowego zrealizowania zamowienia.

- montaz 3 szt. drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, przeciwpozarowych, gérna
potowa drzwi przeszklona, dolna potowa pelna, wymiar w $wietle oscieznic 900 mm x
2000 mm, wyposazone w zamek, klamka, prog, samozamykacz drzwi EI 30 wewnetrzne
UWAGA nalezy wykona¢ obmiary niezb¢dne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia.

-montaz 1 szt. drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, przeciwpozarowych,
przeszklonych, wymiar w §wietle oscieznic 1900 mm x 2000 mm, wyposazone w zamek
klamka, sitlowniki do systemu napowietrzania, samozamykacz drzwi EIS 30
dymoszczelne wewnetrzne UWAGA nalezy wykona¢ obmiary niezbedne do
prawidlowego zrealizowania zamowienia.

- montaz 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych, przeciwpozarowych, wewnetrzne do kabiny
zeslizgu strazackiego, stalowe lub aluminiowe p.poz EIS 30 rozwierane
dwuskrzydlowe symetryczne pelne, zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA. UWAGA
nalezy wykona¢ obmiary niezb¢dne do prawidlowego zrealizowania zamowienia.



Strona3z3

- montaz 1 szt drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, pelnych, z kodem dostepu do
pomieszczenia serwerowni, wymiar w S$wietle oscieznic 900 mm x 2000 mm,
wyposazone w zamek klamka, samozamykacz. UWAGA nalezy wykona¢ obmiary
niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamowieni

- prace zabezpieczajace,

- dostawa 1 montaz nowej stolarki drzwiowe] wewngtrznej tj. skrzydta wraz z
o$cieznicami, klamki, zamek drzwiowy patentowy z wktadka ( min 3 klucze), drzwi do
pomieszczen sanitariatdw muszg posiada¢ otwory nawiewne oraz blokade od wewnatrz
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- regulacja drzwi po montazu,

- wykonawca, w celu zlozenia oferty powinien odby¢ wizje lokalng oraz osobiscie
wykona¢ obmiary niezb¢dne do prawidlowego zrealizowania zamowienia,

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na terenie robot porzadku oraz
zobowigzany bedzie do utylizacji we wlasnym zakresie i na wlasny koszt odpadow
pozostatych w wyniku prowadzonych prac.



