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Dotyczy: wniosku - Wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowey, kanalizacyjnej
i deszczowej w ul Kolejowej w Lidzbarku Warminskim z dnia 05.01.2022 r

W nawigzaniu do otrzymanego Wniosku o wydanie Warunkéw technicznych przebudowy sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w ul. Kolejowej z dnia 05.01.202 2r. Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z.0.0 w Lidzbarku Warmiriskim informuje:

Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociggowej w ul. Kolejowej zostaly wydane dnia
21.07.2021r. syg. WW.412.1.3.2020.MS , WK 412.21.2020 KP na wniosek z dnia 13.07.2020r. zlozony
przez Biuro Projektowe ,,GIGA™ Leszek Szymanski.

Dnia 13.12.2021 zostalo wydane Pozwolenie na Budoweg nr. Lim/275/2021 syg. BiA.6740.302.2021
dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warminski obejmujgce swym zakresem ul. Kolejowa dziatke nr 84/1
1w ramach wydanego Pozwolenia na Budowg i zatwierdzenia Projektu Zagospodarowania Terenu, sie¢
wodociggowa zostala zaprojektowana do przebudowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

W zwigzku z powyiszym Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z.0.0 w Lidzbarku
Warminskim utrzymuje w mocy wydane warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociagowej.
Sie¢ wodociggowa w ul Kolejowej nalezy wykona¢ zgodnie z wydanym Pozwoleniem na Budowe
nr. Lim/275/2021 syg. BiA.6740.302.2021 i zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu.

Warunki techniczne WW.412.1.3.2020.MS, WK.412.21.2020.KP z dnia 21.07.2021 w zakresie sieci

wodociggowej pozostajg wazne do dnia 21.07.2023 r.
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0 w Lidzbarku Warminskim na wniosek
z 05.01.2022r. podaje warunki techniczne do celow projektowych i realizacyjnych dla przebudowy

istniejacej infrastruktury wodociagowo — kanalizacyjnej w ul. Kolejowej

WARUNKI TECHNICZNE
DLA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L. KANALIZACJA DESZCZOWA

a. MIEISCA WLACZENIA DO SIECI:
i. Przebudowywana kanalizacja deszczowa w ul. Spoldzielcow.  Studnia
o rzednych projektowanych 82.63/80.64m n.p.m.
ii. Przepust drogowy pod ulicg Kolejows.
b. Sie¢ kanalizacji deszczowej zbudowaé  z rur PVC litych, klasa sztywnosci
min. SN 8.

. Stosowac studnie betonowe fi 1200mm z osadnikami min, 05m, o klasie wodoszczelnosci
min. W8, zwieficzone plyta nastudzienna z pierscieniem odciazajacym, wykonczone wia-
zem zeliwnym z wypelieniem betonowym klasy D400, min. 14cm wysokosci, o szeroko-
sci podstawy min. Scm. W przypadku umieszczenia studni w terenach poboczy, terendw
zielonych stosowaé zwezki betonowe. Unikaé projektowania studni sieciowych wraz z
wilazami w $ladach Jjezdnych poruszajacych sie pojazdéw.

d. Stosowaé¢ wpusty deszczowe z osadnikami min. 0,5m. wykoriczonych  kratg
zeliwna o klasie D400,

€. Zlikwidowa¢ wpust drogowy o rzednych 82.42/81.53 m np.m., znajdujacy
si¢ w okolicy przepustu drogowego.

f. Dokonaé biezacych napraw przepustu drogowego polegajacych na wypehieniu ubytkow
spoin migdzy ceglanych, odmuleniu i Wyczyszczeniu kanalu w obrebie nowoprojektowa-
nej drogi.

g W przypadku mozliwosci sie¢ kanalizacji deszczowej projektowac poza obrebem drogi,

h. Nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne dot. srednicy rury PVC oraz mozliwosci odbioru
wod  opadowych i roztopowych  przez  sie¢ kanalizacji  deszczowej
w ul. Spotdzielcdw lub kolektor odplywowy fi 600m z przepustu drogowego pod ul. Ko-
lejowa. Nalezy wykazaé procent napeinienia kolektora w czasie nawalnych opadéw desz-
czowych. Do wyliczen przyjaé nastepujace wartosci:

~
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s deszcz miarodajny o okresie trwania minimum 15 min.
» Prawdopodobienstwo wystapienia p = 20% (raz na 5 lat)
» Jednostkowe natezenia deszczu — qt = 170 dm?*/s ha

Wyliczenia zamiesci¢c W projekcie i przesfac do uzgodnienia do PWiK sp. z 0.0.
w Lidzbarku Warminskim.

II. WARUNKI OGONE

ho@ A @

Wydane warunki techniczne, wazne sa przez dwa lata z mozliwoscig
ich przedtuzenia.

Fakt rozpoczecia robot zglosi¢ do Wydzialu Wody PWiK sp. z 0.0. (Michat Sadowski —
691 780 154) lub Wydziatu Kanalizacji (Konrad Pozarski 535 445 354).

Odbior wstepny na zgloszenie inwestora przy otwartym wykopie.
Do odbioru koficowego dostarczy¢ pomiar geodezyjny po realizacyjny.
Wybudowana sie¢/ przylacze pozostaje wlasnoscig inwestora/uzytkownika.

Inwestor/uzytkownik odpowiada na wiasny koszt za prawidfowe utrzymanie sieci/przyta-
cza w dobrym stanie technicznym.

Sporzadzil: K.Pozarski
Kierownik Wydziatu Kanalizacji
i Oczyszczalni Sciekow.

S
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0 w Lidzbarku Warminskim na wniosek z
05.01.2022r. podaje warunki techniczne do celow projektowych i realizacyjnych dla przebudowy
istniejacej infrastruktury wodociggowo — kanalizacyjnej w ul. Kanalowe;j

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY SIECI

wodociagowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

I.  SIECI WODOCIAGOWE wraz z przylaczami

I.1. Sie¢ wodociggowa zeliwng @80 mm istnicjaca wraz z urzadzeniami, przebiegajaca w drodze
i ciggu chodnika wl. Kanalowej znajdujaca sie w obrebie planowanej przebudowy zbiegu ulic
Dantyszka , Kanatowa Gniezniefiska wynies¢ z jezdni w chodnik lub pas zieleni i bezwzglednie
wymienic¢ na nowa

1.2, Przebudowywane sieci powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

Zaleca sie sytuowanie sieci wodociggowych: w terenie zabudowanym w ulicach projektowanych
i istniejacych. w liniach rozgraniczajacych ulice, poza jezdniami, poza terenem zabudowanym: poza
pasem drogowym wzdhuz drég lub w terenie zielonym z zapewnieniem dojazdu do przewodu

1.3. Nalezy zachowa¢ wszystkie aktualne przebiegi sieciowe wodociggu oraz przylacza wodociagowe do
budynkow

1.4, Wszystkie wecinki sieciowe oraz istniejace przylacza wodociggowe, a takze te nieujawnione
i niezinwentaryzowane w trakcie robét przelaczy¢ poprzez zastosowanie nawiertek lub Zasuw
1.5. Nowe przewody sieciowe ukladaé w srednicach w zakresie PE (mm) @90 ; @110mm

1.6. Do budowy przewodéw rozdzielczych nalezy stosowaé rury polietylenowe PE do wody pitnej PE
100 SDR 17 PN 10

1.7. Na przekladanych sieciach usytuowa¢ hydranty ppoz zgodnie z wymogami i wytycznymi dla
montazu hydrantéw — rodzaj hydrantéw nalezy konsultowaé z wydajacym warunki

1.8. Na sieciach w odleglosci 0.3m nad przewodem zastosowaé tasme inspekcyjno—oznacznikowq
z metalicznym paskiem lgczac Jej koncowki z elementami przewodzacymi

1.9. Zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejacej i projektowanej infrastruktury podziemne;j

1.10. Potgczenia nowych odcinkéw sieci wykonywaé poprzez zasuwy sieciowe o srednicach dobranych
do przebudowywanych przewodoéw, montowane z zachowaniem obowigzujgcych wytycznych
zgodnych z Warunkami _technicznymi wykonania i odbioru robét dla sieci wodociagowych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 3
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Wszystkie niezinwentyryzowane urzadzenia wodociggowe, sieci i przylacza konsultowac z stuzbami
technicznymi PWiK Sp. z.o.ow Lidzbarku Warminskim

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przylacza wodociaggowe do istniejgcych budynkow podlegaja catkowitej wymianie i przelaczeniu do
nowych odcinkéw sieci wodociggowych

Przylacza wykonaé z rur PE PE 100 SDR 17 PN 10 w zakresie srednic DN 32mm - DN 63mm

Wszystkie przylacza montowac poprzez nawiertki NWZ z zasuwkami jako kompletne wyposazone w
obudowy teleskopowe — wrzeciona

Zasuwy sieciowe oraz nawiertki zabezpieczy¢ w skrzynki do 7" zastabilizowane na podstawie
betonowej wraz z oznakowaniem tabliczka typowa do ,,Z” lub ,,D” dla hydrantow ,,H” usytuowane w
trwatym widocznym miejscu wg PN-B- 09700

W przypadku lokalizacji rozdzielezych przewodow wodociggowych na terenie dziatek nie bedacych
wlasno$ci Gminy lub Skarbu Panstwa nalezy uzyska¢ zgode wlasciciela na ustanowienie stuzebnosci
przesylu na rzecz i W porozumieniu z PWiK Sp. z. 0. o. Zgoda na ustanowienie stuzebnosci dotyczy
réwniez gruntéw pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym 0sob trzecich

Nalezy wykona¢ proby szczelnoéei wykonanych sieci wodociagowych w oparciu i zgodnie z
obowiazujgcymi normami PN-B-10725 PN -EN 805) w obecnosci i pod nadzorem pracownika PWiK

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu rurociggow wykonaé skuteczng dezynfekcje oraz
plukanie przewodu tak aby prébka wody pobrana do badania spelniala wymagania obowigzujacego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
( Dz.U. 2015 poz. 1989)

W projekcie nalezy wskazac miejsce poboru wody do plukania i miejsce zrzutu wod po plukaniu sieci
wodociggowej

Plukanie sieci nalezy prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu oraz pod nadzorem i w
obecnosci pracownika PWiK

PARKING ul. Kanalowa

Istniejaca zeliwng sie¢ wodociggows @ 100 przebiegajacg przez Parking przy ul Kanalowej nalezy
wymieni¢ uwzgledniajac jej nowy przebieg w oparciu i nowe zagospodarowanie parkingu.

Istniejacy hydrant @ 100 nalezy przepia¢ do nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowe]
dostosowujac jego lokalizacj¢ pod projektowane zagospodarowanie parkingu.

Sie¢ wodociagowa @ 100 nalezy przebudowa¢ od punktu wyjécia sieci z dzialki nr.62 obr. 5 do
granicy dziatki Parkingu tj dz. nr. 67 obr. 5 ul. Kanalowa

W przypadku projektowania przylacza wodociagowego do planowanej infrastruktury sanitarnej
parkingu nalezy przewidziec miejsce poboru wody zaopatrzone w odptyw wody zuzytej oraz punkt
opomiarowania poboru wody.

Nalezy zaprojektowa¢ nowe przytacze wodociggowe do dziatki nr 68 przy ul. Kanalowej 2 wedlug
wytycznych jak podano w Rozdz. T PKT 2.1 - 2.3

KANALIZACJA SANITARNA

Obecnie w ulicy Kanalowej znajduja sig dwie stare sieci zbudowane z roznych materialow w bardzo
stabym stanie technicznym. Studnie sieciowe czesciowo zbudowane s ze zmurszatych cegiel, a
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czgsciowo z kregow betonowych. Sieci kanalizacyjne s3 rozszczelnienie na pofaczeniach miedzy
segmentami odcinkéw kamionki lub odcinkéw rur betonowych. Korony studni sa zdegradowane,
popekane co bedzie Zle wplywalo na stan nowoprojektowanej drogi.

4.2 W celu uporzadkowania przeptywu $ciekow sanitarnych do oczyszczalni  éciekdw nalezy
zaprojektowa¢ nowy kolektor o Srednicy minimum 500mm przez calg ulice Kanatowa, az do studni na
terenie Oczyszczalni Sciekow.

4.3 Miejsce wlaczenia: studnia sieciowa na terenie Oczyszczalni Sciekow o rzednych: 64.53/59.25 m
n.p.m

4.4 Kolektor wykona¢ z materiatow pozwalajacych na nieutrudniony i swobodny przeptyw grawitacyjny
sciekéw surowych z sektora komunalnego. Przeplyw sciekéw ma by¢ w caloscei grawitacyjny, nie
dopuszcza si¢ projektowania i stosowania przepompowni $ciekdw.

4.5 Projektujac nowy kolektor nalezy zapewni¢ wilaczenia wszystkich istniejacych przylgczy sanitarnych
oraz niezinwentaryzowanych przylaczy sanitarnych. Wigczen dokonywaé poprzez studnie sieciowe.
Nie dopuszcza sie wlaczen po-przez tréjniki.

4.6 Uwzgledni¢ przylacze sanitarne dla parkingu dla buséw oraz kamperéw. Wyprowadzi¢ przylacze o
srednicy minimum fi 200mm poza obreb nowoprojektowanej drogi i zakonczy¢ studnig fi 600mm.
Zastosowaé minimalny mozliwy spadek dla jak najglebszego posadowienia studni przylaczeniowe;.

4.7 Nowoprojektowany kolektor doprowadzi¢ do skrzyzowania z ul. Wyszynskiego do studni o rzgdnej
wilazu 66.82 m n.p.m. Istniejgca studnie wymienié¢ na nowa o srednicy fi 1500mm. Projektowaé w taki
sposob aby umozliwi¢ podlaczenie strumienia sciekdw z pobliskich studni o rzednych 67.09/59.84
oraz studni o rzednej wlazu 66.75 m n.p.m.

4.8 Stosowa¢ studnie betonowe fj 1200mm, o klasie wodoszczelnogei min. W8, zwieficzone plytg
nastudzienng z pierscieniem odciazajacym, wykonczone wlazem zeliwnym pelnym klasy D400, min.
l4em wysokosei, o szerokosdci podstawy min. Sem. W przypadku umieszczenia studni w terenach
poboczy, terenéw zielonych stosowaé zwezki betonowe. Unikaé projektowania studni sieciowych
wraz z wlazami w $ladach jezdnych poruszajacych sie pojazdow. W obrgbie ronda projektowaé w kole
centralnym nie dalej niz Im od krawedzi jezdni w celu zapewnienia dostepu dla samochodu
specjalistycznego typu WUKO.

4.9 Stosowa¢ przejécia szczelnie na taczeniach rurociggéw ze studniami betonowymi.

4.10  Kolektory sanitarne i przylacza projektowaé z rur PVC-U litych, o klasie sztywnosci SN8, srednicy
min. fi 160mm.

4.11  Wstepny projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ w Wydziale Kanalizacji PWiK Sp. Z 0.0. W
Lidzbarku Warminskim.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA

Informujemy, iz obecnie w ul. Kanatowej jak i pobocznej ul. Dantyszka nie ma kanalizacji
deszczowej. Ul. Kanalowa na calej dlugosci posiada spadek w kierunku Oczyszczalni Sciekow.
Obecnie wody opadowe i roztopowe splywaja powierzchniowo na teren Oczyszczalni Sciekdw.
Nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej tacznie z wpustami oraz umocnionym wylotem do
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rzeki Lyny. Nalezy sprawdzié konieczno$é zastosowania separatora piasku jak i substancji
ropopochodnych przez wylotem do rzeki.

MIEJSCA WLACZENIA DO SIECI: brak

Nalezy zapewni¢ odbiér wod opadowych i roztopowych z terenu parkingu dla buséw i kamperow.
Nalezy wziaé pod uwagg doptyw duzych ilosci wod opadowych z pobliskiej ul. Pieknej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zbudowac z rur PVC litych, klasa sztywnosci min. SN 8.

Stosowaé studnie betonowe fi 1200mm, o klasie wodoszczelnosci min. W8, zwienczone plyta
nastudzienng z pierscieniem odcigzajacym, wykonczone wlazem zeliwnym z wypelnieniem
betonowym klasy D400, min. l4cm wysokosci, o szerokosci podstawy min. Sem. W przypadku
umieszczenia studni w terenach poboczy, terenow zielonych stosowa¢ zwezki betonowe. Unika¢
projektowania studni sieciowych wraz z wlazami w $ladach jezdnych poruszajacych sie pojazdow. W
obrebie ronda projektowac w kole centralnym nie dalej niz Im od krawedzi jezdni w celu zapewnienia
dostgpu dla samochodu specjalistycznego typu WUKO.

Stosowaé przejscia szczelnie na laczeniach rurociagow ze studniami betonowymi.
W przypadku mozliwosci sie¢ kanalizacji deszczowej projektowaé poza obrgbem drogi.

Nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne przez uprawnionego projektanta dot. $rednicy rury PVC oraz
mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych przez nowoprojektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej. Nalezy wykazac procent napelnienia kolektora w czasie nawalnych opadow
deszczowych. Do wyliczen przyjac nastepujace wartosci:

deszcz miarodajny o okresie trwania minimum 15 min.
Prawdopodobienistwo wystgpienia p = 20% (raz na 5 lat)
Jednostkowe natezenia deszezu — qt = 170 dm3/s ha

Wyliczenia zamiescic W projekcie i przesta¢ wraz z projektem do uzgodnienia do PWIK sp. z 0.0. W
Lidzbarku Warminskim.

WARUNKI OGOLNE:
W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowaé projekt budowlany na bazie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali (min.) 1:500

Wydane warunki techniczne, wazne sa przez dwa lata z mozliwoécia ich przediuzenia o ile
w rejonie zabudowy nie zajda istotne zmiany

Projekt powinien by¢ opracowany przez biuro projektowe lub osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

Projekt Budowlany - branzy sanitarnej przebudowy sieci W 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej przedlozy¢ do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.0.

W pasach eksploatacyjnych sieci i przylaczy wod - kan zabrania sie lokalizacji budowli i trwatych

nasadzen.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9,
6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16

Fakt rozpoczecia robot zglosi¢ do Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji (Michat Sadowski — 69]
780 154) lub Wydziaty Kanalizacji (Konrad Pozarski 535 445 354).

Miejsca wigczenia nowo budowanych odcinkow sieciowych, przebiegi nowych sieci i przylaczy
uzgodni¢ z wlasciwym zarzadcg 1 wlascicielem drogi oraz wystapi¢ o odpowiednie pozwolenie na
zajecie pasa drogowego oraz umieszczania urzadzenia w pasie drogj

Odbior wstepny — robét zanikajacych nastapi na zgloszenie inwestora lub wykonawcy
Wszelkie zmiany i alternatywne rozwiazania techniczne beda uwzgledniane na etapie projektowym.,

Wykonaé proby szezelnodei ufozonych odcinkéw kolektora grawitacyjnego zgodnie z norma PN-EN
1610 z zachowaniem odpowiedniego cisnienia w obecnosci pracownika PWiK.

Protokoty wynikéw preb | atesty zastosowanych materialéw oraz dokumentacje mape geodezyjng z
pomiarem porealizacyjnym — powykonawczym przekazaé¢ do PWiK.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Kazda zaistniala kolizje z infrastrukturg podziemna, a takze nie zinwentaryzowane przebiegi sieciowe
nalezy bezwzglednie konsultowaé ze stuzbami technicznymi PWiK_

Przed odbiorem koncowym wykonaé inspekcje TV (CCTV) ulozonych rurociagéw w celu sprawdzenia
prostoliniowosci, spadkow, wykonania polaczen oraz ewentualnych uszkodzer i deformag;ji.

prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla sieci wodociagowych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 3, oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  sieci
kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 i aktualnie obowiazujacymi
przepisami.

Wybudowana sie¢/ przylacze pozostaje wiasnosciag inwestora/uzytkownika, Inwestor/uzytkownik
odpowiada na wlasny koszt za prawidtowe utrzymanie sie-ci/przylacza w dobrym stanie technicznym
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WW.412.1.2. 2022.MS
WK.412.4.2022 KP

GMINA MIEJSKA
Lidzbark Warminski

ul. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

Przedsigbiorstwo Wodociaggow 1 Kanalizacji Sp. z.0.0 w Lidzbarku Warminskim na wniosek
z 05.01.2022r. podaje warunki techniczne do celéow projektowych i realizacyjnych dla przebudowy
istniejacej infrastruktury wodociagowo — kanalizacyjnej w ul. Grabowskiego

Ll

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9,
1.10.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY SIECI

wodociagowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

SIECI WODOCIAGOWE wraz z przvlaczami

Sie¢ wodociggowa zeliwng @ 100 mm istniejagca wraz z urzadzeniami, przebiegajaca w drodze
w ciggu jezdnym ul. Grabowskiego wynies¢ z jezdni w chodnik lub pas zieleni i bezwzglednie
wymienic¢ na nowa

Przebudowywane sieci powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

Zaleca si¢ _sytuowanie sieci wodociggowych: w terenie zabudowanym w ulicach projektowanych
i istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice, poza jezdniami, poza terenem zabudowanym: poza
pasem drogowym wzdtuz drég lub w terenie zielonym z zapewnieniem dojazdu do przewodu

Nalezy zachowa¢ wszystkie aktualne przebiegi sieciowe wodociagu oraz przylacza wodociggowe do
budynkow

Wszystkie weinki sieciowe oraz istniejace przylacza wodociggowe, a takze te nieujawnione
1 niezinwentaryzowane w trakcie robot przelgczy¢ poprzez zastosowanie nawiertek lub zasuw
Nowe przewody sieciowe uklada¢ w srednicach w zakresie PE (mm) @ 90 ; @110; ©@160; @315mm

Do budowy przewodéw rozdzielczych nalezy stosowaé rury polietylenowe PE do wody pitnej PE
100 SDR 17 PN 10

Na przekladanych sieciach usytuowa¢ hydranty ppoz zgodnie z wymogami i wytycznymi dla
montazu hydrantéw — rodzaj hydrantow nalezy konsultowaé¢ z wydajacym warunki

Na sieciach w odleglosci 0,3m nad przewodem zastosowaé tasme inspekcyjno-oznacznikowa
z metalicznym paskiem faczac jej koncowki z elementami przewodzacymi

Zachowywac normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej infrastruktury podziemnej

Polaczenia nowych odcinkéw sieci wykonywaé poprzez zasuwy sieciowe o $rednicach dobranych
do przebudowywanych przewodéw, montowane z zachowaniem obowigzujgcych wytycznych
zgodnych z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla sieci wodociagowych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 3
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1.20.
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3.2

Wszystkie niezinwentyryzowane urzadzenia wodociagowe, sieci i przylacza konsultowac z stuzbami
technicznymi PWiK Sp. z.0.0 w Lidzbarku Warminskim

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przylacza wodociggowe do istniejacych budynkéw podlegaja catkowitej wymianie 1 przelaczeniu do
nowych odcinkéw sieci wodociggowych

Przylacza wykona¢ z rur PE PE 100 SDR 17 PN 10 w zakresie srednic DN 32mm - DN 63mm

Wszystkie przylacza montowaé poprzez nawiertki NWZ z zasuwkami jako kompletne wyposazone w
obudowy teleskopowe — wrzeciona

Zasuwy sieciowe oraz nawiertki zabezpieczy¢ w skrzynki do ,,Z” zastabilizowane na podstawie
betonowej wraz z oznakowaniem tabliczka typowa do ,.Z” lub ,,D” dla hydrantow ,,H” usytuowane w
trwatym widocznym miejscu wg PN-B- 09700

W przypadku lokalizacji rozdzielczych przewodéw wodociagowych na terenie dziatek nie bedacych
wlasnosci Gminy lub Skarbu Panstwa nalezy uzyskaé zgode wlasciciela na ustanowienie stuzebnosci
przesyhu na rzecz i w porozumieniu z PWiK Sp. z. 0. 0. Zgoda na ustanowienie stuzebnosci dotyczy
rowniez gruntow pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym osob trzecich

Nalezy wykonaé¢ proby szczelnosci wykonanych sieci wodociggowych w oparciu i zgodnie z
obowigzujacymi normami PN-B-10725 ,PN -EN 805) w obecnosci i pod nadzorem pracownika PWiK

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu rurociagéw wykona¢ skuteczng dezynfekcj¢ oraz
ptukanie przewodu tak aby probka wody pobrana do badania spelniata wymagania obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
(1/Dz.U. 2015 poz. 1989)

W projekcie nalezy wskaza¢ miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wod po ptukaniu sieci
wodociagowej

Plukanie sieci nalezy prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu oraz pod nadzorem i
w obecnosci pracownika PWiK

KANALIZACJA DESZCZOWA

Istniejaca kanalizacja deszczowa w ul. Grabowskiego w obecnym stanie nie bedzie w stanie
obstuzy¢ plyngcych wod opadowych i roztopowych z obrgbu zaréwno ul. Grabowskiego jak
znajdujgcej si¢ powyzej ul. Warminskiej oraz nowoprojektowanego osiedla przy ul. Warminskie;j.
W projekcie pn. ,,Budowa drogi gminnej z parkingiem wraz z infrastrukturg techniczng dla obshugi
planowanej zabudowy mieszkalnej przy ul. Warminskiej”, zaprojektowano kolektor deszczowy
o koncowej srednicy DN 400. Wiaczony zostanie na rozwidleniu ulicy Grabowskiego. Duze ilosci
wod opadowych i roztopowych sptywajace z duzym spadkiem doprowadza do zniszczenia obecnej
sieci deszczowej zbudowanej z odcinkoéw betonowych. Nalezy istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
wymieni¢ na nowa sie¢ zbudowang z rur PVC-U wraz z wymiang studni.

Czes¢ ul. Grabowskiego objeta jest w/w projektem oraz warunkami WK.412.19.2020.KP/3,
WW.412.1.2.2020.MS. W zakres przebudowy ul. Grabowskiego wchodza 3 studnie sieciowe
projektowanej kanalizacji deszczowej z ul. Warminskiej oraz okolo 65m sieci.

MIEJSCA WLACZENIA DO SIECL: Istniejgca studnia na skrzyzowaniu w ul
Bartoszyckiej/Grabowskiego o rzednych 75.73/73.39.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zbudowaé z rur PVC litych, klasa sztywnosci min. SN 8.
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3.4

3.5

3.6
37

Zaprojektowac przylacza kanalizacji deszczowej wyprowadzone w kierunku dziatek o nr 13/6, 13/10,
13/14. Przylacza zakonczy¢ studnia betonowa fi 1000mm po za obrebem nowoprojektowanej drogi.

Na sieci stosowac studnie betonowe fi 1200mm, o klasie wodoszczelnosci min. W8, zwienczone plyta
nastudzienng z pierscieniem odcigzajacym, wykonczone wlazem zeliwnym z wypekieniem
betonowym klasy D400, min. 14cm wysokosci, o szerokosci podstawy min. Sem. W przypadku
umieszczenia studni w terenach poboczy, terenéw zielonych stosowaé zwezki betonowe. Unikaé
projektowania studni sieciowych wraz z wlazami w §ladach jezdnych poruszajacych si¢ pojazdow.

Stosowa¢ wpusty deszczowe betonowe z osadnikami min. 0,5m, wykoficzonymi krata zeliwna o klasie
D400.

W przypadku mozliwosci sie¢ kanalizacji deszczowej projektowaé poza obrebem drogi.

Nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne przez uprawnionego projektanta dot. srednicy rury PVC oraz
mozliwoscei odbioru wéd opadowych i roztopowych przez nowoprojektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej w ul. Grabowskiego. Nalezy wykaza¢ procent napelnienia kolektora w czasie nawalnych
opadow deszczowych. Do wyliczen przyjaé nastepujace wartosci:

deszcz miarodajny o okresie trwania minimum 15 min.
Prawdopodobienstwo wystapienia p = 20% (raz na 5 lat)

Jednostkowe natezenia deszczu — gt = 170 dm3/s ha

Wyliczenia zamiesci¢ w projekcie i przesta¢ do uzgodnienia do PWiK sp. z 0.0. w Lidzbarku Warminskim.

Iv.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.

WARUNKI OGOLNE:

W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowaé projekt budowlany na bazie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali (min.) 1:500

Wydane warunki techniczne, wazne sa przez trzy lata z mozliwoscig ich przediuzenia o ile
w rejonie zabudowy nie zajda istotne zmiany

Projekt powinien by¢ opracowany przez biuro projektowe lub osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

Projekt Budowlany - branzy sanitarnej przebudowy sieci w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej przedlozyé do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.0.

W pasach eksploatacyjnych sieci i przylaczy wod - kan zabrania si¢ lokalizacji budowli i trwatych
nasadzen.

Fakt rozpoczecia robot zglosi¢ do Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji

Miejsca wigczenia nowo budowanych odcinkéw sieciowych, przebiegi nowych sieci i przylaczy
uzgodni¢ z wilasciwym zarzadcg i whascicielem drogi oraz wystapi¢ o odpowiednie pozwolenie na
zajgcie pasa drogowego oraz umieszczania urzadzenia w pasie drogi

Odbiér wstepny — robot zanikajacych nastgpi na zgloszenie inwestora lub wykonawcy
Wszelkie zmiany i alternatywne rozwigzania techniczne beda uwzgledniane na etapie projektowym.

Wykona¢ proby szczelnosci utozonych odcinkow kolektora grawitacyjnego zgodnie z norma PN-EN
1610 z zachowaniem odpowiedniego ci$nienia w obecnosci pracownika PWiK.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Protokoly wynikéw prob , atesty zastosowanych materiatéw oraz dokumentacj¢ mape geodezyjng z
pomiarem porealizacyjnym — powykonawczym przekaza¢ do PWiK.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ znak bezpieczefistwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnoéci wystawiong przez producenta.

Kazda zaistnialg kolizje z infrastrukturg podziemna, a takze nie zinwentaryzowane przebiegi sieciowe
nalezy bezwzglednie konsultowac ze stuzbami technicznymi PWiK.

Przed odbiorem koncowym wykona¢ inspekcje TV (CCTV) utozonych rurociagéw w celu sprawdzenia
prostoliniowosci, spadkéw, wykonania polaczen oraz ewentualnych uszkodzefi i deformacji.

Prace wykonawcze zwigzane z przebudowa sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét dla sieci wodociggowych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 3 , oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 i aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

=

Sporzqdzit: K .Pozarski

M. Sadowski
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