PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Instalacje wewnetrzne
1 ST-08 |Zestaw trzypompowy réwnolegty mocowany z orurowaniem i zasuwami  |kpl.
d.1|kalk. wlasna na wspolnej ramie, z uktadem sterujacym z przetwornicg czestotliwosci,
o mocy do 7 kW. Wysokos¢ podnoszenia min. 30m przy wydajnosci
25m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Sie¢ wodociggowa
21 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 |ST-07 |Wytyczenie trasy sieci wodociggowej m
d.2./0120-03
1
174 m 174.00
RAZEM 174.00
3|KNR 2-21  [ST-07 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt |m3
d.2./0217-02 zadarniony) - 10% kubatury
1
174.0*0.9070.10 15.66
A (obliczenia pomocnicze) =======
15.66
poz.3A*0.10 m3 1.57
RAZEM 1.57
4/KNR 2-21  |ST-07 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadar- |m3
d.2.|0217-04 niony)
1
poz.3A*0.90 m3 14.09
RAZEM 14.09
5/KNR 2-01 [ST-07 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2./0317-0201 tory w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- 10% kuba-
tury
<PE fi 110>174.0*0.90*1.50 234.90
<potracenie kubatury wodociagu z obsypkg>-174.0*0.90*0.50 -78.30
A (obliczenia pomocnicze) =======
156.60
poz.5A*0.10 m3 15.66
RAZEM 15.66
6/KNR 2-01 [ST-07 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2./0218-02 na odktad w gruncie kat. lll - 90% kubatury
1
(poz.5A)*0.90 m3 140.94
RAZEM 140.94
7/KNR 2-01 |ST-07 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury
1
78.3 78.30
A (obliczenia pomocnicze) =======
78.30
poz.7A*0.10 m3 7.83
RAZEM 7.83
8/KNR 2-01 |ST-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.7A*0.90 m3 70.47
RAZEM 70.47
9/KNR 2-01 |ST-07 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2.|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 18
poz.7A m3 78.30
RAZEM 78.30
10 ST-07 |Koszty utylizacji ziemi m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.9 m3 78.30
RAZEM 78.30
11/KNR 2-01 |ST-07 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.2./0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
<PE fi 110>174.0*1.60*2 m2 556.80
RAZEM 556.80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
12|/KNR-W 2- |ST-07 |Podtoza z piasku gr. 10 cm m3
d.2.|18 0511-01
1
174.0*0.90 156.60
A (obliczenia pomocnicze) =======
156.60
poz.12A*0.10 m3 15.66
RAZEM 15.66
13/KNR 2-28 |ST-07 |Obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|0501-09
1
174.0*0.90%0.41 m3 64.21
RAZEM 64.21
14/KNR 2-01 |ST-07 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.2./0320-0201 II-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
1
poz.5 m3 15.66
RAZEM 15.66
15|KNR 2-01  [ST-07 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2./0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
poz.6 m3 140.94
RAZEM 140.94
16/KNR 2-01 |ST-07 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.2.|0236-01
1
poz.15 m3 140.94
RAZEM 140.94
17|KNR 2-21  |ST-07 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01
1
poz.3 m3 1.57
RAZEM 1.57
18/KNR 2-21  |ST-07 |RozScielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2.|0218-03
1
poz.4 m3 14.09
RAZEM 14.09
19|KNR 2-21  [ST-07 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawo- |m2
d.2.|0401-02 zenia
1
174.0*0.90 m?2 156.60
RAZEM 156.60
2.2 Roboty montazowe
20|KNR-W 2- |ST-07 |Rura przewodowa PE100 SDR11 dz 225 - przy weztach m
d.2./18 0109-10
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2- |ST-07 |Rura przewodowa PE100 SDR11 dz 110 m
d.2./18 0109-04
2
110 m 110.00
RAZEM 110.00
22|KNR-W 2- |ST-07 |Rura przewodowa PE100 SDR11 dz 110 - przy wezlach m
d.2.|18 0109-04
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2- |ST-07 |Rura przewodowa PE100 SDR11 dz 63 m
d.2./18 0109-01
2
64 m 64.00
RAZEM 64.00
24/KNR-W 2- |ST-07 |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 dz 110/100 mm + kotnierz luzny szt.
d.2./18 0112-02
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
25|KNR-W 2- |ST-07 |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 dz 90/80 mm + kotnierz luzny szt.
d.2./{18 0112-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
26|KNR-W 2- |ST-07 |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 dz 75/63 mm + kotnierz luzny szt.
d.2./18 0112-01
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR-W 2- |ST-07 |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 dz 50/40 mm + kotnierz luzny szt.
d.2./{18 0112-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 7-09 |ST-07 |Trojnik PE100 SDR11 dz 110/63 szt.
d.2.|2803-05
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 7-09 |ST-07 |Trojnik PE100 SDR11 dz 110/110 szt.
d.2./2803-05
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30/KNR 7-09 |ST-07 |Trojnik PE100 SDR11 dz 225/110 szt.
d.2.|2804-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 7-09 |ST-07 |Trojnik PE100 SDR11 dz 63/63 szt.
d.2./2803-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 7-09 |ST-07 |Trojnik PE100 SDR11 dz 110/90 szt.
d.2.|2803-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2- |ST-07 |Mufa elektroporowa PE 100 SDR11 dz 50 zlgcz.
d.2./{18 0111-01
2
5 ztgcz. 5.00
RAZEM 5.00
34/KNR-W 2- |ST-07 |Mufa elektroporowa PE 100 SDR11 dz 110 zlgcz.
d.2./18 0111-04
2
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2- |ST-07 |Kréciec zeliwny kotnierzowy dn 200 szt.
d.2.{18 0114-05
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2- |ST-07 |Krdciec zeliwny kotnierzowy dn 100 szt.
d.2./18 0114-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2- |ST-07 |Ztagczka PVC FW fi 200 mm szt
d.2.|18 0421-03
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
38|KNR-W 2- |ST-07 |Ztaczka PVC FW fi 100 mm szt.
d.2.|18 0421-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39/KNR 7-09 |ST-07 |Redukcja PE 100 SDR11 dz 63/50 szt.
d.2./2803-03
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
40/KNR 7-09 |ST-07 |Redukcja PE 100 SDR11 dz 110/63 szt.
d.2.|2803-05
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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41|KNR 7-09 |ST-07 |Zaslepka PE 100 SDR11 dz 50 szt.
d.2.|2803-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 7-09 |ST-07 |Zaslepka PE 100 SDR11 dz 63 szt.
d.2.|2803-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|/KNR 7-09 |ST-07 |Zaslepka PE 100 SDR11 dz 110 szt.
d.2.|2803-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNR-W 2- |ST-07 |Kotnierz zaslepiajacy FW fi 100 szt.
d.2./{18 0114-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2- |ST-07 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2./18 0110-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
2
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR-W 2- |ST-07 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2./18 0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2
48 ztacz. 48.00
RAZEM 48.00
47|KNR-W 2- |ST-07 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, ztacz.
d.2./18 0110-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2- |ST-07 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2.{18 0110-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2
45 ztacz. 45.00
RAZEM 45.00
49|KNR-W 2- |ST-07 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm + kolano stopowe + Prostka |kpl.
d.2.|18 0219-03 zeliwna dwukotnierzowa dn 80 mm, L=1,0m +zasuwa kotnierzowa + obu-
2 dowa teleskopowa + skrzynka zeliwna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2- |ST-07 |Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa dn 40 + Obudowa teleskopowa do  |kpl.
d.2./18 0212-01 zasuw + skrzynka zeliwna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2- |ST-07 |Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa dn 50 + Obudowa teleskopowa do  |kpl.
d.2.{18 0212-01 zasuw + skrzynka zeliwna
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR-W 2- |ST-07 |Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa dn 100 + Obudowa teleskopowa do |kpl.
d.2./18 0212-02 zasuw + skrzynka zeliwna
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR-W 2- |ST-07 |Kanat rurowy z rur dwusciennych PP dz 160 ( rury ochronne ) m
d.2./19 0306-08 Ptozy slizgowe h=15 mm na rure dz 110 - 11szt
2 Maszeta gumowa 110x150 - 4szt
14 m 14.00
RAZEM 14.00
54|/KNR 2-19 |ST-07 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.|0134-02 Tablica oznakowania zasuwy i hydrantu
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
55|KNR 2-31 |ST-07 |Obrukowanie hydrantu m2
d.2./0302-01
2
0.50"0.50 m?2 0.25
RAZEM 0.25
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56|KNR-W 2- |ST-07 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2.{19 0102-01 sztucznego
2
174 m 174.00
RAZEM 174.00
57|KNR-W 2- |ST-07 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m
d.2./18 0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
2 prob.
1 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
58/KNR-W 2- |ST-07 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |10m
d.2./18 9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm  |rozn.
2
-2 10m -2.00
rozn.
RAZEM -2.00
59|KNR-W 2- |ST-07 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm|odc.20
d.2.|18 0707-01 Om
2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2- |ST-07 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|18 0708-01 Om
2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
61/KNR-W 2- |ST-07 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.2.{18 9910-01 fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rozn.
2
2 10m -2.00
rozn.
RAZEM -2.00
2.3 Renowacja nawierzchni
62|KNR AT-03 |ST-09 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 12 cm m
d.2./0101-02 Krotnos¢ = 1.2
3
8.00*2 m 16.00
RAZEM 16.00
63| KNR 2-31 ST-09 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2./0803-03 nych o grubosci 12 cm
3/0803-04
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
64/KNR 2-31 |ST-09 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.2.|0802-07 20 cm
3/0802-08
poz.63 m?2 8.00
RAZEM 8.00
65/KNR 4-04 |ST-09 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2./{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
3/1103-05
<asfalt>p0z.63*0.12 m3 0.96
<podbudowa>poz.64*0.20 m3 1.60
RAZEM 2.56
66 ST-09 |Koszty skladowania gruzu m3
d.2.|kalk. wtasna
3
poz.65 m3 2.56
RAZEM 2.56
67|KNR 2-31 |ST-09 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
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68/KNR 2-31 |ST-09 |Podbudowa zuzel wielkopiecowy 0-63 mm — grubos$¢ warstwy 10 cm m?2
d.2./0203-01 +
3|KNR 2-31
0203-02 z.o.
2.12.9901-
03
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
69|KNR 2-31 |ST-09 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2./0114-07 z.o. zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
3/2.12. 9901- wezszych niz2.5m
02 0114-08
poz.68 m?2 8.00
RAZEM 8.00
70/KNR 2-31 |ST-09 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.|1004-04
3
poz.68 m2 8.00
RAZEM 8.00
71/KNR 2-31 |ST-09 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07
3
poz.68 m?2 8.00
RAZEM 8.00
72|KNR 2-31 |ST-09 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |mz2
d.2./0311-01 z.o. warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 8 cm - roboty na
3/2.12. 9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0311-02
poz.68 m?2 8.00
RAZEM 8.00
73/KNR 2-31 |ST-09 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07
3
poz.68 m2 8.00
RAZEM 8.00
74/KNR 2-31 |ST-09 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.2./0311-05 z.o0. warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na
3/2.12. 9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0311-06
poz.68 m2 8.00
RAZEM 8.00
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