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V. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne dla zadania ,, Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w miejscowosci f.any Wielki” (ZGKiM So$nicowice 01.09.2020)

2. Warunki przylaczenia do sieci dla mocy przytaczeniowej do 40 kW (Tauron 02.02.2021)

3. Decyzja nr RGG-D/95/W/2020 — zezwolenie na zaprojektowanie sieci wodociagowej w

pasie drogowym drogi gminnej (Burmistrz Sosnicowice 19.10.2020)
4. Protokét Narady Koordynacyjnej (Starosta Gliwicki 22.10.2020)

5. Uzgodnienie projektu pn.”Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedng

infrastruktura techniczng w sotectwie Lany Wielkie” (ZGKiM Sosnicowice 23.02.2021)



1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny budowy pompowni

hydroforowej dla podniesienia ci$nienia w sieci wodociggowej wsi Lany Wielkie.

L. 1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora oraz ustalenia z tego wynikajace
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2019 poz. 1065),
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

o Pomiary i wizja w terenie,

e Warunki techniczne przytaczy.

Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI

I1.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

A)Rozwiagzania konstrukcyjne

Stalowe profile zimno gi¢te tworza samonos$ny szkielet, na ktory sklada si¢ spawana
konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa.

Kolor: RAL 9006

Konstrukcja spawana.

B)Rozwigzanie konstrukcyjno-materialowe
Ze wzgledu na to, ze przepompownia jest bezobstugowa, wymagana temperatura wynosi 5°C.
1)Posadowienie
Kontener zostanie postawiony na fundamencie — stopy fundamentowe, oraz na podwalinie

— obrzeze kraweznikowe 8x25 cm. Stopy fundamentowe o wymiarze 20x20 cm zbrojone 4 fi 10,

strzemiona fi 6 co 30 cm. Glgbokos¢ stopy: 80 cm ponizej poziomu terenu. Od strony zewngtrznej


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001935

podwalina oraz belka obwodowa podtogi ocieplona styropianem zabezpieczonym obrobka

blacharska (cokot). Szczegdty na czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.
2)Podtoga ptaska

Brak wypetnienia konstrukcji podtogi, ze wzgledu na spawang ram¢ modutow kontenera
konieczne jest zachowanie profilu obwodowego. Obwodowa konstrukcji podlogi posiada
wspawane w narozach kontenerow przyspawane blachy grubosci 5 [mm] z wywierconymi
otworami @ 20 umozliwiajace zakotwienie modutow do podloza betonowego. Profil podtogi 160

[mm]. W miejscu montazu drzwi profil obwodowy zostanie wyciety.
3)Stropodach modutu jednospadowy

Warstwowy pokryty od zewnatrz:
» membrang dachowa PROTAN SE 1,5 [mm)],
* pltyta MFP o grubosci 16 [mm],
» wetng mineralng o grubosci 100 [mm)],

* blachg ocynkowang lakierowang w uktadzie kasetowym,

Wiasnosci stropodachu:
* obcigzenie uzytkowe 150kg/m2
* wspolczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1].

Odprowadzenie wody deszczowe] w zewngtrznych rurach PVC (nastgpnie rozprowadzona
zostanie po powierzchni dziatki, w sposob nie zalewajacy sasiada). Obrobki zewnetrzne profilu
obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006.
4)Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane z plyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,,sandwich”
e clewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
e izolacja — styropian 100 [mm]
e clewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

wspolczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany: Uc= 0,37 [W. m-2 K-1]

Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9006 / wewnetrzne kolor RAL 9002
5)Drzwi

Zewnetrzne:

* izolowane kolor srebrny, z zamkiem z wkladkg patentowa 1000x2000 [mm] szt. 1



I1.2. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna ze wzgledu na niewielki rozmiar (budynek wolnostojacy, nieuzytkowy,

do 50 m2) nie jest wymagana.

I1.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji
Obiekt jest budynkiem niskim, parterowym. Wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizszym wejsciu do
budynku wynosi 2,93 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 11,71 m2. Wysoko$¢ wewnatrz wynosi 2,5 m.
Lokalizacja budynku
Obiekt zlokalizowano w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Zachowano odlegltosci nie mniejsze niz 4
metry od granicy dziatki. Od budynku mieszkalnego odlegtos¢ wynosi 10,16m.
Dojazd dla ekip ratunkowych mozliwy jest z drogi gminnej przylegtej do dziatki — ulicy Boczne;.
Parametry wystepujacych substancji palnych.
Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci magazynowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo, jak ciecze tatwo
palne, gazy techniczne, czy materiaty pirotechniczne. Nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.
Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi PM.
Strefy pozarowe
Budynek stanowi odrebng strefe pozarows.
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowe;j ,,E”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosc_i gtéwna . - - .
pozarowej . konstrukcja 1 | Sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop 02 1 3
budynku no&na dachu zewnetrzna»? | wewnetrzna®) | dachu®
1 2 3 4 5 6 7
. REI EI120
A R 240 R 30 120 EI60 RE 30
(0—1)
EI60
B R 120 R 30 e E 1307 RE 30
(0—1)
EI30
,C" R 60 R 15 o ET159 RE 15
(0—1)
EI30
" REI
"D R 30 (_) 30 . (_) (-)
(0—1)




WE” ) ) Q) ) ) ()

Warunki ewakuacji
Do obiektu prowadza drzwi ewakuacyjne o szerokosci w przejsciu 100 cm.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Kontener nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowg o cigzarze 2kg, np. Gasnica proszkowa GP-2x

ABC.

I.4. Wskazania i warunki do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ze wzgledu na wielko$¢ obiektu i nieskomplikowany charakter nie jest wymagane sporzadzenie planu

BIOZ.

I1.5. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania
przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami
poszczegdlnych branz.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
atesty/certyfikaty i odpowiadac¢ Polskim Normom.

Ewentualne zmiany materialdw nalezy uzgodnié z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu 0sob trzecich zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wlasciwymi normami, wiedzg techniczng, pod nadzorem os6b uprawnionych.
Nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

Wszystkie wymiary wystepujace w projekcie nalezy sprawdzac¢ na budowie.

Oswietlenie 1 wentylacja zg. z PN oraz rozporzadzeniem MP i PS 7 26.09.1997




lIl. CZESC TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA

1. 0gdélne dane dotyczace inwestycji
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy pompowni hydroforowe;j
dla podniesienia ci$nienia w sieci wodociggowej czesci wsi Lany Wielkie. Zakres czesci
technologicznej obejmuje projekt zestawu pompowego hydroforowego ktdry zostanie
umieszczony w budynku typu kontener 1 odcinkéw wodociaggu dla jego podlaczenia

do istniejgcej sieci wodociggowe;.

1.2. Podstawa opracowania
a) Pomiary i wizja w terenie przeprowadzona przez projektanta.

b) Warunki techniczne wydane przez ZGKiM Sos$nicowice

c) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.Uzbrojenie terenu

Teren projektu uzbrojony jest w sieci wodociagowa, kanalizacj¢ deszczowa 1 gazociag
oraz projektowane kanalizacje sanitarng, gazociag i kabel telekomunikacyjny. Przed

przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan zaawansowania projektowanego uzbrojenia.

3. Warunki prowadzenia wodociggu w pasie drogi

W trakcie robot nalezy stosowac si¢ do ustalen decyzji o umieszczeniu urzadzenia obcego
w pasie drogi. Przej$cia poprzeczne przez ul. Wiejska i Boczng prowadzi¢ w rurze ochronnej ¢150
PPSN 8.
W pasie drogi naruszong w trakcie budowy wodociggu jezdni¢ naprawi¢ na szer.1.0m wg
ponizszej konstrukcji:
podbudowa zuzel wielkopiecowy 0-63 mm — grubo$¢ warstwy 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-32mm - grubo$¢
warstwy 10 cm
nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca - grubos$¢ warstwy 8 cm

nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna - grubos$¢ warstwy 4cm



4. Opinia geotechniczna

Na etapie projektowania kanalizacji rozpoznano wystgpowanie gtownie piaskow
gliniastych.

W wykopach nie wystapily wody gruntowe w poziomie posadowienia wodociggu. Grunt
ma charakter co najmniej $redniono$ny.

Ze wzgledu na:

- projektowane male $rednice rurociagow,

- przewidywane stosowanie podsypki i opsypki,

- niski stopien ztozonos$ci oddziatywan oraz brak zagrozenia awarig konstrukcji,

mozna zaliczy¢ inwestycje do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. Opis rozwigzania zestawu pompowego

Niedostateczne ci$nienie ( ok.1.5 bara ) w sieci wodociggowej dla duzej czesci Lan
Wielkich wymusza konieczno$¢ utworzenia strefy wodociggu o podwyzszonym cisnieniu. Dla
podnoszenia ci$nienia zaprojektowano pompowni¢ sieciowg umieszczong w kontenerze
budowlanym projektowanym na dz.352/137 w miejscu przewidzianego do rozbidrki budynku
gospodarczego.

W pompowni przewidziano montaz zestawu pompowego pobierajacego wode z sieci
wodociggowe;j.

Zestaw sktada si¢ z trzech pomp potaczonych réwnolegle z zamontowanym orurowaniem i
zasuwami. Pompy maja by¢ zamontowane sg na ramie konstrukcyjnej i nie wymagac¢ stosowania
fundamentu.

Zestaw powinien osigga¢ wydajno$¢ 5-26m3/h przy wysokosci podnoszenia 30 m Moc
nominalna pojedynczej pompy nie powinna przekraczac¢ 2.2kW a napiecie 400V. W sktadzie
zestawu ma znajdowac si¢ automatyka z przetwornicg czestotliwos$ci sterujgca pracg pomp
umozliwiajgca nastawienie wymaganego ci$nienia wody i minimalnego ci$nienia w rurociggu
ssawnym.

W wypadku wylgczenia pompowni kontynuowany jest przeptyw pod ci$nieniem w sieci
wodociggowe;.

Nalezy wlaczy¢ zestaw pompowy do systemu monitoringu ZGKiM. Minimalny zakres
monitoringu powinien obejmowac sygnalizacj¢ awarii pompy, zaniku i asymetrii faz, suchobiegu,

awarii przetwornikow ci$nienia, oraz przekroczenia ci$nienia granicznego.
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6. Opis rozwigzania projektowego wodociggu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE SDR 11 ¢110x10mm, ¢$63x5.8mm taczonych
poprzez zgrzewanie czotowe lub ksztattkami elektrooporowymi.

Projektowany wodociag bedzie pobierat wode z rurociagu ¢$225 PVC biegnacego
do sieciowego zbiornika wyréwnawczego i doprowadzal ja do projektowanego zestawu
pompowego z ktorego po podniesieniu ci$nienia bedzie doprowadzana w siedmiu punktach
do istniejacej sieci wodociggowej z odcigciem dotychczasowego zasilania z rurociagu
$225 PVC.
Na terenie dz.352/137 na projektowanym wodociggu przewiduje si¢ montaz hydrantu ppoz.

Zasuwy i hydrant nalezy zabudowa¢ z obudowg i skrzynka uliczng. Skrzynki do zasuw
nalezy obrukowac na powierzchni 0.5m2. Potozenie zasuw oznaczy¢ tabliczkami mocowanymi na

stupkach lub ogrodzeniach.

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wynosi:
¢110/10PE - 110 mb

$63/58 PE - 64 mb

Razem - 174 mb

7.Préba szczelnosci

Probe szczelnosci dokonad nalezy dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztaczy
w rurociagu. ( proba obejmie calty nowo wykonywany wodociag )

Probe hydrauliczng przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypce z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem w celu zapobiezenia poruszenia przewodu.

Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Probe hydrauliczng przeprowadzi¢ zgodnie z normg EN 805 pkt. 11.3. Cis$nienie probne
STP powinno wynosi¢ 1.0MPa. Nalezy przeprowadzi¢ probe wstepng utrzymujac cisnienie
0.5 MPa przez 1h, a nastepnie probe gtdowng metoda straty cisnienia. Czas trwania proby gtowne;j

1h, a dopuszczalny spadek ci$nienia 20kPa.
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8. Dezynfekcja wodociggu

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda. Nastepnie, za pomocg roztworow wapna chlorowanego lub roztworu podchloranu sodu,
nalezy dokona¢ dezynfekcji przewodu w czasie 24h ( zalecane stezenie 11 podchlorynu
na 5001 wody). Po tym okresie kontaktu pozostato§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
ok. 10Mg CI2/dm3.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego z wyjatkiem miejsc
wlaczenia do wodociagu, skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. oraz w odleglosci poziomej
5Sm od linii n/n gdzie wykona¢ wykop rgczny. Na glebokosciach wykopu przekraczajacych 1.0m
stosowa¢ umocnienie wykopu. Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Przewiduje si¢ wykonanie wykopu o §cianach pionowych, czesciowo
umocnionych .

Przy robotach ziemnych przewiduje si¢ 10% roboét recznych.

Nadmiar ziemi z wykopow bedzie wywieziony.

Rurociag uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i1 opsypce piaskowe;j
do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury. Rurociag zasypywaé warstwami do 20cm
z zaggszczaniem mechanicznym lub r¢cznym. 30 cm nad rurociagiem ulozyé tasme

sygnalizacyjnga w kolorze zielonym lub niebieskim z wkladka metalowg.

10.Uzbrojenie sieci

Zasuwy z obudowq ziemnq:
na wcince kotnierzowa np. Akwa typ 2100: ¢$100 - 5 kpl.
na wcince kotnierzowa np. Akwa typ 2100: ¢50 - 3 kpl.
na wcince kotnierzowa np. Akwa typ 2100: ¢$40 - 1 kpl.
przed hydrantami np. Akwa typ 2100, ¢80 — 1 kpl.
hydranty:
zaprojektowano hydrant nadziemne ¢80/1800mm (np. Jafar typ 8855) - 1 kpl..

Skrzynki uliczne zasuw obrukowa¢ na pow.0.5x0.5m.
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11.Wymogi dotyczace ochrony srodowiska

« nalezy uzywac podczas robot wylacznie sprzet sprawny , a prace sprzgtem
mechanicznym ze wzgledu na ucigzliwosci hatasu prowadzi¢ tylko w porze dziennej.
Nalezy przestrzega¢ normy hatasu okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu(Dz.U. Nr 92 poz.880 2004r)

« odpady budowlane i bytowe powstate w trakcie prac sukcesywnie gromadzi¢ i wywozi¢

-+ w trakcie robot nalezy zapewni¢ przejazd uzytkownikom drogi i wyjazd z posesji,

-+ ateren robot odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢

.+ zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ wlasciwag aprobate techniczng
o dopuszczeniu do obrotu i stosowaniu

«  w trakcie robot ziemnych zebra¢ warstwe gleby urodzajnej i ponownie ja wbudowac

przy zasypce wykopow dla uzyskania pierwotnej struktury gruntu

12.Obszar oddziatywania obiektu

Ip | Podstawa formalno — prawna wiaczenia do obszaru Numer ewidencyjny Uwagi

objetego oddziatywaniem. dziatek.

1 | PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace | 138,352/137,636/210 | Zakaz umieszczania innych obiektow
systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych. 962/146,1165/139 budowlanych w odleglosci poziomej

mniejszej niz 0.4m od $cianki

projektowanych rurociggow .

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Szczegodtowy zakres i kolejnos¢ realizacji robét
Zakres projektu obejmuje nastepujace obiekty:
«  wodocigg $1101 ¢$63SDR 11,
 hydrant zewnetrzny ¢80 i zasuwy ziemne ¢100, $651 ¢$50
-« zestaw pompowy do pompowni z armaturg i orurowaniem
Wszystkie materialy, zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92 7z 2004 r. poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym

(z zastrzezeniem przedmiotowej ustawy).
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13.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majacych wptyw
na realizacje inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i pasie drogi

gminnej.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociag i
lini¢ napowietrzng n/n.

Nie wyklucza sie, w trakcie wykonywania robot, odkrycia niezidentyfikowanych

przewoddw uzbrojenia podziemnego lub uzbrojenia projektowanego zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu.

13.3. Zestawienie elementéw zagospodarowania trenu, ktére
mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa wodociggu moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi podczas jej realizacji.

Elementem mogacym stworzy¢ najwicksze zagrozenie podczas realizacji inwestycji sg
glebokie wykopy. Odslonig¢te wykopy nalezy chroni¢ przed zamakaniem i1 przemarzaniem.
W przypadku stwierdzenia namutdéw, gruntéw migkkoplastycznych czy tez organicznych
konieczne bedzie ich usuniecie lub czesciowa wymiana i zastgpienie podsypka piaskowa
zageszczong warstwami do Ip,i:=0,5. Przy realizacji inwestycji, dodatkowym utrudnieniem bedzie
istniejace uzbrojenie terenu, szczegolnie mediow, dla ktérych brak jest rozpoznanego zaglgbienia .

W poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykopy wykonywac recznie, pod nadzorem osdb

uprawnionych do prowadzenia tego typu robot.

13.4. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapic
podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace realizacyjne przy wodociagu nalezy zaliczy¢ do kategorii stwarzajacych szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi z uwagi na:
- wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m 1 zwigzane z tym niebezpieczenstwo

przysypania ziemig .
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- wykonywanie wykopow w gruntach, ktore moga by¢ podmywane przez wody gruntowe oraz
mozliwo$¢ obsuwania si¢ gruntu wraz z istniejagcymi obiektami znajdujacymi si¢ w sasiedztwie
wykopow.

W tym celu, dla wykopoéw powyzej 1,0m glebokosci, nalezy stosowac peine
umocnienie $cian. Do umacniania stosowac stalowe wypraski. Do odwodnienia wykopow
stosowa¢ pompy zatapialne. Wykop zawsze nalezy utrzymywaé w stanie suchym, aby nie
dopusci¢ do obsunigcia gruntu, co moze doprowadzi¢ do przysypania 0sob znajdujacych si¢ w
nim. Wykonawca powinien dokona¢ wyboru sposobu odwadniania wykopow.
wykonywanie wykopow w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (wykopy w poblizu

istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac rgcznie)

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie przysypania ziemig w wykopach — zagrozenie wystepujace w miejscu

wykonywania robdt, przez caty okres istnienia wykopow,

- zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie woda, wstepujace przy prowadzeniu robot

w poblizu trakcji elektroenergetycznych, przewodow wodociagowych. Wystepuje przez caty

okres prowadzenia wykopdw w poblizu tych sieci.

- zagrozenie upadkiem do glgbokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia

wykopdéw w ich miejscu.

- zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych si¢ w zasiegu jej pracy.
Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

- zagrozenie upadkiem z wysokos$ci wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez okres

budowy,

- zagrozenie uderzeniem przez spadajace narz¢dzia i materialy w czasie wykonywania robot

ciesielskich. Zagrozenie wystepujace w miejscu wykonywania robot, przez caty okres ich

trwania.

- zagrozenie uderzeniem przez spadajace transportowane materialy.

- zagrozeniem wirujacymi czesciami maszyny przewiertowej

Zagrozenie wystepuje przez caty okres trwania prac budowlanych.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych, zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
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Roboty budowlano - montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii

elektroenergetycznych, w odleglosci liczone] poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 5.0 m — od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN,

zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych
przy robotach budowlano — montazowych pracujacych w poblizu w/w linii
elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowalo przez caly okres pracy w poblizu tych
linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

W przypadku prowadzenia prac w odlegto$ci mniejszych, nalezy uzgodni¢ bezpieczne

metody pracy ze Spotka eksploatujacy siec.

13.5. Wytyczne, dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i Zycie pracownikOw poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy zgodnie z KODEKSEM PRACY (Ustawa z
26 czerwca 1974 roku, Dziat X).

Przed przystapieniem do realizacji robot konieczne jest przeprowadzenie, przez kierownika
budowy, instruktazu w zakresie BHP realizacji budowy.

Instruktaz pracownikOw powinien zawiera¢ ponizsze elementy:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- stosowanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw

oraz 0s6b uprawnionych do prowadzenia tego typu robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w SPRAWIE BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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13.6. Opis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie

Prace zwigzane z realizacja inwestycji beda wykonywane w pasie drogi i na terenie
dostepnym rowniez dla osdb niezatrudnionych przy robotach. Dlatego zwraca si¢ szczego6lng
uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami i tasmami z napisami

ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢ balustradami zaopatrzonymi

w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego. Roboty w pasie drogi prowadzi¢ zgodnie
z zatwierdzonym planem organizacji ruchu.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP
oraz aktualne Polskie Normy.

Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé pod ptatnym nadzorem ich

uzytkownikow.

13.7. Lacznos¢

Wykonawca robot musi zapewni¢ we wlasnym zakresie lacznos¢ telefoniczna.

13.8. Ruch kolowy i pieszy na terenie budowy

Roboty prowadzi¢ tylko w obrebie dzialek objetych inwestycja.

13.9. Drogi ewakuacyjne

W czasie wykonywania umowy Wykonawca utrzymywac bedzie na terenie budowy

porzadek, to jest:

- bedzie nalezycie sktadowat i usuwat wszelkie zbedne materiaty, odpady, $mieci oraz urzadzenia

prowizoryczne.
Wykonawca musi zapewni¢ przejezdno$¢ drog na terenie budowy w tym drog

ewakuacyjnych.

13.10. Oswietlenie placu budowy

Na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢ balustradami zaopatrzonymi w $wiatta

ostrzegawcze koloru czerwonego.
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13.11. Prace szczegolnie niebezpieczne

Prace realizacyjne wodociagu nalezy zaliczy¢ do kategorii stwarzajacych szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi z uwagi na:
- wykonywanie wykopow o glebokosci wigkszej niz 1,0 m i zwigzane z tym niebezpieczenstwo
przysypania ziemia,
- wykonywanie wykopodw w gruntach ktére moga by¢ podmywane przez wody gruntowe oraz
mozliwo$¢ obsuwania si¢ gruntu wraz z istniejagcymi obiektami znajdujacymi si¢ w sasiedztwie
wykopow. W tym celu dla wykopow powyzej 1,0m glebokos$ci nalezy stosowa¢ pelne umocnienie
scian. Dlatego zwraca si¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow

balustradami ta§mami z napisami ostrzegawczymi.

13.12. Informacje niezb¢dne w razie naglych sytuacji

Nie przewiduje si¢ stosowania nadzwyczajnych srodkow zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych na wypadek pozaru, awarii

1 innych zagrozen.
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Poswiadczam, ze ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodery jnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnje zweryfikowany.
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4- mufa 8110 PE100 SDR11
5- kolano 90° #110 PE100 SDR1
6- rura 110710 PE SIR 11

7- przetwornik cisnienia no tloczeniu
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9- rura 9225 PE

10~ redukc jo #75/¢110 PE100 SDRI1
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IV. CZESC ELEKTRYCZNA

1.0gdblIne dane dotyczace inwestycji

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu inwestycji
wraz projektem instalacji polegajacym na budowie przepompowni wody. Projektowana budowla
kontenerowa bedzie nie zwigzana na stale z gruntem, postawiona na przygotowanym podtozu z
kostki brukowe;j.
Tematem opracowania niniejszego tomu jest branza elektryczna pompowni.
Zakres opracowania okreslaja granice opracowania projektu budowlanego wynikajace
z zasiggu niezbednego zaj¢cia terenu dla realizacji rozwigzan technicznych.
Zakresem niniejszego opracowania objete sa:
- 1inastalacja zasilania pompowni i szafy zestawu pompowego
- instalacja transmisji danych /monitoring pracy hydroforowi

- instalacja ochrony przepigciowej, polgczen wyrownawczych, uziemienia

1.2. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora oraz ustalenia z tego wynikajace

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019
poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2018 poz. 1935) z pdzniejszymi

zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy So$nicowice (uchwata

nr XLII/351/2018).

Zalozenia 1 uzgodnienia mi¢dzybranzowe

Wizja w terenie

Zasady wiedzy techniczne;j
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2. Instalacje elektryczne

2.1. Stan istniejacy

Opisywany teren potozony jest w Lanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 50, dziatka 352/137.

Na dzialce znajduje si¢ budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy, ktory
przeznaczony jest do wyburzenia (objete odrebnym postepowaniem).

Dziatke porasta niska roslinno$¢ w postaci trawnika. Parcela jest ptaska, bez wyraznych
spadkow. Dojazd do dziatki mozliwy jest od pétnocnego wschodu za pomocg ul. Bocznej oraz od
potudniowego zachodu z ul. Wiejskiej.

Wzdtuz ul. Bocznej, do ktorej przylega dziatka prowadzona jest istniejgca linia

napowietrzna nN AL-50.

2.2. Stan projektowany

A) Zasilanie
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja miejscem
przylaczenia projektowanej pompowni do sieci bedzie ztacze kablowe ZK 1e-1P, ktore zostanie
wykonane przez Energetyke wraz z kablem zasilajagcym w ramach umowy o przylaczenie.

Granicg eksploatacji beda zaciski roztacznika zalicznikowego w ztagczu kablowym.

B) Instalacje elektryczne

W celu zasilenia pompowni nalezy ustawi¢ przy §cianie zewnetrznej kontenera obudowe z
tworzywa izolacyjnego STN 40x58 z kieszenig kablowg KKN na fundamecie FTN 1 wyposazy¢ ja
w roziacznik izolacyjny 3f/40A (z czerwonym pokrettem) oraz ochronniki przepigciowe klasy
T1+T2, roztaczniki bezpiecznikowe oraz listwy zaciskowe z zaciskami PE i PEN. Ze ztacza
kablowego do szafki STN utozy¢ nalezy kabel typu YKY Zo 4x10mm2. Zasilanie szafki PZH,
tablicy oswietleniowej TM oraz szafki sieciowej wykona¢ zgodnie ze schematem zasilania (rys IE-
03). Tablica TM jest na wyposazeniu kontener.

Zestaw hydroforowy winien by¢ wyposazony w szafe sterujaco - zasilajacg PZH o IP 54
zawierajacg zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe, falownik do sterowania i regulacji
wydajnosci pomp ( w uktadzie kroczagcym) oraz sterownik.

Kable powyzsze prowadzi¢ nalezy w korytku stalowym ocynkowanym mocowanym
do $ciany.

Z tablicy TM zasilane sag obwody oswietlenia i1 gniazd wtykowych 230V ~, ktére beda

wykonane w ramach oferty kontenera. Z szafy PZH zasilony zostanie zestaw pompowy. Szafa
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PZH wraz z przewodami zasilajgcymi i sterujagcymi zostanie dostarczona wraz z kompaktem

pompowni.

C) Instalacja transmisji danych
Dla umozliwienia monitoringu pracy hydroforni projektuje si¢ instalacj¢ transmisji danych
w oparciu o sterownik telemetryczny wyposazony w modem GSM / 2G, 3G, 4G/ posiadajacy
wejscia dla dwu kart SIM, 16 wejs¢ binarnych, 4 wejscia analogowe 4-20mA, 2 wejscia 0-10V,
port Ethernet 10Base-T/100Base-TX, port szeregowy RS-232/485 i graficzny wyswietlacz.
Karty SIM dostarcza Inwestor. Sterownik umozliwia w przysztosci rozbudowg¢ parametrow

objetych transmisjg danych.

3. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja wytrzymujaca, co najmniej
napigcie probiercze obwodow pierwotnych. Izolacja robocza winna catkowicie pokrywac czgsci
czynne przewodu 1 moze by¢ usunieta tylko przez zniszczenie.

Jako ochrong przy dotyku posrednim we wszystkich typach uktadow sieciowych jest
ochrona przez samoczynne wytaczenia zasilania. Skutecznos¢ tej ochrony zalezy od spelienia
wymagan dotyczacych:

« wylaczenia zasilania w wymaganym czasie
+ polaczen wyréwnawczych

- uziemien przewidzianych w danym uktadzie sieciowym

W instalacjach odbiorczych zastosowano system sieciowy TN-C-S. W zwiazku z
powyzszym zaciski PE w tablicach nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z przewodem
uziemiajacym. Instalacja odbiorcza wykonana bedzie przewodami z niezalezng zyta ochronng
PEiN.

Ponadto przewidziano wykonanie dodatkowych polaczen wyréwnawczych.
Wszystkie metalowe obudowy, zaciski PE sinikow pomp, ostony urzadzen elektrycznych,
konstrukcje obiektow, konstrukcja kontenera, korytka kablowe oraz wszystkie inne czg$ci
przewodzace, powinny by¢ potaczone z uziomem. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac

10 omow.

Gniazda wtyczkowe 230V~powinny by¢ zabezpieczone wylacznikiem

réznicowopradowym o pradzie réoznicowym 30mA (tablica TM).

Przy czym nalezy pamigtac, aby:
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« cze$ci przewodzace rownoczes$nie byty podiaczone do tego samego uziemienia
-+ za wylacznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N, ani taczy¢ go
z przewodem PE.
Dla ochrony urzadzen od przepig¢ zaprojektowano ochronniki przepigciowe klasy T1+T2.
Proponuje si¢ ochronniki typu DV M TNC 255, ktore przy pradach wytadowczych do 50 kA nie

powoduja przepalenia si¢ bezpiecznika na zasilaniu.

4. Roboty kablowe

Plan tras kablowych nn pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:250. Projektowang lini¢ kablowa nn
nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm w odleglosci 0,5m od ogrodzenia, na 10cm podsypce z
piasku i przykry¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa ziemi rodzime;.
Tak przygotowang lini¢ kablowg ostaniamy folig koloru niebieskiego i zasypujemy pozostalg ziemig.

W wykopie kabel nalezy uktadac¢ linig falista (1-3%) celem kompensacji przesuni¢¢ gruntu.
Na kabel co 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe, ktorych tres¢ winna by¢ uzgodniona
z wlascicielem sieci. Odlegto$ci kabli od innych urzadzen podziemnych powinny by¢ zachowane
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe”. Jezeli
zachowanie podanych odlegtosci ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe, to moga by¢
zmniejszone pod warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan begda zastosowane $rodki
ochrony takie, jak: przegrody, przykrycia, rury ochronne itp.

Przy wejsciu do obudow izolacyjnych oraz kontenera kable chroni¢ przepustami rurowymi,

a konce rur uszczelnic.
5. Wskazania i warunki do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ze wzgledu na wielko$¢ obiektu 1 nieskomplikowany charakter nie jest wymagane
sporzadzenie planu BIOZ.
6. Uwagi koincowe

Wszystkie stosowane urzadzenia, przewody oraz kable powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma

lub aprobatg techniczna.

Wyszczegdlnione w dokumentacji materialy zostaly podane przykladowo. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialow i urzqgdzen o parametrach nie gorszych ni; wyspecyfikowane w

niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu 7 wlascicielami sieci.
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6.1.

Wykaz norm i przepisow

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305 1+4 Ochrona odgromowa.

PN-HD 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze.

Norma PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( z p6Zniejszymi zmianami)

7.Lista kablowa

Trasa kabla
Lp| Nr kabla Typ 1 przekroj kabla
Skad Dokad
1 ZK1/STN Ztacze kablowe ZK1e-1P Szafka STN YKYZo4x10
2 STN/TM Szafka STN ™ YKYzZo 3x6
3 | STN/PZH Szafka STN Szafa PZH YKYzo 5x6
4 | STN/SS Szafka STN Szafka sieciowa YKYzo 3x2,5
5 | PZH/SS Szafa PZH Szafka sieciowa UTP 4x2x01,5
6 LY6
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8. Zestawienie podstawowych materiatlow

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzqdzen o parametrach

Wyszczegolnione w dokumentacji materialy zostaly podane przyktadowo.

nie gorsgych ni; wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu.

LP | Wyszczego6lnienie Tlo$¢ Jedn. Uwagi
1 Obudowa izolacyjna lakierowana SSTN40x58+KKN+FTN z 1 Kol
ptyta montazows i zaciskami P
2 Roztacznik 3f40A - SWD340 1 szt
3 Ochronniki przepigciowe T1+T2 (Dv M TNC 255), 50kA 1 kpl
4 Szafka sieciowa 19, naScienna, metalowa z drzwiami met. i
1 kpl
szyba
5 Sterownik telemetryczny z modemem 2G/3G/4G
1 kpl
+akumulatory
6 Zasilacz 230~/24= dla zasilenia sterownika 1 kpl
7 Korytko kablowe stalowe ocynkowane 50x40 z pokrywa 10 m
8 Rura ochronna
9 Kable w/g listy kablowe;j
10 Piasek 1 m3
1 Folia niebieska 6,3 m
12 Uziom pretowy miedziowany Galmar ¢17 L=2m 3 szt
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Zat. nr 1. Bilans

A B C D E F G H I J K L M

1 Kabel
Moc
s Moc PI| . cos . |[Moc Q|Moc S| Prad

Lp |Wyszczegolnienie k PB . | tg fi

i wn || || kvl | IkvaT| Al Typ Idd[A]| dU/%/
2
311 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 POMPOWNIA
5| 1 |Zestaw pompowy 6,60( 0,7 4,621 0,9 10,48 2,218
6 | 2 |grzejnik 2,00] 1 2,001 1 0 0,00
7 | 25 |oswietlenie 0,36] 1 0,36/ 0,93 0,4 0,14
8
9 RAZEM STN 9,0 7,00 0,9 | 0,3 2,4 7,4 10,6|YKYZ04x10, I=15m 50| 0,12




Zat. nr2. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Zasilanie ze stacji G222 250 kVA Rt 0,0092 om Xt= 0,0300 om
Sie¢ zasilajgca: AsXSn4x70 L=| 82 |m Rk 0,0100 om Xk= 0,0300 om 1,20
4xAL35 423 m RI 0,3450 om Xl 0,1300 om
4xAL50 35 m RI 0,0200 om Xl 0,0100 om
Opis odbiornika Nr kabla Typ L R X Z Rs Xs Zs Zs*1,25 |Typ zab.| In la [s*1,25*I4s g Pn uUn du
| w1 [ o[ owl [ wl | Wl Wl W] [Al | (Al | <230V!t [mm2 [,?]r’]?z] kwl | kvl | (%]
ZASILANIE - sie¢ nn 0,3842 | 0,2000 | 0,4331 0,4331 | 0,5414 gG 63 334,0 | 180,84 | 35 33 7,0 0,40 | 1,33
Szafa pompowni - PZH YKY4x10 20 | 0,0727 | 0,0000 | 0,0727 | 0,4569 | 0,2000 | 0,4988 | 0,6235 gG 25 115,0| 71,70 10 55 3,00 0,40 | 1,40
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1. Tablica TM, instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych w dostawie z kontenerem

2. Szafa pompowni PZH w dostawie z zestawem pompowym.
3. Proj. obudowa termoplastyczna STN na fundamencie FTN z wyposazeniem wg schematu.
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ZGKiMVI
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sosnicowice, 1 wrzesnia 2020 r.

WARUNKI TECHNICZNE

dla zadania:

~Budowa kontenerowej pompowni wody wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng w miejscowosci tany Wielkie”

1. Nalezy zaprojektowac kontenerowg pompownie wody na dziatce nr 352/137;

2. Nalezy zaprojektowal przebudowe sieci wodociggowej w taki sposéb, aby
nieruchomosci zlokalizowane w poétnocnej czesci miejscowosci tany Wielkie,
mozna byto zaopatrywac w wode poprzez projektowang pompownie wody;

3. Nalezy stosowac rury PE (polietylenowe) SDR11;

4, Wodociag utozyé w obsypce piaskowej i wzdtuz trasy rurociggu utozyé
tasme foliowg koloru niebieskiego lub zielonego z wktadkg metalowa;

5. Nalezy zaprojektowal przytgcze energetyczne do planowanej pompowni
kontenerowej;

6. Nalezy wigczy¢ projektowang pompownie do systemu monitoringu;

7. Trase  projektowanego  uzbrojenia nalezy uzgodni¢ na  Naradzie
Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

8. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy opracowaé w oparciu
o wytyczne projektowania sieci wodociggowych.

Warunki dla opracowania projektu doprowadzenia wody:

1. Projekt ma byc¢ opracowany przez osobe posiadajgca uprawnienia projektowe
w zakresie sieci i instalacji wodociggowych;

adres telefon / fax NIP 631-011-23-11
ul. Powstancow 6 (32) 238 71 82 REGON 000172333
44-153 Sosnicowice Bank BS 36 8460 0008 2001 0004 6880 0001




ZGKilVIi
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

2. Projekt nalezy ztozy¢ w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sosnicowice celem
uzgodnienia.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg by¢ dopuszczone do stosowania
przy dostarczaniu wody pitnej (atesty, deklaracje zgodnosci, itp.). Wodocigg nalezy
zdezynfekowac, wykonac probe szczelnosci oraz badanie wody.

Dla wykonanego zakresu robot nalezy opracowal dokumentacje geodezyjng
powykonawczg.

Powyzsze warunki sq wazne przez okres 3 lat od daty wystawienia.

DYREKTOR

Zaktadu Gospodarki Knmuna?ge} i Mieszkaniowej

/f,Addm Cieslok

Sporzadzit: Jakub Marchewka

adres telefon / fax NIP 631-011-23-11
ul. Powstancow 6 (32) 238 71 82 REGON 000172333

44-153 Sosnicowice Bank BS 36 8460 0008 2001 0004 6880 0001




a
Nr Sprawy: 20-12-18/31 ’ TAU R 0 N

DYSTRYBUCJA
G/MDM/20893/2020

Dnia: 2 styczen 2021 r.

ADRESAT:

GMINA SOSNICOWICE
Rynek 19

44-153 Sos$nicowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 16 grudzien 2020 r. zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt: pompownia kontenerowa wody
ul. Boczna dz.nr352/137

tany Wielkie.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.

2. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup ALA nr79123
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G222 Lany Wielkie/nN/1/1

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]

obwod: Na sie¢ nN; kierunek Wiejska; YAKY 4x120

sktadajgcy sie do miejsca przylgczenia z nastepujgcych elementdéw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosé

Odcinek napow. sieci roz. nN  AsXSn 0,40 kV 70 mm2 82

Odcinek napow. sieci roz. nN  AL-35 423

Odcinek napow. sieci roz. nN  AL-50 35

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 16 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytgcza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 35 mm2 od istniejgcej elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN stup ALA nr79123 do zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK1e-1P usytuowanego w poblizu
granicy dz.nr352/137 oraz dz.nr136 ul.Boczna.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od zestawu
zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej kontenera pompowni wody, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz
rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie
ztagczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni zainstalowaé: w
zestawie ziagczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.
Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elekirycznej na obszarze
dziatania TAURON Dystrybucja S.A. dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

6. Zabezpieczenie gtéwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez
cztonu zwarciowego o wartosci max 25 A usytuowac¢ w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na
wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczern w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje
i sieci nie mogg wprowadzac zaktécen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztatcenn parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzer separujgcych, miekkiego
rozruchu, itp. Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdine fazy. Wymagania dotyczace
rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji
dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

www.tauron-dystrybucja.pl




8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniows i przeciwprzepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenia
ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza ztgczem bedgcym wiasnoscia TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca
dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
Jjednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych wiasnoscig
Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.
12. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowe;j przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznogé przez okres dwoéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza si¢ na okres obowigzywania umowy
0 przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 5,4 tys. zt. w tym koszt dokumentacii technicznej wynosi:
3,2 tys. zt,

15. Integralng czes$cia warunkéw jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé obowigzujgce] optaty
przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowieri niniejszych warunkow przytaczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.

17. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.
18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego

siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
19. Dodatkowe informacje:
a) Nr proj. zestawuléw ZK-GLG314585

b) Po realizacji przyltacza mozliwa jest realizacja dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy
przytaczanego obiekiu.

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: a/a




+Burmistrz Sosnicowic Soénicowice, dnia 19.10.2020r.
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

Znak sprawy: RGG.7226. < /4 7 .2020.ASO

DECYZJA Nr RGG-D/95/W /2020

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 172 'usk:3;5, 11,13, 15
ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068), § 2 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreélania warunkow udzielania
zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz.1264), art. 104, art. 107 §4iart. 13084
i atr. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
poz. 2096) oraz Uchwaty Nr XVI11/149/2020 Rady Miejskiej w Sosnicowicach z dnia 18.03.2020r.

w sprawie wysokosci stawek optaty za zajecie 1m2 pasa drogowego drog gminnych na terenie
gminy Soénicowice, po rozpatrzeniu wniosku z datg wptywu 05 pazdziernik 2020r.

Gminy Sosnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice,

reprezentowanej na podstawie pefnomocnictwa z dnia 03.08.2020r.

przez Pana Zbigniewa Wyczétkowski, dowdd osobisty: AWH423267 wydany przez
Burmistrza Miasta Pyskowice,

przedstawiciela firmy: B.U.P. WODPROJEKT sp. z 0.0., ul. Lipowa 15, 44-120 Pyskowice,

w sprawie: projektu budowy pompowni wodociggowej w tanach Wielkich.

orzekam:

1. zezwoli¢ Gminie Sosnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice,
reprezentowanej na podstawie petnomocnictwa z dnia 03.08.2020r.
przez Pana Zbigniewa Wyczétkowski, dowod osobisty: AWH423267 wydany przez
Burmistrza Miasta Pyskowice, na zaprojektowanie sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi gminnej — ul. Wiejskiej i ul. Bocznej, potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1165/139, arkusz 1, obreb tany Wielkie.
Urzadzenia te nie stanowig infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

2.1. Projektowang zabudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Wiejskiej
i ul. Bocznej, potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1165/139, arkusz 1, obreb
tany Wielkie, naleiy prowadzi¢ w przebiegu zgodnym z zataczonym podktadem mapowym,

2.2. Projektowane posadowienie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej —

ul. Wiejskiej i ul. Bocznej, potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1165/139,
arkusz 1, obreb tany Wielkie, wykona¢ na gtebokosci min. 1,3m ponizej niwelety jezdni drogi
i niwelety terenu, uwzgledniajac rzedne posadowienia istniejacej sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej i drenazowej,

2.3. Uwzgledni¢ w projekcie warunki realizacji robét zabudowy sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi gminnej — ul. Wiejskiej i ul. Bocznej, potozonej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1165/139, arkusz 1, obrgb tany Wielkie, pod nawierzchnig jezdni drogi i pod
zjazdami z drogi gminnej oraz poboczu na gtebokosci min. 1,3m - metoda przekopu,




2.4, Zabudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Wiejskiej i ul. Bocznej,
potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1165/139, arkusz 1, obrgb tany Wielkie w
miejscach przej$¢ pod jezdnia i pod zjazdami, uwzglednié w rurze ochronnej wystajacej poza
krawedz jezdni min. 1,0m,

2.5. Nalezy zachowad skrajnig drogowa w zakresie zabudowy urzadzen infrastruktury technicznej,

zwiazanej z budowa sieci wodociggowej,
2.9. W projekcie nalezy przewidzie¢ odtworzenie podbudowy drogi i przywrocenie nawierzchni
jezdni do stanu pierwotnego wg wymagan technicznych dla tej klasy drogi,
2.10. W technologii odtworzenia nawierzchni przewidzie¢ zasypywanie i zageszczanie gruntu
i kruszyw warstwami do uzyskania petnej wymaganej nosnosci podioza,

2.11. Uwzglednié dla rob6t prowadzonych w pasie jezdni zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy, ktory podlegaé bedzie uzgodnieniu
w Urzedzie Miejskim w Sosnicowicach,

2.12. Z uwagi na bezpieczeristwo ruchu drogowego zakazane bedzie sktadowanie i magazynowanie

na jezdni i poboczu drogi wszelkich materiatow,

2.13. Zajmujacy pas drogowy odpowiadac bedzie za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie

drogowym i ponosi¢ bedzie catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich
do urzadzen juz istniejgcych w tym pasie.

3. W przypadku naruszenia istniejacych w pasie drogowym skarp, nasypow i row6w, wymaga¢ beda
one odtworzenia.

4. W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni nalezy ja odtworzyc.

5. Roboty budowlane wymagaé beda w czasie ich realizacji zachowania petnej ochrony znakow
granicznych.

6. Wraz z protokotem przywrécenia pasa drogowego do uzytkowania, nalezy przedtozy¢:
a) operat powykonawczy wykonany przez uprawnionego geodete,
b) protokét odbioru z pomiaru zaggszczenia,
c) éwiadectwo jakosci uzytych materiatéw.

7. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, Inwestor na wtasny koszt dokona
przefozenia lub zabezpieczenia uzgadniane] inwestycji.

8. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

9. Za wady techniczne robét odpowiada Wykonawca.

10. W zakresie usuwania wad technicznych powstatych na zajmowanym odcinku w/w pasa
drogowego stosuje sig zasady okreslone w § 9 cyt. Rozporzadzenia Rady Ministréw
w sprawie wykonania niektérych przepiséw o drogach publicznych.

11. Inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych jest zobowigzany do:
11.1. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét,
11.2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w punkcie 1,



11.3. uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego
umieszczenia w pasie drogowym lub poboczu i ustalenie za powyisze optaty oraz decyzji
ustalajacej optate roczna za umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi gminnej — ul. Wiejskiej i ul. Bocznej, polozonej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1165/139, arkusz 1, obreb tany Wielkie, jako urzadzenia nie zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem
zastosowania art. 162 kpa.

12. Do whiosku o zezwolenie na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie drogowym
wymagany bedzie uzgodniony projekt organizacji ruchu.

13. Niedopetnienie powyzszych warunkéw skutkowa¢ moze natozeniem kar pienigznych
zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z péin. zm.).

14. Waznoé¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres trzech lat od daty wydania.

15. W zakresie zgody na zaprojektowanie i lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi gminnej — ul. Wiejskiej i ul. Bocznej, potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1165/139, arkusz 1, obreb tany Wielkie, nalezy wystapic¢ do Burmistrza Sosnicowic
na ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39. ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania ruchem

lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis pkt. 3 cyt. Ustawy, zgodnie z ktdrym

w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych
z potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy
drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, ze w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie

w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi gminnej — ul. Wiejskiej i ul. Bocznej, potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1165/139, arkusz 1, obreb tany Wielkie, dla potrzeb przebudowy i rozbudowy sieci
wodociggowe;j.

Lokalizacja w/w urzadzer nie powinna wptyna¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego,
pod warunkiem zachowania przez strone warunkéw zawartych w niniejszej decyzji.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.



Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do robét
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania dro
Inwestor winien wystapic z w

, do fizycznego umieszczenia

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie Prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem wydajacego niniejsza decyzje
W terminie 14 dni od dnia jego doreczenia.

2. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje
natozeniem ustawowych kar.

3. Zgodnie z art. 127 § 1 KPA od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna j prawomocna.

Otrzymuija:

1. Gmina Sos$nicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice

2. B.U.P. WODPROIJEKT Sp. z 0.0., ul. Lipowa 15, 44-120 Pyskowice
3. a/a.

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z przepisami zawartymi w tabeli ,Wykaz przedmiotdw
optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia” cz $¢ Il ust. 44 kol. 4 pkt. 8i9
do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 i.t. z

péin. zm.).

Sporzadzit: A. Sosna



STAROSTA GLIWICKI

Wykonujgcy zadania z zakresu administracji rzqdowej
Jart. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. z 2010 nr 193 poz.1287, z pdézn. zm./ :

ul. Zygmunta Starego 17
44— 100 GLIWICE

Protokot Narady Koordynacyjnej

dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Gliwice dn.: 22-10-2020r.

wniosek nr: WGI-RZG.6630.236.2020
(arwestora, projeklanta: wéjta, burmistrza, prezydenta miasta™)

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej: mgr inz. Zbigniew Solarski Naczelnik Wydziahu Geodezji
i Informacji Przestrzenne;j

Whnioskodawca: BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "WODPROJEKT" SP. Z 0.0.
ul. Lipowa 15, 44-120 Pyskowice
Dot. projektowanych elementow sieci uzbrojenia terenu tj.: sie¢ wodociagowa
Miejsce inwestycji: Sosnicowice, obreb: Lany Wielkie, ul. Boczna, Wiejska, dz.: 138 ark.1,

352/137 ark.1, 636/210 ark.1, 962/146 ark.1, 1165/139 ark.1
Arkusz mapy zasadniczej: 6.130.25.15.3.3, 6.130.25.15.3.4




1. Skiad osobowy i uwagi konsultantow:

Tabela 1 Gmina Sosnicowice
Uzgodnienie “r .
Lp. Nazwa jednostki branzowej Imie i nazwisko Uwagi
4 g T TAKNIE s
Prace pod linia nap. nN nalezy prowadzié
. TAK B. Kosmala zgodnie z przepisami i normami.
TAURON Dystrybucja S.A. Y Bukada
{ |oddzial w Gliwicach
el ;
mgr inz. Andrzej
Orange Polska S.A. C-Dziewior
2 | Zarzadzanie Zasobami
SieciiIT
Bez uwag — projekt uzgodniony za
Operator Gazociggow TAK kMos posrednictwem poczty elektronicznej
G. Goceyta — Mo§
Przesylowych T Kampka
3 |GAZ-SYSTEMS. A. Wk
Oddzial w Swierklanach
Uzgadnia sig z uwagami:
MK ! -Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji z
T siecia gazowg nalezy zabezpieczyé zgodnic z
Atcmserek obowiazujacymi przepisami PN lub przebudowaé sie¢
M. Mielnik gazowa na koszt inwestora. PT przebudowy lub sposob
. ; i ks zabezpieczenia sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym
Polska Spoika kRzezniczek zakladem. Przed przystapieniem do rob6t w sasiedztwie
M--Chrzanowskt naszych urzadzen nalezy powiadomi¢ nas o terminie
4 Gazownictwa Sp Z 0.0. TAK rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor. Prace ziemne w
poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod
- Gazownia Gliwice nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i
zblizenia z sieciq gazowq nalezy kazdorazowo zglaszaé do
odbioru naszemu przedstawicielowi
— projekt uzgodniony za posrednictwem poczty
elektronicznej e
S—Szopka
ek
Polska Spétka Wdanochs
| MMielnik
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat kRzeniezek
DStk
5 | Zaklad Gazowniczy w Zabrzu AKomander
A—icaiserek
-W.0.8, M-kroezek




Lp. | Nazwa jednostki branzowej U;ic}d(/r]fz\zége Imig i nazwisko Uwagi
Bez uwag — projekt uzgodniony za

P o TAK o posrednictwem poczty elektroniczne;j
6 Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Urzad Miejski A S
7 gl . 2

w Sosnicowicach

A Wilk Bez uwag — projekt uzgodniony za

Przedsigbiorstwo Gospodarki TAK m posrednictwem poczty elektroniczne;
g | Wodnej i Rekultywacji S.A.

Jastrzgbie Zdroj

) H-—Sawezuk

Zaktad Gospodarki A Parkitaa
9 |Komunalnej i Mieszkaniowej

w So$nicowicach

TAK
BT Uzgadnia si¢ — projekt uzgodniony za
K M . posrednictwem poczty elektronicznej

Przedsigbiorstwo Wodociagdw

10 |1 Kanalizacji Sp. z 0.0.

Gliwice




2. Uwagi i zalecenia uczestnikow narady *)

a) Uzgadnia si¢ projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

Uczestnicy wnie§li uwagi w poz. 4 majace istotne znaczenie

dla bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli przedstawiciele: 2, 5, 6, 9

‘_,;rf Hrzewadniczqey Na}ady Koordynacynej

*) niepotrzebne skreslic



ZGKilVI
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sosnicowice, 23 lutego 2021 r.
L. dz. ..h98... ) 2021

U/ Wod. /76 /2021

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,Budowa kontenerowej pompowni wody wraz
Z niezbedng infrastruktura techniczng w_sofectwie tany Wielkie”, dziatki
nr 138, 352/137, 636/210, 962/146, 1165/139.

Uzgadniamy przedfozony projekt budowy kontenerowej pompowni wody wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng.

Wykonanie pompowni kontenerowej wraz z infrastruktura techniczng jak
i czynnosci zwigzane z odbiorem muszg by¢ dokonane zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi warunkami odbioru projektowanych instalacji i obiektow oraz
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy.

O terminie rozpoczecia prac nalezy pisemnie powiadomi¢ ZGKiM. Na etapie
budowy ZGKiM prowadzi nadzor nad wykonywanymi pracami.

DYREKTOR
Zaktadu Gospodarki Komunalaej i Mjgszkaniuvej

Lol

Addm Cieslok

Otrzymujg:
1. Petnomocnik — Projektant Zbigniew Wyczdtkowski
2. A/a
Sporzadzit: Jakub Marchewka
adres teiefon / fax NIP 631-011-23-11
ul. Powstarcow 6 (32) 238 71 82 REGON 000172333
44-153 Soénicowice Bank  BS 36 8460 0008 2001 0004 6880 0001




