
Inwestor Regionalne Wodociągi i Kanalizacje, 
Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

Jednostka 
wykonawcza

ZAXON Smart Energy Management
ul. Zwycięstwa 137-139 lok. 10P09 75-604 Koszalin

Obiekt Stacja Uzdatniania Wody w Dębczynie

Przedmiot
Rysunku

Schemat elektryczny systemu fotowoltaicznego o 
łącznej mocy 89,76 kWp

Data
01.2020

Branża Elektryczna Podpis Skala:N/D

Opracował Michał Sondej Rys. E1

S1 – S16 :
17x Moduł  PV Monokrystaliczny 330Wp 
Pmpp = 5,61 kWp
Umpp = 575V
Impp = 9,77A

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

Inwerter nr 1 20kW 2MPPT

DC

AC

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Inwerter nr 2 20kW 2MPPT

DC

AC

Inwerter nr 3 20kW 2MPPT

DC

AC

DC

AC

Inwerter nr 4 20kW 2MPPT

Y
K

Y
 5x2

5m
m

2
L=

40
 m

YKY 5x10mm2

YKY 5x10mm2 RPV-AC1

R<10Ω

S303
B32

S303
B32

SPD
 T1+T2

RBK
WT00
80A

YKY 5x10mm2

YKY 5x10mm2 RPV-AC2

R<10Ω

S303
B32

S303
B32

SPD
 T1+T2

RBK
WT00
80A

obwody odbiorcze 
400/230V AC

3~

kWh

Sieć Energa
NN 0,4kV

Istniejąca 
rozdzielnia 
główna 
rozbudowana o 
RBK

PPE1

RBK
WT00
100A

obwody odbiorcze 
400/230V AC

3~

kWh

Sieć Energa
NN 0,4kV

Istniejąca 
rozdzielnia 
główna 
rozbudowana o 
RBK

PPE2

RBK
WT00
100A

Y
K

Y
 5

x25
m

m
2

L=
4

0 m

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

S
o

la
rF

le
x 

2x
6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2x
6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2x
6

m
m

2

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

1

2

16

17

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2x
6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2
x6

m
m

2

S
o

la
rF

le
x 

2x
6

m
m

2

4x SolarFlex 2x6mm2
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