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Tabela przedmiaru robét
Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciagu drogi powiatowej Nr 1269B w miejscowosci Drahle
Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciagu drogi powiatowej Nr 1269B od km 0+000,00 do km 0+764,27 0,76427 km 0,7643
tra
DW 674 0,0022 kniy 0,0022
trasy
km
razem | trasy | 0,7665
2 | D.01.01.01.11 |Zabezpieczenie lub przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej
km 0+473,00 - 1673-1100-P 1 szt. 1
razem | szt. 1
1.2. D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY
20CM
3 | D.01.02.02.13. | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Srednia grubosé warstwy do 20 cm.
Zal.1 Tabela humusu 4592,17 m2 | 4592,17
razem | m2 | 4 592,17
4 | D.01.02.02.13. |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ 1km
4592,17*%0,2 m3 | 918,434
razem | m3 | 918,434
1.3.D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
1.3.1.D.01.02.04.51 ROZEBRANIE OGRODZEN
5 | D.01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
od km 0+722,50 do km 0+764,27 42 m 42
razem| m 42
6 | D.01.02.04.51 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km.
42*0,2*1,5+42%*0,2*0,6 m3 17,64
razem | m3 17,64
1.3.2. D.01.02.04.70 ROZEBRANIE PRZEP USTOW
7 | D.01.02.04.70 |Rozebranie przepustéw z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 40cm
istn. przepusty pod zjazdami  8,1+8+8,2 m 24,3
razem| m 243
8 | D.01.02.04.70 |Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ 1km
istn. przepusty o $rednicy 40 24,3*3,14*0,2*0,2 m3 3,0521
razem | m3 3,0521
1.3.3.D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SEUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH
9 | D.01.02.04.81. |Rozebranie stupkow do znakow
zgodnie zPSOR 8 szt 8
razem | szt 8
1.3.4. D.01.02.04.83. ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
10 | D.01.02.04.83. |Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazow
zgodnie zPSOR 1 szt 1
zgodnie z PSOR do przestawienia 7 szt 7
razem | szt 8
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.
11 | D.02.01.01.10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kategorii IlI-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km na odktad
Zat.2 Tabela robot ziemnych 257,19 m3 257,19
Zat.3 Wykaz rob6t na zjazdach 4 m3 4
Przepust w km 0+319,70 P1 44 m3 4.4
razem| m3 | 265,59
2.1.2.D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE
MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
12 | D.02.01.01.11 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-IIT
zat.4 Tabela powierzchni plantowania 1020,62 m2 | 1020,62
razem | m2 | 1020,62
2.2.D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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2.2.1.D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I
TRANSPORTEM GRUNTU
13 | D.02.03.01.14 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ 1km - dokop.
Zat.2 Tabela robot ziemnych 1654,16 m3 | 1654,16
Zat.3 Wykaz robot na zjazdach  10+8 m3 18
zal.3 Wykaz robot na zjazdach nawierzchnia zwirowa 36*0,2 m3 7,2
Przepust w km 0+319,70 P1 zasypka inzynierska 27,9 m3 27,9
razem| m3 | 1707,26
14 | D.02.03.01.14 |Formowanie nasypéw w gruncie kat. II-IV spycharka gasienicowa o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzacego z
dokopu.
nasyp z dokopu 1707,26 m3 | 1707,26
razem | m3 | 1707,26
15 | D.02.03.01.14 |Zaggszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-1I zaggszczane walcami statycznymi samojezdnymi
1707,26 m3 | 1707,26
razem| m3 | 1707,26
16 | D.02.03.01.14 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypéw w gruncie kat. I-11I
zat.4 Tabela powierzchni plantowania 1181,31 m2 | 1181,31
razem| m2 | 1181,31
17 | D.02.03.01.14 |Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km, napetnienie beczkowozu z wodociagu.
1707,26*0,03 m3 | 51,2178
razem| m3 | 51,2178
3.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1.D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
18 D.03.01.01  |Przepusty z rur z tworzyw sztucznych pod droga o $rednicy 800mm
Przepust w km 0+319,70 P1 4,8 m 4.8
razem| m 4.8
19 D.03.01.01  |Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe zwirowe z dodatkiem cementu gr. 30 cm
Przepust w km 0+319,70 P1  0,3*1,4*4,8 m3 2,016
razem | m3 2,016
4.D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
4.1.1. D.04.04.02.A.11 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
15 CM
20 |D.04.04.02.A.11 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub.10 cm
Zat.3 pobocza 214 m2 214
razem | m2 214
21 |D.04.04.02.A.11 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub.15 cm
Zat.3 zjazdy 130 m2 130
razem | m2 130
4.1.2.D.04.04.02.A.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
16-20 CM
22 |D.04.04.02.A.12 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 20cm
Zat.3 Zjazdy 130 m2 130
Zat.3 droga pieszo - rowerowa 2378 m2 2378
razem | m2 2508
5.D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1.D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
5.1.1. D.06.01.01.22 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP PRZY GRUBOSCI HUMUSU DO 10 CM
23 | D.06.01.01.22 |Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm
Zat.1 Tabela humusu 2206,10 m2 2206,1
razem | m2 2206,1
5.1.2.D.06.01.01.42 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ
24 | D.06.01.01.42 |Brukowanie skarp przekopow i nasypoéw na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa.
Zat.3 Wykaz robot 8 m2 8
przepust 28,2 m2 28,2
Scieki podchodnikowe  2,5+2,5+2,5+2,7+3,5+7,8+5,25+5,25+5,6+5,6+5,25+5+3,75 m2 57,2
razem | m2 93,4
5.2.D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
5.2.1.D.06.02.01.11 ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH O SREDNICY 40CM POD ZJAZDAMI
25 | D.06.02.01.11 |Czgsci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur z tworzyw sztucznych.Czgs¢ przel.przepustu
o $red.40 cm
Zat.3 Wykaz robot 23 m 23
razem| m 23
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26 | D.06.02.01.11 |Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe zwirowe gr. 20cm
tawa pod przepusty 400mm o gr. 20cm  23*0,7*0,2 m3 3,22
razem | m3 3,22
6.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1.D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
6.1.1.D.07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIEKNOWARSTWOWYMI -
LINIE CIAGLE
27 | D.07.01.01.11 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle. Sposob malowania -
mechaniczny.
linia P-7b  728%*0,12 m2 87,36
razem | m2 87,36
6.1.2.D.07.01.01.12 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIEKNOWARSTWOWYMI -
LINIE PRZERYWANE
28 | D.07.01.01.12 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa.Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie
P-7¢  16%0,06 m2 0,96
razem | m2 0,96
6.1.3.D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIEKNOWARSTWOWYMI -
LINIE NA SKRZYZOWANIACH I PRZEJSCIACH
29 | D.07.01.01.53 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych.
Sposob malowania - mechaniczny
linia P-23  16*0,662 m2 10,592
linia P-26  16*0,682 m2 10,912
razem | m2 21,504
6.2.D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
6.2.1.D.07.06.02.11 USTAWIENIE OGRODZEN OCHRONNYCH SZTYWNYCH
30 | D.07.06.02.11 |Balustrada segmentowa U-11a o wysokosci H=120cm i dtugosci L=200cm
bariera szczeblikowa km 0+319,70 6 m
razem| m
7.D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1.D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
7.1.1.D.08.01.01.12. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA EAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
31 | D.08.01.01.11 |Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. S5cm
Zat.3 Wykaz robot na zjazdach 713 m 713
Scieki podchodnikowe 13*8 m 104
razem| m 817
32 | D.08.01.01.11 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
Zat.3 Wykaz robot na zjazdach  713*0,0825 m3 | 58,8225
scieki podchodnikowe 104*0,0825 m3 8,58
tawa pod sciek  0,17*13 m3 2,21
razem| m3 | 69,6125
7.1.2.D.08.01.01.13. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x22 CM NA ELAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM
33 | D.08.01.01.12 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Sem
Zat.3 Wykaz robot na zjazdach 56 m 56
razem| m 56
34 | D.08.01.01.11 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
56*0,075 m3 42
razem | m3 4.2
7.2.D.08.02.01 CHODNIKIZ PLYT BETONOWYCH
7.2.1.D.08.02.01.12. CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH 50X50X7 CM
35 | D.08.02.01.12 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowq
Scieki podchodnikowe 13*1,75 m2 22,75
razem | m2 22,75
7.3.D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
7.3.1.D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
36 | D.08.03.01.12. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm z wypehieniem spoin zaprawa
cementowq
Zat4 767 m 767
razem| m 767
37 | D.08.03.01.12 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza. Beton C 12/15.
Zal4  767%0,049 m3 37,58
razem | m3 37,58
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