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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

. Wymagania ogélne

Il Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na istn. stupach



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Wymagania ogdine.

CZESC OGOLNA

Nazwa zaméwienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegtowy — ETAP III”

Inwestor:
Gmina i Miasto Koziegtowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wymiang istniejacych opraw oéwietlenia ulicznego

Zakres robét;

demontaz istniejgcych, energochtonnych opraw o$wietlenia ulicznego,

montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego,

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
nastepujgco:

Koordynator — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego upowazniona do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Zamawiajacy — Gmina Koziegtowy

Wykonawca — firma wytoniona w postepowaniu przetargowym (lub innym) celem realizacji
Rob6t dotyczgcych budowy oswietlenia ulicznego jak w tytule, dysponujaca odpowiednim
zapleczem technicznym i ludzkim do nalezytego wykonania powierzonych robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé ze
Specyfikacja Techniczna, Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A.
(w przypadku opraw wymienianych na stupach bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.)
i poleceniami Koordynatora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Koordynatora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione
w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cafej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledéw lub niedopatrzern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone oprawy o$wietleniowe bedg zgodne



z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w Dokumentagii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za docelowe. Cechy zastosowanych
opraw muszg jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy oprawy o$wietleniowe lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, to takie oprawy oéwietleniowe beda niezwlocznie
zastgpione witasciwymi, a roboty wykonane na nowo na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu kotowego i ruchu pieszych na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru robét. W razie
potrzeby wykonawca wystgpi do zarzgdcy drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga oznakowania terenu budowy zgodnie
z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory
drogowe, znaki drogowe pionowe. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. ‘
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu terenu budowy winny byé utrzymywane przez
caly czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.5.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia Rob6ét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione dziatania
majgce na celu dostosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwoéci dla innych oséb,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é w taki sposéb, aby
stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Koordynatora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi.



O fakcie rozpoczecia prac Wykonawca powiadomi wiascicieli terenu, na ktérym bedg sie
odbywa¢ Roboty (odpowiednio wczesnie, w terminie wymaganym przez tego wiasciciela).

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych dia zdrowia i zycia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t, az do czasu koricowego odbioru.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

1.6.

1.7.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
| bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Prace towarzyszace.
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania Rob6t podstawowych. Przyjmuje sie,
ze koszt prac towarzyszacych jest wigczony w cene umowna.

Nazwy i kody kategorii robét.

Klasyfikacja rob6t wg. wspdinego stownika zaméwien (CPV)

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oswietleniowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH
TRANSPORTU.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane uzyte
w trakcie realizacji Robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane. Parametry techniczne wyrobéw powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w Projekcie Technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm, przepiséw dotyczgcych budowy urzadzer elektrycznych.

Dostarczone na budowe materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty lub
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z odmowa odbioru i niezaptaceniem.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.
Wykonawca zapewnia wiaéciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na Terenie Budowy.
Wykonawca dostarcza materialy na budowe i je skiaduje w sposéb nie powodujacy
pogorszenia ich jakosci.



Dopuszcza sie zastosowanie opraw o$wietleniowych pod warunkiem wykonania wszelkich
obliczert parametréw o$wietlenia, ktérych wyniki muszg spetnia¢é wymagania normy PN-EN
13201 oraz zatozone w Dokumentacji Projektowej parametry oswietlenia drogi dla kazdego
poziomu sterowania. Oprawy po wykonaniu obliczen muszg byé zaakceptowane przez
Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany typ oprawy nie moze byé pézniej zmieniany bez
zgody Koordynatora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. W przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Koordynatora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
zgodnie z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw (wyrobéw). Srodki
transportowe powinny by$ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw niezbednych
do wykonywania danego rodzaju Robét. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem (Umowa),
za jako$¢ zastosowanych materiatow (opraw oswietleniowych) i wykonywanych Robét, za ich
zgodno§¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz
poleceniami Koordynatora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wyznaczaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw (opraw) i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Koordynatora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Prace na budowie moga wykonywa¢ tylko Wykonawcy (osoby, firmy) posiadajacy odpowiednie
i aktualne uprawnienia budowlane w zakresie prac elektromontazowych. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczna.
Transport, montaz i demontaz opraw o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym;

— zaleceniami przyjetymi przez wiasciwg dla danego terenu jednostke Energetyki (Tauron
Dystrybucja S.A.);



instrukcjami wydanymi przez producenta opraw oraz sprzetu budowlanego i montazowego
stosowanego przy realizacji zadania;

odpowiednimi wytycznymi budowy i eksploataciji linii elektroenergetycznych

Po zakoriczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli Robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole przebiegu Robot
i jakosci stosowanych opraw o$wietleniowych oraz zgodnosci Robét z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Nastepstwa btedéw Wykonawcy beda
poprawiane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przed montazem sprawdza, czy oprawy oswietleniowe sg kompletne, sprawne
i nie posiadajg widocznych uszkodzen.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.

7.2.

Zasady przedmiaru robét.

Przedmiar robét sporzadzony zostat wg zasad przedmiarowania okreslonych w Katalogu
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne". Katalog
ten stanowi podstawe do sporzadzania kosztoryséw na roboty instalacji i sieci zewnetrznych
elektroenergetycznych.

Ogdlne zasady obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg dla opraw o$wietlenia ulicznego jest 1 sztuka.

Nalezno$¢ za wykonane prace polegajgce na wymianie opraw oéwietleniowych zgodna bedzie
z kwotg okreslona w podpisanej przez Wykonawce i Zamawiajacego umowie. Kwota podana
bedzie na etapie sktadania oferty Wykonawcy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich specyfikacji technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi przez stuzby Zaktadu Energetycznego (Tauron Dystrybucja S.A.);

odbiorowi koncowemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér wybudowanej linii o$wietleniowej przez stuzby Zaktadu Energetycznego.
Odbiér nowo zabudowanych urzadzer os$wietleniowych przez przedstawicieli Tauron
Dystrybucia S.A. moze by¢ powigzany z odbiorem korficowym Robét i przeprowadzony
jednoczesnie z nim, przy udziale przedstawicieli Tauron Dystrybucja S.A. oraz Zamawiajacego
(Koordynatora).



8.2.

8.2

8.3.

Odbiér koricowy Robét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Koordynatora.

Odbiér koricowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie (Dokumentach
Kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.2.1.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw wykonanych przez Koordynatora, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg

Techniczna.

Komisja dokonuje odbioru koricowego robét, jezeli ich ilodé i jakosé jest zgodna
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Koordynatora.

.1. Dokumenty do odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentagji
projektowej umozliwiajgce]j przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz jest obowigzany
przygotowac odpowiednie dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowa 2z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza);

Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw (opraw) zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng;

Protokét odbioru wybudowanych urzadzen elektrycznych przez Zakiad Energetyczny (Tauron
Dystrybucja S.A.);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy
termin koricowego odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2, "Odbiér koricowy
Robot".

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.

Rozliczenie prac towarzyszacych wg Warunkéw Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.



10. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92 z 30 kwietnia 2004r.,
poz. 881).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072
z 16 wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



Il. Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na istn. stupach

1.1.

12.

13.

14.

21.

2.2,

CZESC OGOLNA

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wymiang urzadzen o$wietlenia ulicznego w zwigzku z zadaniem
inwestycyjnym pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta
Koziegtowy — ETAP Il

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

demontaz istniejacych, energochionnych opraw o$wietlenia ulicznego,

montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego,

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej pkt. I. "Wymagania ogélne" ppkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace Roboét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w pkt. |. "Wymagania ogéine” ppkt 1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH
TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w p. | "Wymagania ogéine" pkt 2.

Podanie wzorcowych materiatow (opraw) nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzace tylko
opisaniu wymaganych parametréw technicznych. Stosowa¢ mozna oprawy dowolnych
producentéw o takich samych, badz lepszych parametrach technicznych i spetniajgcych
wymagane kryteria

Stosowane wyroby (materiaty).

2.2.1.0prawy oswietleniowe.

Kryteria, ktére winny spetnia¢ zastosowane oprawy:

Musza by¢ nowe i wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej

Muszg posiada¢ deklaracje CE, Certyfikat ENEC oraz ENEC +

Muszg by¢ zgodne ze standardem ZHAGA D4i (ZHAGA book 18) oraz byé
wyszczegolnione w internetowej bazie certyfikowanych produktéw organizacji ZHAGA.
Gniada ZHAGA muszg by¢ umieszczone na gérnej cze$ci oprawy.

Gwarancja producenta na oprawy oswietleniowe musi wynosi¢ co najmniej 5 lat
Sumaryczna moc zastosowanych opraw nie moze przekraczaé 33,0kW



Przy ustawieniu 0° w stosunku do podioza, oprawy nie moga emitowaé $wiatla w gérna
potprzestrzen w ilosci przekraczajgcej wskazane poziomy w Rozporzadzeniu Komisji
Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)
Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 - Grupa ryzyka fotobiologicznego ~ 0 (RGO).

Oprawy musza byé zasilane napigciem sieciowym oraz muszg spetia¢ wymogi Il klasy
ochronnosci.

Stopien szczelnosci opraw musi wynosié IP 66,

Zakres temperatur pracy opraw musi zawieraé sie w przedziale od -40° do +50°

Oprawy muszg by¢ zabezpieczone przed przepieciami pochodzacymi z sieci zasilajacej na
poziomie 10kV/10kA dedykowany do wspotpracy z oprawami w |l klasie ochronnosci.
Oprawy Muszg by¢ wyposazone w dodatkowy uktad eliminujacy wytadowania
elektrostatyczne w oprawie (zabezpieczenie przed zjawiskiem ESD - Electrostatic
Discharge).

Oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz jako osobny element w oprawy (nie
zintegrowany na ptytce LED) podlegajacy niezaleznemu serwisowaniu i programowaniu
Zainstalowany w oprawach zasilacz ma byé wyposazony w zabezpieczenie termiczne
umozliwiajgce podtaczenie termistora na panelu LED.

Oprawa musi by¢ wyposazona w unikatowe oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR pozwalajgce Wykonawcy/Zamawiajgcemu na szybka identyfikacje
wszystkich parametréw oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu zasilajgcego, moc
znamionowa, datg produkgii itd.) za pomocg smartfonu i darmowej aplikacji mobilnej
dostepnej na platformach dystrybucji cyfrowej takich jak Google Play.

Oprawy maja by¢ wyprodukowane w fabrykach posiadajacych Deklaracja $rodowiskowa
autoryzowana przez instytucje zewnetrzng na podstawie norm ISO

Oprawy muszg by¢é wyprodukowane zgodnie z certyfikowanymi systemami zarzadzania
jakoscig IS0, tj. jakosciowy ISO 9001, srodowiskowy ISO 14001 oraz bezpieczenstwo i
higiena pracy ISO 45001 (na zadanie Zamawiajgcego do potwierdzenia certyfikatem)
Oprawy majg mie¢ zaprogramowang autonomiczng redukcje strumienia $wietinego
zgodnie z ponizszym harmonogramem:

Od Do Poziom strumienia
Zachdd slonca 21:00 100%

21:00 0:00 70%

0:00 4:00 50%

4:.00 6:00 70%

6:00 Wschéd sforica 100%

Wszystkie oprawy musza by¢é wyprodukowane przez jednego producenta

a. Szczegdlowe wymagania dla opraw drogowych (A, B, C, D)

Korpus oprawy ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i nie moze posiadaé

jakiekolwiek uzebrowania.

Dostep do komory elektrycznej ma by¢ mozliwy od géry oprawy, mocowanie klapy ($ruby
lub klipsy) musza by¢ zlokalizowane od spodu lub z boku korpusu, tak aby w

zagtebieniach korpusu nie mogta gromadzié¢ sie woda.

Panel LED ma by¢ ostoniety kloszem wykonanym z plaskiej, szklanej szyby.

Oprawa (klosz i korpus) musi posiadaé odpornoé na udary na poziomie co najmniej IKO8
Korpus oprawy ma by¢ pomalowany na kolor RAL 7035

Montaz oprawy ma by¢ mozliwy zaréwno na wysiggniku jak i stupie o $rednicy 32 - 60mm

Zintegrowany z oprawg uchwyt ma umozliwia¢ regulacje potozenia oprawy w zakresie :
od -30 stopni do +15 stopni przy montazu na wysiggniku oraz 0-30 stopni przy montazu
bezposredni na stupie

Temperatura barwowa $wiatta emitowanego przez oprawe ma wynosié 4000K




Wspétczynnik oddawania barw ma wynosié RA 70
Uktad optyczny oprawy soczewkowy, soczewki wykonane z PMMA
Skutecznosé Swietina oprawy nie gorsza niz 130 Im/W

Szczegdtowe wymagania dla opraw parkowych nasadzanych (P1, P2, P3)

Korpus oprawy ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i nie moze posiadaé
jakiekolwiek uzebrowania.

Dostep do komory elektrycznej ma by¢ mozliwy od géry oprawy,

Panel LED ma by¢ ostoniety kloszem wykonanym z PMMA,

Klosz oprawy musi posiada¢ odporno$é na udary na poziomie co najmniej IK10
Korpus oprawy ma by¢ pomalowany na kolor RAL 7024

Montaz oprawy na stupie o $rednicy 60 mm

Temperatura barwowa $wiatta emitowanego przez oprawe ma wynosié 4000K
Wspdtczynnik oddawania barw ma wynosié RA 70

Uktad optyczny oprawy soczewkowy, soczewki wykonane z PMMA
Skutecznosé swietina oprawy nie gorsza niz 130 Im/W

Ksztalt oraz wymiary zewnetrzne :

570-1070.mm

Szczegétowe wymagania dla opraw parkowych zwieszanych (P4, P5)

Korpus oprawy ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i nie moze posiadaé
jakiekolwiek uzebrowania.

Panel LED ma by¢ ostoniety kloszem wykonanym z PMMA,

Klosz oprawy musi posiadaé odporno$¢ na udary na poziomie co najmniej IK10
Korpus oprawy ma byé pomalowany na kolor RAL 7024

Montaz oprawy ma byé mozliwy na zwieszanym wysiegniku

Temperatura barwowa $wiatta emitowanego przez oprawe ma wynosi¢ 4000K
Wspétczynnik oddawania barw ma wynosié RA 70

Uktad optyczny oprawy soczewkowy, soczewki wykonane z PMMA
Skutecznos¢ $wietlna oprawy nie gorsza niz 130 Im/W

Ksztatt oraz wymiary zewnetrzne :

527-600 mm

453-550m™

Y



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. | "Wymagania ogéine” ppkt 3.

3.2. Sprzet do wysiegnikéw i opraw oswietleniowych na stupach.
Przy instalowaniu przewodoéw i osprzetu przewodowego nalezy korzystaé ze sprzetu
montazowego zalecanego w instrukcjach montazowych opracowanych przez producentow.
Do montazu opraw oswietleniowych moze byé na uzywany samochodowy podnosnik
montazowy, ktdry powinien posiada¢ dokumenty stwierdzajgce wykonanie odpowiednich
przegladow i dopuszczenie do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. | "Wymagania ogéine” ppkt 4.

4.2. Transport opraw oswietleniowych.
Oprawy os$wietleniowe moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, pozwalajacym
na ich przewiezienie bez powodowania uszkodzeri (najlepiej w oryginalnych opakowaniach).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pkt. | "Wymagania ogélne" ppkt 5.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych na stupach.
Oprawy zainstalowa¢ na stupach zgodnie z zaleceniami podanymi w Dokumentacii
Projektowej, w sposéb zapewniajacy wiasciwe usytuowanie i trwate zamocowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. | "Wymagania ogdine”
ppkt 6.

6.2. Kontrola w czasie robét.

6.2.3. Kontrola w czasie robét przy instalowaniu opraw.
W czasie robét nalezy sprawdzaé:

- wizualnie stan korpusu, klosza, odbly$nika zawieszanej oprawy (wykrywanie uszkodzen
mechanicznych);

- prawidlowo$é montazu oprawy na wysiegniku;

- kierunek orientacji oprawy w stosunku do drogi;

- prawidlowos$¢ potgczenia oprawy z przewodem zasilajgcym.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w pkt. I "Wymagania ogélne" ppkt 7.

7.2. Zasady obmiaru robét.
Zgodnie z Katalogiem Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci
zewnetrzne" jednostkg obmiarowa sg naktady:

a) na 1 szt. - montaz oprawy o$wietleniowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt. "Wymagania ogdine" ppkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganiami Koordynatora, jezeli kontrola jakosci robét wg pkt 6 data wynik

pozytywny.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.
Rozliczenie prac towarzyszacych wg Warunkéw Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.

10. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92 z 30 kwietnia 2004r.,
poz. 881).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
16 wizesnia 2004 r.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/081549/2014/008R0O2 z dnia
20.11.2014 r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

10.1 Normy

PN-EN 13201:2007 | Oswietlenie drég

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Wymagania
szczegOlowe dla systeméw rur instalacyjnych gietkich.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-90500 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V.

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczace
osprzetu.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobéri montaz wyposazenia
elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-HD21.452:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V - Cze$¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowe] do uktadania na state.

PN-HD21.1181:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Cze$¢ 11: Przewody do opraw
oswietleniowych.

PN-EN-60598:2006 i 7 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania. Wymagania
szczegotowe - Oprawy o$wietleniowe drogowe o uliczne, (rézne arkusze)
PN-E-06305:1993 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogéine wymagania i badania, (rézne

arkusze).




[ PN-IEC 598:1994

Oprawy Qéwietleniowe -Wymagania szczegdlowe (rézne arkusze).

_PN-EN 62305-1:2006

Ochrona odgromowa - Cze$§¢ 1: Zasady ogélne.

_PN-EN 60269-1:2008

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

"PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed

| porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacii lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-E-08501:1998

Urzadzenia elekiryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. IV 1995 r.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92 poz. 881 z 2004r.)

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. Ustaw Nr 166 poz. 1360 z 2002r.
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz.Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V - Instalacje
elektryczne, Wydawnictwo "Arkady" 1988 rok.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow

Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206.

Ustawa Prawo Budowiane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z péznigjszymi
Zmianami i uzupetnieniami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. »
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr
1210 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. Ustaw Nr 80, poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 1210 poz. 1126)

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji rob6t PBE
"Eflbud" Krakéw, 1975



