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1. Wstep

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Cel badan: rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
gruntu oraz ocena przydatno$ci podtoza gruntowego dla projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt: budynek mieszalny wielorodzinny, bez podpiwniczenia o wymiarach

ok. 16 x 16 m, posadowiony na fawach fundamentowych na gtgbokosci ok. 1,0 m ppt.

Prace terenowe:

= odwiercenie 3 otworow rozpoznawczych o gtebokosci 5,0 m i 2 otwordw
o glebokosci 3,0 m, tacznie 21,0 mb wiercen,

* badanie makroskopowe gruntow,

* pomiar zwierciadla wody gruntowej,

» tyczenie otwordow wiertniczych metoda domiar6w prostokatnych,

* niwelacja geodezyjna otwordéw wiertniczych w nawigzaniu do reperu
roboczego - pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej 98,25 m npm,
ktorej warto$¢ odczytano z mapy w skali 1:500.

Rozmieszczenie wykonanych otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500

(Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 09.06.2023 r.

2. Polozenie terenu

Teren badan znajduje si¢ w m. Cienin Koscielny, gm. Stupca. Zajmuje dziatk¢ oznaczona
numerem ewidencyjnym 88/3. Pod wzglgdem fizjograficznym potozony jest w mezoregionie
Rownina Wrzesinska (J.Kondracki). Geomorfologicznie badany obszar stanowi fragment
wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen wznosi si¢ do rzgdnych
98,13 - 98,29 m npm.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowg geologiczng rozpoznano wierceniami do gltgbokosci maksymalnie 5,0 m.
Stwierdzono wystgpowanie w podlozu utwordéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
o holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane,
e plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej - piaski (stwierdzone lokalnie w otw.
3) i gliny z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego,
o plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej - gliny z okresu zlodowacenia
srodkowopolskiego, nie przewiercone do wykonanej gteboko$ci wiercenia.
Od powierzchni terenu wystepuje gleba 0 migzszosci 0,4 - 0,5 m.
Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych. Wsrdéd gruntow rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono nastepujace
grupy geotechniczne:



Grupa | — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, piaski drobne, mato wilgotne, $rednio
zageszezone o uogolnionym stopniu zageszezenia [p=0,50.

Grupa Il —to grunty mineralne, mato i $rednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane,
oznaczone symbolem konsolidacji ,,B”. W zaleznosci od stopnia plastycznosci I wydzielono
warstwy:

warstwa lla - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne o 1,=0,20
warstwa Ilb - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne o 1.=0,10.
Grupa 111 — to grunty mineralne, $rednio spoiste, morenowe, skonsolidowane, oznaczone
symbolem konsolidacji ,,A”. Zaliczono do niej gliny piaszczyste, mato wilgotne,
twardoplastyczne o 1,=0,20.

Profile geologiczne otworow przedstawiono na zalgczonych kartach dokumentacyjnych
otwordw (Zal.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyr6znionych warstw gruntéw przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych (Zat. 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla

poszczegolnych warstw podano w tabeli (Zal. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podioze zbudowane jest gtéwnie z gruntow trudnoprzepuszczalnych -
gliniastych oraz wystepujacych jedynie lokalnie gruntow przepuszczalnych - piaszczystych.
Woda gruntowa wystepowata jedynie w otw. 5, w §ladowych ilo$ciach, w postaci sagczen
srédglinowych na giebokosci 1,80 m ppt.

W czasie prac terenowych wystepowaty srednie stany wod gruntowych. Podczas stanow
wysokich, w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz
podczas wiosennych roztopoéw nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia pojawienia si¢ niewielkiej
ilosci wody gruntowej w postaci sgczen srodglinowych w pozostatych otworach.

5. Wnioski

= Grunty rodzime zalegajace w podtozu zaliczono do no$nych. Stanowig je W
zdecydowanej przewadze grunty gliniaste (Grupa Il) w stanie twardoplastycznym
oraz wystepujace jedynie lokalnie piaski w stanie srednio zageszczonym
(Grupa I). Grunty te charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami
wytrzymatosciowymi dla bezposredniego posadowienia fundamentow
projektowanego budynku.

= Warunki wodne byly korzystne. Woda gruntowa wystgpowata jedynie lokalnie
w otw. 5, w niewielkiej ilo$ci, w postaci sgczen $rodglinowych na glebokosci 1,80
m ppt.

= Zwraca Ssi¢ uwage, ze grunty gliniaste sg bardzo podatne na uplastycznienie w
przypadku dodatkowego zawilgocenia. W zwiazku z powyzszym wykonawstwo
robdt ziemnych powinno by¢ tak prowadzone aby chroni¢ te grunty przed

zawilgoceniem, przemarzaniem i zmiang ich pierwotnej struktury (zgodnie z pkt.



2.4. normy PN-81/B-03020). Po wykonaniu wykopu bezzwtocznie utozy¢
warstwe chudego betonu.

= Parametry geotechniczne zalaczone w tabeli (Zat.4) pozwalajg na obliczenie
statycznych posadowien bezposrednich.

* Gleboko$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.

= Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane normy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.



MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500

LEGENDA

1 numer
.. wykonanego otworu
@® miejsce

—@—— @~ linia przekroju geotechnicznego

Zal.1



Skala

. 200
¢ 3

98—

97—

95—

94—

93—

D 4 1 3 2
—99
7/o.o § 00 , 0.0 - /ﬁo.o
«E&b %Gb %Gb %Gb &b o8
Xfg X RgllPd [pd— ,
X Gp+Pd L o \ GplIPglIPd|
\Gp|lpd 1la GpllPd IIa  J GpllPg|lPd |
180T N 2.0 N 20 = 1 .
Fea - m IO T T e X N aplIPg L PQIPd+Z o
M GplIPg+Pd IIb > CGplIPg+Pd ”-M -;2_7pll g $cp
7\/_/{_/& . \,ﬁo
3.0 3.0 - } i 95
SRICT I 10 N Gp 2 Gp+Pd
A 1 —94
5.0 50 50 o3

Przekroj geotechniczny I

Zal.2/1



Skala

. 900
75

m n.p.m.

99—

98—

97—

95—

94

93—

1 2
98.23 98.20
- 0.0 0.0
%8b %&b
£ Ila Gp||Pg|IPd
{. GplIPd
e
E - T Pg||Pd+Z
> Gp||Pg+PdlIb. .25
Dae NGp
S 30
LGp III  JGp+Pd
5.0 5.0

Przekroj geotechniczny 11

m n.p.m.

—99

—98

—97

—96

—95

94

—93

Zal.2/2



OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
C -gruzceglany

B - gruz betonowy

71 - 7uzel

GRUNTY RODZIME

H - grunt prochniczny  2%<lom< 5% Otw. 2
Nmp - namut piaszczysty 5%<lom<30%

- humer otworu

Nmg - namut gliniasty 5%<lom<30% 98,23 -1zgdna w mn.p.m.
T - torf 30%<Ilom
Gy  -gytia zwierciadto wody gruntowej w m
Krj - kreda jeziorna A VYV
ZKO,K - Qxicrzakl, kamienie A smohodan
- Z .
Zg - zwir gliniasty C ¥ __ B - napicte
Po - pospotka C - ustabilizowane
Pog - p_ospc’)lka gliniasta B Y, D - napigte-nieustabilizowane
Pr ) p!asek gruby E - sgczenie wody
Ps - piasek $redni . .
Pd - piasek drobny E ~~~f~ F - intensywne sgczenia
Pr - piasek pylasty F é
Pg - piasek gliniasty .
Tp - pyl piaszczysty T sondowanie gruntu
T - pyt D
Gp - glina piaszczysta !
G -glina i grunt nawodniony
Gn - glinapylasta | =
Gpz - glina piaszczysta zwigzla :
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta ] grunt mokry
Ip - it piaszczysty
I - it
In - il pylast s
Gb - glebapy Y GL8,0 - glebokos¢ otworu w m p.p.t.

ZNAKI DODATKOWE
_____ -przypuszczalna granica zalegania nasypu

_____ -linia podziatu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego

+ - domieszka w gruncie

| - przewarstwienie w gruncie
Il - pogranicze innego gruntu
@) - W nawiasie — sktad nasypu

Ila - numer warstwy geotechnicznej Zal. 3



Objasnienia geologiczne

Uogolnione parametry fizyko-mechaniczne (wartosci charakterystyczne)
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| Pd (FSa) - | 1p=050" | 6 1,65 - 130,30 48000 | 63000

Pg (clSa) A An*
lla Gp (saCCl) B | 1,.=0,20" | 12/13 | 2,15/2,20 | 32 |18,30|27500 | 37 000

Pg (clSa) PN
b Gp (00D B | 1,1=0,10" | 11 220 | 36 | 20 |36000]| 46000
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* z badan terenowych

Wartosci obliczeniowe parametrow nalezy oblicza¢ uzywajac wspotczynnikoéw czgsciowych wg PN-EN 1997-1:2008
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GEOWIERT

Wojciech Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 5/1

Rejon: dz. nr 88/3
Miejscowos$c: Cienin Koscielny
Gmina: Stupca

Wojewaodztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: KZN-Wielkopolska sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 98.23 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 5.00 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2023-06-09
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Profil numer 2 Rzedna: 98.20 m n.p.m. Data: 2023-06-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Wojciech Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 3

Zat.nr: 5/2

Rejon: dz. nr 88/3
Miejscowos$c: Cienin Koscielny
Gmina: Stupca

Wojewaodztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: KZN-Wielkopolska sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 98.13 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 5.00 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2023-06-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wojciech Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 4

Zat.nr: 5/3

Rejon: dz. nr 88/3

Gmina: Stupca

Miejscowos$c: Cienin Koscielny

Wojewaodztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Zleceniodawca: KZN-Wielkopolska sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 98.18 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 3.00 m

Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2023-06-09

23 = g 5
Sg © Profil s g9 3 E
G © = ) i Przelot s ) ) Zc 2 2
o = ©
Lo | = litologiczny Opis litologiczny = 9 £ B [S)
6k2| 2 2 S8 5 5
c= = =5 = P~
= U>)~ g w
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
m gleba, szara Gb
T / 0.40
—1.0 | lina piaszczysta, brazowa z domieszka piasku
E‘ = / J grobn’;go 0 v . e =
z % e mw tpl
“|2l20 / N
. glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona piaskiem
- A i : 8 Gp||Pg+Pd llb
4 gliniastym z domieszka piasku drobnego
L 3.00
Profil numer 5 Rzedna: 98.29 m n.p.m. Data: 2023-06-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




