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WARUNKI PRZYLACZENIA

nieruchomosci potozonej w m. Cienin Koscielny dziatka numer 88/3 obreb Cienin Ko$cielny do sieci
wodociaggowej i kanalizacyjnej

W odpowiedzi na Paristwa wniosek o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia si¢ do sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej, wniosek z dnia 05.07.2023 uzupetniony 26.07.2023, Gminny Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji podaje warunki techniczne dla celéw dostarczania wody i odbioru $ciekow dla
nieruchomosci potozonej w m. Cienin Koscielny - dziatka numer 88/3 obreb Cienin Koscielny

1  SIEC WODOCIAGOWA: rurociag 80mm

a) rurocigg przebiega w dziatce oznaczonej numerem 252
b) nalezy uzyska¢ pisemna zgode wiasciciela dziatki na wykonanie prac budowlanych zwigzanych
z przytaczeniem sie do sieci;

2 SIEC KANALIZACYJNA: kolektor sanitarny PCV @ 200

a) kolektor przebiega w dziatce oznaczonej numerem 252 a na dziatce 88/3 znajduje sie wykonane
przytacze

3 WARUNKI PROJEKTOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO: budowa przytaczy na
podanych ponizej warunkach:

a) material- rura min. PE @ 32 mm; wpiecie w sie¢, ktéra zlokalizowana jest w dziatce nr 252

b) nawiertka na sieci wodociggowej, wraz z obudowg i skrzynkg uliczng oraz tabliczkg

c) na dziatce, zamontowac studnig¢ wodomierzowa polietylenowg (@ 600 lub @ 425); lub betonowa min
@ 1200 do 3 metréw od granicy dziatki — na czas budowy, po budowie mozliwos¢ wnioskowania o
przeniesienie wodomierza do budynku

d) zamontowac konsolg pod wodomierz DN 20, zawor antyskazeniowy DN25 i dwa zawory odcinajace
DN25; zawor odcinajgcy przed wodomierzem zawér grzybkowy; nie dopuszcza sie kulowego — w
przypadku konieczno$ci wigkszego wodomierza prosimy o obliczania dokonane przez uprawnionego
projektanta.

e) przebieg przytgcza wodociggowego zlokalizowac tak, aby w przypadku wystapienia awarii nie bylo
problemoéw z dokonaniem naprawy; '

f) w miejscach wystapienia mozliwych kolizji z innymi mediami, nalezy zastosowac rure ostonows;

g) studnig wodomierzows, jak i przebieg przytacza, zlokalizowac na terenie zielonym

h) gteboko$¢ posadowienia przytacza min. 1,5 m p.p.t;

) przewdd wodociggowy podlega oznakowaniu w gruncie za pomocg tasmy znakujacej PE koloru
niebieskiego;

j) wodomierz montowany jest przez zaktad

k)
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4  WARUNKI PROJEKTOWE PRZYKANALIKA:

przykanalik PCV @ 160 - znajduje si¢ na dziatce

wpiecie w istniejaca studzienke znajdujgca sie na dziafce 88/3

piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
zabrania sie wprowadzania wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej pod grozba
kary w wysokosci 10.000z zgodnie z art. 9 pkt. 11 art. 28 pkt 4a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
W wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2020r poz 2028)

coTw

5 POSTANOWIENIA KONCOWE:

a) dokumentacije techniczna/proponowang lokalizacje przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia w GZWiK

- w Stupcy; ;
~ b) dokonac uzgodnien z zarzadca/wlascicielem drogi, gestorami sieci z ktorymi krzyzuje sie przytacze/a,

wiascicielami dziatek i przediozy¢ wraz z; dokumentacjg techniczna/proponowana lokalizacjg przytaczy
c) wykonanie prac nalezy powierzyé wykwalifikowanemu wykonawcy;
d) odbioru” w stanie odkrytym” dokonujg pracownicy GZWiK i spisujg, protokét w godzinach pracy
zaktadu. O termin odbioru prac poinformowa¢ osobiécie w siedzibie GZWiK badz telefonicznie pod
numerem telefonu 63 277 25 52, 603-552-142 na min 48h przed planowanym wykonaniem.
€) przy prowadzeniu réwnolegtym przytacze wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé utozone od
innych instalacji w odlegtosci nie mniejszej niz:

- 1,00 m od przytacza kanalizacyjnego/wodociggowego i przewodu gazowego,

- 0,80 m od kabli energetycznych,

- 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych
d) na trasie wybudowanych przytaczy nie umieszczaé obiektow budowlanych i nie dokonywaé nasadzen
drzew i krzewow,
e) niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wystawienia;
f) Ostateczny odbitr techniczny przytaczaly potwierdzany jest protokotem. Przed spisaniem protokotu
odbioru technicznego przylaczaly nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przytacza i wystapié z
pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego, do ktérego nalezy dofgczy¢ 1 egz. mapy
inwentaryzacyjnej, atesty higieniczne zastosowanych materiatéw, protokot z odbioru w stanie odkrytym
g) po_podpisaniu_odbioru_ technicznego przylacza nalezy zawrze¢ umowe na zbiorowe

zaopatrzenie w wode i odprowadzanie §ciekow*
h) GZWIK po zawarciu umowy zainstaluje wodomierz gfowny - nie dopuszcza sie wiasnych
wodomierzy

,Realizacje budowy przylacza przytacza wodociggowego do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenie
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego, zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci”- art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekow. (Dz. U. z 2020 r., poz.2028)
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