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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  budowy   
 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania  
 budynku dawnej remizy na budynek wystawienniczy wyrobów   

rękodzielniczych wyrobów mieszkańców Mirowa 
  

 
  MIROWO,  gmina MORYŃ działka o numerze ewidencyjnym 353 

 
       
1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych  
i obejmują wykonanie remontu instalacji elektrycznych wewnętrznych:   
. 

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
  
1. wykonanie i zasilanie tablicy RG  
2. wykonanie instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetleniowych wnętrzowych, 
3. zasilanie urządzeń technologicznych. 
4. wykonanie pomiarów: ciągłości przewodów ochronnych, skuteczności działania ochrony     

      przeciwporażeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji , natężenia oświetlenia podstawowego. 
 
1.4 Podstawowe określenia 
 

Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w wymaganiach ogólnych. 
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 
 
1.6. Wymagania dotyczące wykonawcy 
 
 Wykonawca robót powinien legitymować się posiadaniem uprawnień kwalifikacyjnych 
do prowadzenia robót elektrycznych. 
 



 
 
 

 
2.     Materiały 
 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz 
do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 

Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: 
 
2.1 Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji elektrycznej  
 
2.1.1    Przewody   miedziane , o izolacji 500V typu: 
    

   1. YDYp 3 x 1,5 mm2   
            2. YDYp 4 x 1.5 mm2  
   3. YDYp 3 x 2,5 mm2   

            4. YDY 5 x 2.5 mm2 
   5. YDY 4 x 6.0 mm2 
            6. tablica  RG wg. rys. nr. E-3 
  
  
2.1.2. Oprawy oświetleniowe ( dane w projekcie ) 

   1. oprawa liniowa LED  P = 35W. strumień świetlny  4700-5100  
   2. oprawa naścienna zewnętrzna P = 18W 
 

2.1.3.   Osprzęt instalacyjny  
  1. puszki instalacyjne odgałęźne p/ 3-wylot, 
  2. puszki instalacyjne odgałęźne p/ 4-wylot, 

            3 .gniazda wtykowe podwójne 2 x 16A/PEN p/t  
      4. gniazda 3 x 16,0A/PEN  
      5. wyłączniki 10A p/t 
   6. materiały pomocnicze..  

 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 
 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, 
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
2.3 Składowanie materiałów 
 

Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 
 
 
 
 
3. SPRZĘT 



 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. Wykonawca 

przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać możliwością 
korzystania maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
  
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 
- samochód dostawczy do 0,9t 

 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Instalacje elektroenergetyczne 
 
5.1.1 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 
 
5.1.1.1 Wymagania ogólne 
 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy montować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
były jednakowe. 

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. 
 
   5.1.1.2 Trasowanie instalacji 
 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
 
5.1.1.3 Kucie bruzd 
 

 Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
Przy układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, 
aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.     

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. 

Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – 
budowlanych. 

Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 
pokryta tynkiem. 



Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami. 

  
5.1.2.6 Układanie i mocowanie przewodów w tynku. 
 

Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia 
ich warstwą tynku o grubości, co najmniej 5 mm. 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. 

Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 
wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 

mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie należy wykonywać 
w odstępach około 50 cm. 

Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych. 
 
5.1.2.7 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest dostosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 
 
 
5.1.2.8 Montaż opraw oświetleniowych 
 

Oprawy należy montować : zgodnie z „technologią” sufitu  . Oprawy na ścianach bocznych 
należy montować na kołkach wstrzeliwanych w ścianie. 

 Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
 
 
 
 
 



6.2 Regulacja instalacji 
 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie 
w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. 
Jednostką obmiarową jest: 

a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl. 
b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl. 
c) dla kabli i przewodów – 1 mb. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i 
pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
 
-    kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
-   protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
-  instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 
egzemplarzach, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wyłącznika itp.) 
Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb kabla, przewodu 

 
 

 
Opracował: 


