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Jednostka projektująca:                                          Ostrołęka, Listopad 2021 r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 
Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1333 ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być przekazany do 

realizacji. 

          

 
Funkcja Imię i nazwisko Specjalność i nr 

uprawnień 

budowlanych 

Zakres 

opracowania 

Data 

opracowania 

Podpis 

Projektant inż. Przemysław 

Wiącek 

drogowa do 

projektowania bez 

ograniczeń 

MAZ/0396/POOD/06 

Branża drogowa Listopad 2021 r.  

Sprawdzający mgr inż. Jacek 

Żuraw 

drogowa do 

projektowania 

i kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń 

PDK/0047/PWOD/04 

Branża drogowa Listopad 2021 r.  

Projektant inż. Grzegorz 

Gorczyński 

instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych do 

projektowania i 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń 

MAZ/0195/PWOS/06 

Branża sanitarna Listopad 2021 r.  

Sprawdzający mgr inż. Hubert 

Cikacz 

instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, 

gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych do 

projektowania i 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń 

MAZ/0416/PWBS/15 

Branża sanitarna Listopad 2021 r.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. BRANŻA MOSTOWA 

 

Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

Dane wyjściowe 

Obiekty inżynierskie znajdujące się na drodze powiatowej nr 4424W wymaga przebudowy. 

Inwestor do przebudowy wyznaczył: 

 most w m. Krypy w ciągu drogi powiatowej nr 4424W w km 1+586,20, 

 most w m. Turna w ciągu drogi powiatowej nr 4424W w km 7+277,60. 

 Zaprojektowano obiekt o konstrukcji żelbetowej na obciążenia wg klasy “A” normy PN-

85/S-10030.  

Projektowany most spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 

735). 

1.1 Roboty rozbiórkowe 

Projektuje się rozbiórkę następujących elementów mostu i dojazdów: 

 nawierzchni bitumicznej, 

 płyty mostu, 

 poręczy, 

 przyczółków, 

Materiały nie nadające się do powtórnego wbudowania należy zagospodarować zgodnie 

z Ustawą o Odpadach. 

1.2 Projektowane rozwiązania 

1.4 Most w m. Krypy w ciągu drogi powiatowej nr 4424W w km 1+586,20 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu z płytą żelbetowa na 

belkach strunobetonowych. 

Projektuje się most jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Szerokość mostu 12,40m. 

Długość płyty 6,20m. Długość mostu ze skrzydełkami 12,04m. Światło poziome mostu 

4,90m. 

Nośność projektowanego obiektu będzie odpowiadała klasie A wg PN-85/S-10030. 

Na moście projektuje się następujący przekrój: 

 szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej    - 7,0 m, 



 

 

 przekrój daszkowy o spadku poprzecznym    - 2,0 %, 

 prawostronny chodnik o szerokości     - 2,70m (w świetle 1,61m) 

 lewostronny chodnik o szerokości     - 2,70m (w świetle 1,61m) 

 spadek chodników poprzeczny do jezdni     - 3% 

 szerokość mostu        - 12,40 m, 

 długość ustroju nośnego        - 6,20 m 

 Przyczółki 

Wykonać przyczółki i skrzydełka mostu wykonać monolityczne posadowione na balach żelbetowych 

40x40cm i długości 5,0 m poniżej ławy. Oczep pali o wymiarach 12,30x2,25x0,8m wykonać w traconej 

ściance szczelnej o Wx=720cm3/mb i długości 4,0m. Stal ścianek szczelnych S235. Oczep pali przyczółek 

i skrzydełka wykonać z betonu  C25/30  zbrojonego stalą BSt500S. Szerokość przyczółka  11,9 0m 

Skrzydełka równoległe do osi drogi o długości 2,90m i szerokości 35cm bez kapinosa. Powierzchnie 

stykające się z gruntem zaizolować 3x lepikiem  na zimno. Ścianki stalowe od strony gruntu zabezpieczyć 3x 

lepikiem  na zimno. 

Płyty przejściowe zaprojektowano o wymiarach 4x3,80m i grubości 30cm. Płyty wykonać na 

podkładzie z betonu C16/20 i w spadku 10% od przyczółka. Pyty wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

BSt500S. Styk płyty przejściowej z ścianką zapleczną wypełnić kitem asfaltowym i przykryć papą 

termozgrzewalną. Powierzchnie płyty przejściowej zaizolować 3x lepikiem  na zimno. 

• Ustrój nośny mostu. 

Ustrój nośny mosty jednoprzęsłowy swobodnie wykonany z belek strunobetonowych i nadbetonu.  

Płyta mostu żelbetowa grubości 19,0+21,0=40cm szerokości 11,90 m i długości 6,20 m.  

Płytę żelbetową należy wykonać z betonu C25/30 i zazbroić stalą BSt500S. Płytę należy ukształtować 

zgodnie z pochyleniami podłużnymi i poprzecznymi. Przed betonowaniem należy osadzić sączki z PCV 

odwadniające izolację. 

Do deskowania płyty należy użyć sklejki bakelizowanej opartej na rusztowaniu. Dopuszcza się 

zastosowanie rusztowania będącego w dyspozycji Wykonawcy za zgodą Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

Należy opracować projekt betonowania płyty i uzgodnić go z Projektantem. Prace na 

wykonanej płycie można rozpocząć najwcześniej 7 dni od betonowania 

• Izolacja  

Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej o grubości 0,50cm. Izolację wykonać na 

całej szerokości płyty. W miejscach lokalizacji krawężników wykonać dodatkową warstwę papy 

o szerokości 100cm. Odwodnienie izolacji w postaci drenów wykonanych z grysu otoczonego żywicą 

i osłoniętego geowłókniną, sączków. Woda z mostu będzie odprowadzona  na skarpę korpusu drogowego. 



 

 

• Nawierzchnia jezdni i chodników 

Nawierzchnia mostu z betonu asfaltowego mostu grubości 4+5cm. 

• Chodniki 

Chodniki żelbetowe o szerokości całkowitej 2,70m Szerokość od lica krawężnika do bariery 0,50 m,. 

Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 0,3cm. Grubość 

kapy chodnikowej 22cm 

• Łożyska  

Projektuje się łożyska w postaci przekładki z papy.  

• Bariery 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje się bariery sprężyste na dojazdach i 

na moscie. 

Parametry techniczne:     bariera: 

− poziom powstrzymywania    H2, 

− szerokość pracująca     W1, 

− poziom intensywności zderzenia    ASI-B, 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje się balustradę stalową z rur. 

O wysokości 1,20m i długości w osi słupków 11,54m Pochwyt wykonać z rury średnicy 

88,9/3,2mm. Słupki wykonać z rur średnicy 82,5/4mm. Przeciągi wykonać z rur o średnicy 

38,0/3,2mm a szczeblinki z rur o średnicy 26,9/3,2mm. Balustradę zamocować do kapy 

chodnika za pomocą kotew wklejanych śr. 12mm. Balustradę zabezpieczyć poprzez 

cynkowanie i malowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubości 

powłoki suchej min. 250µm ( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest 

stopień czystości, chropowatość itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

Zestaw malarski powinien posiadać aprobatę dopuszczającą do zabezpieczenia stalowych 

konstrukcji mostowych  

• Krawężniki  

Na płycie mostu i na długości skrzydełek projektuje się krawężniki kamienne o wymiarach  

20x18cm i długości 1,0m. Krawężniki ustawić na grysie otoczonym żywicą. Krawężniki zakotwić 

w kapie chodnika za pomocą wklejonych prętów śr. 14mm Projektuje się po dwie kotwy na krawężnik.  

• Szczeliny dylatacyjne 

Na stykach płyty mostu z przyczółkiem zaprojektowano zaprojektowano w nawierzchni nacięcia 

wypełnione elastyczną masą zalewową. 

• Schody skarpowe  



 

 

Dla ułatwienia pracy przy utrzymaniu obiektu zaprojektowano schody na skarpach 

nasypu po prawej i lewej stronie drogi. Szerokość schodów 0,80m. Stopnie schodów będą 

wykonane jako betonowe ułożone na podsypce cementowo - piaskowej. Z obu stron stopnie 

będą obramowane obrzeżami betonowymi. Schody będą zaopatrzone w poręcze stalowe. 

Pochwyt i słupki wykonać z rur o średnicy 57/3,2mm. Przeciągi z rur  38/3,2mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy zestawem malarskim o grubości powłoki suchej min. 

250µm ( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest stopień czystości, 

chropowatość itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego Zestaw malarski 

powinien posiadać aprobatę dopuszczającą do zabezpieczenia stalowych konstrukcji 

mostowych 

• Punkty pomiarowe i współrzędne obiektu  

W celu umożliwienia stałego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie 

umieszczone zostaną punkty pomiarowe (zgodnie z treścią §298 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki umieszczone 

zostaną na bocznych powierzchniach korpusów przyczółków oraz płyty.  

•  Roboty wokół przyczółków 

 projektuje się wykonanie umocnienia stożków brukowcem, 

 wykonanie schodów dla obsługi 

• Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody na skarpy 

korpusu drogowego. 

 Dojazdy 

 Rozwiązania sytuacyjne 

Według opracowania drogowego. 

 Niweleta. 

Według opracowania drogowego. 

 Przekroje normalne 

Według opracowania drogowego. 

 Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Według opracowania drogowego. 

 Odwodnienie 

Według opracowania drogowego. 



 

 

1.5 Most w m. Turna w ciągu drogi powiatowej nr 4424W w km 7+277,60 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu z płytą żelbetowa na 

belkach strunobetonowych. 

Projektuje się most jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Szerokość mostu 13,30m. 

Długość płyty 9,20m. Długość mostu ze skrzydełkami 15,04m. Światło poziome mostu 

7,90m. 

Nośność projektowanego obiektu będzie odpowiadała klasie A wg PN-85/S-10030. 

Na moście projektuje się następujący przekrój: 

 szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej    - 7,0 m, 

 przekrój daszkowy o spadku poprzecznym    - 2,0 %, 

 prawostronny chodnik o szerokości     - 3,60m (w świetle 2,51m) 

 lewostronny chodnik o szerokości     - 2,70m (w świetle 1,61m) 

 spadek chodników poprzeczny do jezdni     - 3% 

 szerokość mostu        - 13,30 m, 

 długość ustroju nośnego        - 9,20 m 

 Przyczółki 

Wykonać przyczółki i skrzydełka mostu wykonać monolityczne posadowione na balach żelbetowych 

40x40cm i długości 6,0m poniżej ławy. Oczep pali o wymiarach 13,20x2,25x0,8m wykonać w traconej 

ściance szczelnej o Wx=720cm3/mb i długości 4,0m. Stal ścianek szczelnych S235. Oczep pali przyczółek 

i skrzydełka wykonać z betonu  C25/30  zbrojonego stalą BSt500S. Szerokość przyczółka  12,80m 

Skrzydełka równoległe do osi drogi o długości 2,90m i szerokości 35cm bez kapinosa. Powierzchnie 

stykające się z gruntem zaizolować 3x lepikiem  na zimno. Ścianki stalowe od strony gruntu zabezpieczyć 3x 

lepikiem  na zimno. 

Płyty przejściowe zaprojektowano o wymiarach 4x3,80m i grubości 30cm. Płyty wykonać na 

podkładzie z betonu C16/20 i w spadku 10% od przyczółka. Pyty wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą 

BSt500S. Styk płyty przejściowej z ścianką zapleczną wypełnić kitem asfaltowym i przykryć papą 

termozgrzewalną. Powierzchnie płyty przejściowej zaizolować 3x lepikiem  na zimno. 

• Ustrój nośny mostu. 

Ustrój nośny mosty jednoprzęsłowy swobodnie wykonany z belek strunobetonowych i nadbetonu.  

Płyta mostu żelbetowa grubości 24,0+24,0=48cm szerokości 12,80 i długości 9,20m. Płytę żelbetową należy 

wykonać z betonu C25/30 i zazbroić stalą BSt500S. Płytę należy ukształtować zgodnie z pochyleniami 

podłużnymi i poprzecznymi. Przed betonowaniem należy osadzić sączki z PCV odwadniające izolację..  



 

 

Do deskowania płyty należy użyć sklejki bakelizowanej opartej na rusztowaniu. Dopuszcza się 

zastosowanie rusztowania będącego w dyspozycji Wykonawcy za zgodą Inwestora i Inspektora Nadzoru 

Należy opracować projekt betonowania płyty i uzgodnić go z Projektantem. Prace na 

wykonanej płycie można rozpocząć najwcześniej 7 dni od betonowania 

• Izolacja  

Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej o grubości 0,50cm. Izolację wykonać na 

całej szerokości płyty. W miejscach lokalizacji krawężników wykonać dodatkową warstwę papy 

o szerokości 100cm. Odwodnienie izolacji w postaci drenów wykonanych z grysu otoczonego żywicą 

i osłoniętego geowłókniną, sączków. Woda z mostu będzie odprowadzona  na skarpę korpusu drogowego. 

• Nawierzchnia jezdni i chodników 

Nawierzchnia mostu z betonu asfaltowego mostu grubości 4+5cm. 

• Chodniki 

Chodniki żelbetowe o szerokości całkowitej 2,70m i 3,60m Szerokość od lica krawężnika do bariery 

0,50 m,. Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 0,3 cm. 

Grubość kapy chodnikowej 22cm 

• Łożyska  

Projektuje się łożyska w postaci przekładki z papy.  

• Bariery 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje się bariery sprężyste na dojazdach 

i na moście. 

Parametry techniczne:     bariera: 

− poziom powstrzymywania    H2, 

− szerokość pracująca     W1, 

− poziom intensywności zderzenia    ASI-B, 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje się balustradę stalową z rur. 

O wysokości 1,20m i długości w osi słupków 14,54m Pochwyt wykonać z rury średnicy 

88,9/3,2mm. Słupki wykonać z rur średnicy 82,5/4mm. Przeciągi wykonać z rur o średnicy 

38,0/3,2mm a szczeblinki z rur o średnicy 26,9/3,2mm. Balustradę zamocować do kapy 

chodnika za pomocą kotew wklejanych śr. 12mm. Balustradę zabezpieczyć poprzez 

cynkowanie i malowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubości 

powłoki suchej min. 250µm ( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest 

stopień czystości, chropowatość itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

Zestaw malarski powinien posiadać aprobatę dopuszczającą do zabezpieczenia stalowych 

konstrukcji mostowych  



 

 

• Krawężniki  

Na płycie mostu i na długości skrzydełek projektuje się krawężniki kamienne o wymiarach  

20x18cm i długości 1,0m. Krawężniki ustawić na grysie otoczonym żywicą. Krawężniki zakotwić 

w kapie chodnika za pomocą wklejonych prętów śr. 14mm Projektuje się po dwie kotwy na krawężnik.  

• Szczeliny dylatacyjne 

Na stykach płyty mostu z przyczółkiem zaprojektowano zaprojektowano w nawierzchni nacięcia 

wypełnione elastyczną masą zalewową. 

• Punkty pomiarowe i współrzędne obiektu  

W celu umożliwienia stałego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie 

umieszczone zostaną punkty pomiarowe (zgodnie z treścią §298 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki umieszczone 

zostaną na bocznych powierzchniach korpusów przyczółków oraz płyty.  

•  Roboty wokół przyczółków 

 projektuje się wykonanie umocnienia stożków poprzez obsianie trawą, 

• Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody na skarpy 

korpusu drogowego. 

 Dojazdy 

 Rozwiązania sytuacyjne 

Według opracowania drogowego. 

 Niweleta. 

Według opracowania drogowego. 

 Przekroje normalne 

Według opracowania drogowego. 

 Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Według opracowania drogowego. 

 Odwodnienie 

Według opracowania drogowego. 

Warunki hydrologiczne 

 Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia światła wg “Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków 



 

 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Światło mostu  określono na podstawie obliczeń.  

Rozwiązanie komunikacji i transportu 

 Oznakowanie robót na czas przebudowy zostanie wykonane zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania. 

W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych 

w “Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem 

całkowitego bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom 

drogi. 

Transport materiałów odbywać się będzie środkami transportu samochodowego. 

Uwagi końcowe 

1. Niweleta drogi została zaprojektowana w oparciu o państwowy układ wysokościowy. 

2. Wszystkie roboty związane z budową i rozbiórką istniejącego mostu należy wykonywać 

zgodnie ze “Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi” 

Oznakowanie robót 

Oznakowanie robót na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 

budowy wg oddzielnego opracowania 

 

 

II. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

 
I. Podstawa opracowania: 

1. Zlecenia Inwestora  

2. Założenia inwestycyjne - modernizacja 

3. Aktualny podkład geodezyjny 

4. Inwentaryzacja urządzeń istniejących 

5. Uzgodnienia z narady koordynacyjnej, PGE Dystrybucja S.A.  

6. Aktualne przepisy i normy  

 

II. Zakres opracowania: 

1. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV – 194m, 

2. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV – 26m, 

3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV – 85m. 



 

 

 

III. Opis szczegółowy 

 

1.Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4kV 

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji zaprojektowano budowę i rozbiórkę 

elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV kolidującej 

z projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej nr 4224W. W zakres opracowania 

wchodzi:  

1. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV długości 3m na odcinku: 

istn. kabel – proj. nowa lokalizacja złącza kablowego rys. nr E1, 

2. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV długości 85m 

na odcinku: istn. słup na dz. nr 1116 – proj. słup na dz. nr 1113 – istn słup 

na dz. nr 1145, 1146 rys. nr E1, 

3. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV długości 14m na odcinku: 

istn. kabel w kierunku istn. słupa zasilanego z ST07-1034 – proj. nowa lokalizacja 

złącza kablowego ZK 07z3423 rys. nr E2, 

4. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV długości 5m na odcinku: 

istn. kabel w kierunku istn. ZK 07z3417 – proj. nowa lokalizacja złącza kablowego 

ZK 07z3423 rys. nr E2, 

5. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV długości 3m na odcinku: 

istn. kabel w kierunku istn. ZK 07z3416 – proj. nowa lokalizacja złącza kablowego 

ZK 07z3423 rys. nr E2, 

6. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV długości 102m 

na odcinku: istn. słup na dz. nr 85, 216/2, – proj. słup na dz. nr 87, 216/2 – istn. słup 

na dz. nr 216/3 rys. nr E3, 

7. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV długości 92m 

na odcinku: istn. słup na dz. nr 107, – proj. słup na dz. nr 105 – istn. słup na dz. nr 

105 rys. nr E3, 

8. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV długości 1m na odcinku: 

istn. kabel – proj. słup elektroenergetyczny rys. nr E3. 

 

 

Zbędne, kolidujące odcinki istniejącej sieci kablowej i napowietrznej należy rozebrać. 



 

 

Projektowaną sieć napowietrzną oraz kablową niskiego napięcia 0,4kV należy 

wybudować w miejscu nie kolidującym z projektowanym pasem drogowym drogi 

powiatowej. Projektowane odcinki sieci napowietrznej i kablowej zasilić z istniejących stacji 

transformatorowych zachowując dotychczasowy układ połączeń. Istniejące odgałęzienia sieci 

oraz przyłącza napowietrzne i kablowe podłączyć do projektowanej sieci nN.  Kolidujące 

odcinki sieci napowietrznej oraz kablowej należy rozebrać. Zdemontowane materiały należy 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Projektowaną sieć kablową nN 0,4kV ułożyć w gruncie na głębokości 0,7m. Na 

odcinkach pod jezdniami kabel ułożyć na głębokości 1,2m. Dopuszcza się zagłębienie kabla 

celem zachowania wymaganych odległości od istniejącej infrastruktury podziemnej. Ułożone 

kable zasypać warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym grubości 0,15m, 

przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać do końca warstwowo zagęszczając. Kable 

przy przejściach poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesję oraz przy skrzyżowaniu 

z projektowaną lub istniejącą infrastrukturą podziemną zabezpieczyć rurami osłonowy. 

Na całej długości budowanej sieci kablowej nie rzadziej niż co 10m, przy słupach 

oraz na końcach przepustów należy stosować oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku. 

Oznacznik kablowy powinien zawierać następujące informacje: nazwa właściwa sieci 

kablowej, relacja sieci kablowej, napięcie znamionowe, typ i przekrój sieci kablowej, 

rok ułożenia. 

Teren po robotach kablowych przywrócić do staniu pierwotnego. 

Projektowaną sieci napowietrznej wybudować w oparciu o żerdzie wirowane. Każda 

żerdź powinna posiadać w widocznym miejscu informację zawierającą nazwę producenta, typ 

oraz rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć przed 

korozją poprzez ocynkowanie. Uziemienia słupów przewidzieć jako taśmowo-prętowe, 

których podstawowymi elementami są pręty stalowe o średnicy 5/8“, miedziowane oraz taśma 

stalowa o wymiarach 25x4 mm. Pręty zbrojeniowe słupów wirowanych nie mogą pełnić 

funkcji elementów systemu uziomowego.  Uziemienie wspólne ograniczników przepięć 

łączyć za pomocą zacisku z przewodem neutralno-ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem 

uziemienia słupa na górze. Przy wykonaniu posadowienia słupów zaleca się stosowanie 

prefabrykowanych ustoi płytowych.  

Przebieg trasy sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4kV oraz usytuowanie projektowanych 

słupów i złącz kablowych przedstawiono na Planach Zagospodarowania Terenu. 

Teren po robotach ziemnych należy przywrócić do stanu pierwotnego. 



 

 

Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim w sieci zasilającej niskiego 

napięcia nN 0,4kV w systemie TN-C zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 

nie większym niż 5s. 

 

IV. Uwagi końcowe 

 

1. Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi budowy urządzeń elektroenergetycznych 

wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 

2. Do budowy przystąpić po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodetę. 

3. Wykop należy wykonać ręcznie przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą. 

4. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

5. Materiały z demontażu zagospodarować zgodnie z odpadami. 

 

III. BRANŻA TELETECHNICZNA 

 

1. Podstawowy wykaz norm, aktów prawnych oraz wytycznych 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane 

lub cytowane w dokumentacji które należy stosować przy budowie projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego: 

 
[1]  ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 
[2]  ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

 
[3]  ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 
[4]  ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

 
[5]  ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 

 
[6]  ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

 [7]  ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 



 

 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 

badania. 

 

[8]  ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. 

Wymagania i badania. 

 
[9]  ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

 
[10]  ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

 
[11]  ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. 

Wymagania i badania. 

 
[12]  ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające 

obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 
[13]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 

z późn. zm. 

 
[14]  Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 

 

[15]  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

 

[16]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z późn. zm. 

 

[17]  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne 

 

 

2. Stan istniejący 

W chwili obecnej w obrębie drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki 

Borze znajdują się sieci telekomunikacyjne podziemne. W obrębie istniejącego pasa 

drogowego nie występują kanały technologiczne. 



 

 

3. Stan projektowany 

3.1. Budowa kanału technologicznego 

 Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz ustawą z dnia 7 lipca 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) a także ustawą z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 z późn. zm.) w zakresie 

eksploatacji i przebudowy dróg oraz rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji z 

dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

kanały technologiczne, projektuje się kanał technologiczny w pasie drogowym przedmiotowej 

drogi. Kanał jest projektowany na całym odcinku drogi objętym opracowaniem drogowym. 

Projektowany kanał technologiczny będzie występował jako następujący profil: 

 kanał technologiczny uliczny będzie usytuowany w pasie drogowym, w szczególności  

w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz obszarach 

parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych jako 1 rura osłonowa 

(RO) HDPE ϕ110, 3 rury HDPE ϕ40 (RS) oraz pakiet mikrorurek (WMR) o średnicy 

ϕ40mm +-5mm (rysunek nr 1).  

 kanał technologiczny przepustowy będzie usytuowany w pasie drogowym, 

przebiegający pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją 

nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi 

przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach 

zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi. 

Dla złącz kablowych oraz zapasów kabli  przewidziano betonowe studnie kablowe 

prefabrykowane typu SKR-1 i SKO-2. 

Głębokość ułożenia rur powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 

nawierzchni do górnej powierzchni rur wyniosło nie mniej niż 1,0m. Rury układać na 

podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na całej długości układanych rur kanału 

technologicznego należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co 

najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co 

najmniej 10 mm i z trwałym napisem „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera 

metalu” w połowie głębokości ich ułożenia.  

Do celów lokalizacyjnych projektowanego kanału należy stosować (na całej długości) typowy 

kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8, którego końce i połączenia należy zlokalizować w studniach 

kablowych w hermetycznych puszkach kablowych. 

   



 

 

 

 

 

Rys 1. Profil kanału technologicznego 

ulicznego KTu 

 Rys 2. Profil kanału technologicznego 

przepustowego KTp 

 

 

3.2. Budowa oraz demontaż istn. sieci telekomunikacyjnej podziemnej 

 Wszystkie kolidujące odcinki sieci telekomunikacyjnej należy przebudować zgodnie z rysunkami 

załączonymi do niniejszego opracowania. Głębokość ułożenia sieci powinna być taka, aby najmniejsze 

przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kabla lub rury wyniosło nie mniej niż 0,8m. 

Sieć telekomunikacyjną (kable lub rurociągi) układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na całej 

długości układanych kabli należy ułożyć taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem UWAGA 

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Taśmę ostrzegawczą układać w połowie głębokości ułożenia sieci. 

3.3. Zbliżenia i skrzyżowania sieci telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Normą Zakładową ZN-OPL-004/15 oraz 

uzgodnieniami branżowymi i rysunkami dołączonymi do przedmiotowego opracowania. 

W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne . Szczegóły 

rozwiązania poszczególnych kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz typy poszczególnych obiektów ochronnych 

zawarte zostały w projekcie technicznym. 

3.4. Projekty związane 

Projekty techniczny branży telekomunikacyjnej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W 

Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze” - zawierający wszelkie szczegóły techniczne 

dotyczące przebudowy oraz budowy wszystkich powyższych sieci. 

 

 

 

 

 



 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Zaprojektowano budowę odwodnienia, w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 

4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze. 

Powyższe realizuje się poprzez budowę: 

- kanał deszczowy  DN200mm z  rur PCV min. SN8     - 516,50mb; 

- kanał deszczowy  DN250mm z  rur PCV min. SN8     - 907,50mb; 

- kanał deszczowy  DN315mm z  rur PCV min. SN8     - 298,00mb; 

- kanał deszczowy  DN400mm z  rur PCV min. SN8     - 113,00mb; 

- kanał deszczowy  DN200mm z  rur betonowych ze stopką    - 287,00mb; 

- kanał deszczowy  DN400mm z  rur betonowych ze stopką    - 20,00mb;  

- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm      - 43,0kpt; 

- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm z osadnikiem 0,5m   - 4,0kpt; 

- studnie betonowe rewizyjne DN1500mm      - 3,0kpt; 

- wpusty uliczne żelbetowe DN500mm z osadnikiem 0,5m      - 108,0kpl. 

- wpusty boczne (chodnikowe) żelbetowe DN500mm z osad. 0,5m  - 17,0kpl. 

- separator substancji ropopochodnych 10/100  z osadnikiem   - 1,0kpl. 

 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni pasa drogowego rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze, odprowadzane będą 

powierzchniowo do rowów otwartych, oraz zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 

ewid. 287. Przed zrzutem wód opadowych do zbiornika zaprojektowano separator substancji 

ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem oraz wyposażony w by-pass  

o przepływie 10/100. 

 Kanały deszczowe należy wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznej DN400mm, 

DN315mm, DN250mm, DN200mm kielichowych klasy „SN8” (typ ciężki) z rdzeniem litym, 

łączonych za pomocą uszczelek gumowych na wcisk, oraz z rur betonowych ze stopką 

DN400mm i DN200mm np. typ KF-F. 

Rury powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną 

(KOT) ITB   –  rury, kształtki, studnie. 

Rury kanalizacyjne posadawia się bezpośrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna 

wykopu. Zaleca się układanie kanału w temperaturze zewnętrznej powyżej 0oC.  

Kanał przysypać warstwą piasku gr. 25-30cm. Trasę kanalizacji deszczowej 

oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor biało- niebieski  



 

 

z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką stalową  

do dołu. 

 

Uzbrojeniem projektowanych sieci będą: 

- typowe żelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729  DN1200, DN1500mm,  

przykryte płytą żelbetową nadstudzienną, z włazem żeliwnym zatrzaskowym typ ciężki D 400 

o średnicy DN600mm na pierścieniu odciążającym. Kręgi żelbetowe z betonu klasy C35/C45 

o nasiąkliwości nie większej niż 5½, wodoszczelności W10, mrozoodporności F150, 

szerokości rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie włazowe wbudowane na etapie produkcji, 

minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza niż 5kN. Przejścia rur kanalizacyjnych przez 

ściany studzienki wykonać w pierścieniach uszczelniających; stosować kręgi żelbetowe z 

domieszką materiału uszczelniającego z gotowymi otworami na uszczelkę i dnem pełnym. 

Elementy studni łączyć na uszczelki SBR, NBR; 

- typowe żelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729  DN1200 z osadnikiem 0,5m, 

przykryte płytą żelbetową nadstudzienną, z włazem żeliwnym zatrzaskowym typ ciężki D 400 

o średnicy DN600mm na pierścieniu odciążającym. Kręgi żelbetowe z betonu klasy C35/C45 

o nasiąkliwości nie większej niż 5½, wodoszczelności W10, mrozoodporności F150, 

szerokości rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie włazowe wbudowane na etapie produkcji, 

minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza niż 5kN. Przejścia rur kanalizacyjnych przez 

ściany studzienki wykonać w pierścieniach uszczelniających; stosować kręgi żelbetowe z 

domieszką materiału uszczelniającego z gotowymi otworami na uszczelkę i dnem pełnym. 

Elementy studni łączyć na uszczelki SBR, NBR; 

-  wpusty uliczne z kręgów żelbetowe DN500mm na płycie betonowej DN700mm 

z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z żeliwa na płycie nastudziennej DN1000mm  

oparte na pierścieniu odciążającym. Wpusty  z  kratą prostokątną żeliwną uchylną z 

zatrzaskiem klasy D 400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne 

GGG50, sworznie stalowe, rzędne i posadowienie wpustów zgodnie  

z planem sytuacyjnym. 

-  wpusty krawężnikowe z kręgów żelbetowe DN500mm na płycie betonowej 

DN700mm z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z żeliwa na płycie 

nastudziennej DN1000mm  oparte na pierścieniu odciążającym. Wpusty  z  kratą 

prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: żeliwo sferoidalne 

szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzędne i 

posadowienie wpustów zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


