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- Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej Pana Przemystawa Wiagcka
- Przynalezno$¢ do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej Pana Jacka Zurawia

- Przynalezno$¢ do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej Pana Grzegorza Gorczynskiego
- Przynalezno$¢ do Mazowieckiej Okrgegowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej Pana Huberta Cikacz

- Przynalezno$¢ do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnos$ci elektroenergetycznej Pana Erwina
Antoniego Niewiarowskiego

- Przynalezno$¢ do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektroenergetycznej Pana Pawta Gudajtis
- Przynalezno$¢ do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci teletechnicznej Pana Janusza Zych

- Przynalezno$¢ do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci teletechnicznej Pana Pawta Zych

- Przynalezno$¢ do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej Pana Marka Krysiewicza

- Przynalezno$¢ do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej Pana Cezarego Gryko

- Przynalezno$¢ do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektantow

e OPIS TECHNICZNY

I. BRANZA MOSTOWA

Il.  BRANZAELEKTRENERGETYCZNA
IIl.  BRANZA TELETECHNICZNA

IV.  BRANZA SANITARNA
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Przekroj poprzeczny -rysunek M1

Przekroj podtuzny, widok z boku — rysunek nr M2

Widok z gory — rysunek nr M3

Inwentaryzacja — rysunek nr M4

Przekroj poprzeczny — rysunek nr M5

Przekroj podtuzny, widok z boku — rysunek nr M6

Widok z gory — rysunek nr M7

Inwentaryzacja — rysunek nr M8

Plan zagospodarowania terenu — projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV —
ST07-0464 — rysunek nr E1

Plan zagospodarowania terenu — projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV —
ST07-1034 — rysunek nr E2

Plan zagospodarowania terenu — projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV —
STO07-0250 — rysunek nr E3

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-1

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-2

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-3

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-4

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-5

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-6

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-7

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-8

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-9
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Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-10

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-11

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-12

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-13

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-14

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-15

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-16

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-17

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-18

Przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu technologicznego — rysunek nr
T-19

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S1

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S2

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S3

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S4

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S5

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S6

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S7

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S8

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S9

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rysunek nr S10
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Jednostka projektujaca:

Ostrofeka, Listopad 2021 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegrow — Popielow — Turna — Gorki Borze”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do

realizacji.

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr
uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant

inz. Przemystaw
Wiacek

drogowa do
projektowania bez
ograniczen
MAZ/0396/POOD/06

Branza drogowa

Listopad 2021 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Jacek
Zuraw

drogowa do
projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDK/0047/PWOD/04

Branza drogowa

Listopad 2021 r.

Projektant

inz. Grzegorz
Gorczynski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
MAZ/0195/PWQS/06

Branza sanitarna

Listopad 2021 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Hubert
Cikacz

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
MAZ/0416/PWBS/15

Branza sanitarna

Listopad 2021 r.
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MATOWIECKA
ORREGT WA
I B A
IKFYRIEROW
BUDDWRICTWA

sygn akt. MAZLTII 467 /06T Warszawa, dnia 29 grudmnia 2006 r,

DECYZJA

Na podstavwie art. |1 ust | i art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zmwodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De U, 2 2000 r. Nr 3 poe. 42 2 pddn. zm. b art, 12 ust. |
pkt 105, ust. 3, ar. 13 ust, | opkt 1, wst. 4, art. 14 wst, 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . - Prawno
budowlane (rekst jedn.: DUl 2 2006 r. Mr 156 poz. 1118 2 péin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 o Emianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nickidryeh innych ustaw (DU nr 163 poz. 1364)
oraE § 11oust. |opkt 1, § 15, § 18 var. | rozporzdeenia Ministra Transportu i Budownicrwa 2 dnia 28 kwietnia
006 r.ow sprawie samodrieinyeh funkeji technicznych w budownictwie (De U, Mr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie) Okregowej lzby Ingynieriw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Przemystaw Wigcek
inFynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZO396/POOD0G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
Wozwigzku 2 wweglednieniem w cabodci 2adanin strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinezo odstgpuje sig od weasadniania decvaji.
Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnied zostal opisany na odwrocic niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
LZgodnie 2 an. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do contralnege rejestru, prowadzonego prees Glownego Inspektora
Madzoru Budowlmego oraz wpis na listg czlonkow wiatciwej izby samorzadu zowodowego.
2. OM ninicisze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynicrow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikneyine] Mazowieckiej Okregowej
lzby Inynieréw Budowniciwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skitad Orzekajgey -
1/ mgr ink. Kraysztof Latoszek .(‘.f,::'-”
X/ mgr ing Irena Churska
3 mgr ing Kreysziol Booss




Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. | pht 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyicj wymieniony specjalnoicia, niniejsre uprawnienia stanowig podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicanej uirzymania obiektow budowlanych

Il. Na moey § 15 rozporzgdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci,

I11. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do: projektowania obickiu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicenych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzvnierskich oprocz preepustow;

2/ droga dla ruchu i postaju statkdw powietrznych oraz preepust.

Crreyimujg:
1. Pan Przemysbaw Wiacek
wl. Zamiany 18 m, 22
02-TE6 Warszawa
2. Glowny Inspekior Madeor Budowlanegoe
i aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CG9-1KR-J8T *

Pan PRZEMYStAW WIACEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpss jest pr:
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PORUARPLIA
QURFEOWA
izZma
MEYHERGY
SUBSENICTRA

KK PDK OIIB -7131/6 /04 Rzeszéw, 2004-06-17

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z péin. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1 i2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z péin. zm.) oraz § 4 ust.2 ,§ 4a
ust. 1 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38 z péz. zm) zgodnie z art.104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK ZURAW
magister inzynier
/kier. studiéw -budownictwo /
ur. 25.12.1973 r. miejsce urodzenia - Laszczéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0047 / PWOD/ 04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji

UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 4/04
zdnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Jacek Zuraw posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zdwodown konieczng do uzyskania uprawnici budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskal puzytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, m posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

"reawodniczgey Ko
PODKARPACKIE
IZBY INZYNIERAOW

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWE .
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW &

malfa: 2

ul. w’m mgr inz. Adam larncwesk:

39-300 Mickec
2, Glowny Inspektor
Nadzoru Badowlanego
3 o




2

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art.13 ust 314 ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z §4aust.1 i § 4 ust.2 rozp. MGPiB

Pan Jacek Zuraw jest upowazniony do:

- projektowania i Kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz
drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lycznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosci calkowitej do 10 m i przepustami,

-sprawdzania  projektéw budowlanych w specjalno$ci  objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Nmncjsu uprawnienia , na podstawic § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji lechmcmych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnodcei, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu- zgodnie art.34 ust. 3b.

Zgodnie 2 §5 ust. 3¢ w zwiazku zust. 2 pkt 1i 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwic, - ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniajy réwniez do:
l)mmmllmWowmiqmjmlowm’MJdMy Jjednorodzinne, obiekty
ze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub uslugowe:
n)ukwylszychmzlmmdpodmmulubouysowcidolkmnymmwo‘hlwwxudobudynkow
mieszkalnych,

b) zgicbionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziome terenu i posadowionych na I h badZ stopach fundamentowych
bezpodrednio na stabilnym gruncic nosnym,

c)mimcychelamzykomkyjmomqawdo6mwydmdoZmlubwwaMddh)ednqkond)-pncjldo
48m,

d)mwmmmmwwwnmwumhm lub zawierajacych
mﬂmbcm:ptytydqﬂe jednokicrunkowo,

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmicanemu technologicznemu wigkszemu niz
5W.aMnkWMWMmmm&omyd;mhmmmWh¢
albo cleczy, mmmmwudymmmmmammmm

1) nic wymagajacych uwzglednicnia wplywu cksploatacii gémiczej

2) kicrowania robotami Mowlnym w obicktach:

a) 0 kubaturze mniejszej niz S000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokodci do 4 kondygnacji nadziemnych w odnicsieniu do
budynkédw,

<) mhbbnychnkwkujmt4npom&jpod«mmuipomychuhmwnwfundancnmych
bezpodrednio na stabilnym gruncie nodnym,

d) MWMWOWMIZmeJENDW&MMMMiGO

) mmwmmmlmwnm:mqmg
1) nie zawiernjacych clemeatdw konstrukcyinych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigksremu mis &

kN/m‘ -mmwwmhmmmmmm materialéw sypkich

g ﬁenﬂcdqthckmmﬁwwmkmbmm
b) nic wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacii gomiczej,

Zgodnic z § 5 ust 3 wiw ograniczenia - w zakresio kicrowania robotami budowlanymi - nic dotycza oblektow budowlanych
gospodarki wodncj | oblektéw budowlanych melioracii wodnych

Praewodniczacy Komisi Kwalifkacyine|
PODKARPACKIE) OKREGOWE.
1Z8Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA

C—wp\r

mgr inz. Adam Tarnawski

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE OKRESOWEV

1ZBY IN2YNIEROW nuo'*izwn IcTY
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Zatwiadczenie
O PP Er2E Wy sy

MAZ-MZD-CZB-BLD *

Pan JACEK ZURAW o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0444/11

adres zamieszkania ul. WEODARZEWSKA 87 B m. 75, 02-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.
|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=Snia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ee:ltrmiﬂuinpuum beq'n:m:pn podpi icznym weryfik T przy pomocy wainego kwalifibowanego cerbyfiet oy
rownowaine pod wrgipdem siutidw prawTych dolumentom cpatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

jg pop i darych w niniejsTy i -n-i--nmsprmnm:mpmmqnmmwgﬁ D mdwindenis ne
stronie Pokskie] by Indynisrow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olrgzowej Izby InZynierow
Budownictwn.
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sygn. aht. MAZTIZL-TI3Y 1538 /06 /S Warszawa. dnia 30 ¢zerwea 2006 r,

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzymicrow budownictwa oraz urbanistow (DzU. 2 2001 r. Nr S poz. 42 2¢ an.). art. 12 ust. | pkt
-5, ust. 3, ar 13 ust, 1304, an. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:
DzU, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2z¢ zm.) oraz § 3 ust, |, £ 12 pkt 1, § 23 ust. | rogporzadzenia Ministra
Infrastruktury 7 dnis |8 maja 2005 ¢ w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (DU, Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Gorezynski

inZzynier
urodzony dnia 20 pazdziernika 1972 roku w Ostrol¢ce , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0195/PWOS/H06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograaiczed
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzji.
Szezeglowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany nx odwrocle niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnic 2 art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielaych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow whadciwe) izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) Mazowieckicj Okregowe)
Izby In2ynierow Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od &t:a)q dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ Leszek Ganowicz
2/ mgr in2. Krzysztof Booss
3/ mgr in2. Hanna Balaj




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia I8 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

O
1. Pan Grzegorz Gorezyniski
ul. Nasturcjowa 10
07-410 Ostroicka
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zadwiadzenie
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W, | MAZOWECKA
At OKREGOWA

W 2 B A

| INZYNIEROW

BUDOWNICTVA
Mazowiccka Okregows Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/T131-7132/ 485 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. T pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpdin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5,ust. 2,3 idcpkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péin,
zm,) oraz § 101 14 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniv egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Hubert Cikacz
ur. dnia 19 czerwca 1985 roku w m. Makow Mazowiecki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAZ/0416 /PWBS/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zzdania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hath, inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inz Krzysziof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss



Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Hubertowi Cikacz
ur. dnia 19 czerwea 1985 roku w m. Makéw Mazowiecki

numer ewidencyjny MAZ/0416 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych
bez ograniczen

upowazniaja do:

1. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

megr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Qirzymuiy,
1. Pan Hubet Cikacz
ul. Gen. Stanislaws Macakn |
07-410 Ostrolcka
2 Okregowa Rada Mazowicckiej Okrggowe) [7by Inzymicréw Budowniciwa
3 Gldwny Inspekioe Nadzoru Budowlanego
4 va
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

MAZ-MIS-7M5-3PV *

Pan HUBERT CIKACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I15/0351/15

adres zamieszkania ul. GEM. STANISEAWA MACZKA 1, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

* Wenyfikacjs poprawno$d danych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic za pomocy numery wenyfieojnesD mewindoenia rn
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.



PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

PDL-YNU-ECA-EFX *

Pan Erwin Antoni Miewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 lgnatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby InZyniercow Budownictwa.
|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

* Wenyfikacjs poprawno$d danych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic za pomocy numery wenyfieojnesD mewindoenia rn
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.



PODLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOANICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIB.KK.7131-7132/002/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1 12, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz, 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zlozony
cgzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL GUDAJTIS
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 24 wrzeénia 1982 r. w Suwalkach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0085/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust, 31 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sicci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe) sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei dgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 .,
poz. 267), edstepuje sie od uzasadnienia decyzjl.

POUCZEENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierow
Budownictwa, #a podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr ink Mikofaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ing Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIE - [
mgr inz, Bogdan Jan Siuda SORUURURY . 4 s s SRR
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ing. Jerzy Tadeusz Drapa L
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB ; g; f,
mgr ink, Bogdan Jan Barnski s ?
6, Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .
mgr ink Wiktor Ostasiewicz w%{f”f}?ﬁ i

7. Cezlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB
mgr ink. Mirostaw lerzy Szumski W | "”'1“’4 L}w

. Pan Pawel Gudajtis

ul. T. Moniewicza 40B m 29

16-400 Suwalki

Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowe) lzby Inynierdw Budownictwa
af.

Falt ol
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

PDL-ERW-IBK-YG) *

Pan Pawet Gudajtis o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0106/13

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 72 m. 36, 15-704 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifkowanego certyfikatu 55
rownowzine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatroenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikscyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej |zby InZynizrow
Budownictwa.

e




* ; Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.I1.7342-133/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.] pkt 2, §4 ust2, §5 ust. 1 i §13 ustl pkt 4 lit d,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46 z pdzn. zm.), stwierdza sig, ze

Obywatel Janusz Zych
ur. dnia 1 kwietnia 1951 roku, miejsce urodzenia: Morag
inzynier telekomunikacji
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i rob6t

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych z ograniczeniem do sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych

Obywatel Janusz Zych jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schem atach technicznych

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresic sicci i instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych,




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o nmErze Wy kacyjrymm:

POL-K3T-COS-MXK *

Pan lanusz Zych o numerze ewidencyjnym POL/BT/0141/16

adres zamieszkania ul. Ks. Janusza 23A m. 23, 18-400 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-12-01 do 2021-11-30,

Zadwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym priy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-26 roku przes:

Wajciech Kamifiskl, Preewodniczacy Rady Podlaskie) Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Fgadaie art, 5wt 7 uitawy ¥ dnia 18 wreadnia 2001 5. o podpisee elettranicerym (D2, U, 2000 Nr 130 poe, 1450} dans w pastaci
glektraniczne| cpatrzane bezpiecznym podpisem elekbranicenym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu 53
rewnowatne pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom cpatrronym podplsami whasnorgeznyml.)

* Warylikacpe poprawnodo dismch w nimiefizym radeiadcrenig mokns sprawdfid pa pomocy numeru werylikacyjnego talwisdcbenia na
stronia Polskieg Izhy Indpniertw Budawniciwa weass.piib.org.pl lub kontakiujqs sig 2 burem whatchae] Okrggows] by In2yniendw
Budewenictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
L
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
PONB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, i2:

Pan PAWEL ZYCH
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pOzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

I.  Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POITIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgoy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojcicch Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mer inz Jarosiaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
megr inZ. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Zych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego &
3. Rada Podlaskicj Okregowej Izhy Inzynicrow Budbsim
4. aa. "u




1)

2)
3)
4)
3)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzoneniu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
upowazniajg do:

projcktowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgceq,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie ww. specjalnosei,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww., specjalnoscei,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. I pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdézniejszymi zmianami). w zwigzku
z § 14 ust. | oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasicwicz
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

PDL-ZTE6E25-114 *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjmym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby InZyniercow Budownictwa.

|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modna sprawdzsic Tn pomocy NUmery weryfiaojnesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.



FODLASKA
CHRRESOWA
I Z B A
IMZYNIEROW
BLIDCWRIC TR,

Riafystok, doia 27 veerwea 200G 8,
POLILEEL T L3 L ER04

DECYZJA

Me podstawie agt 4 ust, 1 pla 2 usawy 2 doja 15 poodaia 2000 . o samorgdsch sawolowycl architchs,
ingymierivy Lodowrpictwa omz nrbamstdw (e U, 2 2001 £ Wr 3, poz. 42, = podniggsernd zomiznamiy, arc 12
uit, 3, A 13 oat |kl 1, url. 1d wst. 1 gkt T wssawy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowdans (ickat jeduality:
Dz L, z 2003 . Ni 207, poz, 2016, 7 posmicjszynn emiamami) opg § 12 pet | resporzadeenia Minisws
Infrastruklury = daia |8 majs 2005 1, o sprowle samodeielnyel funkeji technicenych » budewniciwie (Tre U,
M 96, por. R17), w 2wdmeku £ § 28 ust, | porporzadrenia Ministra Tmanepariy i Budewnicews 7 dnik 18 kwictniu
2006 1. w sprawie samwodeieloych funkefi tocchnicmych » budvwaiclwie (D, L Nr 83, poz. 578} Eacnizgja
E.welifikaeyjng Podlasking { repowe] 1zby lniyoendw Dudownictwe spwicrdra, 2e

Pag MAREK KRYSIEWICA
magister inkynicr
w zakresie hudowniciwa
urodzony dnia 1 styeznia 1970 r. w Bialymsioku

ey mu ¢

UPRAWNIENIA BUDOVWLANE
numer ewidencyjny PDLANIZ/POOMMDE

do prejektowania bes opraniczei
w speejalnoiel mostowe]

UZASADNILNIE
W wwinehy 2 wagpigdnicnicm w calnfel dgdanie stromy, na podsdawee arl 107 § 4 uslewy < doid 14 czcrawa
1860 . — Knodeks postepowania admimisieacyjuepo {ickst jednolity Tz WL = 2004 . nr 9%, poz. 1071,
¥ pIdnigjuaymi Zmiaiam) odstgpuje sig od uzaskdmenin decvgi Srerepddows zakres nadansch uprawmicn
Ludoslgmwch elmeslons ne sdwooie decrsji.

FOLUCAENIE
O pinigjersj decysji slery odwolsiiz do Kejowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Loy loZyaiendw
Budommictea w Warscawie, 2 podrednicrwam Eotisi§ Kealitikacyjnej Podlasiae Olageotae] Lehse Tadimi créme
Budowniciws, w oninie 14 doi od daly jej domgreema.

1. Preewodnivegoy Korhis)i Kwalifaoyinc POLE
myper ing, Bogdan Simda

2. ¥-ce Precwodiiezgeegs Komisji Kwalinkazyncj POLE
g i, Takoih Grrzaegorczyh

3 Bebrelurs Komisji Kvalifikacy)ncj IR
mgr ind. Bogdan Benski

4 Clonek Fomig)i Kealifkoodre) PO
mgr ind. Anoe Amlnosel iewicz

A.C2anek Komisii Kwulifik ey oe FOIIR
rapr . W iktor Osmsicwicz

. Crtonek Eomisji Fwalifacyina FOILE
mgr init Miroelawr Jerry Srumski



-

Szezepilowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczei
w specjalnofel mostowe]

Zyodmie zart, 12 ust, | pkt 11 art, 13 ust. 4 ww. ustawy = doia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane
w wyde] wymnienione) specjalnodci, ninicane uprawnienia upowadniaja de:

projektowania, sprawdzamia projekiéw archiiekioncmo-budowlanych 1 sprawowana nadzoru
putorskiego,

sprawowania kontroli technicenej wirrymania obiekidw budowlamych

bez opraniczes.

I Zgodnie z § 3 ust. 1 orax § 19 usl, 1 1 wst, 2 ww, rozporsdzzma Minsta Infrastruktury 2 dnin

du ek b

18 maga 2005 r. w sprawie samodziclnveh funkeji technicenych w budownictwic, nimicjsze

uprawmnienia budowlane upowadniajg do:

proqektowania obiekiu budowlanepo, takicgo jak:

» drogowy obickt myvnierski, w rozumieniu preepisiw o drogach publicenych,

*  kolgjowy obickt inkbymierski: moat, wiaduki, preepust, konstrukcja oporowa oraz madzicmme
i podziemne prrejicie dia pieszych, w rocurmieniu preepisdw o warunkach technicemych, jakim
powinny odpoeiadad budowle kolejowe;

obliczanin swiatla mostéw i precpustiw;

sporzqdzania projekin zagospodarowania dedalks Jub ferenu, w zakresie specjalnodci mostowej,

2 zastrzsteniem § 3 ust, 2 ww, rogporzgdzenia.

. Pan Marek Krysiewicz

ul. Bobrda 3

15531 Bialyswak

Gibdany Inspekior Nadeoma Budowlanego

Rada Podlaskiej Ofcregowej Izby Intymierdw Budownicows

L
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

PDL-IM5-68P-GBD *

Pan Marek Krysiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0185/06

adres zamieszkania ul. Bobrow 3, 15-531 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modna sprawdzsic Tn pomocy NUmery weryfiaojnesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.



PODLASKA
QKREGOWA
i Z B A
INZYNIERCW
BUDOVWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2009 1.
POITE KK, 7131024109

DECYZJA

Na pcstawie art. 24 ust. ! pkt 2 ustawy z doia 15 grudnis 2000 r. o samoraydach aawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz whanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 8, poz. 42, z pdinigjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1. art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U, 2 2006 1, Nr 156, puz. | 118, 2 pdimiejszymi amianami) oraz § 11 ust. | pkt | rozporzadzeniz Minisira
Transportu i Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 83, poz 5§78, z phénicjszymi zmianami). Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj
Okregowej lzhy Inzynierow Budownictwa stwierdea, 7¢:

Pan CEZARY GRYKO
magister inzynier budownictwa
w zakresie budownictwa
urodzony dnia 11 grudnia 1965 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0142/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

LZASADNIENIE
W ozwigzku z uwzglednieniem w catoscr zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 19 ceerwen
1960 r. — Kodcks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. 1. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
# pdamigjszymi zmianami), vdstepuie sic od uzasudnienia decyzgi, Seceepdlowy zakees madanych uprawnien
budowlanych okreslono na edwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigisze) decygi stuzy odwolanie do Krajowe) Komispi Kwulifikacyine) Polskiej leby Inzynierow
Budownictwa w Warszswie, za posrednictwem Kom:sji Kwalifikscyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w tenmini¢ 14 dni od daty jej dorgezenia.

L. Przewodniczgey Komisii Kwalifikacyjoe) POIR
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjne) POIIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr inz. Bogdan Banski

4. Crdonek Komisji Kwalifikacyjnej POIR
mgr inz Anna Andruszkicwicz

5 Crhonek Komisji Kwalihkaeyne POIB
mgr inz. Wiktor Osasiewicz

6. Crtonek Komisji Kwalifikacyne POID
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cetonek Komisji Kwalifikacyjne) POIB
mgr inz. Mirestaw Jerzy Szumski



Szezegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci mostowej

Zgodnie zart. 12 ust. | pkt | iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodci, niniejsze uprawnienia upowainiaja do:

projektowania, sprawdzania projektdw architektonicrno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

1L

Zgodnie z § 19 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze

uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

» drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

»  kolejowy obickt ingynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdéw o warunkach technicznyeh, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe;

sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci mostowe;j,

Otrzymuja:

2.
3
4.

Pan Cezary Grvko

ul. Rynek 12

16-140 Korycin

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskicj Okrggowej [zby Indvnierdw Budownictwa
a4,



INZYNIEESW
IUDONHICTWA

gy

Zatwiadczenie
O PP Er2E Wy sy

POL-O7Q-MYM-UYF *

Pan Cezary Gryko o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0425,/01

adres zamieszkania ul. Rynek 12, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wojdech Kaminski, Preewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

{|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 1430 dane w pastad
elﬂtlmnqnpuum beq'n:m'rpn pody icznym weryfik T przy pomocy wainego kwalifibowanego cerbyfiet oy
rownowsine pod wegkydem shutkw prawnych dokumentom cpstrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

% P i darych w niniejsTy i -n-i--nmsptwnm:mpmmqnunmwgﬁ D mdwindenis ne
stronie Polskie] Ith- Indynierow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olrgzowej Izby InZynierow
Budownictwn.



CZESC OPISOWA



BRANZA MOSTOWA

Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Dane wyjsciowe

Obiekty inzynierskie znajdujace si¢ na drodze powiatowej nr 4424W wymaga przebudowy.
Inwestor do przebudowy wyznaczyt:

— most w m. Krypy w ciggu drogi powiatowej nr 4424W w km 1+586,20,

— most w m. Turna w ciggu drogi powiatowej nr 4424W w km 7+277,60.
Zaprojektowano obiekt o konstrukcji zelbetowej na obcigzenia wg klasy “A” normy PN-
85/S-10030.

Projektowany most spetnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.

735).

1.1 Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbiorke nastepujacych elementow mostu 1 dojazdow:
— nawierzchni bitumicznej,
— plyty mostu,
— poreczy,
— przyczotkow,
Materialy nie nadajace si¢ do powtdérnego wbudowania nalezy zagospodarowaé zgodnie

z Ustawg o Odpadach.

1.2 Projektowane rozwiazania

1.4 Most w m. Krypy w ciagu drogi powiatowej nr 4424W w km 1+586,20

Projektuje si¢ rozbiorke istniejagcego mostu i budowe nowego obiektu z ptyta zelbetowa na
belkach strunobetonowych.

Projektuje si¢ most jednoprzestowy swobodnie podparty. Szeroko$¢ mostu 12,40m.
Dhugo$é ptyty 6,20m. Diugoéé mostu ze skrzydetkami 12,04m. Swiatto poziome mostu
4,90m.

Nosnos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata klasie A wg PN-85/S-10030.

Na moscie projektuje si¢ nastepujacy przekroj:

e szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej -70m,



e przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym - 2,0 %,

e prawostronny chodnik o szerokosci - 2,70m (w $wietle 1,61m)
e lewostronny chodnik o szerokosci - 2,70m (w $wietle 1,61m)
e spadek chodnikow poprzeczny do jezdni -3%

e szeroko$¢ mostu -12,40 m,

e dlugo$c¢ ustroju no$nego -6,20m

e Przyczolki

Wykona¢ przyczokki i1 skizydetka mostu wykona¢ monolityczne posadowione na balach zelbetowych
40x40cm 1 dhugosci 5,0 m ponizej fawy. Oczep pali 0 wymiarach 12,30x2,25x0,8m wykona¢ w traconej
Sciance szczelnej 0 Wx=720cm3/mb i dlugosci 4,0m. Stal cianek szczelnych S235. Oczep pali przyczotek
i skizydetka wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stala BSt500S. Szeroko$¢ przyczotka 11,9 Om
Skrzydetka rownolegle do osi drogi o diugosci 2,90m i szerokosci 35cm bez kapinosa. Powierzchnie
stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé 3x lepikiem na zimno. Scianki stalowe od strony gruntu zabezpieczyé 3x
lepikiem na zimno.

Phyty przejsciowe zaprojektowano o wymiarach 4x3,80m i grubosci 30cm. Plyty wykona¢ na
podkiadzie z betonu C16/20 1 w spadku 10% od przyczotka. Pyty wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg
BSt500S. Styk plyty przejsciowej z Scianka zapleczng wypehni¢ kitem asfaltowym 1 przykry¢ papa
termozgrzewalna. Powierzchnie plyty przejsciowej zaizolowac 3x lepikiem na zimno.

e Ustrdj noSny mostu.

Ustrdj nosny mosty jednoprzestowy swobodnie wykonany z belek strunobetonowych i nadbetonu.

Plyta mostu zelbetowa grubosci 19,0+21,0=40cm szerokosci 11,90 m i dhugosei 6,20 m.

Phyte Zelbetowa nalezy wykona¢ z betonu C25/30 1 zazbroi¢ stala BSt500S. Plyte nalezy uksztattowac
zgodnie z pochyleniami podhuznymi i poprzecznymi. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ saczki z PCV
odwadniajace izolacjg.

Do deskowania plyty nalezy uzy¢ sklejki bakelizowanej opartej na rusztowaniu. Dopuszcza si¢
zastosowanie rusztowania bedacego w dyspozycji Wykonawcy za zgoda Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Nalezy opracowaé projekt betonowania ptyty i uzgodni¢ go z Projektantem. Prace na
wykonanej ptycie mozna rozpocza¢ najwczesniej 7 dni od betonowania

* lzolacja

Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej o grubosci 0,50cm. Izolacje wykona¢ na
calej szerokosci ptyty. W migjscach lokalizacji kraweznikow wykona¢ dodatkowa warstwe papy
0 szerokosci 100cm. Odwodnienie izolacji W postaci drenéw wykonanych z grysu otoczonego zywica
i ostonigtego geowldkning, saczkéw. Woda z mostu bedzie odprowadzona na skarpg korpusu drogowego.



e Nawierzchnia jezdni i chodnikéw

Nawierzchnia mostu z betonu asfaltowego mostu grubosci 4+5cm.

* Chodniki

Chodniki zelbetowe o szerokosci catkowitej 2,70m Szerokos¢ od lica krawegznika do bariery 0,50 m,.
Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 0,3cm. Grubos¢
kapy chodnikowej 22cm

* Lozyska

Projektuje sie tozyska w postaci przektadki z papy.

e Bariery

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje si¢ bariery sprezyste na dojazdach i

na maoscie.
Parametry techniczne: bariera:
— poziom powstrzymywania H2,
— szeroko$¢ pracujgca W1,
— poziom intensywnosci zderzenia ASI-B,

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje si¢ balustrad¢ stalowg z rur.
O wysokos$ci 1,20m 1 dlugosci w osi stupkow 11,54m Pochwyt wykona¢ z rury $rednicy
88,9/3,2mm. Stupki wykona¢ z rur $rednicy 82,5/4mm. Przeciggi wykona¢ z rur o $rednicy
38,0/3,2mm a szczeblinki z rur o $rednicy 26,9/3,2mm. Balustrad¢ zamocowa¢ do kapy
chodnika za pomoca kotew wklejanych $r. 12mm. Balustrade zabezpieczy¢ poprzez
cynkowanie i malowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci
powtoki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest
stopien czystosci, chropowatos$¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
Zestaw malarski powinien posiada¢ aprobat¢ dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych
konstrukcji mostowych

* Krawezniki

Na phycie mostu i na dlugosci skrzydelek projektuje si¢ krawezniki kamienne o wymiarach

20x18cm 1 dhugosei 1,0m. Krawezniki ustawi¢ na grysie otoczonym zywica. Krawezniki zakotwic
w kapie chodnika za pomocg wklejonych pretow $r. 14mm Projektuje sie po dwie kotwy na kraweznik.

e Szczeliny dylatacyjne

Na stykach ptyty mostu z przyczotkiem zaprojektowano zaprojektowano w nawierzchni nacigcia
wypelnione elastyczng masg zalewowa.

e Schody skarpowe



Dla utfatwienia pracy przy utrzymaniu obiektu zaprojektowano schody na skarpach
nasypu po prawej i lewej stronie drogi. Szeroko$¢ schodow 0,80m. Stopnie schodow beda
wykonane jako betonowe utozone na podsypce cementowo - piaskowej. Z obu stron stopnie
beda obramowane obrzezami betonowymi. Schody beda zaopatrzone w porgcze stalowe.
Pochwyt i stupki wykona¢ z rur o S$rednicy 57/3,2mm. Przeciggi z rur 38/3,2mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne porgczy zestawem malarskim o grubo$ci powloki suchej min.
250um ( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci,
chropowato$¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego Zestaw malarski
powinien posiada¢ aprobate dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych konstrukcji
mostowych

* Punkty pomiarowe i wspolrzedne obiektu

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
umieszczone zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki umieszczone
zostang na bocznych powierzchniach korpusow przyczotkow oraz piyty.

* Roboty wokol przyczotkow

— projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkow brukowcem,

— wykonanie schodow dla obstugi

* Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody na skarpy
korpusu drogowego.

« Dojazdy

» Rozwigzania sytuacyjne

Wedlug opracowania drogowego.

 Niweleta.

Wedhug opracowania drogowego.
e Przekroje normalne
Wedlug opracowania drogowego.
« Konstrukcja i technologia nawierzchni
Wedlug opracowania drogowego.
. Odwodnienie

Wedhug opracowania drogowego.



15 Most w m. Turna w ciagu drogi powiatowej nr 4424W w km 7+277,60

Projektuje si¢ rozbiorke istniejagcego mostu i budowe nowego obiektu z ptyta zelbetowa na
belkach strunobetonowych.

Projektuje si¢ most jednoprzestowy swobodnie podparty. Szerokos¢ mostu 13,30m.
Dlugos$é ptyty 9,20m. Dtugo$é¢ mostu ze skrzydetkami 15,04m. Swiatto poziome mostu
7,90m.

Nosénos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata klasie A wg PN-85/S-10030.

Na moscie projektuje sie¢ nastepujacy przekroj:

e szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej -7,0m,

e przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym - 2,0 %,

e prawostronny chodnik o szerokosci - 3,60m (w $wietle 2,51m)
e lewostronny chodnik o szerokosci - 2,70m (w $wietle 1,61m)
e spadek chodnikow poprzeczny do jezdni - 3%

e szeroko$¢ mostu -13,30 m,

e dhugosc¢ ustroju no$nego -9,20m

e Przyczolki

Wykona¢ przyczotki i skrzydetka mostu wykona¢ monolityczne posadowione na balach Zelbetowych
40x40cm 1 dhugosdci 6,0m ponizej fawy. Oczep pali 0 wymiarach 13,20x2,25x0,8m wykona¢ w traconej
Sciance szczelnej 0 Wx=720cm3/mb 1 dtugosci 4,0m. Stal Scianek szczelnych S235. Oczep pali przyczotek
i skizydetka wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stala BSt500S. Szerokos$¢ przyczotka 12,80m
Skrzydetka rownolegte do osi drogi o dlugosci 290m i szerokosci 35cm bez kapinosa. Powierzchnie
stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé 3x lepikiem na zimno. Scianki stalowe od strony gruntu zabezpieczy¢ 3x
lepikiem na zimno.

Phyty przejsciowe zaprojektowano o wymiarach 4x3,80m i grubosci 30cm. Plyty wykona¢ na
podktadzie z betonu C16/20 1 w spadku 10% od przyczotka. Pyty wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stala
BSt500S. Styk plyty przejsciowe] z Sciankg zapleczng wypeli¢ kitem asfaltowym 1 przykry¢ papa
termozgrzewalng. Powierzchnie plyty przejsciowe] zaizolowac 3x lepikiem na zimno.

e Ustroj nosny mostu.

Ustrdj no$ny mosty jednoprzestowy swobodnie wykonany z belek strunobetonowych i nadbetonu.
Plyta mostu Zelbetowa grubosci 24,0+24,0=48cm szerokosci 12,80 1 dlugosci 9,20m. Plyte Zelbetowa nalezy
wykona¢ z betonu C25/30 1 zazbroi¢ stalg BSt500S. Plyte nalezy uksztaltowa¢ zgodnie z pochyleniami
podtuznymi i poprzecznymi. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ saczki z PCV odwadniajace izolacjg..



Do deskowania ptyty nalezy uzy¢ sklejki bakelizowanej opartej na rusztowaniu. Dopuszcza si¢
zastosowanie rusztowania bedacego w dyspozycji Wykonawcy za zgodg Inwestora 1 Inspektora Nadzoru

Nalezy opracowac projekt betonowania ptyty i uzgodni¢ go z Projektantem. Prace na
wykonanej ptycie mozna rozpocza¢ najwczesniej 7 dni od betonowania

e lzolacja

Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej o grubosci 0,50cm. Izolacje wykonaé na
calej szerokosci ptyty. W migjscach lokalizacji kraweznikéow wykona¢ dodatkowa warstwe papy
0 szerokosci 100cm. Odwodnienie izolacji W postaci drenéw wykonanych z grysu otoczonego zywica
i ostonigtego geowtokning, saczkow. Woda z mostu bedzie odprowadzona na skarpg korpusu drogowego.

* Nawierzchnia jezdni i chodnikéw

Nawierzchnia mostu z betonu asfaltowego mostu grubosci 4+5cm.

* Chodniki

Chodniki zelbetowe o szerokosci catkowitej 2,70m i 3,60m Szerokos¢ od lica kraweznika do bariery
0,50 m,. Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 0,3 cm.
Grubos¢ kapy chodnikowej 22cm

* Lozyska

Projektuje si¢ tozyska w postaci przektadki z papy.

» Bariery

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje sie bariery sprezyste na dojazdach

i na moscie.
Parametry techniczne: bariera:
— poziom powstrzymywania H2,
— szerokos¢ pracujaca W1,
— poziom intensywnosci zderzenia ASI-B,

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje si¢ balustrade stalowag z rur.
O wysokosci 1,20m i dlugosci w osi stupkéw 14,54m Pochwyt wykonaé z rury Srednicy
88,9/3,2mm. Stupki wykonaé z rur §rednicy 82,5/4mm. Przeciagi wykona¢ z rur o $rednicy
38,0/3,2mm a szczeblinki z rur o $rednicy 26,9/3,2mm. Balustrad¢ zamocowa¢ do kapy
chodnika za pomoca kotew wklejanych s$r. 12mm. Balustradg¢ zabezpieczy¢ poprzez
cynkowanie i malowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci
powtoki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest
stopien czystosci, chropowatos$¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
Zestaw malarski powinien posiada¢ aprobat¢ dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych

konstrukcji mostowych



* Krawezniki
Na ptycie mostu 1 na dlugoscei skrzydetek projektuje si¢ krawezniki kamienne o wymiarach
20x18cm i dlugosci 1,0m. Krawezniki ustawi¢ na grysie otoczonym zywica. Krawezniki zakotwi¢
W kapie chodnika za pomocg wklejonych pretow sr. 14mm Projektuje si¢ po dwie kotwy na kraweznik.
e Szczeliny dylatacyjne
Na stykach ptyty mostu z przyczotkiem zaprojektowanO zaprojektowano w nawierzchni nacigcia
wypehione elastyczng masg zalewowa.
* Punkty pomiarowe i wspélrzedne obiektu
W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
umieszczone zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki umieszczone
zostang na bocznych powierzchniach korpusow przyczotkow oraz plyty.
* Roboty wokol przyczotkéw
— projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkow poprzez obsianie trawa,
* Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody na skarpy
korpusu drogowego.
o Dojazdy
e Rozwiazania sytuacyjne
Wedhug opracowania drogowego.
 Niweleta.
Wedlug opracowania drogowego.
o Przekroje normalne
Wedlug opracowania drogowego.
« Konstrukcja i technologia nawierzchni
Wedlug opracowania drogowego.
J Odwodnienie

Wedlug opracowania drogowego.

Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatta wg “Rozporzadzenia Ministra

Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Swiatto mostu okreslono na podstawie obliczen.

Rozwiazanie komunikaciji i transportu

Oznakowanie robdt na czas przebudowy zostanie wykonane zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad zawartych
w “Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem
catkowitego bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom
drogi.

Transport materiatow odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

Uwagi koncowe

1. Niweleta drogi zostata zaprojektowana w oparciu o panstwowy uktad wysokosciowy.
2. Wszystkie roboty zwigzane z budowa 1 rozbiorka istniejacego mostu nalezy wykonywac

zgodnie ze “Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi”

Oznakowanie robot

Oznakowanie robot na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania

II. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenia Inwestora
Zatozenia inwestycyjne - modernizacja
Aktualny podktad geodezyjny
Inwentaryzacja urzadzen istniejacych

Uzgodnienia z narady koordynacyjnej, PGE Dystrybucja S.A.

S e o

Aktualne przepisy i normy

Il. Zakres opracowania:
1. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV — 194m,
2. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV — 26m,
3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV — 85m.



I1l. Opis szczegotowy

1.Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4kV

Zgodnie z warunkami usuni¢cia kolizji zaprojektowano budowe 1 rozbiorke

elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej niskiego napigcia nN 0,4kV kolidujacej

z projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej nr 4224W. W zakres opracowania

wchodzi:

1.

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 3m na odcinku:

istn. kabel — proj. nowa lokalizacja ztacza kablowego rys. nr E1,

. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV dlugosci 85m

na odcinku: istn. stup na dz. nr 1116 — proj. stup na dz. nr 1113 — istn stup
na dz. nr 1145, 1146 rys. nr E1,

. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 14m na odcinku:

istn. kabel w kierunku istn. stupa zasilanego z ST07-1034 — proj. nowa lokalizacja
ztacza kablowego ZK 0723423 rys. nr E2,

. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 5m na odcinku:

istn. kabel w kierunku istn. ZK 07z3417 — proj. nowa lokalizacja zlgcza kablowego
ZK 0723423 rys. nr E2,

. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 3m na odcinku:

istn. kabel w kierunku istn. ZK 0723416 — proj. nowa lokalizacja ztacza kablowego
ZK 0723423 rys. nr E2,

. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV dlugosci 102m

na odcinku: istn. stup na dz. nr 85, 216/2, — proj. stup na dz. nr 87, 216/2 — istn. stup
na dz. nr 216/3 rys. nr E3,

. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV dlugosci 92m

na odcinku: istn. stup na dz. nr 107, — proj. stup na dz. nr 105 — istn. stup na dz. nr
105 rys. nr E3,

. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dhlugosci 1m na odcinku:

istn. kabel — proj. stup elektroenergetyczny rys. nr E3.

Zbedne, kolidujace odcinki istniejacej sieci kablowej i napowietrznej nalezy rozebrac.



Projektowang sie¢ napowietrzng oraz kablowag niskiego napiecia 0,4kV nalezy
wybudowa¢ w miejscu nie kolidujacym z projektowanym pasem drogowym drogi
powiatowej. Projektowane odcinki sieci napowietrznej i kablowej zasili¢ z istniejacych stacji
transformatorowych zachowujac dotychczasowy uktad potaczen. Istniejace odgatezienia sieci
oraz przylacza napowietrzne i kablowe podlaczy¢ do projektowanej sieci nN. Kolidujace
odcinki sieci napowietrznej oraz kablowej nalezy rozebra¢. Zdemontowane materiaty nalezy
zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projektowang sie¢ kablowg nN 0,4kV ulozy¢ w gruncie na glebokosci 0,7m. Na
odcinkach pod jezdniami kabel utozy¢ na glebokosci 1,2m. Dopuszcza si¢ zaglgbienie kabla
celem zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacej infrastruktury podziemnej. Utozone
kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 0,1m, nastgpnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folia koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac. Kable
przy przej$ciach poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesj¢ oraz przy skrzyzowaniu
Z projektowang lub istniejacg infrastruktura podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowy.
Na calej dlugosci budowanej sieci kablowej nie rzadziej niz co 10m, przy shupach
oraz na koncach przepustoéw nalezy stosowaé oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku.
Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nast¢pujace informacje: nazwa wilasciwa sieci
kablowej, relacja sieci kablowej, napigcie znamionowe, typ 1 przekrdj sieci kablowe;,
rok utozenia.

Teren po robotach kablowych przywrocic¢ do staniu pierwotnego.

Projektowang sieci napowietrznej wybudowaé¢ w oparciu o Zerdzie wirowane. Kazda
zerdz powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacj¢ zawierajacg nazwe producenta, typ
oraz rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja poprzez ocynkowanie. Uziemienia stupéw przewidzie¢ jako tasmowo-pretowe,
ktérych podstawowymi elementami sg prety stalowe o $rednicy 5/8°, miedziowane oraz taSma
stalowa o wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe slupéw wirowanych nie mogg petnié
funkcji elementéw systemu uziomowego. Uziemienie wspodlne ogranicznikOw przepigé
taczy¢ za pomoca zacisku z przewodem neutralno-ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem
uziemienia stupa na gorze. Przy wykonaniu posadowienia stupow zaleca si¢ stosowanie
prefabrykowanych ustoi ptytowych.

Przebieg trasy sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4kV oraz usytuowanie projektowanych
stupéw 1 zlacz kablowych przedstawiono na Planach Zagospodarowania Terenu.

Teren po robotach ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.



Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej niskiego

napigcia NN 0,4kV w systemie TN-C zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w czasie

nie wigkszym niz Ss.

IV. Uwagi koncowe

o > N

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi budowy urzadzen elektroenergetycznych
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodete.

Wykop nalezy wykona¢ rgcznie przy zblizeniu z istniejaca infrastruktura.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z odpadami.

I1l. BRANZA TELETECHNICZNA

1.

Podstawowy wykaz norm, aktow prawnych oraz wytycznych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane

lub cytowane w dokumentacji ktore nalezy stosowac przy budowie projektowanej sieci

telekomunikacyjnej oraz kanatu technologicznego:

[1]

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[2]

ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania

techniczne.

[3]

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  Kanalizacja

pierwotna 1 rurociggi kablowe. Wymagania 1 badania.

[4]

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.

Wymagania i badania.

[5]

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

[6]

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

[7]

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania



podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i

badania.

[8] ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Osprzet dla
telekomunikacyjnych  linii  kablowych  napowietrznych.

Wymagania i badania.

[91 ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

[10] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe —

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[11] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki  zyl.

Wymagania i badania.

[12] ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace
obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118

z poZn. Zm.

[14] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z pdzn. zm.

[15] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z p6zn. zm.

[17] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly

technologiczne

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej w obrgbie drogi powiatowej nr 4224W Wegrow-Popielow-Turna-Gorki
Borze znajdujg si¢ sieci telekomunikacyjne podziemne. W obrebie istniejgcego pasa

drogowego nie wystepuja kanaty technologiczne.



3. Stan projektowany

3.1. Budowa kanalu technologicznego

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz ustawg z dnia 7 lipca 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) a takze ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 z po6zn. zm.) w zakresie
eksploatacji i przebudowy drog oraz rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne, projektuje si¢ kanat technologiczny w pasie drogowym przedmiotowe;j
drogi. Kanat jest projektowany na catlym odcinku drogi objgtym opracowaniem drogowym.
Projektowany kanat technologiczny bedzie wystgpowat jako nastgpujacy profil:

e kanatl technologiczny uliczny bedzie usytuowany w pasie drogowym, w szczegolnosci
w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéow osobowych jako 1 rura ostonowa
(RO) HDPE 6110, 3 rury HDPE ¢40 (RS) oraz pakiet mikrorurek (WMR) o §rednicy
$40mm +-5mm (rysunek nr 1).

e kanal technologiczny przepustowy bedzie usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegélnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach
zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Dla ztacz kablowych oraz zapaséw kabli  przewidziano betonowe studnie kablowe
prefabrykowane typu SKR-1 i SKO-2.

Glegbokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do goérnej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 1,0m. Rury uktadaé¢ na
podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na calej dlugosci uktadanych rur kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy cO
najmniej 10 mm 1 z trwatym napisem ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera
metalu” w potowie glebokosci ich utozenia.

Do celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatlu nalezy stosowaé (na calej dtugosci) typowy
kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktorego konce i polaczenia nalezy zlokalizowaé w studniach

kablowych w hermetycznych puszkach kablowych.



Rys 1. Profil kanatu technologicznego Rys 2. Profil kanatu technologicznego
ulicznego KTu przepustowego KTp

3.2. Budowa oraz demontaz istn. sieci telekomunikacyjnej podziemnej

Wszystkie kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy przebudowaé zgodnie z rysunkami
zalgczonymi do niniejszego opracowania. Gieboko$¢ ulozenia sieci powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kabla lub rury wyniosto nie mniej niz 0,8m.
Sie¢ telekomunikacyjng (kable lub rurociagi) uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catlej
dlugosci uktadanych kabli nalezy utozy¢ tasma ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYINY. Tasme ostrzegawcza uktada¢ w potowie gltebokosci utozenia sieci.

3.3. Zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz kanatu technologicznego z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005t. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Normg Zaktadowg ZN-OPL-004/15 oraz
uzgodnieniami branzowymi i rysunkami dotaczonymi do przedmiotowego opracowania.

W miejscach zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu zastosowaé rury ochronne . Szczego6ty
rozwigzania poszczegoélnych kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz typy poszczegoélnych obiektow ochronnych

zawarte zostaly w projekcie technicznym.

3.4. Projekty zwigzane
Projekty techniczny branzy telekomunikacyjnej ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224\W
Wegroéw-Popielow-Turna-Gorki Borze” - zawierajacy wszelkie szczegdly techniczne

dotyczace przebudowy oraz budowy wszystkich powyzszych sieci.



KANALIZACJA DESZCZOWA
Zaprojektowano budowe odwodnienia, w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej nr
4224W Wegrow-Popielow-Turna-Gorki Borze.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PCV min. SN8 - 516,50mb;
- kanat deszczowy DN250mm z rur PCV min. SN8 - 907,50mb;
- kanat deszczowy DN315mm z rur PCV min. SN8 - 298,00mb;
- kanat deszczowy DN400mm z rur PCV min. SN8 - 113,00mb;
- kanat deszczowy DN200mm z rur betonowych ze stopka - 287,00mb;
- kanat deszczowy DN400mm z rur betonowych ze stopka - 20,00mb;
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm - 43,0kpt;

- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm z osadnikiem 0,5m - 4,0kpt;

- studnie betonowe rewizyjne DN1500mm - 3,0kpt;

- wpusty uliczne zelbetowe DN500mm z osadnikiem 0,5m - 108,0kpl.
- wpusty boczne (chodnikowe) zelbetowe DN500mm z osad. 0,5m - 17,0kpl.

- separator substancji ropopochodnych 10/100 z osadnikiem - 1,0kpl.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni pasa drogowego rozbudowywanej drogi
powiatowe] nr 4224W  Wegrow-Popielow-Turna-Gorki  Borze, odprowadzane beda
powierzchniowo do rowow otwartych, oraz zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr
ewid. 287. Przed zrzutem wod opadowych do zbiornika zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych  zintegrowany z  osadnikiem oraz  wyposazony w  by-pass
o przeptywie 10/100.

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewngtrznej DN40Omm,
DN315mm, DN250mm, DN200mm kielichowych klasy ,,SN8” (typ ci¢zki) z rdzeniem litym,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk, oraz z rur betonowych ze stopka
DN400mm i DN200mm np. typ KF-F.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Oceng Techniczng
(KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanalu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowej

oznakowa¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski



z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w wykopie wktadka stalowa
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm,
przykryte ptyta zelbetowa nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400
o $rednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajacym. Kregi zelbetowe z betonu klasy C35/C45
o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,
szerokosci rozwarcia rys 0,lmm. Stopnie wilazowe wbudowane na etapie produkcji,
minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez
$ciany studzienki wykona¢ w pier§cieniach uszczelniajacych; stosowaé kregi zelbetowe z
domieszka materiatu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem pelnym.
Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200 z osadnikiem 0,5m,
przykryte ptyta zelbetowa nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ci¢zki D 400
o $rednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajacym. Kregi zelbetowe z betonu klasy C35/C45
0 nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,
szerokosci rozwarcia rys 0,Imm. Stopnie wlazowe wbudowane na etapie produkcii,
minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez
$ciany studzienki wykona¢ w pier$cieniach uszczelniajacych; stosowac kregi zelbetowe z
domieszka materiatu uszczelniajagcego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem pelnym.
Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z kregow zelbetowe DN500mm na ptycie betonowej DN700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm
oparte na pierscieniu odcigzajagcym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng uchylng z
zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne
GGG50, sworznie  stalowe, rzegdne i  posadowienie = wpustow  zgodnie
z planem sytuacyjnym.

- wpusty kraweznikowe z kregow zelbetowe DN500mm na ptycie betonowej
DN700mm z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie

nastudziennej DN1000mm oparte na pierécieniu odcigzajgcym. Wpusty z kratg

prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne

szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne i

posadowienie wpustow zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.
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