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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej, w zwigzku z rozbudowa drogi

powiatowej nr 4224W Wegréw — Popieléw — Turna — Gérki Borze

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien:
e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

e 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacja wpustow deszczowych
i projektowanag niweletg terenu,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej

w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 4224W Wegréw — Popieléow — Turna -

Gorki Borze.

Inwestycja realizowana bedzie procedura ZRID specustawy drogowe;j.

Zakres opracowania wedtug zatacznikow graficznych.
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Przed przystapieniem do robo6t nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomié¢ projektanta oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.

Zaleca sig, aby Oferenci przed ziozeniem oferty wykonali wizje lokalng terenu
planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu
niezbednych robét do wykonania zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robot. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ instalacje kompletne
i sprawne, a wszystkie roboty wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzglednié
wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktore
wigza sie bgdz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Ustala sig, ze cena za wykonanie robét obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione Ilub nieuwzglednione w kosztorysach
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktére w sposéb domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych robot zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych
w projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terenéw, warunkéw prowadzenia robét itp.

Na terenie zmeliorowanym, nalezy przytaczy¢ istniejace w pasie drog zbieracze
drenarskie, po ich zmodernizowaniu (wymianie rurociggbw drenarskich na nowe

o Srednicy DN200mm).

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pasa drogowego
- sie¢ wodociagowa,

- przewody i stupy telekomunikacyjne,
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- linie energetyczne,

- stupy os$wietleniowe i energetyczne.

4.SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zaprojektowano budowe odwodnienia, w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej
nr 4224W Wegrow-Popieldw-Turna-Gérki Borze.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni pasa drogowego rozbudowywanej
drogi powiatowej nr 4224W Wegréw-Popieldw-Turna-Gorki Borze, odprowadzane beda
powierzchniowo do rowow otwartych, oraz zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz.
nr ewid. 287. Przed zrzutem wod opadowych do zbiornika zaprojektowano separator
substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem oraz wyposazony w by-pass

0 przeptywie 10/100.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PCV min. SN8 - 220,50mb;
- kanat deszczowy DN250mm z rur PCV min. SN8 - 578,00mb;
- kanat deszczowy DN315mm z rur PCV min. SN8 - 298,50mb;
- kanat deszczowy DN400mm z rur PCV min. SN8 -112,50mb;
- kanat deszczowy DN200mm z rur betonowych ze stopka - 213,50mb;
- kanat deszczowy DN400mm z rur betonowych ze stopka - 20,00mb;
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm - 43,0kpt;

- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm z osadnikiem 0,5m - 4,0kpt;

- wpusty uliczne zelbetowe DN500mm z osadnikiem 0,5m - 108,0kpl.

- separator substancji ropopochodnych 10/100 z osadnikiem - 1,0kpl.

Kanaty deszczowe nalezy wykonaé z rur do kanalizacji zewnetrznej DN400mm,
DN315mm, DN250mm, DN200mm kielichowych klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem
litym, fgczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk, oraz z rur betonowych ze
stopka DN400mm i DN200mm np. typ KF-F.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene

Techniczng (KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.
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Rury kanalizacyjne posadawia sie bezpos$rednio na podsypce, po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypac warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej
oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski
z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukifadaé w wykopie wkiadkg stalowa

do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe Zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, przykryte ptyta
zelbetowg nadstudzienng, z wkazem Zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o érednicy
DN600mm na pierscieniu odcigzajgcym. Kregi zelbetowe z betonu klasy C35/C45
0 nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,
szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe wbudowane na etapie produkcji,
minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza niz 5kN. Przejécia rur kanalizacyjnych
przez Sciany studzienki wykona¢ w pierécieniach uszczelniajgcych; stosowaé kregi
zelbetowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke
i dnem petnym. Elementy studni tgczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- typowe Zzelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200 z osadnikiem 0,5m,
przykryte ptyta zelbetowg nadstudzienng, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki
D 400 o Srednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajagcym. Kregi Zelbetowe z betonu
klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5'%2, wodoszczelnoéci W10,
mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe wbudowane
na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz 5kN. Przejécia
rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajgcych;
stosowac kregi zelbetowe z domieszka materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami
na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni fgczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z kregoéw zelbetowe DN500mm na ptycie betonowej DN700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z Zeliwa na plycie nastudziennej
DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajgcym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata:
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zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustéw zgodnie
z planem sytuacyjnym.
- separator substancji ropopochodnych, lamelowy, typ 10/100.

5. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posada wiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne
panujgce na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje

polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sig wykopy czeéciowo mechaniczne a cze$ciowo recznie - gtdwnie
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi.
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usunigcia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o $cianach
pionowych deskowanych i rozpartych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rdwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesic w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacie. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopéw do wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu prowadzi¢ nalezy rgcznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez
grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem
kategorii Il (nalezy przyja¢ 100% wymiane gruntu) — warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr scian wykopu. Wskaznik zageszczenia
wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich
punktach badania i na gtebokos$ciach do rzednej 20cm powyzej przewodu powinien
mie¢ wartosc réwna Is = 1,0.

Kanalizacje deszczowa przysypac¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji

deszczowej oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-
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niebieskiego z wkiadkg stalowa ze stali nierdzewnej. Taéme uktada¢ w wykopie
wktadkg stalowa do dotu.

Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na podbicie rur aby uniknaé pozostawienia
pustych przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowaé
igtofiltry lub wypompowa¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej
studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

Odbiory robot przewoddw przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
° PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
o Warunki budowy w zakresie wykopéw, podsypki, montazu, obsypki
i zasypki ujetych w instrukcji producenta rur.
Po wykonaniu kanatéw deszczowych wykonaé nalezy prébe szczelnosci

przewoddw na eksfiltracje i infiltracje oraz kamerowanie kamerg TV.

7. UWAGI I ZALECENIA

B Prace wykonywal z zachowaniem zapisow i uwag protokotu z Narady
Koordynacyjne;j;

B Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym peing obstuge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzgc roboty ziemne zwr6ci¢ uwage na:

— zabezpieczenie Scian wykopéw;

- ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;

— zabezpieczenie przejsc dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

B Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

B ZwrdciC szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badZ uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robét jest
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wznowienie w/w punktow na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej $ciekdéw innych niz
wody opadowe.
Przed przystapieniem do robét Inwestor powinien uzyska¢ zgode Zarzadzajgcego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym.
W miejscach wjazdu do poszczegélnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢
W porozumieniu z wiascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewnié¢
dojazd i dojscie do poses;ji - najlepiej uktadajgc ktadke lub mostek przejazdowy.
Rzedne i zagfebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gteboko$ci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.
W zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego.
Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN wykonywaé recznie
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Istniejagce kable zabezpieczyé przed
uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla elementéw uzbrojenia
wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE Dystrybucja S.A.
O/Warszawa warunki usuniecia kolizji.
Do odbioru koricowego nalezy zgtosic roboty po przedstawieniu:

« inwentaryzacji geodezyjnej;

- dokumentacji powykonawczej;

» dziennika budowy.

Data: listopad 2021r.
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Przewodniczaca Malgorzata Plewka
narady koordynacyjnej Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 7 Imiatu: Peamio; powladomiony o
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego neradzie droge elektroniczns
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

) Qznoczenie pedmiotu: Podmict povicdomiony o
Starostwo Powiatowe w Wegrowie Wydzial Rozwoju i Budownictwa naradzie droga elektromczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Zwiazek Miedzygminny Wodociagow i Kanalizacji Wiejskich naradzie droqgq eieltroniczng

Podmioi pewiadomiony o

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

: A

4 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Stawomir Jatkowski

Imie i nazwisko przedstawiciela
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Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Malgorzata Plewka

wniosek na mapie Przewodniczacy narady keordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 25 listopada 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowang pieczecig elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrS-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nrS-2 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nr S-3 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nr S-4 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nrS-5 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nrS-6 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nr S-7 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nrS-8 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nrS-9 — PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
nr S-10 — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
nr S-11 — SCHEMAT STUDNI KANALIZACJYJNEJ DN1200mm

nr §-12 — SCHEMAT STUDNI KANALIZACJYJNEJ DN1200mm z osadnikiem
nr §-13 — SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DN500mm z osadnikiem 0,5m

nr S-14 - SCHEMAT ULOZENIA RURY W WYKOPIE




