


malowanie USKA KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty malarskie 9 zestawéw studenckich USKA
1 Demontaz czujnikéw p-poz , glosnikéw lamp oswietl.pdlek itp. na czas remon- |szt
d.1|kalk. wiasna (tu wraz z ich montazem po zakoriczonym remoncie
Krotnosé = 9
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-02 zabezpieczenie podiég folig budowlang m2
d.1|0607-01 Krotno$¢ =9
analogia
2.4'5.5+3.4*3.7+1.9*3.4 m? 32.240
RAZEM 32.240
3|KNR 2-02  |Zabezpieczenie folig szaf, drzwi, okien - przyjeto 40% obm. z poz. 2 m2
d.1|0607-01 Krotno$é = 9
analogia
0.4'poz.2 m2 12.896
RAZEM 12.896
Whyniesienie i wniesienie mebli w 4-osobowych pakojach studenckich ( tapcza- rbh
d.1|kalk. wlasna |ndw , szafek  krzesel, stolikow itp.)wraz z ponownym wniesieniem
Krotno$¢ = 9
6 rbh 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
d.1|1204-08 $cian i sufitéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Krotnosé = 9
poz.6+poz.7 m?2 115.154
RAZEM 115.154
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1202 1134-01 |Krotnosé¢ = 9
poz.2 m2 32.240
RAZEM 32.240
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02 |Krotnosé = 9
pom. pokoi i |(2.4*2+5.5*2+3.4*2+3.7*2+3.4+1.9+1.2+0.75+1,15+0,8+0.8)*2.5+0.70.4 m?2 100.280
przedsion-
kéw
pom. sanitr- |(0.6+0.9+0.92+0.92+0.92+1.152)0.4 m2 2,624
ne mokre
-(0.8*2*4+0.7*2*3+0.9*2)-(1.81*1.71*2)-0.7*2 m2 -19.990
RAZEM 82.914
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych écian  |m?2
d.1|1505-01 Krotnosé = 9
(2.4*2+5.5*2+3.4*2+3.7*2+3.4+1.9+1.2+0.75+1.15+0.8+0.8)*2.5+0.7*0.4 m?2 100.280
-(0.8*2*4+0.7*2*3+0.9*2)-(1.81*1.71*2) m?2 -18.590
RAZEM 81.690
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m?2
d.1/1204-01 Krotnos¢ = 9
2.4'5.5+3.4*3.7+1.9*3.4-0.8*1.15 m? 31.320
RAZEM 31.320
10|/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.1/1505-01 netrznych w pomieszczeniach sanitarnych i przedsionkach
Krotnos¢ = 9
(0.6+0.9+0.92+0.92+0.92+1.15*2)*0.4 m2 2.624
-0.7*2 m2 -1.400
RAZEM 1.224
11(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi sufitbw w pomiesz-  |m2
d.1|1204-01 czeniach sanitarnych
Krotno$¢ = 9
0.8*1.15 m?2 0.920
RAZEM 0.920
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi innych niz zespolone m2
d.1|1215-05 Krotnoé = 9
(0.8*2*4+0.7*2*3+0.9*2)+(1.81*1.71*2)+0.7*2 m?2 19.990
RAZEM 19.990
13|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1|1215-08 Krotnoé = 9
poz.2 m2 32.240
RAZEM 32.240
2 Remont pokoju magazynowego - malowanie i wymiana wykladziny z tworzyw sztucznych
14 Demaontaz czujnikéw p-poz ,lamp oswietl., rolet itp. na czas remontu wraz z ich szt
d.2|kalk. wlasna [montazem po zakoriczonym remoncie
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2(0818-05
poz.16 m2 14.500
RAZEM 14.500
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16|KNR 2-02 zabezpieczenie podiog folig budowlana ma2
d.2|0607-01
analogia
2.5'5.8 m2 14.500
RAZEM 14.500
17|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  jm?2
d.2]1204-08 $cian z poszpachlfowaniem nieréwnosci
poz.18+poz.19 m? 40.980
RAZEM 40.980
18|NNRNKB  [{z.VI!) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|1202 1134-01
poz.16 m2 14,500
RAZEM 14.500
19|NNRNKB {z.Vi1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.2|202 1134-02
(5.8*2+2.5*2)*2.5 m2 41.500
-0.8*2-(1.7*1.8*2)~(2,2*2+1.45*2) m2 -15.020
RAZEM 26,480
20{|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych dcian  im?2
d.2]1505-01
(5.8 2+2.5"2y'2.5 m? 41,500
-0.8*2-(1.7*1.8*2)-(2.2°2+1.45%2) m? -15.020
RAZEM 268.480
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitdw m?
d.2|1204-01
poz.16 m?2 14.500
RAZEM 14.500
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i luksferéw m2
d.2|1215-05
0.8*2+{1.741.8°2)+(2.2"2+1.45*2) m2 15,020
RAZEM 15.020
23IKNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.25 |migjsc.
d.2]10804-01 m2 w jednym migjscu
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-02  |Warstwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe zalarie na gladko pod wykladzi-[m2
d.2{1115-01 ny podiogowe z tworzyw sztucznych
14.5 m2 14,500
RAZEM 14.500
25(KNR 2-02 Gruntowanie podloza pod wykladziny podiogowe z tworzyw sztucznych roztwo- |m?
d.2(1115-06 rem klejowym
14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500
26|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, |m2
d.2|1112-04 Z wywinigciem cokolow na wys. 10 ¢m na $ciany
poz.16 m2 14.500
RAZEM 14.500
27|/KNR 2-02  [Montaz listwy progowej m
d.2|1113-06
analogia
0.9 m .900
RAZEM 0.900
3 Malowanie klatki schodowej malej
28 Demontaz czujnikéw p-poz lamp oswietl. itp. na czas remontu wraz z ich mon- |szt
d.3{kalk. wiasna |tazem po zakoriczonym remoncie
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR 2-02  |zabezpleczenie podldg i schoddw folig budowlang m2
d.3{0607-01
analogia
12.5*2.9+7.3*2.9 m2 57.420
RAZEM 57.420
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  [m?2
d.3}1204-08 §cian z poszpachlowaniem nieréwnosci
sufity poz.29 m2 57.420
Sciany 3.4*2*14+5.4*2.5+5.4*3.6+5.4'2*2+4,7*2*1,5+0.3*2*2*1+0.3*3.9 m2 77.810
RAZEM 135.230
31[NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.31202 1134-01
poz.34 m2 57,420
RAZEM 57.420
32(NNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.3|202 1134-02
poz.33 m2 77.810
RAZEM 77.810
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33[KNR 2-02 Dwukrotne matowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych $cian  [m2
d.3[1505-01
3.4°2*145.4*2 545.4*3.645.4*2*2+4.7*2%1 5+(0,3*2*2*1+0,33.9 m2 77.810
RAZEM 77.810
J4{KNR 4-01  [Dwukrotng malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.3{1204-01
12.5*2.9+7.3*2.9 m2 57.420
RAZEM 57.420
35[KNR 4-01 Mycie po robolach malarskich ckien, drzwi i luksferéw m2
d.3]1215-05
3.9*2.2*2+2.6*3.2+3.9*2.6"2+2.8*2.5*2 m?2 59.760
RAZEM 59.760
38(KNR 4-01 Myceie po robotach malarskich posadzek i stopni lastrykowych i betonowych z  |szt.
d.3(1215-09 podestami
poz.29 szt 57.420
RAZEM 57.420
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