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\@q. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej
gr. 3-5cm - Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 20cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
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Wysiana gotowa mieszanka traw
llos¢ od 2,0 do 2,5kg/100m2

\ Warstwa humusu gr. 10cm L

gr. 25¢m - Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa |

Nawierzchnia miejsc postojowych
i drog wewnetrznych Nawierzchnia miejsc postojowych

kostka betonowa kolor czerwony typ "kos¢"
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N Nawierzchnia drog wewnetrznych

gr. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej "o
kostka betonowa kolor szary typ "kos$¢

gr. 3-5cm - Podsypka cementowo piaskowa
gr. 10cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
gr. 20cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie

Nawierzchnia chodnikow
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Wyniesienie kraweznika w stosunku
do ist. i proj. zagospodarowania

Teren zielony
m 1 O Proj. nawierzchnia
0 drogi wew. i miejsc postojowych

Krawezniki betonowe

a) kraweznik najzadowy w miejscach obizenia

PNNNNN

Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15cm
Opor B-15 10x10cm

b) kraweznik wyniesiony jako obramowanie
placéw i drég wewnetrznych

Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15cm
Opodr B-15 10x15¢cm

Przejscie pomiedzy kraweznikiem prostym i najazdowym
wykona¢ z kraweznikéw skosowych 15x22/30x100cm

Na tukach stosowac krawezniki tukowe o promieniu zgodnym z dokumentacjg

Obrzeza betonowe

obramowanie chodnikéw

Obrzeze bet. 8x30x100cm
Podsypka cem. - piask. gr. 10cm
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