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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czescig ustugowg w
parterze budynku i wiatg Smietnikowg oraz urzgdzen budowlanych (w
tym budowa parkingu) wraz z przytgczami: wodnym, kanalizacyjnym,
.0, energetycznym i budowg zjazdu z ulicy Przedzalniane;.
Zakres projektu w branzy drogowej obejmuje:
- Wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudowg dla:

o Drogi wewnetrznej

o Miejsc postojowych

o Chodnikéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie zawarte z Inwestorem,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej

- pomiary wiasne i uzgodnienia z Inwestorem.

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999r,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w todzi przy ul. Przedzalnianej
101/103, dz. 76, 77/1, 84/1, 84/3 obreb w-29



4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dziatki o nr ewidencyjnym 76, 77/1, 84/1, 84/3 obreb w-29 sktadajg sie
na ksztatt prostokata, poszerzonego o pas dziatki nr 77/1, zorientowany
dtuzszg osig na linii wschéd-zachdd. Teren inwestycji sgsiaduje od
pbétnocy z dziatkg o nr 75, na ktorej znajduje sie budynek ustugowy, od
potudnia z dziatkg o nr 77/2, na ktérej znajduje sie dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny oraz tymczasowe obiekty gospodarcze, od
potudnia i zachodu z dziatkkg o nr 84/4 na ktérej znajduje sie
pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny oraz od wschodu z dziatkg
drogowg (ul. Przedzalniana). Obecne zagospodarowanie dziatek to
niewielki parterowy budynek ustugowy przeznaczony do rozbidrki.
Wzdluz potudniowej i wschodniej granicy dziatki przebiega linia
cieptownicza z wyznaczong dwumetrowg strefg ochronna.
Na dzialce wystepuje zielen niska oraz drzewa, cze$¢ z nich
przeznaczona do likwidacji, procedowanej na etapie wykonywania
zamierzenia budowlanego. Obszar jest dobrze skomunikowany z
pozostatg czescig miasta. Na ul. Przybyszewskiego i al. Marszatka
Edwarda Smigtego Rydza dostepna jest komunikacja tramwajowa i
autobusowa. Teren ma dostep do sieci wod-kan, elektroenergetyczne;
oraz cieptowniczej. Nieruchomos$¢, na ktérej planowana jest inwestycja,
znajduje sie na obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkbw miasta
todzi jako historyczny uktad urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy
dawnej osady rekodzielniczej ,Slazaki”.
Szczegdbtowa lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na projekcie

zagospodarowania terenu.



5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W strefie korytowania pod konstrukcje drogowe w podiozu zalegajg
nasypy niebudowlane. Nasypy nalezg do gruntow nienosnych i nie
mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza robét budowlanych. Pod
nasypami zalegajg piaski drobne i gliny piaszczyste. Migzszosé
nasypéw wynosi 1,2 do 1,8m. Do gtebokosci 5,0m wody gruntowej nie
stwierdzono.
Szczegb6towe informacje zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej
wykonanej przez pracownie geologiczng GEO-MI z Lodzi.
Na podstawie powyzszych danych przyjeto:
kategorie geotechniczng - Il

warunki gruntowo-wodne - ztozone

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI | ILOSCI.
- Nawierzchnia drogi wewnetrznej — 380m2
- Nawierzchnia miejsc postojowych — 100m2
- Nawierzchnia chodnikéw — 40m2
- Krawezniki — 170m
- Obrzeza — 55m

7. GEOMETRIA | UKLAD WYSOKOSCIOWY.
Dla obstugi budynku zaprojektowano droge wewnetrzng szer. 3-3,5m.
Droga pofgczona jest z uktadem komunikacyjnym miasta przez
projektowany zjazd z ul. Przedzalnianej (wg. odrebnego opracowania).
Droga zakonczona jest placem manewrowym dla 5 miejsc postojowych
o wymiarach 2,5 x 5m oraz dwdch miejsc dla osob niepetnosprawnych o
wym. 3,6 x 5m. W nawierzchni placu wydzielono réwniez miejsce na

kontenery na odpady komunalne. Wzdtuz budynku od strony pdétnocne;
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zaprojektowano pochylnie — wg. branzy architektonicznej oraz chodnik
jako dojscie do klatki schodowej. Wszystkie nawierzchnie
zaprojektowano z kostki betonowe.

W niezbednym zakresie nalezy wykonacC przetozenia istniejgcych
nawierzchni celem dopasowani ich do rzednych nawierzchni
projektowanych (rejon zjazdu).

Spadki podtuzne i poprzeczne nalezy wykonac¢ od budynku w kierunku
wpustow deszczowych. Nawierzchnie posiadajg spadki od 1% do 3%.
Uktad wysokosciowy mozna zmodyfikowaé celem lepszego
dopasowania do poziomu istniejgcego terenu oraz elementdéw
istniejgcego  zagospodarowania takich jak: ogrodzenia dziatek
przylegtych, istniejace nawierzchnie. Powyzsze korekty mozna
wprowadza¢ w takim zakresie aby nie zmieni¢ i nie pogorszyc

przyjetego ogdlnego sposobu odwodnienia nawierzchni.

. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy rozebrac
istniejgce  elementy  zagospodarowania bedace w kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Materialy z rozbiorki nalezy

wywiez¢ i zutylizowac.

. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane podbudowy nalezy utozy¢ na podtozu o grupie nosnosci
G1 i wtérnym module odksztatcenia E22100MPa. W tym celu nalezy
wymieni¢ istniejgce nasypy niebudowlane na zasypki z kruszywa
naturalnego. Kruszywo nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwami o gr.
30cm o Is 2 0,98. W celu wzmocnienia podioza nalezy utozy¢ warstwe z

kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.
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Wymiane gruntu nalezy przeprowadza¢ matymi odcinkami (na matej
powierzchni) w taki sposéb aby danego dnia wykopany grunt zostat
natychmiast zastgpiony kruszywem zasypowym z zageszczeniem. W
przypadku niebezpieczenstwa obsuwania gruntu nalezy uzywaé

szalunkow lub $cianek szczelnych.

Konstrukcja drogi wewnetrznej:

- kostka betonowa kolor szary typ ,ko$¢” gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — gr. 20cm

- podtoze doprowadzone do G1 — stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 25cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka betonowa kolor czerwony typ ,kosc¢” gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — gr. 20cm

- podtoze doprowadzone do G1 — stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 25cm

Konstrukcja chodnikéw:

- kostka betonowa kolor czerwona typ ,cegta” gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

- kruszywo naturalne gr. 20cm

Nawierzchnie drogi nalezy obramowaé¢ kraweznikami gr. 15cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik ma
wystawacé ponad nawierzchnie 10-12cm. Chodniki i dojscia od terenéw

zielonych oddzielic obrzezami gr. 8cm utozonym na podsypce
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cementowo — piaskowe] gr. 10cm. W miejscu gdzie projektowana
nawierzchnia drogi wewnetrznej jest zanizona w stosunku do
istniejgcego terenu dziatki sgsiedniej nalezy sie liczy¢é mozliwoscig
wykonania palisady z elementéw betonowych, obetonowang betonem
C12/15. Jako op6r dla gruntu moze rowniez stanowi¢ podmurdéwka

projektowanego ogrodzenia wg. branzy architektonicznej.

10. Odwodnienie:
Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty i

odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej (wg. branzy sanitarnej).

11. Uzbrojenie podziemne

Uzbrojenie podziemne i nadziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w
taki sposdb aby podczas prowadzenia robét nie ulegto uszkodzeniu. W
zwigzku z tym wykonawca rob6t ma obowigzek zastosowania sie do
ponizszych zalecen.

W miejscach istniejacego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robot
wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji
wysokosciowej i sytuacyjnej. Prace wykonywaé metoda reczng pod
nadzorem osoby uprawnionej. Prace prowadzi¢ w oparciu o szkice
tyczenia sporzgdzone przez uprawnionego geodete.

Istniejgce i projektowane wiazy kanalizacyjne i wpust nalezy

wyregulowac wysokosciowo do poziomu projektowanej nawierzchni.

12. Oznakowanie docelowe
W miejscach przeznaczonych, dla parkowania os6b niepetnosprawnych
na nawierzchni nalezy rozmalowaé miejsca postojowe P-18 oraz koperte

P-20 + P-24 na niebieskim tle. Malowanie wykona¢ farbg



cienkowarstwowg 0,3 — 0,8mm koloru biatego. Dodatkowo ustawi¢ znak
pionowy D-18a + tabliczka T-29

13. Tereny zielone
W pasie prowadzonych rob6t w granicach dziatki Inwestora nalezy
wykonac tereny zielone na uprzednio wykorytowanym i wyprofilowanym
istniejgcym gruncie przez dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz

obsianie trawg zagrabienie i zawatowanie.

14. UWAGI
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
ogblnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materiaty uzyte
przy budowie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje i atesty.

Opracowat:



Il.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODIZINNEGO

Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ CZESCIA
NAZWA | ADRES OBIEKTU USLtUGOWA, WIATY SMIETNIKOWEJ |
BUDOWLANEGO URZADZEN BUDOWLANYCH

WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU

W LOD1ZI PRZY UL. PRZEDZALNIANEJ 101/103,

DzZ.76,77/1,84/1,84/3 OBREB W-29

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO

NAZWA INWESTORA BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

| ADRES z siedzibg przy al. Pitsudskiego 150/152
92-230 Lodz
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Holc

Podczas realizacji rob6t w ramach planowanych prac wystepuja roboty
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W
zwigzku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem
BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujacymi
warunkami technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p. poz. a w
szczegOlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robot drogowych 1
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy
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recznym dzwiganiu 1 przenoszeniu ciezarOw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia
1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844).

Czes¢ opisowa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna
zawiera¢:

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania - inwestycja obejmuje
nastegpujgcy zakres robot:

- rozbiodrki,

- korytowanie pod nowe konstrukcje projektowanych nawierzchni,

- ultozenie krawgznikOw na tawie betonowej oraz obrzezy na podsypce
cementowo piaskowej,

- wykonanie gérnych warstw podbudéw pod projektowane nawierzchnie,

- wykonanie projektowanych nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonie terenéw zielonych oraz roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):
- wodociag
- kanat deszczowy wraz z wpustem
- kanal sanitarny
- kanat cieptowniczy
- miejscowo kable energetyczne o$§wietleniowe niskiego napigcia

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,
ktére mogg stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych:
- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowang konstrukcje
- wykopy w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni przy
uzyciu sprzetu cigzkiego 1 wibracyjnego,
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- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprz¢tu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, plytowe, pity spalinowa i elektryczne do cigcia
elementéw z betonu, agregaty pragdotworcze itp.),

- kabli energetycznych,

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz
na temat przestrzegania przepisow BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegllnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodzga wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i1 regulaminach
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg bialo-czerwong
na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w
zaleznosci od warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystgpowania zagrozen przy pracy sprzetu cigzkiego teren
bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikéw,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstlugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operator6w maszyn
budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy
roboczej 1 ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych,
rekawic, rgkawic antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy
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stuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystgpujgcego
na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegdllnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robot,

- urzadzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpieczne;j
obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 4 m,

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbidr

urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego bedg przechowywane w biurze

budowy lub u kierownika robét, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.

Opracowat:
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lll. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, ze projekt
budowlany dotyczgcy inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
PODZIEMNYM ORAZ CZESCIA USLUGOWA W PARTERZE BUDYNKU, WIATA
SMIETNIKOWA | URZADZEN BUDOWLANYCH (W TYM: BUDOWA PARKINGU) WRAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ULICY PRZEDZALNIANEJ 101/103 W LtOD1ZI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy zostat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: drogowe.

mgr inz. Tomasz Holc
upr. bud. o nr ewid. LOD/0700/PWOD/07
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@ POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

tOD-E15-U63-FP8 *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8272/08
adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 20010 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwe] Okregowe] Izhy Infynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
I1zba InZynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 Lodz, 17 grudnia 2007 1.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 12 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postegpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 74
mgr inz. Zbigniew Cichonski

¢
mgr inz. Jan Gatazka

£
/g L
Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB y;_ . *
1z2
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Pan
)

2)
3)

4)

5)

Tomasz Holc jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lo

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .

Otrz
1.

dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

mgr inz. Wactaw Sawicki

// F .
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /% //,W;(ﬂ

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (s =

mgr inz. Jan Galazka // G

ymuja:

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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