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D-07.06.01B. OGRODZENIA

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia do zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515G ul. Dworcowa w Mrzezinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  materiałem  pomocniczym  do   opracowania  specyfikacji 

technicznej  wykonania i  odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i 

odbiorem fundamentu betonowego ogrodzenia i ogrodzenia.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Ogrodzenie  posesji  przydrożnej  -  przegroda  fizyczna,  chroniąca  przed  przeostawaniem  się  niepożądanych 

intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.

1.4.2.  Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. W przypadku 

lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi.

1.4.3.  Siatka  metalowa  -  siatka  wykonana  z  drutu,  pleciona,  zgrzewana,  skręcana  oraz  kombinowana,  o  różnych 

wielkościach oczek.

1.4.4.  Siatka pleciona ślimakowa -  siatka o oczkach kwadratowych,  pleciona z  płaskich spiral  wykonanych z  drutu 

okrągłego.

1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową.

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń

Ogrodzenia drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia lub pewnych jego elementów, 

to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki:

a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia

1. Ogrodzenie należy zlokalizować w pasie szerokości 0,75 m, licząc od granicy pasa drogowego do wewnątrz tego 

pasa.  Jeśli  w  granicach  pasa  drogowego  znajdują  się  ogólnodostępne  drogi  zbiorcze,  ogrodzenie  powinno  być 

zlokalizowane pomiędzy drogą główną a drogą zbiorczą. Ogrodzenie może tworzyć linię prostą w stosunku do granicy 

pasa drogowego.

2. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane.

3.  Najmniejsza  odległość  ogrodzenia  od  krawędzi  nasypu,  przeciwskarpy  rowu  lub  wykopu  i  innych  urządzeń 

towarzyszących drodze, powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Spełnienie tego warunku może wymagać odpowiedniego 

poszerzenia pasa drogowego.

b) w zakresie wysokości ogrodzenia

1. Podstawowa wysokość ogrodzenia: ogrodzenia drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
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2. Na terenach występowania jeleni i danieli wysokość ogrodzenia przyjmuje się 2,25 m.

3. Na obszarach sezonowej migracji zwierząt dzikich o znacznej skoczności wysokość ogrodzenia przyjmuje się 2,75 m, 

z tym, że górny odcinek ogrodzenia długości 0,50 m jest zagięty w stronę obszaru, na którym przebywają zwierzęta.

c) w zakresie szczelności ogrodzenia

1.  Ogrodzenie  powinno  stanowić  szczelną  przeszkodę  dla  wszystkich  gatunków zwierząt  występujących  w  danym 

rejonie. W tym celu wielkość oczek ogrodzenia powinna być taka, aby uniemożliwiała przedostawanie się zwierząt na 

drogę.

2. Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien  być położony wyżej niż 5 cm nad 

terenem.

3. Ogrodzenie przechodzące nad rowem powinno być tak rozwiązane, żeby pod nim nie mogły przedostawać się dzieci 

lub  zwierzęta  (można  to  wykonać  np.  zakładając  kilka  drutów  kolczastych  lub  uchylną  klapę  z  siatki,  względnie 

przedłużając przepust poza ogrodzenie).

4. W przypadkach wyjątkowych, gdy nie ma możliwości zlokalizowania ogrodzenia według zasady podanej w punkcie 

1.5.1 a) 4 (tj. w odległości 0,75 m od krawędzi nasypu lub wykopu) i ogrodzenie musi być zlokalizowane na stoku, to 

należy wykonać rów skarpowy, od strony dopływu wody, który zapobiega powstawaniu erozji gruntu pod ogrodzeniem. 

Należy zapewnić odprowadzenie wody z rowu stokowego w sposób zgodny z zasadami hydrologii.

5. Bramy i furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi ogrodzenia zastosowanego wzdłuż drogi.

6. Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia.

d) w zakresie trwałości ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy ogrodzenia 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera.

2. Samodzielnie pracujące sekcje ogrodzenia powinny stanowić odcinki nie dłuższe jak 150 m, z tym, że na terenach 

występowania zwierzyny zaleca się, aby długość sekcji wynosiła około 50 m. Granicę sekcji powinny stanowić słupki 

wzmocnione skośnymi podporami w płaszczyźnie pracy ogrodzenia.

3. Należy zapewnić rozwiązania utrudniające osłabienie konstrukcji ogrodzenia. Na przykład na terenach hodowlanych i 

wypasu  zwierząt  domowych  zaleca  się  wykonywanie  na  ogrodzeniu  linek  z  drutu  kolczastego,  zapobiegających 

ocieraniu się zwierząt  o ogrodzenie (przykład podano w załączniku 11.1, pkt 11.1.6.a).

4.  Ogrodzenie  powinno  być  łatwo  wymienialne  w celu  ułatwienia  naprawy uszkodzeń  lub  potrzeby  demontażu  na 

przewidywanych przejazdach awaryjnych.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały użyte przy przestawieniu ogrodzenia

Do robót przy przestawianiu ogrodzenia z siatki należy użyć:

1. elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania,

2. nowe elementy ogrodzenia, zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2.3. Właściwości nowych elementów ogrodzenia

Zaleca się, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, aby nowe elementy ogrodzenia miały właściwości 

przedstawione poniżej.

Słupki z rur stalowych

Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych i  o kształcie kwadratowym lub 
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prostokątnym.

Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  SST  D-07.06.01b  lub  w  innym  dokumencie 

zaakceptowanym przez Inżyniera.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 

naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące 

się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,

− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na 

każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 

m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym 

ze  składającym zamówienie.  Rury powinny  być  cechowane indywidualnie  (dotyczy  średnic  31,8  mm i  większych  i  

grubości  ścianek  3,2 mm  i większych)  lub  na  przywieszkach  metalowych  (dotyczy  średnic  i  grubości  mniejszych). 

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza  się  inne  rodzaje  słupków,  np.  z  rur  o  kształcie  kwadratowym  lub  prostokątnym  względnie  z 

kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

2.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”

Materiały  do  wykonania  fundamentów betonowych  „na  mokro”  powinny  odpowiadać  wymaganiom  SST D-

07.06.01b.

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 

powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 

betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna C16/20 lub zgodna ze 

wskazaniami Inżyniera. Składnikami betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.

Domieszki  chemiczne  do  betonu  i  pręty  zbrojenia  mogą  być  stosowane  jeśli  przewiduje  to  dokumentacja 

projektowa, ST lub wskazania Inżyniera.

2.2.5. Materiały do malowania ogrodzenia

Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania  przeznaczone do użytku zewnętrznego,  dobrej 

jakości, zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

α) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

β) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

χ) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. SPRZĘT DO PRZESTAWIENIA OGRODZENIA

Rozebranie  i  ustawienie  ogrodzenia  wykonuje  się  w  zasadzie  ręcznie,  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 

samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki 

do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW PRZY PRZESTAWIANIU OGRODZENIA

Materiały  do  przestawienia  ogrodzenia  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Konstrukcja i  sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i  ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 

w załączniku.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

− roboty przygotowawcze, 

− demontaż istniejącego ogrodzenia,

− ustawienie słupków,

− rozpięcie siatki metalowej,

− ew.  wykonanie bram i furtek,

− malowanie ogrodzenia,

− roboty wykończeniowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:

− ustalić lokalizację terenu robót,

− określić  stan  istniejącego ogrodzenia  z  ustaleniem elementów przydatnych,  nieprzydatnych  i  nadających  się  do 

naprawy,

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,

− wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,

− przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.

Zaleca  się  korzystanie  z  ustaleń  SST  D-01.00.00  [2]  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  robót 

przygotowawczych.

5.4. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

Demontaż ogrodzenia z siatki obejmuje:

Rozebranie wszystkich elementów ogrodzenia,  tj.  siatki,  słupków z ewentualnymi  bloczkami fundamentowymi,  linek, 

wzmocnień słupków narożnych i bramowych, bram, furtek itp.,

posortowanie rozebranego materiału na materiał:

α) całkowicie przydatny do ponownego użytku,

β) uszkodzony, lecz nadający się do naprawy,

χ) zniszczony, zakwalifikowany do usunięcia,

δ) odwiezienie materiału zniszczonego w miejsce wskazane przez Inżyniera,

ε) składowanie  materiałów  przydatnych  do  wykorzystania  przy  wzniesieniu  nowego  ogrodzenia  w  miejscu 

uzgodnionym z Inżynierem, z:

− ew. zwinięciem siatki i linek w rolki,

− odrdzewieniem miejsc skorodowanych,
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− oczyszczeniem elementów ogrodzenia z pyłu, kurzu, tłuszczu i innego zabrudzenia,

− posortowaniem  składowanych  elementów  ogrodzenia  według  rodzajów,  wymiarów,  ew.  barw  itp.  (dotyczy 

sortowania wszystkich materiałów lub ich części w zależności od terminu ustawienia nowego ogrodzenia).

Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń.

5.5. WYKONANIE DOŁÓW POD SŁUPKI

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w 

planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, 

bramowe  i  na  załamaniach  ogrodzenia,  a  następnie  dokonać  podziału  odcinków prostych  na  mniejsze  odległości, 

zbliżone do odległości w istniejącym ogrodzeniu, a na nowych odcinkach siatki po 3÷6 m, z tym że przy wysokości siatki  

przekraczającej 2,2 m – po około 2 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.

5.6. WYKONANIE FUNDAMENTÓW BETONOWYCH POD SŁUPKI

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w 

dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia 

(patrz  rys.  3).  Po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  słupki  betonowe  mogą  być  obłożone  kamieniami  lub  gruzem  i 

przysypane ziemią.  Można również przenieść stare słupki  z betonowym fundamentem lub jego częścią do nowych 

dołków fundamentowych.

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom 

punktu 2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych 

prac  (np.  napinania  siatki)  co  najmniej  po 7 dniach  od  ustawienia  słupka  w betonie,  a  jeśli  temperatura  w czasie 

wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.

5.7. USTAWIENIE SŁUPKÓW

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury 

(dotyczy wszystkich słupków nowych i jeśli to jest możliwe również istniejących).

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi,  ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 

kątem około od 30° do 45° .

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 

posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe 

powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

W terenie pochyłym ogrodzenie można ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu.

5.8. MALOWANIE OGRODZENIA

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to należy:

α) z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pył, kurz, ewentualny tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia, zmniejszające 

przyczepność  farby  do  podłoża;  przez  zmywanie,  usuwanie  przy  użyciu  szczotek  stalowych,  odrdzewiaczy 

chemicznych, materiałów ściernych,   lub przy zastosowaniu innych środków, 

β) ewentualnie wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a 

następnie  wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

χ) farbę  dłużej  przechowywaną  przygotować  do  malowania  przez  usunięcie  „kożucha”  (zestalonej  substancji 

błonotwórczej  na powierzchni  farby),  dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i  cięższych składników farby), 

rozcieńczenie  zbyt  zgęstniałej  farby,  ew.  przecedzenie  (usunięcie  nierozmieszanych  resztek  osadu  i  innych 

zanieczyszczeń),

δ) malowanie przeprowadzać pędzlami,  wałkami  malarskimi  lub ew.  metodą natryskową (pistoletami  elektrycznymi, 

urządzeniami kompresorowymi itp.),
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ε) z zasady malowanie  należy wykonać  dwuwarstwowo:  farbą  do  gruntowania  i  farbą  nawierzchniową (jedno-  lub 

dwukrotnie), przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa ST lub Inżynier na wniosek 

Wykonawcy.

Należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  pokrycie  farbą  miejsc  stykania  się  słupka  metalowego  z  betonem 

fundamentu,  ze względu na najszybsze niszczenie się  farby w tych miejscach i  pojawianie się rdzawych zacieków 

sygnalizujących korozję słupka.

Zaleca  się  stosowanie  farb  możliwie  jak  najmniej  szkodliwych  dla  zdrowia  ludzi  i  środowiska,  z  niską 

zawartością  m.in.  niearomatycznych  rozpuszczalników.  Przy  stosowaniu  farb  nieznanego  pochodzenia  Wykonawca 

przedstawi  do  akceptacji  Inżyniera  badania  na  zawartość  szkodliwych  składników  (np.  trującego  toluenu  jako 

rozpuszczalnika).

Wykonawca nie  dopuści  do skażenia farbami  wód powierzchniowych i  gruntowych oraz kanalizacji.  Zlewki 

poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, 

w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.9. WYKONANIE BRAM I FURTEK

Bramy  i  furtki  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  SST,  a  w  przypadku  braku 

wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier.

Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub 

innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi.

Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i  ST.  Do robót  wykończeniowych 

należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

− ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

α) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

β) wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,

χ) sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT

   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań
Wartości dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu z 

dokumentacją projektową
Ocena ciągła Wg dokumentacji 

projektowej
2 Demontaż starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4
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4 Prawidłowość wykonania dołów pod 

słupki
Jw. Wg pktu 5.5

5 Poprawność wykonania fundamentów 

betonowych pod słupki
Jw. Wg pktu 5.6

6 Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.7

7 Poprawność malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.8
8 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.9

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest m (metr) przestawionego ogrodzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− demontaż starego ogrodzenia i naprawa elementów nadających się do wykorzystania,

− dostarczenie materiałów i sprzętu,

− przestawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej i 

specyfikacji technicznej,

− uporządkowanie terenu robót,

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji 

technicznej.

9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

− roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są  przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

10.2. INNE DOKUMENTY

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 – 1982

− Podręcznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Arkady, Warszawa 1990
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