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Robakowo, 16.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) o$§wiadczam jako projektant modernizacji pomieszczen kuchni
w budynku Szkoly Podstawowej w Robakowie, przy ul. Szkolnej 3, na
dzialce nr ewid. 175/19, gmina Koérnik iz projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,
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1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Modernizacja pomieszczen kuchni w
budynku Szkoty Podstawowej w Robakowie,

Adres budowy: Robakowo, ul. Szkolna 3,
dz. nr ewid. 175/19, obregb Robakowo,
gmina Kornik

Kategoria obiektu: IX — budynki szkolne,

1.3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Zaprojektowano modernizacj¢ pomieszczen kuchni w budynku Szkoty
Podstawowej w Robakowie.

Modernizacja obejmuje nowg aranzacje pomieszczen. Planuje si¢ wydzielenie
strefy kuchni, zmywalnia, pomieszczen przygotowalni, magazynowych 1 zaplecza
socjalno-sanitarnego.

Czg$¢ kuchenna przeznaczona jest dla personelu. Szczegdty wg dokumentacji
technologii kuchni.
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1.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zaprojektowano modernizacj¢ pomieszczen kuchni w budynku Szkoty
Podstawowej w Robakowie.

Modernizacja obejmuje remont pomieszczen w obrebie kuchni w zakresie
pelnobranzowym.

Modernizacja obejmuje nowg aranzacje pomieszczen. Planuje si¢ wydzielenie
strefy kuchni, zmywalnia, pomieszczen przygotowalni, magazynowych i zaplecza
socjalno-sanitarnego.

Zakres modernizacji obejmuje:

e Demontaz istniejgcego wyposazenia,

e Skucie istniejacych ptytek,

e Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych,

e Rozbidrka $cianek dziatlowych, przekucia,

e Skucie warstw posadzkowych,

e Wymiana nadprozy,

e Nowa aranzacja $cianek dzialowych murowanych,

e Wykonanie izolacji posadzki na stropie,

e Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych w obszarze kuchni
od istniejacych przylaczy,

e Wykonanie tynkow na §cianach,

e Wykonanie warstw posadzkowych,

e Ulozenie ptytek na Scianach i1 posadzce,

e Montaz stolarki wewnetrznej — drzwi i okna podawcze,

e Ulozenie sufitu podwieszanego kasetonowego,

e Montaz zabudowy, sprzetdw 1 wyposazenia, montaz mebli.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:

Modernizacja kuchni (obszar kuchni):

Powierzchnia zabudowy: 78,18m?
Powierzchnia calkowita: 78,18m?
Powierzchnia uzytkowa: 60,89m’?
Kubatura: 246,27m3
Wysoko$¢ pomieszczen (do stropu): 3,15m
Liczba kondygnacji: I
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1.6. Opis elementdéw konstrukcyijnych i architektonicznych.

Przed przystapieniem do wyceny zakresu prac zaleca si¢ wykonanie wizji lokalnej i
zweryfikowanie proponowanych zalozen standardu prac wykonczeniowych.

Z. uwagi na specyfike obiektu wszystkie prace budowlane prowadzic¢ przed
wczesniejszym zgloszeniu i uzgodnieniu zakresu z Administracjg Uzytkownika.
Nalezy uzywac sprzetu mozliwie jak najmniej uciazliwego dla osob korzystajacych
z obiektu.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wyposazenia stalego budynku,
mienia os0b oraz utylizacj¢ materialow.

1.6.1. PRACE ROZBIORKOWE

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy prowadzic¢
segregacje materiatlow przeznaczonych do utylizacji. W zakresie prac rozbiérkowych
nalezy uwzgledni¢ m.in.: skucie ptytek, rozbiorki podtoég, wyburzenia fragmentdéw $cian,
demontaz starych i zbednych odcinkoéw instalacji, itp. wraz z robotami towarzyszacymi.

1.6.2. SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE MUROWANE —
ZAMUROWANIA [ PRZEKUCIA

Istniejace $ciany zewnetrzne 1 wewngtrzne wykonane zostaty jako murowane z
cegly pelnej 1 drazonej oraz pustakéw ceramicznych oraz innych elementéw murowych
1 zelbetowych.

Projektuje si¢ zamurowania w oznaczonych na rzutach miejscach wykonaé z
bloczkéw gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych kl. 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMPa. Przy zamurowaniach nawierci¢ co 50cm (co druga
warstwe bloczka) prety 2006 dla przewigzania projektowanego zamurowania z
istniejgcym fragmentem S$ciany.

Uwaga: Wszystkie wneki 1 bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowaé do
montowanych w nich elementéw 1 urzadzen.

W miejscach projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych projektuje si¢
przekucia $cian. W miejscach przeku¢ nalezy zamontowa¢ w trakcie wykonywania prac
nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN.
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1.6.3. NADPROZA PREFABRYKOWANE

Scianki dziatowe gr. 8 i 12cm murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMPa. Sciany dzialowe proponuje si¢ wykonaé z
pustakow ceramicznych gr. 8 i 11,5cm. Alternatywnie $ciany wykona¢ z bloczkow
gazobetonowych gr. 12cm na kleju.

Nadproza w $cianach dziatowych wykona¢ z belek prefabrykowanych 1x NSB 120 lub
elementoéw nadrzwiowych ND-12 firmy STROPEX.

Uwaga: Wszystkie wngki 1 bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowa¢ do
montowanych w nich elementow i urzadzen.

1.6.4. FILAREK Z CEGLY PEENEJ POZ.2.2

We wskazanych miejscach na rzucie (w $cianie przy wejsciu oraz przy otworach)
pod oparcie nadprozy SBN zaprojektowano filarek z cegly pelnej 25x25c¢cm na
wysoko$¢ catej otworu. Filarek wykona¢ z cegly ceramicznej peinej klasy 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPa.

1.6.5. STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen w strefie kuchni ptycinowe (poza drzwiami
miedzy kuchnig 1 $wietlicg). Drzwi stosowa¢ z naswietlem oraz dodatkowo
wzmocnione pasami z blachy (wg zalgczonej koncepcji wizualnej). Drzwi wykonac z
otworami wentylacyjnymi w dolnej ich cz¢$ci oraz w koordynacji z branzg sanitarng.
Oscieznice regulowane stalowe lub aluminiowe, skrzydto okleinowane, materiat
skrzydta: klejonka z drewna iglastego. Przeszklenia — szkto hartowane. Wyposazenie
(klamki, zamki, itp.) wg zestawienia stolarki. Drzwi do toalet i na drodze ewakuacyjnej
z samozamykaczem.

Uwaga:

- Przed zlozeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu
wbudowania stolarki 1 przeszklen. Osadzenie okien 1 drzwi wg instrukcji
producenta.

- Wskazane na rzutach, opisie technicznym oraz przepisami technicznymi drzwi
wykona¢ z samozamykaczem.
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1.6.6. TYNKI WEWNETRZNE - UZUPEL NIENIA

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowe naktadane maszynowo, na catg
wysoko$¢ wznoszonych $cian dziatowych.

W miejscach projektowanych zamurowan, bruzdach po pracach instalacyjnych,
wczesniejszych skuciach tynkéw oraz po skuciu istniejacych ptytek na $cianach nalezy
wykona¢ uzupehlienia tynkow wewnetrznych. Tynki wewnetrzne  wykonaé jako
cementowe naktadane rgcznie lub maszynowo. Przewidziano wysoki standard jako$ci
prac. W przypadku krzywizn istniejgcych $cian sku¢ pozostatosci istniejacych tynkow,
utozy¢ nowe tynki.

Sciany w pomieszczeniach obtozone ptytkami na cata wysoko$¢ pomieszczen
(od poziomu podlogi do sufitu podwieszanego). Jedynie w pomieszczeniu 4/1
przewidziano ulozenie fartuszka z plytek przy S$cianach z zabudowg oraz cokolik z
plytek. Pozostata cz¢$¢ Scian dwukrotnie szpachlowana i malowana emulsjg lateksow3.
W pomieszczeniu 6/1 $ciany w pomieszczeniu tynkowane, pokryte dwukrotnie gladzig i
malowane emulsjg lateksowa. Przy posadzce wykona¢ cokolik z ptytek.

Sciane rozdzielajaca $wietlice od kuchni po odmurowaniu i pokryciu tynkiem
przewidziano od strony §wietlicy do dwukrotnego utozenia gtadzi przed malowaniem.

1.6.7. MALOWANIE

Wewnetrzne:

- Dwukrotne malowanie odmurowywanej $ciany w pomieszczeniu $wietlicy,
pomieszczeniach 4/1 1 6/1 emulsja lateksowa na podktadzie farby biate;j.
Sciany zabezpieczyé poprzez trzykrotne lakierowanie powierzchni, np. lakier
Ding Dong Flugger.
Na etapie realizacji uzgodni¢ kolorystyke §cian z Inwestorem po przedstawieniu
probek,

- Kategoria $cieralnosci farby: 1.
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1.6.8. WARSTWY POSADZKOWE

W pomieszczeniach strefy kuchni zaprojektowano wykonczenie podlog z plytek.

Pod podtoge wlasciwa projektuje si¢ przygotowanie podtoza. Istniejgca posadzke nalezy
sku¢ wraz z warstwami izolacyjnymi do konstrukcji stropu. Na tak przygotowanym
podiozu wykona¢ warstwe papy termozgrzewalnej gr. min. 3,0mm, foli¢ budowlana,
izolacje termiczng ze styropianu gr. Scm (EPS>150kPa), izolacje wraz z warstwg
ogrzewania podlogowego, oraz wylewke anhydrytowa gr. S5cm. Na tak przygotowanej
nawierzchni nalezy wykonaé izolacj¢ przeciwwilgociowa plynng w pomieszczeniach
oraz utozy¢ ptytki podtogowe.

Na etapie realizacji zweryfikowac grubo$¢ warstw podtogowych.

Z uwagi na ciaglte uzytkowanie obiektu brak mozliwosci na etapie projektowym
wykonania odkrywek niszczacych.

Ewentualng korekte warstw posadzkowych oméwic¢ na etapie realizacji z Projektantem 1
Inspektorem nadzoru.

1.6.9. PLYTKI PODLOGOWE

Ptytki podlogowe:
- posadzki z plytek gresowych w klasie antyposlizgowosci R10, kat poslizgu klasy
R10: 10°+19°,
- gr. min. 9mm,
- klasa Scieralno$ci min. 4,
- gatunek I,
- w kolorach wg aranzacji (bieli/szaro$ci), potwierdzonej na etapie budowy z
inwestorem,
- powierzchnia matowa.
Plytki uktadane na zaprawie klejowej cementowej, wysokoplastycznej, odksztatcalnej,
Parametry zaprawy:
—  C2: przyczepno$é > 1,0 N/mm?
— T: wysoka stabilno$¢ dzigki wzmocnieniu wtdknami
— E: dhugi czas otwartego schnigcia > 30 minut
—  Sl: ugiecie > 2,5 mm.

1.6.10. PELYTKI SCIENNE

W pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie $cian z ptytek ceramicznych.
Ptytki Scienne w pomieszczeniu toalety i aneksie socjalnym:

- gatunek I,

- powierzchnia btyszczaca,

- w kolorach bieli, ostateczng kolorystyke potwierdzi¢ na etapie budowy,
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- Ulozenie plytek w narozach projektuje si¢ jako fazowane, bez listew
wykanczajacych,
- W pomieszczeniu toalety przewidzie¢ lustro na calej szerokosci $ciany nad
umywalka.
Ptytki uktadane na zaprawie klejowej cementowej, wysokoplastycznej, odksztalcalnej,
Parametry zaprawy:
—  C2: przyczepno$¢ > 1,0 N/mm?
— T: wysoka stabilno$¢ dzigki wzmocnieniu wtdknami
—  E: dhugi czas otwartego schni¢cia > 30 minut
— Sl:ugigcie > 2,5 mm.

1.6.11. PARAPETY

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. min. 30mm, w kolorach bieli lub szarosci w
pomieszczeniu kuchni. W pozostatych pomieszczeniach parapety z ptytek. Kolorystyke
potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie budowy po przedstawieniu probek.

1.6.12. SUFIT PODWIESZANY

W pomieszczeniach przewidziano sufit systemowy podwieszany z paneli typowych
60x60cm.
Charakterystyka projektowanego produktu:

e Kolor biaty, zblizony do RAL 9010,

e Klasa ognioodpornosci A2-s1, dO,

e Odporno$¢ na wilgo¢ — do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

e Material wykonania: wetna mineralna,

e Format plyty: 600x600mm,

e Grubos¢: 15mm,

e Przepuszczalnos$¢ powietrza: PM1.

1.6.13. WYCIERACZKI

Projektuje si¢ przy wejsciu wycieraczke wewnetrzng — 1 szt. Wymiar
wycieraczki  90x60cm. Zaprojektowano wycieraczk¢ z gumowym wkladem
czyszczacym, szczotkowym - tekstylnym oraz wkladami osuszajagcymi osadzonymi w
profilach aluminiowych. Cato$¢ osadzona na uprzednio zamontowanej w posadzce
ramie aluminiowej 1 skrzynig.
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1.6.14. INSTALACJE

Wyposazenie  opracowywanych pomieszczen budynku (w opracowywanej czgsci

parteru) w instalacje:

e Instalacje sanitarne,

¢ instalacje elektryczne i niskopradowe,

e automatyka wg dostawcy urzadzen. Na etapie realizacji wykonawca przewidzi
koordynacj¢ automatyki urzadzen.

Instalacje wg projektow branzowych.

1.6.15. PODKONSTRUKCJA STALOWA

W miejscach przeku¢ instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej przez stropy
nalezy przewidzie¢ podparcie 1 uzupehienie ptyt stropowych podkonstrukcja stalowg z
przekrojow np. o 80x80x5. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek
niszczacych detale konstrukcji nalezy oméwi¢ z Projektantem 1 Inspektorem na etapie
budowy. Na etapie wyceny nalezy przewidzie¢ podkonstrukcj¢ stalowg do podparcia
stropu. Nalezy przewidzie¢ dwie podkonstrukcje przestrzenne w postaci ramek
stalowych przy osi nr 1 (ramki z podwalin stalowych oparte na posadzce w piwnicy i
podpierajace plyty stropowe potaczone za pomoca stupkéw stalowych), cztery wymiany
plyt stropowych o dtugosci 1,5m przy otworach w czgsci zaplecza kuchni oraz nadproze
stalowe 4x O 80x80x5 o diugosci 1,5m niezbgdne do przeku¢ w $cianie zewngtrzne;.
Potaczenia elementéw srubowe lub spawane, stal S235JR.

UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych

v zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zgoda autorow projektu

opracowal:

Robakowo, listopad 2023r.
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1.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opracowywane zamierzenie budowlane nie wpltywa na zmian¢ obcigzenia
gruntu w poziomie posadowienia.

W nawigzaniu do par. 4 pkt. 2 i pkt. 3 rozporzadzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012r.,
klasyfikuje si¢ omawiany obiekt budowlany w kategorii geotechnicznej pierwszej o
prostych warunkach geotechnicznych, i w zwiazku z powyzszym zgodnie z par. 7
pkt. 3 nie jest dla niego wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

1.8. Liczba lokali mieszkalnych 1 ustugowych.

Obiekt petni funkcj¢ o§wiatowg, budynek szkoty podstawowe;.

1.9. Warunki korzystania przez osoby niepelnosprawne.

W opracowywanej cze$ci kuchni nie przewiduje si¢ 0os6b niepetnosprawnych z
uwagi na specyfike pracy personelu.

W stosunku do budynku przedstawiono w projekcie podstawowe dane
technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen 1 wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwigzaniami budowlanymi oraz okreslono
jednoznacznie przeznaczenie i program uzytkowy lokali, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 51
6 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z
2012r., poz. 462).

Opracowywana kuchnia bedzie posiada¢ zaplecze socjalne 1 sanitarne
przewidziane jedynie dla pracownikdw kuchni. W pomieszczeniu socjalnym
zlokalizowano zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i1 umywalke. W sktad
zaplecza sanitarnego wchodzi¢ bedzie toaleta z miskg ustgpowa 1 umywalka.

Obiekt szkoty zapewnia niezbg¢dne warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

W opracowywanej czes$ci kuchni nie przewiduje si¢ osoéb niepetnosprawnych z
uwagi na specyfike pracy personelu.
Pozostala czes¢ obiektu dostgpna dla uczniow dostosowana dla  0sob
niepetnosprawnych na kondygnacji parteru. Toaleta jest wyposazona w porgcze i
urzagdzenia umozliwiajagce  swobodne korzystnie z nich o0s6b o ograniczonych
mozliwo$ciach poruszania si¢.

Poszczegdlne pomieszczenia majg wymiary pozwalajace na swobodny obrot
wozka inwalidzkiego.
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Opracowywany obiekt wyposazony bedzie we wszystkie niezbg¢dne instalacje do
prawidtowego funkcjonowania.

Obiekt jest wyposazony w instalacje telekomunikacyjne, w tym radiowo-
telewizyjne, odpowiadajace przepisom odrebnym i Polskim Normom dotyczacym
wykonania tych instalacji, a stosownie do przeznaczenia budynku — réwniez w
instalacje sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowe;.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w_sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462)
oraz zgodnie z § 54 i 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W  przypadku zmiany sposobu uzytkowania budynku Ilub jego czesci
pomieszczen nalezy dostosowa¢ do odpowiednich wymagan i1 kryteriow zgodnie z
przeznaczeniem obiektu oraz uzgodni¢ z rzeczoznawcami odpowiednich branz
(ds. PPOZ., BHP i higieniczno-sanitarnych).
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1.10. Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty

sasiednie

1.10.1. Zapotrzebowania 1 jako$s¢ wody oraz 1lo$ci, jakosci 1 sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Woda z sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych do zbiornika bezodplywowego na
siecl.

Odprowadzenie wod opadowych istniejace, poza zakresem opracowania.

1.10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego wg zapotrzebowania
okreslonego w bilansie wg dokumentacji branzy sanitarnej i mocy urzadzen.

1.10.3. Rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow.

Przewiduje si¢ odpady komunalne, podlegajace selektywnej zbidrce, odpady
biodegradowalne pozostaja na terenie. Ilos¢ odpadow charakterystyczna dla
funkcji ustugowej, magazynowane do czasu wywozu w miejscu gromadzenia
odpadow statych.

1.10.4. Wiasciwos$ci akustycznych

Nie przewiduje si¢ ucigzliwos$ci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem
drgan i promieniowania.

1.10.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

Zakres inwestycji nie powoduje koniecznosci wycinki drzew. Inwestycja nie
bedzie miata wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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1.11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie 1 cieplo.

Inwestycja nie wplywa na zmiang charakterystyki energetycznej obiektu.

1.12. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

1.12.1. Instalacje sanitarne
W projektowanym obiekcie kuchni przewiduje sig:
Instalacje grzewcza (ogrzewanie podlogowe)
Instalacje cieptej 1 zimnej wody uzytkowe;,
Instalacje kanalizacji sanitarne;,
Instalacje wentylacji mechanicznej,
Instalacje klimatyzacji,
1.12.2. Instalacje elektryczne
W projektowanym obiekcie kuchni przewiduje sig:
¢ Instalacj¢ gniazd wtykowych i sity,
Instalacje elektryczng obwodow o§wietlenia,
Instalacje rozdzielnicy,
Instalacje wydawania positkow,
Instalacje z zasilaniem awaryjnym z agregatu
pradotworczego,
1.12.3. Instalacja gazowa
¢ Instalacj¢ gazowa do celow podgrzania positkow w kuchni.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana inwestycja modernizacji kuchni nie wplywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL III,
- klasa odpornos$ci pozarowej budynku: — C,
- wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementow obiektu
—NRO.
Opracowal:
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2.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1,
62-035 KORNIK

OBIEKT : MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
ROBAKOWO, UL. SZKOLNA 3,
DZ.NR EWID. 175/19, OBREB ROBAKOWO,
GMINA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | LISTOPAD 2023r.

Podstawa prawna opracowania:
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
e ROZPORZADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.
e (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Przepisy i normy budowlane
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2.1.1 Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —
w kolejnosci realizacji:

- Demontaz istniejagcego wyposazenia,

- Skucie istniejacych ptytek,

- Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- Rozbiorka $cianek dziatowych, przekucia,

- Skucie warstw posadzkowych,

- Wymiana nadprozy,

- Wymiana drzwi zewngtrznych do budynku do cze$ci kuchenne;,

- Nowa aranzacja $cianek dziatowych murowanych,

- Wykonanie izolacji posadzki na stropie,

- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych w obszarze kuchni od
istniejgcych przytaczy,

- Wykonanie tynkéw na $cianach,

- Wykonanie warstw posadzkowych,

- Utozenie ptytek na $cianach i posadzce,

- Montaz stolarki wewngtrznej — drzwi i okna podawcze,

- Ulozenie sufitu podwieszanego kasetonowego,

- Montaz zabudowy, sprz¢toéw 1 wyposazenia, montaz mebli.

2.1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowe;.

2.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania
dziatki badz terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m:
Nie wystepuja.
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:

Nie wystepuja.
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2.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia

pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujagce do spodziewanych zagrozen i1
uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposoéb wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

2.1.6  Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowaé
nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

- wstep na teren budowy wylacznie dla oséb upowaznionych

- osoby wizytujace budowe bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okre§lonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajgce rowniez niezb¢dne czynnosci konserwacyjne

- bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w peini sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestow, badz z uszkodzong
izolacja

- wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.
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1.2. Dla pracy w strefach szczego6lnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

- bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla os6b nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

- staly nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyltacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc)

Opracowat:
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