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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOKUMENTY FORMALNE
Uprawnienia Projektanta
Wpis do WOIIB

CZESC OPISOWA

Temat 1 zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis rozwigzan projektowych
Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
WK-1. Instalacja wodociggowa - Rzut parteru
WK-2. Instalacja wodociggowa - Rzut piwnicy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

WK-3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut parteru
WK-4. Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut piwnicy

CO-1. Instalacja c.o. - Rzut parteru
CO-2. Instalacja c.t. - Rzut piwnicy
G-1. Instalacja gazowa — Rzut parteru
G-2. Instalacja gazowa — Rzut piwnicy

G-3. Instalacja gazowa — Rozwinigcie

W-1.
W-2.
W-3.
W-4.
W-5.
W-6.
W-7.
W-8.
W-9.

Wentylacja — Rzut parteru

Wentylacja - Rzut piwnicy

Wentylacja - Przekréj I-1

Wentylacja — Przekrgj II-11

Wentylacja — Przekréj III-IIL, IV -1V, V-V
Linia N1

Linia W1

Linia N2

Linia W2

W-10. Linia CZ2

W-11. Linia WYRZ2

W-12. Linia O2

W-13. Linia WW1

W-14. Wentylacja - Elementy dodatkowe
K-1. Klimatyzacja — Rzut parter

S-1. Plan sytuacyjny

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:500
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11.
12.

ZALACZNIKI

Zestawienie elementow wentylacji — Linia N1
Zestawienie elementéw wentylacji — Linia W1
Zestawienie elementow wentylacji — Linia N2
Zestawienie elementow wentylacji — Linia W2
Zestawienie elementow wentylacji - Linia CZ2
Zestawienie elementéw wentylacji - Linia WYRZ2
Zestawienie elementéw wentylacji - Linia O2
Zestawienie elementow wentylacji — Linia WW1
Karta doboru centrali nr NW1

Karta doboru centrali nr NW2

Karta separatora

Karty wentylatorow



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I WIEDZA
TECHNICZNA

Dzialajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z dnia 7.
Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oswiadczam jako projektant remontu pomieszczen kuchni w Szkole
Podstawowej w Robakowie, ul. Szkolna 3 obreb Robakowo, gmina Kornik, iz
projekt zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej na dzieh opracowania projektu.



DOKUMENTY FORMALNE

Uprawnienia projektanta instalacji sanitarnych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. |1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. I w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziolkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Zidtkowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Matgorzata Ziotkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a




2. Wpis do WOIIB projektanta instalacji sanitarnych

M| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P8S-9Y1-PlY *

Pani Irmina Matgorzata Zidtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0108/10

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:04:24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Bud ownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.




1.

2.

3.

CZESC OPISOWA

TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dla zadania:
,Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Robakowie”.
Zakres opracowania:

— Zewngtrzna instalacja kanalizacji ttuszczowe;j

— Wewngtrzna instalacja wodociggowa.

— Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

— Wewngtrzna instalacja kanalizacji tluszczowe;j

— Instalacja c.o.

— Instalacja gazowa

— Wentylacja mechaniczna

— Klimatyzacja

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— Zlecenie Inwestora
— Projekt architektoniczno - budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu
— Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
— Obowigzujace przepisy 1 normy, katalogi 1 literatura techniczna

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1.Zewnetrzna instalacja kanalizacji tluszczowej

Scieki zawierajace tluszcze spozywcze odprowadzane beda do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej przed wczesniejszym oczyszczeniu ich w separatorze thiszczu.
Wiaczenie oczyszczonych $ciekéw do jednej ze studzienek zlokalizowanych przy budynku
szkoty.

Rurociggi wykona¢ z rur ¢160x4,7 PCV-U SN8 SDR34 ze $ciankami litymi w catym
przekroju. Kanaty uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki, a nastepnie obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem warstwami. Obsypka
musi by$ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury 1 tak wykonana by rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub
przemieszczeniu. Wypetienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego.
Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie min. 0,99 w skali Proctora) warstwami o
grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.

Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow
z projektem oraz dokona¢ ptukania 1 proby szczelnosci.
Na instalacji zabudowa¢ studzienke kanalizacyjng tworzywowa PP (3400mm. Studnie
wyposazy¢ we wiazy zeliwne kl. B125.



Do oczyszczania wytypowano separator betonowy zintegrowany z osadnikiem. Przeptyw
3/s, poj. osadnika 300 1. Separator BST-OC 3/300. Podstawowe parametry:

— materiat zelbet na bazie betonu C40/50

— zintegrowany osadnik 300 1

— deflektor wlotwy 1 wylotowy ze stali nierdzewnej

— otwor rewizyjny 600 mm z wlazem zeliwnym kl. D400
Z uwagi na lokalizacje nie dopuszcza si¢ montazu separatora bez mozliwosci
indywidualnego ustawienia wlotu 1 wylotu.
Separator wyposazy¢ w system alarmy monitorujacy grubos¢ warstwy thuszczu 1 poziom
przepetnienia osadnika. Kontrolka wyniesiona do wskazanego miejsca przez Inwestora (do
ustalenia na etapie realizacji). Separator wyposazy¢ w instalacje do oprdézniania DN65
sktadajaca si¢ z orurowania 1 nasady strazackiej dn65. Odpowietrzenie separatora wigczy¢
do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej w budynku.

3.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
3.2.1. Instalacja wody zimnej
Wode¢ zimng doprowadza si¢ do poszczegdlnych punktéw poboru wody wytypowanych w
projekcie technologii kuchni 1 architektonicznym. Instalacje wiaczy¢ do istniejace;]
instalacji w budynku (w kottowni).
Instalacje wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PEwarstwowych system uniwersalny, laczonych ze
pomoca ztaczek zaciskowych. Glowny rurocigg zasilajacy na piwnicy prowadzi¢ pod
stropem. Instalacje w kuchni prowadzi¢ w podiodze. Podejscia do przybordéw prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz w warstwach podlogi.
Przybory sanitarne, tj. bialy montaz montowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
architektonicznym. Stosowa¢ armature:

— Toalete wiszacg w kpl. ze stelazem podtynkowym.

— Umywalki nascienne, z bateriami mieszajacymi.

— Komora gospodarcza, zamontowana na wys. 50cm od podlogi, ze stali nierdzewne;,

wyposazona w bateri¢ $cienng, wannowg z we¢zem 1 stuchawka prysznicowa.
— Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej wyposazone w baterie stojace
— Baseny gastronomiczne na podstawach, ze stali nierdzewnej, wyposazone w baterie
stojace zintegrowane z ruchoma wylewka typu prysznic.

Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do ciSnienia 0,6MPa.
Podlaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomocag
wezy zbrojonych. Przed kazdym przyborem zamontowa¢ zawory katowe odc. dnlS.
Wszystkie polaczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie
przewodow. Wszystkie przewody montowac ze spadkiem w kierunku punktoéw poboru
wody.
Dla uniknigcia kondensacji pary wodnej przewody zaizolowaé. Przewody izolowa¢ otuling
z pianki PE o grubosci 6mm (przewody w posadce) 1 9mm (przewody po wierzchu).
Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy podda¢ ptukaniu 1 wykonac¢ probe



szczelno$ci. Projektowane cisnienie proby 10 bar. Po probie szczelnosci instalacje nalezy
pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.

Przebieg instalacji, srednice przewoddéw, lokalizacja 1 typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji wody zimnej przez Sciany oddzielenie poZarowego naleZy
wykonaé przejscia ppoi. Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody wydzielenia
pozarowego naleiy wykonaé w systemie HILTI Ilub Niczuk Ilub rownowainym,
zachowujqc cigglos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurociggow przez
elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 powinny miec¢ klas¢ odpornosci ogniowej tych elementow.

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur palnych zastosowaé masy ppoZ. i dodatkowo opaski
samozaciskajgce (opaski dla rur od srednicy O32mm).

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur niepalnych zastosowaé masy ppoz.

Stosowaé si¢ scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony

ppOo%.

3.5.2. Instalacja wody cieplej
Ciepta woda dla budynku przygotowywana jest centralnie w istniejacej kotlowni gazowe;.
Nowoprojektowang czg¢s¢ instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji wiaczy¢ do istniejace;
instalacji w kotlowni za zasobnikami.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna
zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie
wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Ciepla wode uzytkowa doprowadza si¢ do poszczegdlnych punktow poboru
wytypowanych w projekcie technologii kuchni i1 architektonicznym. Rurociagi prowadzic¢
rownolegle do przewodow wody zimnej. Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE
warstwowych system uniwersalny, taczonych ze pomocg zlgczek zaciskowych. Instalacja
wody cieptej i cyrkulacji wraz z armaturg przystosowana do ci$nienia 0,6 MPa.
Zaprojektowano rury o parametrach:

— maksymalna temperatura robocza do 95st.C przy cis. 3 bar

— maksymalne ci$nienie robocze 10 bar (przy temp. 70st.C)
Dla uniknigcia strat ciepta wszystkie przewody wody cieplej oraz cyrkulacyjne zaizolowac
otuling z pianki PE. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢c wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z p6zniejszymi zmianami. Minimalna
grubos$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zalaczonej tabeli.



Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponenidw

Lp. | Rodzaj przewodu lub kKemponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)"!

1 Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Yz2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

(3] Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w kemponentach
budowlanych miedzy ocgrzewanymi
pomieszezeniami réznych uzytkownikew
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze | 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplnegj
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku21

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepla niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

# izolacja cisplna wykonana jakeo powietrznoszczelna.

Wszystkie polaczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach) tak aby nie stanowity punktow stalych. W obrebie tulei nie moze
by¢ wykonywane zadne potaczenie przewoddéw. Po wykonaniu robot montazowych
instalacje nalezy podda¢ phlukaniu i wykona¢ probe szczelno$ci. Projektowane ci$nienie
proby 10 bar. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.
Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zawordw odcinajacych 1 mieszajacych 1
termostatycznych do regulacji cyrkulacji cwu. Armatura montowana w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Przebieg instalacji, srednice przewoddéw, lokalizacja 1 typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji wody cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenie poZarowego
naleiy wykonaé¢ przejscia ppoi. Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody
wydzielenia poZarowego naleiy wykona¢ w systemie HILTI Ilub Niczuk Iub
rownowazinym, zachowujgc cigglos¢ wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia
rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wwmagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E160 powinny mieé klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur palnych zastosowaé masy ppoZ. i dodatkowo opaski
samozaciskajgce (opaski dla rur od srednicy O32mm).

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur niepalnych zastosowaé masy ppoz.

Stosowaé si¢ scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony
ppoz.



3.5.3.Kompensacja wydluzen oraz punkty stale

Kompensacje wydluzen termicznych na prostych odcinkach rurociggow wody wykonac
poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przy montazu 1 wykonywaniu
instalacji stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, rOwniez
w zakresie kompensacji przewodow. Punkty stale na instalacji wodociggowej wykona¢ w
miejscach zataman oraz na ramionach kompensacyjnych. Przy montazu punktéw stalych
stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta zastosowanego sytemu.

UWAGA!
Kompensacje i punkty stalte wykonaé na etapie realizacji, 7 dostosowaniem do warunkow
rzeczywistych obiekt.

3.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i thuszczowej

Scieki z czgéci socjalnej kuchni podlaczyé¢ do istniejacej instalacji w budynku, w miejscu
po zdemontowanej toalecie.

Scieki z czeéci technologicznej kuchni zebraé indywidualna instalacja, sprowadzié do
piwnicy a nastepnie odprowadzi¢ na zewnatrz do separatora thuszczu.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC do inst. wewnetrznej z uszczelnieniem
pierscieniem gumowym. Przewody odprowadzajace $cieki z poszczegdlnych przyborow
prowadzi¢ po S$cianach, z zachowaniem spadkéw nie mniejszych od normatywnego,
zgodnych z kierunkiem sptywu.

Piony zostang wykonane z rur 1 ksztaltek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
pierscieniem gumowym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czg$ci w rewizje.
Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o Srednicy 110/160mm wyprowadzonych na
wysokos¢ 50 cm ponad dach ($rednica wywiewki uzalezniona od $rednicy pionu). Piony
prowadzi¢ w Scianach lub po §cianach, w wyznaczonych miejscach obudowac ptytg g-k.
Podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych. Bruzdy po sprawdzeniu
przewodow na szczelno$¢ osiatkowac 1 otynkowaé. Mocowanie rur przy pomocy obejm
zaciskowych z regulacja. Mocowanie przy pomocy kolkéw rozporowych. Wszystkie
obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktorg stanowi izolacj¢ akustyczng.
Stosowacé wpusty podlogowe ze stali nierdzewnej z odejSciem pionowym dn50. Wszystkie
przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.

Przebieg instalacji, $Srednice oraz spadki przewoddw— wg czesci rysunkowej opracowania.

3.4.Instalacja c.o0. i c.t.
3.4.1. Zrodlo ciepla

Zrédlem ciepta na cele instalaciji c.t. bedzie istniejaca kottownia.
Wiaczenie do istniejacej instalacji w kottowni.

UWAGA!
Miejsce wlgczenia do ustalenia na etapie realizacji.



Zapotrzebowania na moce:
— Instalacja c.t. — zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych 20,0 kW

3.4.2. Instalacja c.o.

W pomieszczeniach kuchni nalezy w zakresie remontu pomieszczen zmieni¢ lokalizacje
wskazanych grzejnikow.

Przewd6d do grzejnikow prowadzi¢ w podlodze lub w bruzdzie $ciennej. Instalacje
wykona¢ z rur PE-Xc/AI/PE warstwowych system uniwersalny, taczonych ze pomoca
zlaczek zaciskowych. Dla uniknigcia strat ciepla wszystkie przewody instalacji c.o.
zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Otuliny izolacyjne powinny spelia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Minimalna grubos$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli - tabela
zalaczona w czesci opisowe] dot. instalacji wody cieptej (pkt. 3.4.2).

Przebieg instalacji, Srednice— wg czg¢$ci rysunkowej opracowania.

3.4.3. Odbiorniki ciepla

Istniejace grzejniki zamontowane w ramach termomodernizacji budynku.

3.4.4. Armatura

Istniejgca armatura grzejnikowa do przetozenia.

3.4.5. Instalacja c.t.

Przewody instalacji c.t. projektuje si¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, taczonych
przez spawanie. Kompensacja na instalacji c.t. wykona¢ poprzez wykorzystanie
naturalnych zalaman trasy instalacji. W miejscach gdzie jest to nie mozliwe wykonac
kompensacj¢ poprzez wykonanie ramion kompensacyjnych zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rurowego. Punkty stale wykona¢ zg. z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rurowego.

Dla uniknigcia strat ciepta wszystkie przewody instalacji c.o0. zaizolowa¢ otuling z pianki
PE. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
DZ.U.2002.75.690 wraz z p6Zniejszymi zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji termiczne;
nalezy przyjmowa¢ wg zalaczonej tabeli - tabela zalaczona w czgsci opisowej dot.
instalacji wody cieplej (pkt. 3.3.2).

Proba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, tj. 4,5 bar. Jako armatur¢ odcinajgcg zastosowac zawory kulowe na ci$nienie
robocze do 0,6 MPa.

Przebieg instalacji wg czesci rysunkowej opracowania.



3.7.6. Odbiorniki ciepla technologicznego

Odbiornikami c.t. bedg nagrzewnice central wentylacyjnych.

3.7.7. Armatura

Na instalacji c.t. przewidziano montaz armatury, umieszczonej w weztach regulacyjnych
przy kazdej nagrzewnicy:

— zawory odcinajace,

— pompy obiegowe c.o., elektroniczne (przeplyw 1 wys. Podnoszenia podane na rys.)

— odpowietrzniki

— zawory rownowazace typu STAD

— zawory trojdrogowe z okreslonym kvs, wyposazone w sitowniki trzypunktowe

— wymiennik woda-glikol
Lokalizacja, $rednice i typ armatury, nastawy wstepne na zaworach réwnowazacych -
podane w czg$ci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu ukladow regulacyjnych opartych na
armaturze IMI. Dopuszczalne jest zastosowanie innych zaworow rownowazgcych,
spelniajgce wymogi ukladu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru
nastaw na armaturze zamiennej.

3.5. Wentylacja
3.5.1.Wentylacja kuchni

Pomieszczenie kuchni wentylowane bedzie indywidualnym systemem wentylacyjnym,
obshugiwanym przez centrale nawiewnag NWI1 1 wspdlpracujacy z nig okap Ol,
umieszczony nad ciggiem kuchennym goracym.

Nawiew poprzez nawiewnik wyporowy laminarny. Wywiew poprzez okap wyciggowy.
Zalozenia do doboru centrali:

— centrala stojgcg, zewnetrzna, temp. powietrza nawiewanego zimg +20°C, latem
+26°C. Centrala z wymiennikiem glikolowym, obudowanym fabrycznie.
Nagrzewnica wodna (glikol etylenowy 35%), chlodnica freonowa DX.

Dobrano centrale nawiewno-wywiewng, umieszczona na zewnatrz budynku. Wydajnos¢
centrali N=1850m’/h, W=2000m’/h, sprez dyspozycyjny 300Pa. Czerpnia i wyrzutni
zblokowane na centrali.

Centrala na pelnej ramie o wys. 120mm. Waga centrali ok. 900kg.

Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenos$ny jako wyposazenie dodatkowe.
Lokalizacja sterownika przenosnego do wustalenia na etapie realizacji z
Uzytkownikiem.



3.5.2.Wentylacja pomieszczen towarzyszacych

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie poprzez
linie nawiewng N2 1 wywiewna W2, wspolpracujace z centralg nr NW2. Rozdziat
powietrza gora — gora. Regulacja za pomocg przepustnic.
Nawiew realizowany bedzie za pomocg zaworé6w nawiewnych. Wywiew za pomoca
zaworow wywiewnych.
Zalozenia do doboru centrali:

— centrala podwieszana, wewng¢trzna, wyposazona w wymiennik przeciwpradowy,

regulacja powietrzem CAV, temp. powietrza nawiewanego zimg +20°C

Dobrano centrale nawiewno — wywiewna podwieszang, umieszczona W piwnicy.
Wydajnos¢ centrali N=765m’/h, W=385m’/h, sprez dyspozycyjny N/W=200Pa. Czerpnia i
wyrzutnia $cienne wyprowadzone na zewnatrz.
Waga centrali min. 166kg.
Automatyka wbudowana na centrali, z mozliwos$cig stalej wspdlpracy z wentylatorem
zewnetrznym. Sterownik przenos$ny jako wyposazenie dodatkowe. Do automatyki centrali
musi by¢ mozliwo$¢ wpigcia wentylatora zewnetrzne.
Linia wyposazona w wentylator kanalowy stuzy do wentylacji wyciaggowej z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.
Wytypowano wentylator kanatlowy do przewodoéw okraglych.
Lokalizacja sterownika przenosnego do wustalenia na etapie realizacji z
Uzytkownikiem.



3.5.3.Bilans powietrza

pom \Y wym/h | osoby | N (wym/h) | W (wym/h) | N (osoba) W (osoba) N W
1/1| 90,86 20 - 1850 2000 - - 1850 2000
2/1| 23,56 1,5 - 35 35 - - 35 35
3/1| 5,08 1,5 - 7,6 7,6 - - - 15
4/1| 9,11 2,0 4 18,22 18,22 120 120 120 120
5/1 8,90 - - - - - - - 50
6/1| 15,58 8,0 18 124,7 124,7 - - 125 125
7/1| 13,08 8,0 - 104,65 104,65 - - 105 105
8/1| 23,25 10,0 18 232 232 - - 315 350

UWAGA!
W kuchni (1/1) przyjmuje si¢ 10% podcisnienie. llos¢ powietrza wywiewanego pokrywa zyski od urzqdzen zlokalizowanych pod okapem 1.
W zmywalni (8/1) przyjmuje si¢ 10% podcisnienie. Ilosé powietrza wywiewanego pokrywa zyski od zmywarki.



3.5.4.Instalacja okapow

W kuchni wyciag realizowany bedzie poprzez okap wyciagowy o wydajnosci 2000 m*/h.
Okap przyscienny o wymiarach 4000x1400x350 mm, dwusekcyjny, wyposazony po 2
krééce ©200 na kazda sekcje. Okap wyposazony w wysokosprawne filtry cyklonowe,
wbudowane oswietlenie LED IP65 oraz kro¢ce pomiarowe.

W zmywalni wycigg realizowany bedzie poprzez okap wyciggowy kondensacyjny o
wydajnoéci 350m’/h. Okap przyscienny o wymiarach 1100x1100x350 mm, wyposazony
w krociec ¥200. Okap z ptytami kondensacyjnymi 1 o$wietleniem powierzchniowym
IP66. Linia wyciggowa okapu wspolpracowaé bedzie w wentylatorem wyciggowym z
silnikiem EC. Wentylator na podstawie thumigce;.

3.5.5. Przewody wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okraglym nalezy wykona¢ z
blachy stalowej ocynkowanej z polaczeniami z profili zimnogigtych.

Materialy 1 izolacja termiczna kanalow nawiewnych 1 wywiewnych w pomieszczeniach
nalezy wykona¢ za pomocg otuliny z welny mineralnej gr. 40mm.

Kanaly wyciggowe z pomieszczen higieniczno-sanitarnych izolowac za pomocg otuliny z
welny mineralnej gr. 20mm.

Kanaty wyciggowe w kuchni i zmywalni (od okapdéw) bez izolacji z uwagi na
konieczno$¢ utrzymania czystosci na ich powierzchni.

Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowa¢ za pomoca otuliny z welny mineralnej gr.
80mm, w plaszczu z blachy ocynkowane;.

Piony kanatowe we wskazanych miejscach obudowac plyta g-k.

Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ za pomoca przepustnic zamontowanych
na kanatach.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

Kanaty prowadzone na dachu zabezpieczone plaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Cechy kompletnego 1 szczelnego systemu wentylacyjnego.

System wentylacyjny — przewody okragte .

— Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System
spetnia klas¢ szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

— Klasg szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 12237.

— Guma EPDM jest odporna na ozon 1 promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie
do 120°C). System zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach dodatnich do
3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

— Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna byc¢
mechanicznie potaczona z ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;.

‘‘‘‘‘
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— Dla ufatwienia okresowych przegladow 1 czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub 1 wkretow jako
elementéw 1Iaczacych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).

System wentylacyjny — przewody prostokatne .

— Kanaty 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klasg
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

— Kilase¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

— Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

— Okragte przepustnice regulacyjne.

— Zakres srednic 80-1000mm.

— Kilasa szczelnos$ci polaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

— Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okraggtym bocznym podej$ciem.

— Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji.

— Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem 1 zabezpieczajacg linkg
Serwisowa.

— Zintegrowana skrzynka rozprezna z wytlumieniem akustycznym, demontowalng
przepustnicg 1 elementem pomiarowym.

— Bezposredni montaz w suficie modutowym 600x600. Mozliwo$¢ systemowego
montazu w innych rodzajach zabudowy sufitowe;.

— Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010. Lamele
tworzywo ABS.

— Klasa szczelnosci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

UWAGA!

Przed przystgpieniem do montaiu kanalow wykonaé inwentaryzacje budowlang
powstalych elementow trwalych konstrukcyjnych. Sprawdzi¢ zaprojektowane rzedne
uloienia kanatow. Nie naleiy zakupywaé calego asortymentu kanalow i ksztaltek, 7
uwagi na mozliwosé zmian prowadzenia tras kanatow.

3.5.6. Ochrona akustyczna

Instalacje¢ zaprojektowano w sposob zapewniajacy utrzymanie poziomu dzwigku,
pochodzacego od urzadzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie W
pomieszczeniach przewidywanych na staly pobyt ludzi, w granicach przewidzianych w
PN-87/B-02151/02. Ochrong przeciw halasowi zapewniono poprzez odpowiednie
wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzadzen wentylacyjnych w strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
thumiace, tj. thumiki kanatlowe za urzadzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajace
przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewodéw w szachcie instalacyjnym zapobiegajace

,,,,,

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlifski GOYA LN
PI. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kornik Stawomir Gierlinski ﬁi@%




powstawaniu drgan.

3.5.7. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie kanaly 1 elementy wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych.

3.5.8. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymalosci i szczelnosci przewodow, jak rdwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace 1 inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ oplywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kolowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub
innych elementow, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawegdzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordéw 1 drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych 1 drzwi
rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o
srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach
nalezy stosowac¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W
przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— mnagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

— filtry (z dwoch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic 1 chtodnic).
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Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odleglos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

UWAGA!
Lokalizacja klap rewizyjnych do ustalenia na etapie realizacji.

3.6. Agregat skraplajacy
Instalacja freonowa projektowana jest na potrzeby chlodnicy dla centrali NWI.
Zaprojektowany system bedzie stuzyt chlodzeniu powietrza nawiewanego w okresie lata,
obnizajgc temp. nawiewu do temp. 26°C. Zaprojektowane rozwigzanie nie stuzy
klimatyzacji pomieszczenia kuchni, ale jedyni obnizenie temp. nawiewu.
Jednostki zewnetrzne umieszczony bedzie na dachu na $cianie budynku na konstrukcjach
dedykowanych.
Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi 1
DTR. Przewody czynnika chlodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju
wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowa zg. z
UNI-EN 10376, wolng od chlorofluorowgglowodorow (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC) zgodnie z normg europejska CEE/UE
2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje¢ pary wodnej p = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A <
0,038 W/m°K.

UWAGA!
Czynnik chlodniczy naleiy skoordynowaé z moZliwosciami chlodnicy DX w centrali
NWI.

3.7.Klimatyzacja

Instalacja chiodnicza projektowana jest na potrzeby kuchni, gdzie zamontowana bedzie
jednostka $cienna typu split.

Jednostki zewnetrzne umieszczony bedzie na $cianie.

Uklad chlodniczy przystosowany do pracy na czynniku chlodniczym R32. Jednostki
zewnetrzne polaczona bedg z odbiornikiem za pomocg przewodoéw chlodniczych
miedzianych oraz kabli zasilajacych 1 sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi 1
DTR. Przewody czynnika chlodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju
wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowa zg. z
UNI-EN 10376, wolng od chlorofluorowgglowodorow (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC) zgodnie z norma europejska CEE/UE
2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A <
0,038 W/m°K.
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3.8. Odprowadzanie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora oraz wymiennika centrali NW2 bedzie
realizowane grawitacyjnie. Skropliny odprowadzane beda do instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku.

Instalacje wykona¢ z rur PP klejonych. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo oraz
pod S$cinanie w piwnicy. Wlaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Stosowa¢ dedykowane syfony. Podlaczenie instalacji
odprowadzenia  skroplin wykona¢ dokladnie wg wytycznych producentow
zastosowanych urzadzen.

Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem
min. 1,0% w kierunku sptywu.

Przebieg instalacji— wg czesci rysunkowej opracowania.

3.9.Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie tylko remontowana — wymiana na nowgq nitke zasilajacg do
kuchni. W pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowac istniejace urzadzenia gazowe tj.
kuchenke 1 taboret gazowy. Nowy odcinek nalezy wlaczy¢ w istniejaca instalacje w
budynku. Bezposrednio na odej$ciu na kuchni¢ zamontowany bedzie zawor odcinajacy z
sitownikiem (zawo6r dedykowany do gazu), ktory wytacza doptyw gazu do kuchni w
czasie wylaczonej wentylacji (wylaczony okap). Instalacja zasila¢ bedzie kuchenke
gazowg o mocy 28,5kW.

Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
wraz z pézniejszymi zmianami).

— Projektem technicznym, zachowujac podane $rednice 1 rozmieszczenie przyborow
gazowych.

Nowy odcinek instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwow, wg PN-80/H-
74219, laczonych przez spawanie. Polaczenia gwintowane mogg by¢ stosowane
wylacznie przy urzadzeniach gazowych i1 armaturze. Polgczenia gwintowane powinny
by¢ ograniczone do minimum, tj. przy kurkach odcinajacych 1 dwuztaczkach. Do
uszczelniania potaczen gwintowanych nalezy stosowa¢ widkna konopne posmarowane
pastag niewysychajaca od gazu lub widokna teflonowe. Kazda rura przed polaczeniem
powinna by¢ dokladnie oczyszczona z zewnatrz 1 wewnatrz.

Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4°/,, w kierunku przyboréw gazowych. Rury
do $ciany 1 sufitu mocowac za pomocg obejm metalowych z guma. Rury w przejSciach
przez S$ciany prowadzi¢ w tulejach ostonowych uszczelnionych materialem nie
powodujagcym korozji rur (np. pianka montazowa). Tuleje ostonowe powinny wystawac
po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na S$cianach wewnetrznych w odleglosci
najmniej 2 cm od tynku 1 w odpowiednich odleglosciach od innych instalacji 1 urzagdzen:

— 15 cm od poziomych przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych
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umieszczajac przewody gazowe nad tg instalacja,
— 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac przewody gazowe nad
nimi,
— 10 cm od pionowych przewoddw instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej
1 cieplnych oraz przewodow innych instalacji,
— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
— 10 cm od piondow instalacji wod — kan, c.o. 1 puszek rozgaleznych instalacji
elektrycznych — nad tymi przewodami,
— 50 cm od urzadzen elektrycznych jak wytaczniki, gniazda wtykowe, itp.
Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw pod podloga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty
wentylacyjne, dymowe, spalinowe.
Przed kuchenkg nalezy zainstalowa¢ kurek gazowy kulowy oraz filtr do gazu o $rednicy
odpowiadajacej przekrojowi rury przylaczeniowej oraz na odcinku od kurka do przyboru
dwuzigczke lub dlugi gwint. W instalacji gazowej montowac¢ kurki gazowe kulowe
posiadajace znak bezpieczenstwa.
Srednice przewoddw instalacji gazowej — przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Roboty instalacyjne 1 montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) 1 z
niniejszym projektem. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujace
warunki techniczne 1 przepisy BHP.

ODBIOR INSTALACJI
Po odlaczeniu przyborow gazowych zmontowang instalacj¢ przedmuchaé sprezonym
powietrzem usuwajac z niej resztki zanieczyszczen w przewodach.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela inwestora. Sprawdzenie
instalacji gazowej polega na kontroli:

— zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,

— jakosci wykonania instalacji,

— szczelno$ci instalacji.

Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na
sprawdzeniu:

— wymiaréw przewodow gazowych, wlasciwego ich prowadzenia, wykonania
instalacji wg zalozonej technologii, odpowiedniego doboru urzadzen gazowych,
prawidlowego wykonania wentylacji pomieszczen.

Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materialow (rur, facznikéw, kurkdéw, zawordw, przejscé
przez przegrody budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzadzen do
spalania gazu),

— zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Proba szczelnosci instalacji gazowej o ci$nientu roboczym do 5 kPa polega na
napehieniu przewodow gazowych powietrzem o ci$nieniu 0,06 MPa 1 obserwacji spadku
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ci$nienia powietrza po wyroOwnaniu si¢ temperatur. Manometr wiaczony do instalacji nie
powinien wskazywa¢ w ciggu 30 min. zadnego spadku ci$nienia. Przed oddaniem
instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usungé z niej powietrze. Z proby
szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot kontroli szczelnosci.

4. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegac przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych.
2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa 1 higieny pracy majac
szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego
3. Calos$¢ robdt powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
Wykonawstwa 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
4. Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzadzenia powinny posiadaé atesty,
swiadectwa jakos$ci 1 gwarancje.
5. Po zakonczeniu robodt instalacyjnych, instalacje podda¢ probom szczelnosci 1
wytrzymatosci. Sporzadzi¢ protokoty z prob.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi 1 budowlanymi.
7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazone] miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac ta informacje do biura projektowego.
8. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla biezaca
koordynacja miedzybranzowa.
9. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

— instrukcje, wytvcezne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materialow budowlano-instalacyjnych.

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$§¢ materialow i

wykonywanych robét.
10. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomigedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi

powinny zosta¢ wyjasnione z projektantem.

11. Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji wodociaggowe; do celow
spozywczych muszg mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

12. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych systemow.
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13. Roboty wykona¢ zg. z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II, ,,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
instalacji gazowej ” wydanymi przez WOZG, Poznah, wrzesien 1994 r., oraz zgodnie z
warunkami zawartymi w Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”.

14. Instalacje gazowa musi wykonywac osoba, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za jej
wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, obowigzujagcymi przepisami,
warunkami BHP 1 projektem technicznym, oraz posiada odpowiednie uprawnienia.

15. Prawidlowos$¢ wentylacje pomieszczen musi sprawdzi¢ kominiarz, wydajac
odpowiednie za§wiadczenie.

16. Praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac si¢ po uprzednim odcigciu
gazu.

17. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos$¢
dwukrotnie. Probe szczelno$ci wykona¢ powietrzem o cisnieniu 0,06 MPa przez okres 30
minut. Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng, jesli przez 30 minut na manometrze
tarczowym nie zaobserwuje si¢ spadku cis$nienia.

18. Kontrolg szczelno$ci urzadzen gazowych powinno sie przeprowadza¢ tylko za
pomoca wody mydlanej lub wykrywaczy gazu.

19. Przed oddaniem do uzytku, instalacj¢ gazowa sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci
wykonania z projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami. Odbior instalacji
gazowe] dokonuj¢ instalator w obecnosci Inwestora. Wszystkie proby na instalacji oraz
odbiory muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

20. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu i eksploatacji producentow urzadzen i
materialow.

21. Na przejsciach instalacji przez Sciany oddzielenie pozarowego naleiy wykonaé
przejscia ppoi. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia poZarowego naleZy
wykonaé¢ w systemie HILTI, Niczuklub rownowainym, zachowujgc cigglosé
wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurociggow przez elementy konstrukcyjne,
dla ktorych jest wwmagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mieé
klase odpornosci ogniowej tych elementow.

22. Urzgdzenia, materialy i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza
si¢ stosowanie innych materialow spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, e bedg wspotdziata¢ w ramach calego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.

23.Z UWAGI NA WYKONYWANIE PRAC W OBIEKCIE ISTNIEJACYM I BRAK
MOZLIWOSCI __ WYKONANIA __WSZYSTKICH _ODKRYWEK NA ___ETAPIE
OPRACOWANIA _DOKUMENTACJI _PROJEKTOWEJ, NALEZY WYKONAC
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT PO ROZBIORKACH INWENTARYZACJE
STANU __FAKTYCZNEGO I __SKOORDYNOWAC TO 7 ZALOZENIAMI
PROJEKTOWYMI. _WSZYSTKIE NIESCISEOSCI ZGLASZAC DO __BIURA
PROJEKTOWEGO CELEM WERYFIKACJIL.

Opracowata:
mgr inz. Irmina Zi6tkowska
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CZESC RYSUNKOWA

WK-1. Instalacja wodociggowa - Rzut parteru
WK-2. Instalacja wodociggowa - Rzut piwnicy

WK-3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut parteru
WK-4. Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut piwnicy

CO-1. Instalacja c.o. - Rzut parteru
CO-2. Instalacja c.t. - Rzut piwnicy
G-1. Instalacja gazowa — Rzut parteru
G-2. Instalacja gazowa — Rzut piwnicy

G-3. Instalacja gazowa — Rozwinigcie

W-1.
W-2.
W-3.
W-4.
W-5.
W-6.
W-7.
W-8.
W-9.

Wentylacja — Rzut parteru

Wentylacja - Rzut piwnicy

Wentylacja - Przekréj I-1

Wentylacja — Przekrdj II-11

Wentylacja — Przekr6j III-IIL, IV -1V, V-V
Linia N1

Linia W1

Linia N2

Linia W2

W-10. Linia CZ2

W-11. Linia WYRZ2

W-12. Linia O2

W-13. Linia WW1

W-14. Wentylacja - Elementy dodatkowe
K-1. Klimatyzacja — Rzut parter

S-1. Plan sytuacyjny
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ZALACZNIKI
PRZEDSTAWIONE W ZALACZNIKACH OD NR 9 DO NR 12 URZADZENIA,
MATERIALY 1 ICH PRODUCENCI MAJ4A CHARAKTER INFORMACYJNY.
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIAEOW SPEENIAJACYCH
WYMOGI I PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACJI POD
WARUNKIEM, ZE BEDA WSPOEDZIALAC W RAMACH CALEGO SYSTEMU I
UKEADU BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.

Zestawienie elementow wentylacji — Linia N1
Zestawienie elementow wentylacji - Linia W1
Zestawienie elementow wentylacji — Linia N2
Zestawienie elementow wentylacji — Linia W2
Zestawienie elementow wentylacji - Linia CZ2
Zestawienie elementow wentylacji - Linia WYRZ2
Zestawienie elementéw wentylacji - Linia O2
Zestawienie elementow wentylacji — Linia WW1
. Karta doboru centrali nr NW1

10. Karta doboru centrali nr NW2

11. Karta separatora

12. Karty wentylatorow

XNk DD =
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== pion wodociagowy
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woda zmiekczona

UWAGT:

1.Instalacje wodociagowa na poziomie parteru prowadzi¢ w warstwach podiogi.
2.Instalacje wodociggowa prowadzona w podiodze izolowac otuling z pianki PE gr.6mm.

3.Instalacje wodociggowa prowadzona w piwnicy izolowac otuling z pianki PE gr. zg. z WT2014.
4. PodejScia pod przybory wykonac od $ciany.
5.Przed przyborami wyposazonymi w baterie stojace zamontowac na podejsciach zawory odcinajace.

6.W miejscach wskazanych stosowac baterie pionowe gastronomiczne wyposazone w wyciagany

WaZ i prysznic.

7 Bialy montaZ w obrebie kuchni wykonany ze stali nierdzewne.
8.W miejscach wskazanych stosowa¢ baseny gastronomiczne.
9.W miejscach gdzie instaalcja wodociggowa przechodzi przez przegrody oddzielenia ppoz. wykona¢

przejScie instalacyjne ppoZ. w Klasie przegrody min. EI60.
10.PODLACZENIA URZADZEN GASTRONOMICZNYCH OZNACZONYCH NR 13, 29,32
SKOORDYNOWAC Z PROJEKTEM TECHNOLOGII,

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mail biuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Kornik

et ul. Plac Niepodlegloséi 1, 62-035 Kénik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmnik

skala:
brana: Sanitarna
ok INSTALACJA WODOCIAGOWA-RZUT PARTERU 130
imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nrrys.
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- Armatura;
-zawor odc. DN32 - zimna woda

-zawor odc. DN25 - ciepfa woda
= -zawér termoststyczny do regulacji cwu np.TH Therm lub réwnowazny n.46,00°C
=

@40x4,0zw

@32x4,0cw U
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- Zawor czerpalny DN15 ze zlaczka do weza
MROZOODPORNY;
Zawor na potrzeby plukania separatora tuszczu

@21x3 45zw

LEGENDA:
zimna woda

— — —ciepfawoda

— cyrkulacja cwu
== pion wodociggowy
przejécie ppoz.

woda zmigkczona

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mail biuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Kornik

et ul. Plac Niepodlegloséi 1, 62-035 Kénik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmnik

skala:
brana: Sanitarna
ok INSTALACJA WODOCIAGOWA—-RZUT PIWNCY 130
imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nrrys.

Projktowat | }/cR N7 IRVINA ZIOtKOWSKA WP /0358/P005/09 VVK2




Pion KT3 na ca fej wysokosci wykona¢ z rur @75PCV.
W pom. 1/1 zamontowac nad podioga rewizie, do ktdrej zapewnic dostep przez drzwiczki rewizyjne.
Odpowietrzenie pionu podiaczyc do najblizszego pionu kanalziacj santtame).

Z50PCY

Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej
-do weryfikacji na etapie realziacji

Przybory sanitame w pom.3/1, 5/1, 4/1
podigezy€ do istn.instalacji kanalizacji sanitame
-W miejscu po zdemontowanych przyborach

|@75PCV |@50PCV |050PCV

] 1 X

p110PCY l

1L Iz
i o) QT5PCV

R

R \
QRT5PCV
\
\
o WP1 \_
o WP4 AN
I pT5PCV 1m
0PV | |
)
0PV | |
\@ | ' @r5Pey
WP2 o
ROPCV
gROPCV  ZHOPCV. o
D5OPCV | i @50PCV |
& 2BPOY ‘L«@ >
WP3 o
ZHOPCY |
ROPCY

Miynek koloidalny do rozdrabniania odpaddw kuchennych, §. fusy po kawie i herbacie, resztki po posikach po
oczyszcaniu  talerzy przed w fozeniem ich do zmywrk.

MontaZ bezosrednio pod otworem basenu ($rednica odphywu 9em). Komora mielaca ze stali nierdzewnej poj. 1,71.
Robijaki ze stali nierdzewnej. Dwukierunkowe obroty sinika. Wnetrze gome komory pokryte powiokg zabezpiecziacq
przed dziataniem detergentow. Wytacznk temiczny.

Wysokos¢ 37cm, rednica 21cm. Moc 0,5 kW.

Miynek nie moze by¢ stosowany do rozdrabniania resztek obierek, skorupek, wiekszych kawatkow jedzenia itp.

LEGENDA:

instalacia kanalizadji sanitame; - po Scianie Iub w bruzdzie

instalacja kanalizadj tuszczowej - po Scianie lub w bruzdzie
— — — — instdlacja kanalizacji tiuszczowej - po stropem

@\ pion kanalizadj thuszczow]

o WP...

wpust pockogowy ze stali nierdzewnej (AISI 304 Iub AISI 316) o kompakiowej konstrukgji

odpomy na wysokie temperatury, odejScie pionowe DNS0, krawed? standardowa z kotnierzem do izolacji
uszt blaszany perforowany K3, wyjmowany syfon, przeplyw 1,2 .

RE rewizana pionie

= fewizanakanale

Pion KT1 na caej wysokosci wykona¢ z rur @75PCV.
W pom. 7/1 zamontowac nad podloga rewizig, do kidrej zapewnic dostep przez drzwiczki rewizyjne.
Odpowietrzenie pionu podiaczyc do najblizszego pionu kanalziacji sanitamej.

Pion KT2 na catej wysokosci wykonac z rur @75PCV.
W pom. 7/1 zamontowac nad podloga rewizig, do kidrej zapewnic dostep przez drzwiczki rewizyjne.
Odpowietrzenie pionu podtaczyc do najblizszego pionu kanalziacji sanitamej.

UWAGA!

1Przed przystapeiniem do robdt montazowych nalezy wykonac sparwdzenia zatozonych rozwiazan projektowych ze stanem faktycznym
-Jotyczy lokalizacj istniejgcego pionu kanalizacji sanitame.

2Instalacig na parterze prowadzi¢ podtynkowo.

3.Instalacje w piwnicy prowadzi¢ natynkowo pod stropem.

4.\Wyiscie kanalizacji z budynku do separatora skoordynowac z czeScig dot kanalizadji zewnetizngj.

5RZEDNA WYJSCIA Z BUDYNKU USTALIC NA ETAPIE REALIZACJI PO WYKONANIU ODKYWKI ISTNIEJACYCH STUDNI.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mail biuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992
Miasto i Gmina Kornik
ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik

obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmnik

inwestor:

beands: Sanitarna e
mni: | INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ-RZUT PARTERU 1:30
imie i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nrrys.
Projkowat: | /G IN7. IRMINA ZIGLKOWSKA WP J0358/P005 /09 K_q
\/




tora tuszczu

do separa

2160x4,7PCV-U kI.S SDR34 SN8

@ UWAGA!

* Odplyw kondensatu z wymiennika centrali podiaczyC do najblizszego rurociagu kanalizadi
Odptyw z WP1 |
@75PCV
Odptyw z WP4 |
L] |
| |
® | |
I | Odptyw z WP2 |
| @50PCV | @50PCV |"°@
| | 1 B5oPCy
@110PCV @110PCV @50PCV @110PCV @T5PCV @75PCV
lZ— —] — — — — — — — —E - - | ——————— '— -_— —_—
R _i=2% @150PCV
| ‘@
|
— |
PrzejScie gazoszczelne j
Odptyw z WP3

LEGENDA:

instalacja kanalizadji sanitamej - po Scianie Iub w bruzalzie

instalacja kanalizadj iszczowe; - po Scianie lub w bruzazie
— — — — instalacja kanalizacj tuszczowe] - po stropem

\ pion kanalizadj tuszczow]

RE  rewizjana pionie

= rewizanakanale

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mail biuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Kornik

et ul. Plac Niepodlegloséi 1, 62-035 Kénik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmnik
brana: Sanitarna e
. 1:30
mm | INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ-RZUT PIWNICY
imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nrrys.
Projktowat | }/cR N7 IRVINA ZIOtKOWSKA WP /0358/P005/09

WWK4




Istniejacy grzejnik zamontowany w ramach termomodernizacji szkoly,
przewiesic do poziomu 15cm nad podioga. Podejscie wku¢ w Sciane
i wykonac z rur @16 PEX

Kurtyna drzwiowa zimna, zasieg 3,2m

wydajnos¢ 800-1400m*h.

Zasilanie 230V/50Hz, pobor 0,14 kW, max prad 0,6A.
Obudowa stalowa, szeroko$c max urzadzenia 1,0m
(waskie przejscie)

Montaz na zasiesiach sufitowych

LEGENDA (instalacja c.0.)

instalacja ¢.0.-zasilanie
— — — — instalacja c.0.-powrét -

Istniejacy grzejnik zamontowany w ramach termomodernizacji szkoly,
przewiesic we wskazane miejsce, zamontowac na wysokosci 15¢m

nad podioga. Podejscie w podiodze, wykonat z rur @16 PEX. Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mail~~~biuro@gierlinski.pl, tel.~~~502 669 992

et Miasto i Gmina Kdrnik

' ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmnik
skala:
brune: Sanitarna
temat: 1:50
e INSTALACJA C.0.—RZUT PARTERU
imigi~~~nazwisko nree~euprawniefi: data: podpis: | Nr~~~TYyy

Propktowat: | }iGR IN7. IRMINA ZIGEKOWSKA TWKP /0356 /P05 09 N
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Kuchnia gazowa 6-painikowa; moc 28,5kW

Wentylacja wyciggowa poprzez okap gastronomiczny
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LEGENDA:

instalacja gazowa-rury stalowe spawane
o pion gazowy

~ ruraochronna

UWAGA:

1.Instalacje podigczy¢ do wytypowanych urzadzen,
zachowujac wszystkie wymogi producentow sprzetu.
2.Wentyalcja wywiewna poprzez okap.

3.W czasie kiedy okap jest wylaczony gaz zostaje zamkniety poprzez zawdr odc. zamontowany w piwnicy.

4.W miejscach gdzie instaalcja gazowa przechodzi przez przegrody oddzielenia ppoz. wykona¢

przejscie instalacyjne ppoz. w klasie przegrody min. EI60.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik

e—mail

biuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Karnik

et ul. Plac Niepodiegloséi 1, 62-035 Kérnik
abiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kérnik
skala:
brons: Sanitarna
1:50
o INSTALACJA GAZOWA-RZUT PARTERU
imiei nazwisko nr uprawnien: date: podpis: | nr rys.
Profowat: | R N7. IRMINA ZI0LKOWSKA WP J0358/P005/09




Istniejaca szafka gazowa -bez zmian

instalacja gazowa-rury stalowe spawane

o pion gazowy
~ _ _ruraochronna
2%, Przejscie ppoz.

— — — istniejaca instalacja gazowa

Biblioteka

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—-mail~~biuro@gierlinski.pl, tel.~~502 669 992

Pom. gosp.
Il —42,_67
—n hpom.=335cm ‘( L
(&)
Pom. gosp. [ | B =4 cd instalacji poza zakresem opracowania |- +— —
o = Komunikacja Kotfownia
O
DN25st. o instalacji poza zakresem opracowania— — — <
~[2.60 ( I )
N & ) N 2NV
Pom. gosp. Komunikacja o o
- i
B DN32st.
™ - &)
- —
il i ] e p——— .
) ®
\ 1| A
| ®
DN25st.
Wigczenie do istniejacej instalacji
Magazyn Magazyn
—42,_60 —42,_60 Zawor odc. DN25 z sitownikeim,
hpom.=226cm hpom.=226cm np.LYBRA z napedem J3C-S20 lub rownowazny;
zawor wylgcza gaz w kuchni w czasie, kiedy okap jest wytaczony
! Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.
LEGENDA:

Miasto i Gmina Karnik

et ul. Plac Niepodiegloséi 1, 62-035 Kérnik
abiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kémik
skala:
bronte: Sanitarna
1:50
o INSTALACJA GAZOWA-RZUT PIWNICY
imigi~~nazwisko nreseuprawnien: data: podpis: | nr~~rys.
Profowat: | R N7. IRMINA ZI0LKOWSKA WP J0358/P005/09 G 2




' -palnikowa: ! 500 )
Kuchnia gazowa 6-palnikowa; moc 28,5kW ‘ Zawbr ode. DN25 2 slownikeim,

A DN25st. NY np.LYBRA z napedem J3C-S20 lub rownowazny;
gﬁ zawor wytacza gaz w kuchni w czasie, kiedy okap jest wytaczony

A

DN25st.

@

DN25st.

: 245 :
LEGENDA:
instalacja gazowa-rury stalowe spawane
pion gazowy Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
rura ochronna sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
2/, preejscie ppoz prawa zastrzezone.
. . PRACOWNIA PROJEKTOWA
waz przytaczeniowy atestowany

"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mail~~biuro@gierlinski.pl,tel.~~502 669 992

— Miasto i Gmina Koérnik
' ul. Plac Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik
skala:
brona: Sanitarna
o INSTALACJA GAZOWA-ROZWINIECIE f:50
imigi~~nazwisko nre~uprawnien: data: podpis: | nr~~rys.

Propitowat: | \iGR INZ. IRMINA ZIOtKOWSKA WIKP /0358/P00S /09 (i ;s




OKAP 1

WENTYLATOR KANALOWY K100EC sileo lub r@@iny

Przyscienny 4000x1400x350 z wysokosprawnymi 65m?/h, H=100kPa
filtrami cyklonowymi, wiazka wychwytujaca JET, zasilanie 230V/50Hz
| owettienie zintegrowane LED 1P65, 1 | Podtaczenie do komina wentylacyjnego; wentyfator wpiety w -
kroce pomiarowe, 4 odejscia wyciggowe @200 automatykje centrali NW2
; <
EQ
@ — H/AEa B , O co @
2720 |m? 17 D | "
| 45 I P @L% X
— - — O\ . rir \\—IS/
g AN )
' T ] = | {
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‘* CHN . [ P T “
W\ 2N B NET X
OLO.] WA\ B LB ,
- Zn il 2= TR 125_m®/h L
|| k y P p— = a= — —
. U ES =S g™
/ \ o Y - LEGENDA:
. . . h , , i —F——3— linianawiewna N1
Zabudowa pionu nawiewnego na kondygnacji parterL“ Zabudowa pionu wywiewnego na kondygnacii parteru = linia czerpna W2
—F——— linia nawiewna N2
— 1 linia wywiewna W2
—F——F— linia czerpna CZ2
OKAP 2 WENTYLATOR DACHOWY DVC 190E-P EC lub réwnowainy linia WyI'ZFEJtOWG WYRZ2
Przy$cienny 1100x1200x350 z ptytami kondensacyjnymi 350mh, H=150kPa Ea—
i oswietleniem powierzchniowym LED IPG5 zasilanie 230V/50Hz — 1 linia wyciagowa z pom hig.sanit. W1
kréciec wyciagowy 200 Podsatwa dachowa ttumigca
i ‘ —E——3— liniawyciagowa od okapu 2
UWAGA:
il 1.Wymiary brac z rzeczywistosci.
Il 2.Przed podigczeniem wentylatora kanatowego wykonac inwentaryzacje istn.kominéw wentylacyjnygh.
3.Wskazane piony wentylacyjne obudowac plyta g-k.
i 4 Linia wyciagow od okapu 01 i 02 nie izolowana.
5.Linia nawiewna N1 w obrebie kuchni nie izolowana.
6.INSTALACJA LINIIN1 | W1 NA ODCINKU PROWADZONYM NA ZEWNATRZ BUDYNKU
IZOLOWANA (WELNA gr.80mm) + Pt.Z BLACHY STAL.OCYNK.
I DOMIARY INSTALACJI NA ZEWNATRZ WYKONAC NA EATPIE REALZIACJI.
7.KLAPY REWIZYJNE DO USTALENIA NA ETAPIE REALZIACJI.
I Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
i prawa zastrzezone.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
L Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kérnik
e—mailbiuro@gierlinski.pl, tel.502 669 992
h q vestor Miasto i Gmina Kérnik
' ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kérnik
skala:
I I e R I I R I I broni: Sanitarna
rysunk: WENTYLACJA-RZYR PARTERU
imig i nazwisko nr uprawnier: data: podpis: nr rys.
Projektowat: | R INZ. IRVINA_ZIGtKONSKA kP /0358/P005/09 VV 1
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| R EiCmniin gl § - Y —— B T E———T-T-S SV | S
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o e
\ L Jg | 765 765 I | |
e [ HCET )
- — — — - \ (fe]]
g == ‘ ‘ Magazyn| || 2N\ b llzyn
J N ~1260 ||| X\ |bel
\ \ N T
°| ‘ ‘ hpom.=226:|rT | =226cm
= ||| ] H
I EER ] L
O'_ T ] ]“ | CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW2
3 NS \\ I IVVIWY: X TNV AN NP LT N1 2
o = L — | VVy\JGI.UI\!U\II\JU\IIIIIII
\ \| | gJW konstrukcja samonogna, izol.wet.mirr.25mmm
\ \L | g A\ /] ["’ wewnetrzna, podwieszana, nagrzewnica wodna LEGENDA | UWAG! JAK NA WYS.W-1
_ | A= \‘$’m ||| wentylatory EC
ER | R | Panel automatyki - lokalizacja do ustalenia
_ LR E—— | Fu na etapie realziacji
_Q AN e
b ']
|~ ||
L1 |1
V Biblioteka
X
1] [
CENTRALA NAWIEWNA NW1
wydatek 1850/2000mh
petna rama+stopy regulacyjne 120mm Sala
stojaca, zewnetrzna, nagrzewnica glikolowa,
chtodnica, wymeinnik glikolowy
Panel automatyki - lokalizacja do ustalenia .
. L prawa zastrzezone.
na etapie realziacji

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Kornik

ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik

Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

skala:
bronie: Sanitarna
rnk WENTYLACJA-RZUT PIWNICY 1:90
imie i nazwisko nr uprawnier: data: podpis: | nr rys.

Projktowat: | JiCR INZ. IRMINA ZIOLKOWSKA

TP J0358/P005 /09
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Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden

sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Komnik

eter ul. Plac Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik
skala:

bronte: Sanitarna
temat: P 1:50
ek WENTYLACJA-PRZEKROJ I-I

imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nr rys.
Projktowat: | \/GR INZ. IRMINA ZI0tKOWSKA WKP/0358,/P00S /09

W-3
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Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992
Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kdrnik

obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik

inwestor:

bronic: Sanitarna .
temat: 2 1:50
ek WENTYLACJA-PRZEKROJ II-Il

imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: | nr rys.
Projktowat | )G N7, IRVINA ZIOLKOWSKA WP 0358/P005 /09 W 4




50 m3/h
200

20

2001

<3L§|7+ argl+

T W125_m/h
= 200

T = — = —

@

AN
N

IS
Wi

i mee

=
i

O
&
— I 1)) Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w goden
I— : T — sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
_/"\F\\ prawa zastrzezone.

g E| PRACOWNIA PROJEKTOWA

o)) 81 "GOYA" Stawomir Gierlinski

— K Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik

e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992
. Miasto i Gmina Koérnik
inwestor:
ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
ablekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik
] skda:
brona: Sanitarna
p— s 1:30
s WENTYLACJA-PRZEKROJ IlI-IIl, IV=IV, V-V
imig i nazwisko nr uprawnier: data: podpis: nr rys.

FroRRowet | yGR IV RMINA ZKONSKA FRP 0658 P05 09 W 5




PARTER

PIWNICA

OK —0.76 m

1850 m3/h

4.2B m/s

OK 210 m
1850 m3/h
P. = 97 Pa
H = 0 Pa

N1—-17
N1—-16

OK 2.64 m)
1850 m3/h

4.28 m/s
N1-12
N1—-14
N1—-13

N1-7

~
e Q0¢
N1—-6 14
Irs)
_3 N1—-8
e
00 N1-9
J . ——
Irs)
N1-10
N1-—-11

N1-D

CENTRALA NW1

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik

"GOYA"

e—mailbiuro@gierlinski.pl, tel.502 669 992

Miasto i Gmina Kornik

inwestor:

ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
ablekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmik

] skala:
branza: Sanitarna
temat: 1:50
r;::ku: |_|N|A N1
imig i nazwisko nr uprawnieri: data: podpis: nr rys.

Propitowat [ iGR INZ. IRMINA ZIGKKOWSKA kP /0358/P005/09 W 6




PARTER
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5%@@/“%%*
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W1 —A
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OK —0.95 m = Wi—12
2000 m3/h 3
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Wi-10 l ]
Wi—9
q
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(@]
T 50 |
——] _wi-8
(=]
[=]
(=]
0 -
o0
000 \ 000
/ J

AW

OK —0.51 m

2000 m*/h

=
>

CENTRALA NW1

wer/

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Komnik

inwestor:

ul. Plac Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kdrnik
oblekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik

] skala:
branza: Sanitarna
1:50
e LINIA N2
imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nr rys.

FroRRiowet | iGR IV IRUINA_ZIOCKOWSKA TP JUS58/P005709 W 7
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0K 2.98 OK 2.98 m
170 m*/h VVI* N2-50[ 50 m3/h
6.01 m/s 125 1.13 m/s
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DS H =0 Pa
eQ 2 oK 3.05 /;n
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OK 2.98 m| [770 m/h o 2 4.24 m/s o
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Pe= 135 Pa] & OK 2.98 m 5. =150 Pa
H = 0 Pa c 50 m3/h H=0 P
/n\ N 1.77 m/s / < =
cQ P. = 22 Po| 2 RG1
N H=38Pq [ (1)202"9300
o .90 m _
0 11| N2=2e 125 m’;h N2-22
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160 N2—39 i‘fsszm ;h H =0 Pa 50
OK 2.98 m .52 m/s 3
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_C N2—-41 N2-33 ]
< \W2-42 N2—34 |
"’E o =<
o — —e —— —— —— — — —%
N2-43 o N N2—14
N2—36 o = -
Wi* / Nz=De N\ 00210; .
200 CD1*+0 N2—48 1 OK 2.98 m
OK 2.70/:1 N2—14 200 105 m3/h
105 m* OK 2.98 m 0.93 m/s
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N2-36/, 200 105 m3/h
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OK 2.70 m 0.93 m/s H=0Pa
Pe = 134 Pq
105 m*/h =0 Pq
0.93 m/s
Pe = 132 Pq
H =0 Pa
N2—4
P m— e i —=
; . S P
— M)
T — — 8
N2-5/ N2—3 ; N2-6
N2—7
No-8f

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Komnik

inwestor:
ul. Plac Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik
. skala:
bronte: Sanitarna
1:50
P LINIA N2
imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nr rys.
Projktowat: | \/GR INZ. IRMINA ZI0tKOWSKA WKP/0358,/P00S /09

W-8
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385 m°/h
3.40 m/s W2-5
w2—4\ w2-3
PIWNICA . X we-s
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; N385 1
i
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[2e]
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L

CD1*+

0

100

OK 3.05 m

35 m3/h

1.24 m/s

P = —1

Pa

H=21

Pa

RG1*

100 x 100

OK 290 m

35 m>/h

w2-30

0.97 m/s

W2-29

Pe = 73 Pa

w2-28

H = 0 Pa

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Kdmik

inwestor:

ul. Plac Niepodlegfosci 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kornik

] skala:
bronia: Sanitarna
1:30
e LINIA W2
imig i nazwisko nr uprawnien: data: podpis: nr rys.

Projktowat: | \/GR INZ. IRMINA ZI0tKOWSKA WKP/0358,/P00S /09 W 9
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OK —0.63 m
765 m3/h
273 m/s ‘ ‘
cz2-6 I ||
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| o | | © | cz2-10
Bl L
\ 9P 765 4
C72-5 O BN\ cz2-5
Cz2-9
Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski
Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl, tel.502 669 992
et Miasto i Gmina Koérnik
o
ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmik
] skala:
brona: Sanitarna
temat: 1:50
rysunku: LlNlA CZZ
imig i nazwisko nr uprawnieri: data: podpis: | nr rys.
Projktowat | }/cR N7 IRVINA ZIOtKOWSKA WP /0358/P005/09 1
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385 m*/h

3.40 m/s

WYRZ2-3 WYRZ2-2 '
7 1385 p — N385 mh ) —
! A\ e } Q
\ wyrz2—3 ‘ WYRZ2-1
OK —1.03 m
385 m/h
3.40 m/s
P.= 29 Pa
H =0 Pa
CENTRALA NW2

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mailbiuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

— Miasto i Gmina Kornik
) ul. Plac Niepodlegtosi 1, 62—035 Komik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaricow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdrnik
. skala:
bronza: Sanitarna
1: 50
s LINIA WYRZ2
imie i nazwisko nr uprawniefi: data: podpis: | nr rys.
Projektomat: | JGR INZ. IRMINA ZIOLKOWSKA WKP /0358 /P00S/09 \/V 1 4
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200

02-1

02-2 i

02-8

3500
P

02—-4

350 m*/h

350

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie

prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl, tel.502 669 992

et Miasto i Gmina Koérnik
o
ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmik
] skala:
brona: Sanitarna
: 1:30
i B LINIA 02
imig i nazwisko nr uprawnieri: data: podpis: | nr rys.
Projektowat 1 \IGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA WKP /0358/P00S /09 1 2




Wi*
125
OK 2.70 m
50 m*/h
113 m/s |
Wi* P.=10Fg X
100 H =0 Pa
OK 2.70 m E o
15 m*/h o
5.53 m/s 8 WLACZENIE DO KOMINA
P. = 10 Pd MO it
H =10 Pa =

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie
prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl, tel.502 669 992

et Miasto i Gmina Koérnik
o

ul. Plac Niepodlegfos¢i 1, 62—-035 Kdrnik
obiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kdmik

] skala:
brona: Sanitarna
: 1:30
i B LINIA Ww1
imig i nazwisko nr uprawnieri: data: podpis: | nr rys.

Projktowat | }/cR N7 IRVINA ZIOtKOWSKA WP /0358/P005/09 1 1
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Istnigjacy pion kanalizacji sanitarej
-do weryfikacji na etapie realziacji

®

|
— | A OO0 0O
[ /
@ O OO
\ = 3 -
{ [ ~—" | | @32PP
Jednostka zewnetrzna np.X3-18N8D0-O | sy i=min. 1%

|lub réwnowazna

26.35/@12.70

=0

1/1

Jednostka wewnetrzna moc cht.5,3kW
np.AG-18NXD0-! lub réwnowazna
czynnik chtodniczy R32 (1,1kg)

<
O

%
7

1/

2.Skropliny prowadzone do istniejacego pionu sanitranego, prowadzic podtynkowo.

3.Jednoste zewnetrzng zamocowac na Scianie na dedykowanej konstrukcji wsporczej

lub ustawi¢ na opasce wokét budynku-sposob montazu do ustalenia z Inwestorem na etapie realziacji.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik

L]
2/1]
o
sl Z UWAGA:
@ 1| 1.Instalacja chiodnicza prowadzona bezpoérednio pod stropem.
Zastosowac syfon dedykowany podtynkowy.
g 1
8/1 7/ Flﬂ
'
K I% G **
}
prawa zastrzezone.

LEGENDA:

instalacja chiodnicza

skropliny

e—-mail biuro@gierlinski.pl,tel.502 669 992

Miasto i Gmina Karnik

et ul. Plac Niepodiegloséi 1, 62-035 Kérnik
abiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kérnik
skala:
brons: Sanitarna
1:50
i B KLIMATYZACJA-RZUT PARTERU
imiei nazwisko nr uprawnien: date: podpis: | nr rys.
Profowat: | R N7. IRMINA ZI0LKOWSKA WP J0358/P005/09

K-
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/ 174/59

23

174/60

174/22

Mapa do celéw projektowych

GKG.GZZ.4071.16154.2020
Wojewoddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Nazwa jedn. ewid.: KORNIK
Ident. jedn. ewid.: 302109 _5
Nazwa obr. ewid.: ROBAKOWO
Ident. obr. ewid.: 302109_5.0018
Arkusz : 3

Dziatki : 175/6, 175/18, 175/19
Sekcja : 6.175.12.20.2.2

skala 1:500
GEO-ART2

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
inz. Dominik Kwiatkowski
61-615 Poznan, ul. Morawska 22
nip 7821162635, regon 300801707

inz. Dominik Kwiatkowski
geodeta uprawniony
61-615 Poznan, ul. Morawska 22
505107797, Gugik 7173

Uktad wspélrzednych 2000/18

zasieg opracowania:

Stuzebnoscei gruntowych
w granicach projektowanej
inwestycji nie ustalono

prostokatnych ptaskich
Uklad wysokosci I PL-KRON86-NH

Poswiadcza si¢, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKI
P.3021.2020

ko 1 podpis osoby

(Imig,

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty

Nie wyklucza si¢ w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie

art.48 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r.

osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg ochronic.

Stan aktualny na dzien :
22.10.2020

urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o
ktorych brak jest informacji w
w instytucjach branzowych.

Prawo gcodezyjno i kartograficzne
(Dz.U. 2 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.)
kto(...)niszczy, uszkadza i przemicszeza

znaki geodezyjne(...)podlega karze grzywny.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e—mailbiuro@gierlinski.pl, tel.502 669 992

vestr Miasto i Gmina Kdrnik
' ul. Plac Niepodlegtosti 1, 62—-035 Kérnik
cbiekt: Gimnazjum im. Powstaficow Wielkopolskich w Robakowie
Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kérnik
skala:
branza: Sanitarna
1: 500
e PLAN SYTUACYINY
imie i nazwisko nr uprawniefi: dota: podpis: nr rys.
Projektowat: [ oR INZ. IRMINA ZIOLKOWSKA WKP /0358/P00S /09 S 1




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

N1 1 1 K Przewod prostokatny a= 380 b= 850 1= 306 ocynk 0,75 0,75 Ogolne WM 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 2 1 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 380 d= 850 I= 425 ocynk 1,05 1,05 Ogdine WM 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 3 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 1= 1237 ocynk 1,73 1,73 Ogolne WM 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 | 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 1,26 1,26 Ogdine WM 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 5 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 1339 ocynk 1,87 1,87 Ogolne WM 80; pt.z bl.stal.ocynk.
N1 6 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 I= 985 ocynk 1,38 1,38 Ogdine

N1 [ 7 2 | Ws Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 e=50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 1,26 2,52 Ogolne

N1 | 8 1 | RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 400 1= 1000 ocynk 0,00 Ogolne

N1 [ 9 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 300 d= 400 I= 313 ocynk 0,44 0,44 Ogolne

N1]10 ] 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 0,98 0,98 Ogdine

N1 [11] 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 I= 538 ocynk 0,75 0,75 Ogolne

N1]12] 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 e=25 f=25 r=100 [ fg=0 ocynk 1,19 2,38 Ogdine

N1 [13] 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 300 1= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogolne

N1]14 ] 1 uUs Redukcja symetryczna a= 400 b= 300 c= 400 d= 300 1= 128 ocynk 0,18 0,18 Ogdine

N1 | 15| 1 | TR2* [ Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 300 d= 315 I=515 [ e=258 f= 200 ocynk 0,84 0,84 Ogdine

N1 ] 16| 1 |FLEX Przewdd elastyczny d= 315 I=0.70 m aluminium 0,69 0,69 Ogdine

N1 ] 17| 1 |CBAV Perforowany nawiewnik D= 315, A=500, L=1800 Stal ocynk. 0,00 Lindab CBAV-1800

N1 ] 18| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 315 I=0.64 m aluminium 0,63 0,63 Ogdine

N1 | 19| 1 | TR2* [ Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 300 d= 315 1= 450 [ e=225 f= 200 ocynk 0,75 0,75 Ogdine

N1 [ 20| 1 BO Zaslepka a= 400 b= 300 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

W1 [ 1 1 K Przewdd prostokatny a= 380 [ b= 850 1= 486 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne WM 80; pt. z bl.satl.ocynk.
Wi1)| 2 1 us Redukcja symetryczna a= 150 | b= 500 c= 380 d= 850 1= 425 ocynk 1,08 1,08 Ogdlne WM 80; pt. z bl.satl.ocynk.
W1[ 3 1 K Przewdd prostokatny a= 150 [ b= 500 1= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogdlne WM 80; pt. z bl.satl.ocynk.
W1 [ 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 150 b= 500 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 1,43 1,43 Ogdlne WM 80; pt. z bl.satl.ocynk.
W1] 5 1 K Przewdd prostokgtny =150 | b= 500 = 1289 ocynk 1,68 1,68 QOgolne WM 80; pt. z bl.satl.ocynk.
W1[ 6 1 K Przewdd prostokatny a= 150 = 500 = 1018 ocynk 1,32 1,32 Ogdlne

W1 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 150 = 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,43 1,43 Ogdlne

W1] 8 1 | RS1* Ttumik kanatowy prostokatny = 150 = 500 = 1000 ocynk 0,00 Ogolne

W1if[ 9 1 us Redukcja symetryczna a= 150 = 500 c= 150 d= 500 I1= 550 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne

W1)] 10| 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 150 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 0,52 1,56 QOgolne

W1 [11] 1 K Przewdd prostokatny a= 150 [ b= 500 1= 234 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne

W1f[12] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 = 150 e= 200 1= 500 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne

W1 [13] 1 K Przewdd prostokatny = 150 = 500 1= 150 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne

W1[14] 2 K Przewdd prostokatny a= 150 = 500 1= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogdlne

w1l 15| 1 TR1* Trdéjnik prosty”z prostokqtnym a= 500 = 150 g= 400 h= 250 1= 400 [ e= 200 f= 250 ocynk 0,65 065 Ogélne

odejsciem 13= 100

W1 [16] 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 400 e=25 f= 25 r=100 [ fg=0 ocynk 1,11 1,11 Ogdlne

W1 [17 ] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 [ b= 400 1= 250 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne

W1 [ 18 | 4 | TR2* | Trdjnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 | b= 250 d= 200 1= 450 [ e= 225 f= 200 ocynk 0,64 2,54 Ogdlne

W1 [ 19| 4 |TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=0.10m ocynk 0,06 0,25 Ogdlne

W1) 20| 2 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 400 1= 651 ocynk 0,85 1,69 Ogdlne

Wif21] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 [ b= 400 1= 449 ocynk 0,58 0,58 Ogdlne

W1 [22] 1 BO Zaslepka a= 250 [ b= 400 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne

W1]123] 1 BO Zaslepka =150 [ b= 500 ocynk 0,07 0,07 Ogolne

W1 3 | SUC Kroéciec osiatkowany D= 200 | H= 55 Z= 40 Ocynk. 0,00 QOgolne




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.[ Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi |
N2 | 1 1 Us Redukcja symetryczna a= 150 | b= 300 c= 290 d= 465 1= 233 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne | WM 40
N2 | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 150 | b= 300 1= 59 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne | WM 40
N2 | 3 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 150 b= 300 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,63 1,89 Ogdlne | WM 40
N2 | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 150 | b= 300 |I= 887 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne | WM 40
N2 | 5 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 150 | b= 300 = 1000 ocynk 0,00 Ogdlne | WM 40
N2 | 6 1 us Redukcja symetryczna a= 150 | b= 300 c= 150 = 300 1= 191 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne | WM 40
N2 | 7 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 150 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,36 0,72 Ogdlne | WM 40
N2 | 8 1 K Przewdd prostokatny a= 150 | b= 300 1= 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogdlne | WM 40
N2 | 9 1 K Przewdd prostokatny a= 150 | b= 300 1= 1365 ocynk 1,23 1,23 Ogdlne | WM 40
N2 | 10| 1 uUs Redukcja symetryczna a= 150 | b= 300 c= 150 d= 300 1= 115 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne | WM 40
N2 | 11| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 150 | b= 300 d= 250 g= 80 1= 300 ocynk 0,27 0,27 Ogdlne |WM 40
N2 | 12| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=250 | 1= 0.30 m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne | WM 40
N2 | 13 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne | WM 40
N2 [ 14 [ 4 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne | WM 40
N2 | 15[ 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.39m ocynk 0,24 0,24 Ogdlne | WM 40
N2 | 16| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,43 Ogdlne | WM 40
N2 [ 17 [ 2 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne | WM 40
N2 | 18 | 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | M1=1.16m ocynk 0,36 0,36 Ogdlne | WM 40
N2 [ 19 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,13 0,26 Ogdlne | WM 40
N2 | 20| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.65m aluminium 0,25 0,25 Ogdlne | WM 40
N2 (21| 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
N2 | 22| 3 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,06 Ogdlne | WM 40
N2 [ 23 [ 1 oc1* Odsadzka okragta d1=200 | e= 226 11= 888 ocynk 0,75 0,75 Ogdlne | WM 40
N2 | 24| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=1.97m ocynk 1,23 1,23 Ogdlne | WM 40
N2 | 25| 1 | TUBE* Przewdd okraglty d1=100 | 11=0.47m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne | WM 40
N2 | 26| 1 OoC1* Odsadzka okragta d1=100 | e=70 11= 500 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne | WM 20
N2 | 27| 1 | TUBE* Przewdd okraglty d1=100 | 11=1.99m ocynk 0,62 0,62 Ogdlne | WM 40
N2 | 28| 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,32 Ogdlne | WM 40
N2 | 29| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.75m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne | WM 40
N2 |30 | 1| Tote | TrOIn Sym::g’;‘tfz;tz odejscieM | y4= 100 | 11=500 | a=100 | b=300| e= 100 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne | WM 40
N2 [ 31 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 100 | H= 300 Sl — stal 0,00 Ogdlne | WM 40
N2 | 32| 1 CP1* Czwornik asymetryczny d1= 200 | d3= 200 11= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne | WM 40
N2 | 33 [ 1 [ TUBE* Przewod okragly d1=200 | 11=0.28 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne | WM 40
N2 |34 ] 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,69 Ogdélne | WM 40
N2 [ 35 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1=0.37m aluminium 0,23 0,23 Ogdlne | WM 40
N2 | 36| 4 VV1* Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogdlne
N2 [ 37| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 11=0.55m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne | WM 40
N2 | 38| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.48 m aluminium 0,30 0,30 Ogdlne | WM 40
N2 [ 39 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne | WM 40




N2 | 40 [ 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogdlne | WM 40
N2 | 41 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=160 | [1=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogdlne | WM 40
N2 [ 42| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,29 0,29 Ogdlne | WM 40
N2 [ 43 ] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.80 m aluminium 0,50 0,50 Ogdlne

N2 | 44| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne | WM 40
N2 [ 45| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdélne | WM 40
N2 [ 46 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.65m aluminium 0,41 0,41 Ogdlne | WM 40
N2 | 47| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 100 11= 100 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne | WM 40
N2 [ 48| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1=0.11m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne | WM 40
N2 [ 49| 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.07m ocynk 0,02 0,02 Ogdlne | WM 40
N2 [ 50 [ 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne

N2 |51 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.49 m aluminium 0,19 0,19 Ogdlne

N2 [ 52 | 1 oc1* Odsadzka okragta d1=100 | e=70 11= 250 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne | WM 40
N2 | 53 | 2 | TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 11=0.13m ocynk 0,04 0,08 Ogdlne | WM 40
N2 [ 54 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 11=0.67 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne | WM 40
N2 | 55| 1 | TUBE* Przewdd okraglty d1=100 | 11=0.59m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne | WM 40
N2 | 56| 1 | Teae | TrOIMK Syms:gysfzgtz odejsciem | 41= 100 | 11=360 | a=100 | b=300| e= 100 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne | WM 40
N2 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24 Ogdlne | WM 40
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne | WM 40
N2 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne

N2 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,09 Ogdlne | WM 40




Nazwa: W2

Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent [ Uwagi |
w2 | 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 | b= 465 d= 200 g= 80 I= 465 ocynk 0,73 0,73 Ogolne [WM 40
w2 | 2 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 1=0.35m ocynk 0,22 0,22 Ogolne [WM 40
w2 | 3 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,80 Ogolne [WM 40
w2 | 4 2 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=3.00m ocynk 1,88 3,77 Ogolne [WM 40
w2 | 5 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 1=0.16 m ocynk 0,10 0,10 Ogolne [WM 40
W2 | 6 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=1.28 m ocynk 0,80 0,80 Ogolne [WM 40
wa| 7 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=0.57m ocynk 0,36 0,36 Ogolne [WM 40
W2 | 8 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 1=1.19m ocynk 0,75 0,75 Ogolne [WM 40
w2 | 9 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 200 1= 1000 ocynk 0,00 Ogolne [WM 40
w2| 10| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=1.39m ocynk 0,88 0,88 Ogolne [WM 40
w2| 11| 2 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.20m ocynk 0,13 0,25 Ogolne [WM 40
w2| 12| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=1.82m ocynk 1,14 1,14 Ogolne [WM 40
W2 | 13 ] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogolne [WM 40
W2 | 14 | 1 0oC1* Odsadzka okragta d1=160 | e=70 1= 500 ocynk 0,33 0,33 Ogolne [WM 40
w2| 15| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=160 [ 11=0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne [WM 20
W2 |16 | 1 0oC1* Odsadzka okragta d1= 160 [ e= 100 1= 500 ocynk 0,34 0,34 Ogolne [WM 40
w2 |17 | 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.34 m ocynk 0,17 0,17 Ogolne [WM 40
w2 | 18| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 200 1= 265 ocynk 0,29 0,29 Ogolne [WM 40
W2|[ 19| 1 IRIS Przepustnica typu IRIS d1= 200 ocynk 0,00 Ogolne [WM 40
W2 |20 ]| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.42m aluminium 0,26 0,26 Ogolne [WM 40
W2 | 21| 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogolne

W2 |22 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne [WM 40
w2 | 23| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 1= 0.67 m ocynk 0,21 0,21 Ogolne [WM 40
W2 |24 1] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogolne [WM 40
W2 | 25] 1 0oC1* Odsadzka okragta d1= 100 [ e=90 1= 500 ocynk 0,21 0,21 Ogolne [WM 40
W2 | 26| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogolne [WM 40
w2 | 27| 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ M1=0.21m ocynk 0,07 0,07 Ogolne [WM 40
w228 | 1| Tore | TONKSYMEWORIY ZOAEIAEM | g1= 100 | 11=300 | a=100 | b=100| e=100| ocynk | 0.6 0,16 Ogélne | WM 40
W2 |29 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=100 [ H=100 S — stal 0,00 Ogdélne | WM 40
W2]30| 2 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,04 Ogdélne | WM 40
W2] 31 [ 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=100 [ 11=0.38 m ocynk 0,12 0,12 Ogélne | WM 40
Ww2]32( 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 100 | d3= 200 1= 265 ocynk 0,20 0,20 Ogdélne | WM 40
W2] 33 [ 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.40m ocynk 0,25 0,25 Ogdélne | WM 40
W2]34 [ 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=0.30m ocynk 0,19 0,19 Ogélne | WM 40




W2 | 35| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 |I= 200 ocynk 0,00 Ogolne [WM 40
W2 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogolne [WM 40
W2 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne [WM 40
W2 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogolne [WM 40




Nazwa: CZ2
Typ: Czerpny

Opis:

Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

Cz2| 1 1 Czerpnia dachowa okragta 315 Ocynk Z275 | Naturalny 0,00 Ogdine Przytgcze = tgczenie kotnierzowe
Cz2| 2 1 | TUBE* Przewod okragly d1=315[ 11=1.39m ocynk 1,37 1,37 Ogdlne WM 80; pt.z bl.ocynk.
Cz2| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne WM 80; pt.z bl.ocynk.
Cz2| 4 1 | TUBE* Przewdd okragty d1=315| 1=1.94m ocynk 1,92 1,92 Ogolne WM 40

CZ2| 5 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 3,18 Ogdlne WM 40

CzZ2| 6 1 [TUBE* Przewdd okragty d1=315| 1=1.52m ocynk 1,51 1,51 Ogdlne WM 40

Ccz2| 7 1 | TUBE* Przewod okragly d1=315| 1=1.17m ocynk 1,15 1,15 Ogolne WM 40

Cz2| 8 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=315[ 11=1.05m ocynk 1,04 1,04 Ogdlne WM 40

Cz2| 9 1 [TUBE* Przewdd okragty d1=315| 1=1.12m ocynk 1,11 1,11 Ogdlne WM 40

Cz2| 10 | 1 |TUBE* Przewod okragly d1=315| 11=0.39m ocynk 0,39 0,39 Ogolne WM 40

Cz2| 11| 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat a=290 | b= 465 d=315| g=80 |I= 465 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne WM 40




Nazwa: WYRZ2
Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi |

wyrz2| 1 | 1 UVLA Czerpnia —wyrzutnia Scienna | . 50 a-195, B=253, C=62 KWS 1.4301| 0,00 Ogolne
do wentylacji z okapnikiem

WYRZ2| 2 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 1= 2.23 m ocynk 1,40 1,40 QOgodlne WM 40
WYRZ2| 3 3 TUBE* Przewod okraglty d1= 200 11=3.00 m ocynk 1,88 5,65 Ogolne WM 40
WYRZ2| 4 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03 QOgodlne WM 40
WYRZ2| 5 1 TUBE* Przewod okraglty d1= 200 11=0.08 m ocynk 0,05 0,05 Ogolne WM 40
WYRZ2| 6 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.36 m ocynk 0,23 0,23 QOgodlne WM 40
WYRZ2| 7 1 TUBE* Przewod okraglty d1= 200 11=0.42m ocynk 0,27 0,27 QOgolne WM 40
WYRZ2| 8 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat | a= 290 b= 465 d=200 [ g=80 I= 465 ocynk 0,73 0,73 Ogodlne WM 40




Nazwa: 02
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
02 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 [ 11=3.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogolne
02 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 [ 1=1.17m ocynk 0,73 0,73 Ogodlne
02 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 [ 1= 047 m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
02 1 SUC Kréciec osiatkowany D= 200 | H=55 Z= 40 Ocynk. 0,00 Ogdlne
02 1 OC1* Odsadzka okragta d1=200 [ e= 110 1= 585 ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
02 2 MFA Zigczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogolne
02 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
02 1 CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V Wentylator dachowy d= 200 0,00 Ogodlne
02 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 I= 500 A= 400 | B=400 | ocynk 0,00 Ogdlne
02 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
02 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogolne




Nazwa: WW1
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

WW1| 1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.20 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne WM 20
Wentylator kanatowy do przewodow D= 100 C= 243 A= 194 . .

WW1| 2 1 okraglych+Regulator Napiecie [V = 1x230 | Schemat podi = 13 galwanizowana blacha stalowa 0,00 Systemair

WW1| 3 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 1= 170 ocynk 0,12 0,24 Ogdlne WM 20

WW1| 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 125 1= 170 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne WM 20

WW1| 5 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I=0.39m aluminium 0,15 0,15 Ogdlne WM 40

WW1| 6 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne

WW1| 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.55 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne WM 20

WW1| 8 1 FLEX Przewod elastyczny d= 100 I=0.36 m aluminium 0,11 0,11 Ogdlne WM 40

WW1| 9 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne

WW1| 10 [ 2 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,04 Ogdlne WM 20

WW1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 QOgdine WM 20




Data:
Data doboru:

NR DOBORU: 753484 NST ST
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
<@J)JCERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

f EUROVENT)

<) CERTIFIED

PERFORMANGE
ENERGYEFFICIENCY

DANE URZADZENIA

KLIMOR Sp. z o.0.
Klimor Air Designer 08.008

EVO 2005.003

Www.eurovent-cartification.com

AIR HANDLING UNITS

'CENTRALE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

@0 £

[Ae g [Ae g A
0

o ) o

B g (67 o

D 4 D

; () THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016
5| () ™HRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2020

Sed s et

ASHRAE 2017 (ref. city/db/wb/dp)
Poznari/31.0/19.7/13.8

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Wielko$¢ 0300 Przeplyw powietrza 1850 2000 m3/h
Obudowa Szkielet metalowy Ciénienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Izolacja Wetna mineralna 50mm Predkoé¢ powietrza 1.3 1.4 m/s
Wykonanie Standardowe Pobér mocy wentylatoréw 0.63 0.77 kW
Wersja Zewnetrzna Moc silnikéw wentylatoréw 0.75 0.78 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatoréw 5.6 4 A
Szeroko$c 950 mm Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Wysoko$é 1270 mm Strona obstugi Prawa Lewa

Diugosc 4200  mm e R et@ TR BN 1,2 kg/m3
Rama fork 120 mm SFPv 2268 W/m3/s
Masa 959 kg SFPe 2527 W/m3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywnosci energetycznej A(2016)/A+G (2020) WARUNKI PROJEKTOWE

Wspétezynnik poboru mocy (fs-pref) 0.81(2016)/0.83 (2020) Parametry powietrza zewnetrznego

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachéw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikdw, kroc¢codw wymiennikow,
kréc¢cdw odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Wytrzymato$¢ mechaniczna

+/-1000 Pa %2 D1(M)
Klasa izolacji termicznej k =0,94 W/m?*K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,45 TB3 (M)

Zima -18.0/100.0 °C/ %
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 25.0/40.0 °C/ %
Lato 28.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

Szczelno$¢ obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R)

Szczelnos¢ obudowy +700 Pa

0,29/0451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)

Szczelno$¢ mocowania filtrow
+/-400 Pa

0,2/0,3 % F9 (M)
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Widok z boku

Widok z géry

Data: EUROVENT
Data doboru: JJCERTIFIED
NR DOBORU: 753484 NST ST @ UF“V'ANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo v zurovent-certification.com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

RZUTY

“** Czerpnie/wyrzutnie s3 zamontowane na centrali na czas transportu urzadzenia. Montaz czerpni/wyrzutni wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami m.in. "Rozporzadzeniem (...) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie", tak aby zapewnic¢

skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od wyrzutowego.
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Data:
Data doboru:

NR DOBORU: 753484 NST ST

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
Q) CERTIFIED
PERFORMANCE

urovent-certification.com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekgji Masa [kg] Dtugo$é¢ [mm)] Wysokosé¢ [mm] Szeroko$¢ [mm]
1 216 1050 1150 950
2 625 2650 1150 950
3 83 500 600 950
Inne 35
Suma 959

* Masy mogg roéznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
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NR DOBORU: 753484 NST ST A
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo Vs, Gurovent-gertification. com

Data: EUROVENT
. %g"CERTIFIED
Data doboru: PERFORMANCE

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

Uwagi ofertowe:
Instalacja odzysku glikolowego zabudowana w pustej sekcji na nawiewie.
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Data:___. _
Data doboru:

NR DOBORU: 753484 NST ST
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
S CERTIFIED
PERFORMANCE

ent-certification. com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nazwa 0300 SLCR_BFL2 /S
Skutecznosé ttumienia hatasu Wysoka
Opory przeptywu powietrza 14 Pa

RZE)

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokosé/Diugosé 850/480/210 mm Szeroko$é/Wysokosé 850/480 mMm
Przepustnica Filtr metalowy
Szeroko$¢/Wysokosé/Dtugosdé 850/480/115 mm Nazwa 0300 M_FLR
Typ filtra G2 / Coarse 30% (KL)
i Efzeétywnoéc' energetyczna (Klasa / ND / ND
Filtr
Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 850x450x48 - 1
Nazwa 0300 MP_FLR Predkos¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Typ filtra F7 / ePM1 60% Spadek ci¢nienia 32 Pa
Rodzaj filtra Minipleat Opotrv przeptywu powietrza - Filtr 16 Pa
czysty
Efektywnosc energetyczna (Klasa / E/ >2050 Opory przeptywu powietrza -
RZE) 4 Maksymalne 44 i
Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 850x450x75-1 Klasa energetyczna N/A
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.3 m/s
Spadek ci$nienia 92 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 46 Pa Fl|tl’
czysty
O t ietrza -
Miaksymaine o 138 Pa Nazwa 0300 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
; Rodzaj filtra Dziatkowy
m Ttumik (SL) Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

850x450x48 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza

1.5 m/s

Spadek cisnienia

66 Pa
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Data:

Data doboru: ...

NR DOBORU: 753484 NST ST

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
@CERTI FILEB
fismme o

ovent-certification.com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

(i Ttumik (SL)

Filtr

. Opory przeptywu powietrza - Filtr p
Wysuwany Nie czysty 33 a
Opory przeptywu powietrza - 100 Pa
Maksymalne

Wymiennik glikolowy

Wentylator

Nazwa 0300 RG_HE

Opory przeptywu powietrza Zima 246 Pa Nazwa 0300 VF1 EC x1
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s Przeptyw powietrza 2000 m3/h
$g¥'§g§fu‘;g‘7\5v“ potnodc Zima -18/100 °C/% Cignienie dyspozycyjne 300 Pa
Powietrze wylot o /9 si :

Temperatura/Wilgotnosé Zima 14.1/9 C/% Cidnienie dynamiczne 22 Pa
%grg"gnggslc4§'ep'”a sucha - zima (CR 73.70 % Ciénienie statyczne 912 Pa
Sprawnos¢ odzysku Zima 73.60 % Ciénienie catkowite 934 Pa
Moc znamionowa Zima 20.1 kw Wspdtczynnik K 67
Typ czynnika Ethylene Obroty 3667 1/min
Procentowa zawartos$c czynnika w o Efektywne zapotrzebowanie

roztworze 35 i mocy (filtry czyste) 0.7 e
lloé¢ czynnika 37.1 I Efgck;VW”e zapotrzebowanie 077 kw
Pojemnos¢ instalacji 1.1 I (Snpsr\./\v/\)/entylatora dla JSW 40.40 %
Powietrze wlot 32/45 °C/% SEP 1265 W/m3/s

Temperatura/Wilgotno$¢ Lato

Powietrze wylot

32/45 °C/% Wew. jed. moc wentylatora

1390 W/m3/s

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato JMWint (Eurovent)

Sprawnos¢ odzysku Lato 0.00 % Sprawnos¢ statyczna zespotu 65.59 %
Moc znamionowa Lato 20.1 kw Sprawnos¢ catkowita zespotu 67.15 %
Opory przeptywu czynnika 153.3 kPa Moc akustyczna wentylatora 81.39 dB

Temp. czynnika zasilanie /powrdt

b =l 20/-9.7 °C/°C Czestotliwoséé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Przeptyw czynnika 0.65 m3/h Wiot 56 72.1 68 67.8 62.3 60.1 60.2 [dB]
Wysokast podneszenia pompy 32836  kPa Wylot 62 76 72.8 756 72.7 689 66.6 [dB]

obiegowej

Instalacja hydrauliczna Tak Typ silnika EC
Wielkos¢ podtaczenia " g

Zasilanie/powrot 1 Moc znamionowa 1x0.78 kw
Materiat rura /lamela Cu/Al Napiecie 230 V/Hz
Rozstaw lamel 25 mm Napiecie sterujace 9.8 \
lloé¢ rzeddw 18 Natezenie pradu 1x4 A
@) t ietrza - ; :
Ogﬁgggigp Wi powlIEtrza 0 Pa Nominalne obroty 3730 1/min
SILNIK Klasa IEC EC
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NR DOBORU: 753484 NST ST TR

Racge

Data: EUROVENT
Data doboru: %g‘,CERTIFIED
gl PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo v purovent-certification. com
Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa
Wymiennik glikolowy Wentylator
Moc znamionowa 0.65 kW Klasa ochrony IP54
- * Punkt pracy wentylatora * Parametry * Parametry
Waplecis 260 V] dla filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
brud h li di ledniaj
Czestotliwosé 50 (Hz] e L \pgvgv:/ciéfrrz]: ’ :/\gfzygvg ot
wilgotnego zabudowy w
Natezenie pradu 31 (A] centrali
Falownik
Napiecie 1x230 v
EmptySection
Czestotliwosé 50/60 [Hz] D B
Natezenie pradu 0 (Al Spadek ciénienia 0 Pa
(] EmptySection Wymiennik glikolowy
Spadek ciénienia 0 Pa Nazwa 0300 RG_HE
Opory przeptywu powietrza Zima 426 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Nagrzewnica wodna Powietrze wiot P
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Powietrze wylot o /9
Nazwa 0300_WCL_ 01 1 R_EU Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 3.2/100 L
A Powietrze wlot o /9,
Spadek cisnienia 10 Fa Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 28/50 °C/%
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s ‘Ila'g\r%vggg?ugv\?\gilgotnoéé it 28/50 °C/%
Powietrze wlot °C /% i kPa
Temperatura/Wilgotnoé¢ Zima 12.1/10.3 /% Opory przeptywu czynnika 153.4
Powietrze wylot °C /% Temp. czynnika zasilanie /powrdt s °C /°C
emperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/6.2 i zima 24.20
Moc Zirma 499 kW e 21 P
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 /&
Powietrze wylot °C /%
Ternperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 i i) Trumik (SL)
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Ethylene Nazwa 0300 SLCR_BFL2 /S
Procentowa zawarto$c czynnika w 35 % Skuteczno$¢ ttumienia hatasu Wysoka
roztworze
'Zl'i(ranrgp. czynnika zasilanie /powrdt 60/40 °C/°C Opory przeplywu powietrza 17 Pa
Temp. czynnika zasilanie /powrdt °C /°C .
ie 60/40 / Wysuwany Nie
Przeptyw czynnika 1x0.23 m3/h
Opory przeptywu czynnika 1.65 kPa
: [J EmptySection
llo$¢ czynnika 1x1.1 I
Liczba sekcji 1 Spadek cisnienia 0 Pa
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Data:
Data doboru:

NR DOBORU: 753484 NST ST

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

. aurovent-certification.com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

Nagrzewnica wodna

Wielkos¢ podtaczenia
zasilanie/powrot

1x1/2"/1/2"

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

Wentylator

Przepustnica

Szeroko$¢/Wysokos¢/Diugosc

850/480/115 mm

Wyrzutnia

Szeroko$¢/Wysokosc/Dlugosc

850/480/210 mm

Nazwa 0300 VF1 ECx1
Przeptyw powietrza 1850 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 34 Pa
Cisnienie statyczne 754 Pa
Ciénienie catkowite 788 Pa
Wspdtczynnik K 50
Obroty 3278 1/min
e ose W
Egﬁ;ywne zapotrzebowanie 0.63 KW
Spr. wentylatora dla JSW 39.15 9%

(nSwv)

SFP 1084  W/m3/s
e 1229 Winds
Sprawno$¢ statyczna zespotu 61.35 %
Sprawnos¢ catkowita zespotu 64.12 %
Moc akustyczna wentylatora 78.30 aB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 67.8 67.5 70.4 67.6 67.1 62 60 [dB]
Wylot 70.8 69.5 72 66.9 63.8  [dB]
Typ silnika EC
Moc znamionowa 1x0.75 kw
Napiecie 230 V/Hz
Napiecie sterujace 8.6 \4
Natezenie pradu 1x5.6 A
Nominalne obroty 3800 1/min
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54
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Data: EUROVENT
Data : %g"CEHTIFIED
doboru PERFORMANCE

NR DOBORU: 753484 NST ST

AU b o8 003
R

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo o e

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

Wentylator

* Punkt pracy wentylatora * Parametry * Parametry

dla filtrow catkowicie wentylatora wentylatora

zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja
powietrza wptyw
wilgotnego zabudowy w

centrali
Chtodnica freonowa

Nazwa 0300 DX 2 S1

Spadek cisnienia 33 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s

Moc Lato 5.65 kw

Moc jawna 3.72 kw

Temperatura/Wilgotno$¢ wejsciowa
Lato

32/45 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ wyjsciowa
Lato

26/58.2 °C/%

Temperatura parowania

Typ czynnika

llos¢ czynnika

Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz

Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche

Liczba sekcji

Wielkos¢ podtaczenia zasilanie

Wielkos¢ podtaczenia Powrdt

6 g

R32

2.1 I
14 Pa

25 Pa

1

1x16  mm
1x22  mm

* Ze wzgledu na zastosowanie w wymienniku freonowym czynnika
R32 centrala wymaga zastosowania dodatkowego uktadu detekcji
wycieku czynnika, ktory w przypadku jego wykrycia bedzie podawat
do automatyki centrali sygnat zatrzymania urzadzenia i bedzie
blokowac jego start az do spadku stezenia czynnika w centrali ponizej
poziomu powodujacego zagrozenie. System detekcji poza zakresem
dostawy Klimoru. Klimor nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia i jakiekolwiek nastepstwa powstate w wyniku wycieku

czynnika R32.

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosc

850/480 mm
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Data:
Data doboru:
NR DOBORU: 753484 NST ST

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT

@CERTIFIED
frce 0

www. eurovent-certification. com

PERFORMANCE

A o 26050)

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Caestotliwost Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 583 50.2 44.9 196 74 30 20 59.1
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 422 416 417 19.6 8.3 40 0.9 46.6
Wylot nawiewu (SUP) dB 708 67.5 71.0 70.8 69.0 60.9 54.8 77l
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 54.7 58.9 678 70.8 70.2 619 537 75.0
Wiot wywiewu (ETA) dB 55.0 71.1 67.0 658 60.3 58.1 58.2 73.9
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 38.9 62.5 63.8 658 615 59.1 57.1 70.3
Wylot wywiewu (EHA) dB 525 61.7 513 37.6 29.7 34.9 36.6 62.6
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 36.4 53.1 48.1 376 30.9 359 355 54.6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 55.6 526 44.1 47.7 448 29.8 284 58.2
dB (A) 39.5 440 40.9 47.7 46.0 30.8 97.3 51.7

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W GDLEGEOSCI 1M

(200M2; Q2; T0,01)

dB (A) 32.1 365 334

40.2

38.5

234

19.9

442
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Data:
Data doboru:

NR DOBORU: 753484 NST ST
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
- SERTILE | ED
PERFOBMANCE

waww. eurovent-certification. com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

UOC z medium posredniczacym

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 73.70 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.51/0.56 [m3/s]
h) efektywny pobdr mocy 0.56/0.70 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1012.8/1690.7 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.3/14 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne dps,ext 300/ 300 [Pa]
) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 298 /334 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 157 / 278 [Pa]
n) sprawnoé¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 61.3/65.6 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza (w %) przez obudowe 0.36 [%]
p) efektywnosc¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 51.7 [dB(A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: EUROVENT
Data doboru; = CERTIFIED
NR DOBORU: 753484 NST ST @ EEREORMANGE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo v Gurouantcertiication-com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RGCS 6

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 il
ALL DFF.PRSS.GG Presostat réznicowy 99000551000264 4
3W.VALVE KVS1,6 Zawor trojdrogowy z sitownikiem 1024767 1
CG.ETH NW11-1/400 ETH Sterownica z wbudowana karta ethernet 1026988 1
FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
FUSE gG 6A type10x38 Wkiadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
ALL FUSE gG 32A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 99000581008622 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
ALL PRSS.TRR Przetwornik ci$nienia 99000551010687 2

* I Dobor zaworu trojdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje
jakosciowa.
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Data:
Data doboru:

NR DOBORU: 753484 NST ST
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

EUROVENT
- CERITIFIED
PERFORMANCE

W, eurovent-certification. corm

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierad przepustnice.

4. W przypadku uktaddw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sg
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposdb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni {poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

¢) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia -
dodatkowe przetworniki ciénienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektryczne;.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujace;j:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwododw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data:

EUROVENT
Data doboru: <)) CE ROEII\/EI:AINECE
NR DOBORU: 753484 NST ST

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo

wwav. eurovent-certification.com

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowad
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasng automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sg
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik cinienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac statg wielkos¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany opordw przeptywu powietrza

Wyciag

20. Mozliwos$¢ wspdtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

=l

Wyciag

b 9 )| B 3D 35 3 3D 3D
s

>
O
>
O
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Data: :

EUROVENT
Data doboru: : o CERTIFIED
NR DOBORU: 753484 NST ST @
OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW1_Robakowo A eatiomzorm

Nawiew: 1850 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z glikolowym odzyskiem ciepta,
nagrzewnica wodna i chtodnica DX

AP N2
B — e
D12
-~ O
PANEL
]l STERUJACY
8
[aP} .- Soregon X 2
P.POZ
—>
wyc.
o) OO 00, 0.0 @) O. O
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 1213 14151617 18 ST
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,6,12 3
03 | Termostat przeciwzamroZeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
07 | Pompa ukfadu glikolowego 7 1
10 | Falownik silnika wentylatora — dostawa luzem 51 2
11 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
12 | Panel zdalnego sterowania 18 1
UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.
Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wriasciwosci dodatkowe uktadu:
sterowania.
+ Praca ukfadu wedtug kalendarza - temperatura, wydajnos¢, tryb pracy
1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na goracy start” ukfadu oraz « Informacje o stanach alarmowych
na prace chtodnicy DX w zaleznodci od temperatury zewnetrznej. « Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem
2. Przepustnice otwieraja sie po starcie wentylatoréw. + Mozliwo$¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj- « Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18
nika temperatury Tw (14) sterujacego praca wymiennika glikolowego oraz na- « Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do S00W i napieciu 1X230V 50 Hz
grzewnicg wodng i chtodnica DX. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/
min temperature nawiewu. OPCJE — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra. MATYKI.
5. Zabezpieczenie wymiennika glikolowego przed zeszronieniem — presostat « Sygnalizacja zanieczyszezenia filtra dodatkowego
(6). Wzrost cisnienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje « Utrzymanie statego wydatku

zmniejszenie wydajnosci pompy, az do wylaczenia.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem ~ termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

8. Sygnaty (15) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatéw chtodniczych.
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Data: 2022-12-02
Data doboru: 2022-12-02
NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Wielkosé¢ 8000 Przeptyw powietrza 765 385 m3/h
Obudowa Konstrukcja samonosna Cisnienie dyspozycyjne 200 200 Pa
Izolacja Wetna mineralna 25mm Predkos¢ powietrza 15 0.8 m/s
Wykonanie Standardowe Pobor mocy wentylatorow 0.17 0.08 kw
Wersja Wewnetrzna Moc silnikéw wentylatorow 0.5 0.5 kw
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatorow 2.2 2.2 A
Kablowanie Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1012 mm Strona obstugi Prawa Prawa
Wysokosc 355 mm Gestost powietrza zgodnie z EN 12  keg/m3
Dtugosc 1860 mm SFPv 985 W/m3/s
Masa 167 kg SFPe 1199 W/m3/s
1D2agg/v2vzf)r1nigane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)
Wspbtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.7 (2016)
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajgcych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kréécow wymiennikéw,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
WARUNKI PROJEKTOWE
Parametry powietrza zewnetrznego
Zima -18.0 / 100.0 °C/%
Lato 30.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 20.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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Widok z boku

Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

Widok z géry

RZUTY
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 161 1860 355 1012
Inne 5
Suma 166

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 465/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 465/290 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 445/270/115 mm Nazwa EVOT 8000 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 0.8 m/s
Nazwa EVOT 8000 MP.FLR F7 Spadek ciénienia 33 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 60% Opotrv przeptywu powietrza - Filtr 16 Pa
czysty
Rodzaj filtra Minipleat Opory przeptywu powietrza - 49 Pa
Maksymalne
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.5 m/s
Spadek ciénienia 80 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 55 Pa Wymiennik przeciwpradowy
czysty
@) t ietrza -
Mgﬁgrﬁ;ﬁﬁg ywu powietrza 105 Pa Nazwa EVOT 8000 CPR H
Spadek ci$nienia powietrza Zima 40 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 40 Pa
. . . (warunki standardowe) Zima
Wymiennik przeciwpradowy R —— R
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Nazwa EVOT 8000 CPRH Powietrze wylot - °C/%
o Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 12.6/96.6 /%
Spadek ciénienia powietrza Zima 73 Pa Opory przeptywu powietrza - 3 Pa
- - Odkraplacz
Opory przeptywu powietrza - Zima 90 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

-18/100 °C/%
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

°C/%
4/18.1 Wentylator

Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR %
1253/2014) 79-10 °

N EVOT 8000 VF1 EC
Sprawnos$¢ odzysku Zima 58.00 % aea
Moc znamionowa Zima 5.7 kw Przeptyw powietrza 385 m3/h
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Odkraplacz . '
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Cisnienie dynamiczne 6 Pa

Cisnienie statyczne 292 Pa

Cisnienie catkowite 298 Pa

Wentylator Obroty 1969 1/min

Nazwa EVOT 8000 VF1 EC Moc na wale 1x0.06 kw
Przeptyw powietrza 765 m3/h Moc na wale (filtry czyste) 1x0.05 kW
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.08 kW
Cisnienie dynamiczne 22 Pa (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla Jsw 24.88 %
Cidnienie statyczne 406 Pa SFP 663 W/m3/s
Cisnienie catkowite 428 Pa \Vew. Jed. moc wentylatora 301 W/m3/s
Obroty 2530 1/min Sprawnos$¢ catkowita 54.96 %
Moc na wale 1x0.14 kW Moc akustyczna wentylatora 78.13 dB
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.11 kw Napiecie sterujace 5.07 v
rEnng;VW“e zapotrzebowanie 017 kw Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
(S],]psrme“ty‘atora dla Jsw 28.50 % Wiot 634 655 67.4 64 57.6 50.7 42.6  [dB]
SFP 651 W/m3/s Wylot 68.4 705 724 69 62.6 55.7 47.6  [dB]
)/l\\//le\/v\v/'irj]?d moc wentylatora 282 W/m3/s SILNIK
Sprawno$¢ catkowita 66.27 % Typ silnika EC
Moc akustyczna wentylatora 79.75 dB Moc znamionowa 1x0.5 kw
Napiecie sterujace 6.75 \ Napiecie 230 V/Hz
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Natezenie pradu 1x2.2 A
Wiot 67.7 66.5 65.1 64.8 61.7 57 511  [dB] Nominalne obroty 3740 1/min
Wylot 72.7 715 70.1 69.8 66.7 62 56.1 [dB] Sprawnos¢ silnika 70.42 %
SILNIK Klasa IEC EC
Typ silnika EC Klasa ochrony IP55
Moc znamionowa 1x05 KW * Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Napiecie 230 V/Hz

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

Wentylator Wentylator
Natezenie pradu 1x2.2 A * Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnosc¢ silnika 79.49 % .
Przepustnica
Klasa IEC EC
Szerokos$¢/Wysokose/Dtugosc 445/270/115 mm
Klasa ochrony IP55

* Punkt pracy wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali Po’raczenie elastyczne

Szerokos$c¢/Wysokosc 465/290 mMm

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVOT_8000_WCL_02_1_EU
Spadek ci$nienia 27 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 21 m/s
'Pfgnvfetgfug?\t/\/ilgotnos’é Zima -1/26.2 C/%
'Pfgnvfetgfu%v\c/)\;ilgotnos’é Zima 20/6.3 C/%
Moc Zima 5.48 kW
'Pfgnvfetgfug?\t/\/ilgotnos’é Lato 30/45 C/%
'Pfgnvfetgfu%v\c/)\;ilgotnos’é Lato 30/45 C/%
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Water
;(?nrra]p. czynnika zasilanie /powrdét 60/40 °C / °C
‘Eigwp. czynnika zasilanie /powrdét 60/40 °C / °C
Przeptyw czynnika 1x0.24 m3/h
Opory przeptywu czynnika 117 kPa
Pojemno$¢ wymiennikdw 1x1.2 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" / 3/4"

zasilanie/powrot

* Nagrzewnica wodna: zawartos¢ % glikolu dla temperatury {0}
powinna wynosi¢ minimum {1}

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 465/290 mm
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02
NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 67.7 66.5 65.1 64.8 61.7 57.0 51.1 72.7
Wlot nawiewu dB (A) 51.6 57.9 61.9 64.8 62.9 58.0 50.0 69.0
Wylot nawiewu dB 71.7 69.5 69.1 67.8 64.7 58.0 52.1 76.2
Wylot nawiewu dB (A) 55.6 60.9 65.9 67.8 65.9 59.0 51.0 72.1
Wiot wywiewu dB 62.4 64.5 66.4 63.0 56.6 48.7 40.6 70.6
Wiot wywiewu dB (A) 46.3 55.9 63.2 63.0 57.8 49.7 39.5 67.2
Wylot wywiewu dB 68.4 70.5 72.4 69.0 62.6 55.7 47.6 76.6
Wylot wywiewu dB (A) 52.3 61.9 69.2 69.0 63.8 56.7 46.5 73.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 61.1 56.0 544 47.4 43.1 37.9 26.7 63.1

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A)

41.3

43.7

47.5

43.7

40.6

352

21.9

51.2
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 79.10 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.21/0.11 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.14/0.07 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 583.2/1259.0 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.5/0.8 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 200/ 200 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 139 /114 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 67 /-22 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 50.0/38.0 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 54.9 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2022-12-02
Data doboru: 2022-12-02
NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 2
EVOT 3W.VALVE KVS2,5 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 99000571008480 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
A.DPR.ACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 1
CMPT.CG.E.WIRG 8000 /CPR ustuga kablowania jednostki gtownej 2166776 1
CMPT.WH.E.WIRG 5100 zasilanie pompy nagrzewnicy 2166757 1
* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje
jakosciowa.
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.
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Data: 2022-12-02

Data doboru: 2022-12-02

NR DOBORU: 480209

OZNACZENIE PROJEKTOWE: NW2_EVOT

Nawiew: 765 m3/h 200 Pa
Wywiew: 385 m3/h 200 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 4,12 2
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1
07 | Zawor tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 7 1
08 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 9,1 2/4
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na,,goracy start” uktadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperatury nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

» Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50 Hz

OPCJA - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET
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\ Separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem

Model:
Materiat:

BST-OC
ZELBET

OPIS

o Urzadzenie wykonane z zelbetu na bazie betonu C40/50

e Zgodny z norma PN EN 1825-1

e Zintegrowany osadnik

o Instalacja: podziemna

o Deflektor wlotowy i wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej

e Przejscia szczelne

o Otwor rewizyjny 600mm wyposazony we wtaz zeliwny klasy D400

NSO \\\
E DN | wior = — wnmf oN
o |
/, i 1
7 H |
Fe | %
- AT
718 |
7
/
7/
2
L. 4 1
Besepliiv . - Bojamnose $rednica $rednica  Wysoko$é Pojemnosé Wysokos¢  Wysokosé  Srednica n:Y:g?s
Model anm o;a dnika zewnetrzna wewnetrzna catkowita czynna wlotu wylotu wlotu ) leZI z
J 1 H catkowita E S DN o
(okoto)
[1/s] 1] [mm] [mm] [mm] U} [mm] [mm] [mm] [t
BST-OC 2/200 2 200 1300 1000 1850 754 1140 1110 160 2,35
BST-OC 3/300 3 300 1300 1000 2250 1068 1540 1510 160 2,9
BST-OC 4/400 4 400 1500 1200 2150 1425 1440 1410 160 3,3
BST-OC 7/700 7 700 1800 1500 2350 2509 1600 1570 200 4,5
BST-OC 10/1000 10 1000 2300 2000 2050 3519 1300 1270 200 55
BST-OC 12/i200 12 1200 2300 2000 2350 4304 1550 1520 250 6,4
BST-OC 19/1900 19 1900 2740 2500 2350 6725 1550 1520 250 6,9
Przeznaczenie Zasada dziatania

Ttuszcze s substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, ktdre po przedostaniu sie do
kanalizacji powodujg tworzenie sie nieprzyjemnych zapachdw, zmniejszenie przekroju
przewoddw i zatykanie rur oraz korozje urzgdzen. Zjawiska te sg przyczyng istotnych
probleméw podczas eksploatacji systemdw kanalizacyjnych. Dlatego tez istnieje potizeba
stosowania separatordw ttuszczu w miejscu ich wystepowania, ktére powodujg zatrzymanie
ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej. Separatory ttuszczdw nalezy instalowac jak
najblizej Zrédta powstawania zanieczyszczen. Jednak nalezy unika¢ umieszczania ich
w pomieszczeniach zamknigtych, magazynach oraz w poblizu czesto uczeszczanych
chodnikéw, ze wzgledu na nieprzyjemny zapach. Ponadto separatory powinny zlokalizowane
byé w miejscu dogodnym do dalszej eksploatacji. Separatory znajdujg zastosowanie
w kanalizacji odprowadzajacej $cieki ze stotéwek, jadtodajni, kuchni, restauracji, baréw
szybkiej obstugi, masarni, rzezni, ubojni, wytwdrni frytek i chipséw, prazalni orzeszkéw
ziemnych.

Separatory ttuszczéw zintegrowane z osadnikami
swojg zasade dziatania opierajg na zjawisku
grawitacyjnej flotacji i sedymentacji zanieczyszczen
w Sciekach. Czastki ttuszczu, ze wzgledu na swdj ciezar
whasciwy mniejszy od wody gromadza sie na jej
powierzchni w formie kozucha i zostajg tam
zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne state
zanieczyszczenia  organiczne cigzsze od  wody
sedymentujg i gromadza sie na dnie urzadzenia.
Specjalna budowa wlotu i wylotu ze zbiornika wymusza
odpowiedni przeptyw Sciekéw oraz nie pozwala na
wydostawanie sie z niego zanieczyszczen.




WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Wtaz szczelny do

Al SEii I ;
Nadstawki dedykowane Sl p;zz?:ri{:lema : Instalacja do W ﬁypelﬂzzllzﬁ;iu Studzuenl:zi:le(:(poboru
wys. 250mm - 2000mm p ; oprozniania DN 65 prZye &
zanieczyszczen separatora pod
posadzka

OBStUGA

Czestotliwo$¢ oprézniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych Sciekdw.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym oprdznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

UWAGI

Objeto$¢ separatora nalezy dobra¢ w ten sposdb aby temperatura $ciekéw wyptywajacych z separatora nie przekraczata 40 °C. Nadmierna temperatura
moze spowodowaé uszkodzenie urzadzen za separatorem tj. pompy, ptywaki (elementy pomp maja wytrzymatos$é temperaturowa do 40°C). W przypadku
wysokiej temperatury $cieku zalecany jest dobér separatora o podwdjnej objetosci.

W przypadku korpuséw separatordw sktadajacych sie wiecej niz z jednego elementu, wymagane jest taczenie elementéw za pomoca sznura
bentonitowego/zaprawy zywicznej lub uszczelki elastomerowej.




Modut alarmowy

Alarm do separatorow

Sonda pomiaru warstwy = Sonda do pomiaru
osadu e grubosci warstwy

‘ ttuszczu, oleju, substancji
ropopochodnych

Urzadzenia stosowane s3 w separatorach oleju,
substancji ropopochodnych i osadu. Umozliwiajg
odczyt stanu lokalnie na pulpicie sterowniczym albo
zdalnie, za pomocg wiadomosci SMS.

Dostepne sondy z oznaczeniem ATEX.

WYPCSAZENIE CPCJONALNE
Dodatkows Shidows ds Sygnalizator optycznc?— Modut GPRS do.
¥ i akustyczny do montazu Zestaw solarny bezprzewodowej
montazu sygnalizatora M
zewnetrznego komunikacji z systemem BMS




MODULY ALARMOWE - KONTROLERY

SYGNALIZATOR 1+BAT
- 1 wejscie
- 1 wyjscie
- zasilanie bateryjne

- 1 wejécie(przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjscia(bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- zasilanie bateryjne 3,6V, 18Ah

- hermetyczna obudowa

- DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetgcznikdw )

- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmdw i awarii wej$¢ ( LED, BUZER)
- diagnostyka czujnikdw/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

SYGNALIZATOR 1

- 1 wejscie(przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjscia(bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- 1 wejscie - zasilanie 230V
- 1 wejscie sabotazowe - hermetyczna obudowa
- 1 wyjscie - DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetgcznikéw )
- 230V - optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmdw i awarii wejs¢ ( LED, BUZER)
- diagnostyka czujnikdw/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)
SYGNALIZATOR 2 -2 WQ!?C.Ia (przepeime.nla, poziomu tf’usfzczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
7 - 1 wyjécie (bezpotencjatowe, przekaznikowe)
- 2 wejscia : o
e - DIPSWITCH (programowanie za pomocg przetacznikdw )
i zsyé)v - optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmdw i awarii wejs¢ (LED, BUZER)
- diagnostyka czujnikdw/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)
SYGNALIZATOR 3 3 we!éclla (przepefme.ma, poziomu ti’us?zczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
o - 3 wyjscia (bezpotencjatowe, przekaznikowe)
- 3 wejscia i s
. - dodatkowe wejscie do nadzoru wiazu zbiornika
- 3 wyjscia S B I
-~ 230V - zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- wejscie na akumulator

DIPSWITCH (programowanie za pomoca przetacznikdéw, programowalny czas
reakcji na sygnaty z czujnikéw)

SYGNALIZATOR 3 +GSM
- 3 wejscia + sabotazowe
- 2 wyjscia
-GSM
- 230V
- wejscie na akumulator
- USB

- 3 wejscia {przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 2 wyjécia (bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- dodatkowe wejscie do nadzoru wiazu zbiornika

- GSM (SMS, status systemu na zgdanie, powiadamianie o stanie baterii)

- zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

- USB (programowanie, odczyt pamieci 256 zdarzen)

SYGNALIZATOR 3 + GSM +BAT
- 3 wejécia + sabotazowe
- 1 wyjscie
-GSM
- zasilanie bateryjne / solarne
-UsB

- 3 wejscia(przepetnienia, poziomu ttuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

- 1 wyjscie(bezpotencjatowe, przekaznikowe)

- 1 wejscie sabotazowe do nadzoru wtazu zbiornika

- GSM (alarmy SMS, status systemu na zadanie, powiadamianie o stanie baterii)
- zasilany bateryjnie (do 2 lat pracy na baterii) lub zasilany z paneli stonecznych
- hermetyczna obudowa IP65

- USB(programowanie, odczyt pamieci 256 zdarzen)

SONDY

Sonda przepetnienia

wykrywanie przepetnienia separatora; praca w przestrzeni nad cieczg;
technologia ultradZzwiekowa; pomiar impulsowy; materiat niekorozyjny.

Sonda poziomu oleju,
ttuszczu,
substancji ropopochodnych

pomiar poziomu oleju; pomiar substancji ropopochodnych; pomiar grubosci
warstwy ttuszczu; technologia konduktometryczna.

Sonda osadu

wykrywanie warstwy osadu; technologia ultradZwigkowa; pomiar impulsowy;
materiat niekorozyjny; praca w petnym zanurzeniu cieczy.

URZA

DZENIA POMIAROWE

el

MIERNIK ILOSCI CIECZY
APW + BAT
- zasilanie bateryjne

Miernik ilosci cieczy w zbiornikach tj. deszczéwka, szambo, woda pitna, olej
opatowy i inne ciecze.




Zestawy —rozne konfiguracje zastosowan

AR/AT

Pomiar warstwy ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych
1 x sygnalizator 1, 1+BAT*
1 x sonda ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

AP

Pomiar przepetnienia
1 x sygnalizator 1, 1+BAT *
1 x sonda przepetnienia

AO

Pomiar warstwy osadu
1 x sygnalizator 1, 1+BAT *
1 x sonda osadu

AR(G+P)/AT(G+P)

Pomiar grubos$ci warstwy i przepetnienia

1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT**

1 x sonda ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych
1 x sonda przepetnienia

AR(G+0)/AT(G+0)

Pomiar grubosci warstwy oleju/ttuszczu i warstwy osadu
1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT **

1 x sonda ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

1 x sonda osadu

A (P+0)

Pomiar przepetnienia i grubosci warstwy osadu
1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT **

1 x sonda przepetnienia

1 x sonda osadu

AR(G+0O+P)

Pomiar warstwy oleju/ttuszczu, warstwy osadu i przepetnienia
1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT **

1 x sonda ttuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

1 x sonda osadu

1 x sonda przepetnienia

* do wyboru sygnalizator 1, sygnalizator 1+BAT

** do wyboru sygnalizator 2, sygnalizator 3 zasilany 230V, sygnalizator 3+GSM zasilany 230V, sygnalizator
3+GSM+BAT zasilany bateryjnie




systemair

DVC 190E-P EC

Wentylator dachowy z przetwornikiem cisnienia i silnikiem EC
Nr katalogowy: 189988
Wariant: 230V 1~ 50/60Hz

« Bardzo szeroki zakres regulacji obrotéw

« Regulator fabrycznie zintegrowany z silnikiem

« Latwos¢ sterowania

« Pelne wewnetrzne zabezpieczenie termiczne

* Wysoka niezawodno$¢ i trwato$¢

Wentylatory dachowe DVC-P sg napedzane przez nowoczesne, o wysokiej
sprawnosci silniki z elektroniczng komutacja (tzw. silniki EC). Wszystkie silniki
posiadajg wirujgca obudowe, na ktérej osadzone jest koto wirnika wentylatora.
Wentylatory zasilane jednofazowo sg przystosowane do napiecia 200...277V/50-
60Hz, natomiast téjfazowe - odpowiednio 3x380...480V/50-60Hz. Silnik
wentylatora zawiera zintegrowany blok sterowania zapewniajacy ptynna
regulacje obrotéw oraz petne zabezpieczenie termiczne uzwojen.

Wentylatory DVC...-P majg wbudowany dodatkowy regulator typu Pl
zapewniajacy utrzymywanie statego podciénienia. Przetwornik ci$nienia posiada
dwa nastawniki do zaprogramowania uktadu w trybie dzieri/noc oraz dostatkowy
styk do zewnetrznego sterowania.

Obudowa wentylatoréw wykonana jest z aluminium odpornego na klimat morski. Plyta podstawy natomiast jest stalowa, lakierowana proszkowo. Wirniki wentylatoréw
wielko$¢ 190...225 sg wykonane z poliamidu PA. Wirniki wentylatoréw 315 - 630 z polipropylenu PP.

Dane techniczne

Dane nominalne

Napiecie (nominalne) 230 V
Czestotliwosé 50;60 Hz
Zasilanie 1~

Moc pobierana (P1) 123 W
Prad pobierany 0,969 A
Predkos$¢ obrotowa 3661 rpm
Przeptyw powietrza maks. 835  m3h
Maks. temp. przettaczanego powietrza maks. 60 °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji obrotéw wentylatora 60 °C

Dane akustyczne

Poziom cién. akust. z odl. 10m (w polu swobodnym) 49 dB

Poziom cién. akust. z odl. 4 m (w polu swobodnym) 56 dB

Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopien ochrony, silnik IP54

Klasa izolacji B

Dane zgodne z ERP

Spetnia ErP ErP 2018

Nazwa: DVC 190E-P EC | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=446597 | Nr katalogowy: 189988 | Wariant: 230V 1~ 50/60Hz | Typ
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Wymiary i masa

Masa 6 kg
Pozostate
Typ silnika EC
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Charakterystyka

Charakterystyka

Pa
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Dane hydrauliczne
Wymagany przeptyw powietrza 350 m¥/h
Wymagane ci$nienie statyczne 150 Pa
Przeptyw powietrza w punkcie pracy 350 m3/h
Ciénienie statyczne w punkcie pracy 150 Pa
Gestos¢ powietrza 1.204 kg/m3
Moc 41.8W
Predkos$¢ obrotowa 2364 rpm
Prad 0.35A
SFP 0.430 kW/m3/s
Napigcie sterujace 6.3V
Napiecie zasilania 230V

Akcesoria
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Wymiary

DVC-P oA oB C G oE oF H oK ol
190-225 370 322 176 464 336 245 6xM6 213  10(4x)
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Dane akustyczne

Czestotliwosci sSrodkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Inlet dB(A) 76 42 56 62 72 70 70 68 58
LwA Surrounding  dB(A) 80 43 56 60 75 72 75 71 61
Measuring point: qv = 0,12 m3/s, Ps = 378 Pa
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Ecodesign (Ekoprojekt)

Produkt

Nazwa dostawcy

Nazwa produktu

Systemair

DVC 190-P (1Ph/230V)

Ecodesign (Ekoprojekt)
Spetnia ErP 2018
Kategoria urzadzenia NRVU

Naped Zintegrowane VSD

Typ urzadzenia uvu

Typ odzysku ciepta Brak
Wskaznik temp. (JSW/UVU) Nie dotyczy
Przeptyw nominalny 0,1281 m¥s
P nom. 0,123 kW
Ps nom. 378 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 393 %
Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 0 %
Poziom mocy akustycznej LWA 80 dB(A)
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Akcesoria

« ASK 190/225 (300902) « ASS 190/225 (9573)

« REV-3POL/03 ON/OFF (33978) « SSD 190/225 (9560)

« SSS 190 (30075) « ASF 190/225 (9567)

« FDS 190/225 (9548) « FDS-L 190/225 (95278)

« SSD 190/225 ZM (95063) « VKS 190/225 (9539)
Dokumentacja

« L-BAL-E263-GB.PDF

« MANUAL_ROOF_FANS_PL 007 .PDF

« EU DECLARATION OF CONFORMITY_ROOF FANS_EN_004.PDF
. COMMISSIONING REPORT_FANS_160628 EN_001.PDF

« WIRING_CAVVAV 1PH TACHO_315284 [004].SPL7].PDF

Specyfikacja
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systemair

K 100 EC sileo

Wentylator do kanatéw o przekroju okragtym z silnikiem EC
Nr katalogowy: 16955
Wariant: 230V 1~ 50/60Hz

- Silniki EC,wysoka sprawnos$¢

- 100% regulowana predkos$¢

- Wbudowany uktad kontroli predkosci

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika

- Wspornik montazowy dostarczany w komplecie

Technologia EC jest inteligentng i zaawansowang technikg
sterowania silnikami elektrycznymi. Zastosowane wbudowane i
zminiaturyzowane elektroniczne uktady kontroli, eliminujg straty
wynikajace z poslizgu silnika i zapewniajg prace silnika w optymalnym
zakresie predkosci. W poréwnaniu z silnikami standardowymi AC,
silniki EC wykorzystujg w efektywny spos6b czes¢ energii wynikajacej
ze strat. w silnikach AC.

Wentylatory EC wyrdzniajg sie nizszym poborem energii i
znakomitymi wtasno$ciami regulaciji. Wentylatory EC sg w stanie
sprosta¢ kazdemu wydatkowi powietrza, przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci. Przy tej samej ilosci powietrza, pobdr energii jest
wyraznie mniejszy niz w przypadku silnikow AC.

Elastycznos$¢ pracy wentylatoréw z silnikami EC, zwtaszcza przy nizszych predkosciach pozwala na znaczng oszczedno$é energii w poréwnaniu z
pracujacymi w tych samych warunkach silnikami asynchronicznymi. Zredukowany pobdr energii gwarantuje obnizenie kosztéw eksploataciji.

Seria wentylatoréw K EC jest przeznaczona do kanatéw o przekroju kotowym. Posiadajg 25 mm dtugosci kréciec podtgczeniowy; koto wirnikowe z
topatkami wygietymi do tytu, silniki z wirujacg obudowg EC. Klamry montazowe FK, ktére eliminujg wibracje przenoszone na system kanatéw i
jednoczesnie znacznie utatwiajg instalacje wentylatora. Wentylatory K EC sa dostarczane z przygotowanym potencjometrem (0-10V), co pozwala na
prosta regulacje wentylatora i ustawienie urzagdzenia w dowolnym punkcie pracy. Potencjometr jest ustawiony fabrycznie w zakresie 6-10V. Nastawa
predkosci moze by¢ dowolnie zmieniana w zaleznosci od potrzeb instalacji wentylacyjnej.

Do ochrony silnika przed przegrzaniem, wentylator jest wyposazony w integralne styki termiczne z elektrycznym resetowaniem. Obudowa
wentylatoréw wykonana jest z galwanizowanej blachy stalowej zawalcowywanej na tagczeniu obudowy, co daje niezwykle duza szczelnosé.
Wentylatory K EC moga by¢ instalowane na zewnatrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Dane techniczne

Dane nominalne

Napiecie (nominalne) 230 V
Czestotliwosé 50;60 Hz
Zasilanie 1~

Moc pobierana (P1) 83 W
Prad pobierany 069 A
Predkosc¢ obrotowa 3479 rpm
Przeptyw powietrza maks. 321  m%h
Maks. temp. przettaczanego powietrza maks. 60 °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji obrotéw wentylatora 60 °C

Nazwa: K 100 EC sileo | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=100743 | Nr katalogowy: 16955 | Wariant: 230V 1~ 50/60Hz | Typ
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Dane akustyczne

Poziom cién. akust. z odl. 3 m (20m2 Sabin) 50 dB(A)
Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopien ochrony, silnik P54

Klasa izolaciji B

Dane zgodne z ERP

Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe E

Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe z opcjami B
Spetnia ErP ErP 2016; ErP 2018
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 100 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 100 mm
Masa 29 kg
Pozostate

Rodzaj podtaczenia kanatowego Okragte

Typ silnika EC
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Charakterystyka

Charakterystyka

Pa
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Dane hydrauliczne

Wymagany przeptyw powietrza 65 m3h
Wymagane ci$nienie statyczne 150 Pa
Przeptyw powietrza w punkcie 65 m3h
pracy
Cisnienie statyczne w punkcie 150 Pa
pracy
Gestosé powietrza 1.204 kg/m?
Moc 144 W
Predko$c¢ obrotowa 1927 rpm
Prad 0.15A
SFP 0.797 kW/m?3/s
Napiecie sterujace 51V
Napigcie zasilania 230V
Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Wiot dB(A) 47 53 58 56 55 48 38 26 62
Wylot dB(A) 49 56 54 52 54 48 39 26 61
Otoczenie dB(A) <10 <10 16 33 36 32 25 10 39
Poziom ci$nienia akustycznego z dB(A) - - - - - - - - 32
3m (20m?2 Sabine)

- - - 18

Poziom cignienia akustycznego z dB(A) - - - - -
3m w polu swobodnym

Akcesoria
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Wymiary

K100 EC
K125 EC
K150 EC
K160 EC
K200 EC
K250 EC
K315MEC
K315L EC

oA
99
124
149
159
199
249
314
314

oB
246
246
286
286
336
336
408
408

C
26
26
25
25
30

30,5

32,5

37,5
@B
aA

D
161
151
152
147
148

1445

160,5

160,5

26
26
25
26
27
27
27
27

F
213
203
202
198
205
202
220
225
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Schemat elektryczny

230V 1~
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Internal potentiometer | @ ~
0~/ \0
Terminal Cable Description
1 White Tacho output, Isink max 10mA
2 Blue GND
3 Yellow Control input 0-10 VDC/PWM
4 Red Output 10 VDC max 1.1 mA

Internal potentiometer is mounted (removable) on the terminal block from the factory.

Nazwa: K 100 EC sileo | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=100743 | Nr katalogowy: 16955 | Wariant: 230V 1~ 50/60Hz | Typ

dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-12-05 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona5z9


https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=100743

Ecodesign (Ekoprojekt)

Produkt
Nazwa dostawcy Systemair
Nazwa produktu K 100 EC Circular duct fan

Jednostka podstawowa

Spetnia ErP 2016

JZE umiarkowany (SEC Avarage) -12,9  kWh/(m2.a)
JZE chlodny (SEC cold) -29,3  kWh/(m2.a)
JZE cieply (SEC warm) -3,5 kWh/(m2.a)
JZE (SEC) klasa E

Kategoria urzadzenia RVU

Typ urzadzenia uvu

Naped Zintegrowane VSD

Typ odzysku ciepta Brak

Wskaznik temp. (JSW/UVU) Nie dotyczy

qv max 284 m°h

P maks. 82 W

Poziom mocy akustycznej LWA 47  dB(A)

qv ref 0,065 md/s

P.s. ref 50 Pa
JPM/SPI 0,135  W/(m3¥h)
CTRL 1

ROZNE 1,1

x-wykladnik 1,5

Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 0 %

RZE umiarkowany (AEC Average) 168,9 kWh

ROO chtodny (AHS cold) 168,9 kWh

RZE ciepty (AEC warm) 168,9 kWh

ROO umiarkowany (AHS Average) 17152 kWh/a
ROO chtodny (AHS cold) 3355,3 kWh/a
ROO ciepty (AHS warm) 7756  kWh/a
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Urzadzenie z lokalnym sterowaniem wedtug zapotrzebowania

Spetnia ErP 2018

JZE umiarkowany (SEC Avarage) -26,1  kWh/(m2.a)
JZE chlodny (SEC cold) -53,1 kWh/(m2.a)
JZE cieply (SEC warm) -10,6  kWh/(m2.a)
JZE (SEC) klasa B

Kategoria urzadzenia RVU

Typ urzadzenia uvu

Naped Zintegrowane VSD

Typ odzysku ciepta Brak

Wskaznik temp. (JSW/UVU) Nie dotyczy

qv max 285 m°h

P maks. 82 W

Poziom mocy akustycznej LWA 47  dB(A)

qv ref 0,0555 m3s

P.s. ref 50 Pa
JPM/SPI 0,135  W/(m?¥h)
CTRL 0,65

ROZNE 1,1

x-wykladnik 1,5

Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 0 %

RZE umiarkowany (AEC Average) 88,5 kWh

RZE chtodny (AEC cold) 88,5 kWh

RZE ciepty (AEC warm) 88,5 kWh

ROO umiarkowany (AHS Average) 2830 kWh/a
ROO chtodny (AHS cold) 5536,2 kWh/a
ROO ciepty (AHS warm) 1279,7 kWh/a
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Etykieta energetyczna

Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe z opcjami
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Akcesoria

« DMD-C (15793)
« EC-Basic-H (24807)
» EC-Basic-U (24806)

EC-Basic-CO2/T (24808)
EC-Basic-T (24805)
EC-Selektor (9908)

« EC-Vent - Panel sterowania (3018) « EC-Vent - Sterownik (3115)
« MTP 10 (32731) « MTV-1/010 (30650)

« REV-3POL/03 ON/OFF (33978) « S-5EC/FRQ (76738)

» SG 100 (5606) « VKK 100 (1623)

« CO2RT-R-D (6993) HR1 higrostat pomieszczeniowy (215150)
« IGK 100 (1630) IR-24-P (6995)

« RT 0-30 (5151) « CB 100-0,4 230V/1 (5288)

« CB 100-0,6 230V/1 (5376) « CBM 100-0,6 230V/1 (5479)

« CWK 100-3-2,5 (30019) FFR 100 (1766)

« FGR 100 (1802) FK 100 (1607)

« LDC 100-300 (8180) LDC 100-600 (5188)

« LDC 100-900 (5189) RSK 100 (5597)

» VBC 100-2 (5456) « VBC 100-3 (9838)

« VBF 100 (1724)

Dokumentacja

« INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_K__KV__PRIO_PL_006.PDF
« DEKLARACJA WENTYLATORY EC 2019.PDF
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