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KOSZTORYS OFERTOWY 252-22-100

Inwestor: Miasto i Gmina K6rnik

62-035 Kornik

Plac Niepodleglo$ci 1
Budowa: Szkota Podstawowa im.Powstancéw Wielkopolskich w Robakowie
Obiekt: Modernizacja pomieszczen kuchni w budynku Szkoly Podstawowej
Rodzaj robdt: Budowlane/remontowe
Lokalizacja: Robakowo ul.szkolna 3

Dz. nr ewid.175/19 , obreb Robakowo , gmina Kérnik
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PRZEDMIAR ROBOT 252-22-100
Budowa: Szkola Podstawowa im.Powstancéw Wielkopolskich w Robakowie
Obiekt: Modernizacja pomieszczen kuchni w budynku Szkoly Podstawowej
Rodzaj robdét: Budowlane/remontowe
Lokalizacja: Robakowo ul.szkolna 3
Dz. nr ewid.175/19 , obreb Robakowo , gmina Kérnik
Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
62-035 Kérnik
Plac Niepodleglo$ci 1
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DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 10 401-00-00-K.I-1 STB Demontaz istniejagcego wyposazenia kuchni i zaplecza ( zabudowy ,
mebli, sprzetu kuchennego , urzadzen sanitarnych oraz pozostatych
rzeczy ) - wyniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce w budynku
w celu zabezpieczenia na czas remontu szt 1,00000
1 20 WKNR W401-12-16-01-00 STB Zabezpieczenie podlég piwnicy oraz $cian z oknami i podiogi z
wyktadziny itp. w pom.1/1 - ( 9/1 ) folig budowlang grubg m? 240,00000
1 30 KNR 401-08-20-03-00 STB Zabezpieczenie pasa podtogi z wyktadziny ptyta pilsSniowa twarda na czas
wykonywania robét m? 10,00000
1 40 KNR 401-03-54-05-00 STB Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m? -
drzwi m? 16,80000
1 50 KNR 401-03-54-06-00 STB Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m? -
okna podawcze szt 2,00000
1 60 KNR 401-03-54-11-00 STB Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych - okna
podawcze metr 1,70000
1 70 KNR 401-08-11-07-00 STB Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych m? 62,38000
1 80 KNR 202-06-09-03-00 STB Izolacja pozioma z plyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na
sucho - rozebranie m?2 62,38000
1 90 KNR 404-03-01-02-00 STB Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grub do 10 cm m?3 4,99000
1 100 KNR 401-08-19-15-00 STB Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m? 59,12100
1 110 KNR 401-03-54-13-00 STB Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt 7,00000
1 120 KNR 402-02-30-09-00 STB  Demontaz rury wentylacyjnej metr 6,00000
1 130 KNR 401-03-48-03-00 STB Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m? 36,37200
1 140 KNR 401-03-29-03-00 STB Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci ponad
1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m?3 2,63500
1 150 KNR 401-03-49-02-00 STB Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegly na zaprawie
cementowo-wapienne;j m?3 2,81200
1 160 401-kalk.ind.1 STB Koszt najmu kontenera 8 m3 ( facznie z kosztem wywozu i utylizacji
materialéw z rozbidérki - gruz budowlany ) szt 2,37500
1 170  401-kalk.ind.2 STB Koszt najmu kontenera 8 m3 ( facznie z kosztem wywozu i utylizacji
materialéw z rozbiérki - materiaty odpadowe ) szt 1,50000
2 Sciany konstrukcyjne
2 10 KNR 401-04-22-01-00 STB Podstemplowanie stropéw z deskowaniem metr 16,00000
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2 20 KNR 401-04-22-05-00 STB Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem metr 16,00000
2 30 KNR 401-03-13-02-00 STB Przesklepienia otworéw w $cianach z wykuciem bruzd dla belek m3 0,30100
2 40 KNR 202-01-26-05-00 STB UtoZenie nadprozy prefabrykowanych NSB 100/120 metr 17,00000
2 50 KNR 401-03-13-04-00 STB Przesklepienia otworéw - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm -

2 x HEB 120 metr 6,40000
2 60 KNR 202-01-18-01-24 STB Stupy i filarki migdzyokienne o wym 1x1 c z cegly pelnej kl.15MPa na

zaprawie cem-wapiennej SMPa metr 9,90000
2 70 KNR 401-03-04-01-00 STB Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 2,39700
2 80 KNR 401-03-10-04-00 STB Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt 6,00000
2 90 KNR 401-03-22-02-00 STB Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 1,00000
3 Scianki dzialowe
3 10 901-01-05-02-00 STB Sciany dziatowe z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy

zastosowaniu blokéw: M12 klasy 10MPa , zaprawa

cementowo-wapienna klasy 3MPa m? 54,61800
3 20 901-01-05-01-00 STB Sciany dziatowe z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy

zastosowaniu blokow: M8

klasy 10MPa , zaprawa cementowo-wapiennna klasy 3MPa m? 5,65800
3 30 KNR 202-01-26-05-00 STB UtoZenie nadprozy prefabrykowanych NSB 100/120 metr 3,60000
4 Sufit podwieszany
4 10 KNR 202-27-02-01-00 STB Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypetnieniem ptytami z widkien

mineralnych 600x600x15 mm ( parametry : kolor biaty , zblizony do

RAL 9010 ; klasa ognioodpornosci A2-s1 , dO ; odpornos¢ na wilgo¢ - do

95% wzglgdnej wilgotnosci powietrza ; przepuszczalno$é powietrza PM1

) m? 60,89000
5 Stolarka okienna wewngtrzna
5 10 KNR 202-10-24-01-50 STB Okna aluminiowe pow do 1,0 m? szklone - okno podawcze otwierane

pionowo z parapetem ( parametry ; szklenie mleczne , szkto 1-szybowe ,

pochwyt do podnoszenia , zamek ) , kolor biaty m? 1,20000
5 20 KNR 202-01-29-02-00 STB Obsadzenie podokiennikéw prefabrykowanych dt ponad 1 m szt 2,00000
5 30 MAT 1949099 STB Podokienniki wewnetrzne z ptyt z konglomeratu marmurowego grub

min. 30 mm , w kolorze bieli lub szaro$ci do akceptacji przez Inwestora

na etapie budowy metr 4,46000
6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
6 10 KNR 202-10-24-08-50 STB Drzwi aluminiowe 2-skrzydlowe ( parametry ; wymiary w $wietle

skrzydta s 160 tj.90+70 , minimum h 200 , przeszklone , szklo hartowane

, mleczne , klamka , klamka , zamek ) , kolor bialy m?2 3,78000
6 20 KNR 202-10-24-07-50 STB Drzwi ptycinowe 1-skrzydtowe z o$cieznicg stalowa lub aluminiowa

regulowang ( parametry ; wymiar w §wietle skrzydta minimum s 90,

minimum h 200 , przeszklone , szklenie mleczne , szkio hartowane ,

okleina skrzydta - klejonka z drewna iglastego , klamka , klamka , zamek

, skrzydio dotem i w czgéci srodkowej obustronnie wzmocnione

panelami z blachy nierdzewnej ) , kolor biaty m? 12,60000
6 30 KNR 202-10-24-07-50 STB Drzwi plycinowe 1-skrzydtowe z o$cieznica stalowa lub aluminiowa

regulowang ( parametry ; wymiar w §wietle skrzydta minimum s 90,

minimum h 200, przeszklone , szklenie mleczne , szkio hartowane ,

okleina skrzydta - klejonka z drewna iglastego , klamka , klamka , zamek

, skrzydlo dotem i w czg$ci srodkowej obustronnie wzmocnione

panelami z blachy nierdzewnej , kratka wentylacyjna w dolnej czgsci

skrzydta , samozamykacz ) , kolor biaty m? 2,10000
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6 40 KNR 202-10-24-07-50 STB Drzwi ptycinowe 1-skrzydtowe z o$cieznicg stalowa lub aluminiowa

regulowang ( parametry ; wymiar w §wietle skrzydta minimum s 80,

minimum h 200 , przeszklone , szklenie mleczne , szkio hartowane ,

okleina skrzydta - klejonka z drewna iglastego , klamka , klamka , zamek

, skrzydio dotem i w czgéci srodkowej obustronnie wzmocnione

panelami z blachy nierdzewne;j , kratka wentylacyjna w dolnej czgsci

skrzydia , samozamykacz ) , kolor bialy m?2 1,89000
7 Posadzki - warstwy podktadowe
7 10 KNR 202-06-18-02-00 STB Izolacja pozioma papa zgrzewalng pomieszczen do 5 m? m? 11,75000
7 20 KNR 202-06-18-03-00 STB Izolacja pozioma papg zgrzewalna pomieszczen ponad 5 m? m? 49,60400
7 30 KNR 202-06-07-02-00 STB I1zolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm m? 61,35400
7 40 KNR 202-06-09-03-00 STB Izolacja pozioma z ptyt styropianowych EPS > 150kPa grub 5 cm na

wierzchu konstrukcji na sucho m? 61,35400
7 50 KNR 215-43-04-02-00 STB Ogrzewanie podiogowe - ptyta grzewcza zbrojona m? 61,35400
8 Posadzki - warstwy wykonczeniowe
8 10 KNR 202-28-05-05-01 STB Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych GRES szkliwiony

na zaprawie klejowej , ptytki ( parametry ; grub min.9 mm przeznaczone

dla obiektéw uzytecznosci publicznej , klasa antyposlizgowosci R10 , kat

poslizgu klasy R10; 10-19 st , rektyfikowane , klasa $cieralno$ci min.4 ,

gatunek I, powierzchnia matowa , format 30x60 cm ) , zaprawa klejowa

cementowa ( parametry ; wysokoplastyczna , odksztalcalna , C2

przyczepno$¢ >= 1,0 N/'mm2 , T wysoka stabilno$¢ dzigki wzmocnieniu

widknami , E dlugi czas otwartego schnigcia >= 30 minut, S1 ugigcie >=

2,5mm ), w kolorach bieli/szaro$ci wg.aranzacji m? 61,35400
8 20 KNR 202-28-09-02-01 STB Cokoliki w pomieszczeniach z ptytek z kamieni sztucznych GRES wys.10

cm na zaprawie klejowej , parametry ptytek j.w. metr 14,00000
8 30 KNR 202-28-09-05-00 STB Listwa wykarczajaca aluminiowa - géra cokolikéw metr 14,00000
8 40 KNR 202-28-09-05-01 STB Listwa wykarczajaca - progi drzwiowe metr 2,50000
8 50 KNR 401-08-17-05-00 STB Uzupehienie listew przysciennych z PCW metr 4,65000
8 60 KNR 202-28-09-05-01 STB Listwa wykanczajaca - ramka wycieraczki metr 3,00000
8 70 MAT 1358041 STB Wycieraczka z gugmowym wkladem czyszczacym ,

szczotkowym-tekstylnym , oraz wktadami osuszajagcymi osadzonymi w

profilach aluminiowych m? 0,54000
9 Sciany roboty wykonczeniowe
9 10 KNR 202-08-08-01-00 STB Tynk cementowy na $cianach kategorii I1I wykonany recznie m? 125,61400
9 20 KNR 202-08-08-06-00 STB  Tynk cementowy na osciezach szer do 15 cm kategorii III wykonany

recznie m?2 0,79200
9 30 KNR 202-08-08-08-00 STB  Tynk cementowy na osciezach szer do 25 cm kategorii III wykonany

recznie m?2 1,44000
9 40 KNR 401-07-11-06-00 STB Uzupehienie tynkiem cementowym kat III $cian z cegly pow do 5 m? m? 36,16500
9 50 KNR 401-07-08-04-00 STB Wykonanie tynku cementowego kat III na o$ciezach szer do 15 cm metr 5,20000
9 60 KNR 401-07-08-05-00 STB Wykonanie tynku cementowego kat III na osciezach szer do 25 cm metr 9,68000
9 70 KNR 401-07-08-06-00 STB Wykonanie tynku cementowego kat III na osciezach szer do 40 cm metr 12,92000
9 80 KNR 401-07-05-01-00 STB Pokrycie zamurowanych cegtami bruzd pasami tynku kat IIT do 15 cm -

nadproza nad otworami metr 10,60000
9 90 KNR 401-07-05-01-00 STB  Pokrycie zamurowanych cegtami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm -

po rozebranych $ciankach metr 5,45000
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Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 30x60 cm na zaprawie klejowej
metoda zwykla - ptytki ( parametry ; ptytki ceramiczne prasowane na

sucho , grub min. 9 mm , gatunek I, powierzchnia btyszczaca ) ,

zaprawa klejowa cementowa ( parametry ; wysokoplastyczna ,

odksztatcalna , C2 przyczepno$¢ >= 1,0 N/'mm2 , T wysoka stabilno$§¢

dzigki wzmocnieniu wiéknami , E diugi czas otwartego schnigcia >= 30
minut, S1 ugigcie >= 2,5 mm ) w kolorach bieli , w narozach plytki
fazowane bez listew wykafczajacych , silikony w naroznikach $cian
stosowaé w kolorze fug , fugi stosowaé w kolorze ptytek m?

Lustro wklejane w ptytki nad umywalka , lustra zlicowane z ptytkami ,
wymiary dopasowa¢ do wielkosci ptytek $ciennych szt

Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujacymi m?
Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego $cian na tynku m?
Tynki z gipsu szpachlowego $cian dodatek za pogrubienie o 2 mm m?

Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna lateksowa z
gruntowaniem m?

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m?

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjna lateksowa tynkow
wewnetrznych $cian m?

161,26900

1,00000
54,80800
54,80800
54,80800

54,80800
2,36300

2,36300

Sufity roboty wykonczeniowe

40
50

KNR
KNR

401-12-04-08-00
401-12-04-01-00

STB
STB

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m?

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjna lateksowa tynkow
wewnetrznych sufitéw m?

4,49500

4,49500

Podkonstrukcja stalowa do podparcia stropu w miejscach przeku¢ do wentylacji

10 205-kalk.ind.1

STB

Dostarczenie i montaz podkonstrukcji stalowej ( w miejscach przekué
instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej przez stropy nalezy
przewidzie¢ podparcie i uzupetnienie plyt stropowych podkonstrukcja
stalowg o przekroju np. 80x80x5 mm . Z uwagi na brak mozliwosci
wykonania odkrywek niszczacych detale konstrukcji nalezy omowic z
Projektantem i Inspektorem na etapie budowy . Na etapie wyceny nalezy
przewidzie¢ pokonstrukcje stalowg do podparcia stropu + przebicia przez
stropy w ilo$ci 5 szt nad parterem i 2 szt na wyzszej kondygnacji , nalezy
przewidzie¢ dwie podkonstrukcje przestrzenne w postaci ramek
stalowych przy osi nr 1 - ramki z podwalin stalowych oparte na posadzce
w piwnicy i podpierajace plyty stropowe potaczone za pomoca stupkéw
stalowych , cztery wymiany plyt stropowych o dlugosci 1,5 m przy
otworach w czg$ci zaplecza kuchni oraz nadproze stalowe 4 x 80x80x5
mm o dlugosci 1,5 m niezbedne do przeku¢ w $cianie zewnetrznej ,
polaczenia elementéw $rubowe lub spawane , stal S235JR ) kmpl

1,00000




