SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.05.00.

WENTYLACJA MECHANICZNA
(45331200-8)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika Zamdwien
(CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robot:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element sktadowy zwigzany z
przedmiarami robot i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji mechanicznej, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania: ,Remont kuchni w Szkole
Podstawowej w Robakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wewnetrznej instalacji wentylacji i oddymiania zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
— montaz kanatow,

— montaz central wentylacyjnych,

— wentylatoréw,

— montaz punktow nawiewnych

— montaz punktow wywiewnych

— montaz przepustnic,

— montaz czerpni i wyrzutni

— montaz okapow

1.3.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace i
tymczasowe:

— wykonanie przebi¢ przez ciany i stropy;

— zabetonowanie przebic;

— wykonanie izolacji kanatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

1.4.4. Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

1.4.5. Przewod wentylacyjny - Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze

1.4.6. Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

1.4.7. Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

1.5. Ogéine wymagania

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Kierownik Robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.

1.6. Dokumentacja Robét montazowych instalacji wentylac;ji

Dokumentacje robot montazowych instalacji wentylacji stanowig;

—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

—  projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018,
poz. 963),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

—  protokdty odbioréw czesciowych, korcowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art.3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za , regionalny wyréb budowlany ".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania.
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Mogaq by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg

2.2.1. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.2.2. Stopienh zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmnie;
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

2.2.3. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

2.24. SzczelnoSC pofaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

2.2.5. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

2.2.6. Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.2.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.2.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

2.2.9. Blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

2.2.10. Inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca

powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatdw wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetni¢ nastepujace

dodatkowe wymagania:

— kanaly nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

— podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtoZenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

— podczas transportu kanaly powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do

+30°C.
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4.1. Transport urzadzen wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, zabezpieczajacy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania Robét

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robét
uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505[1] i PN-EN 1506

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejcia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byC wykonane w
sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozjg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddéw tak aby ugiecie
sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z cigzarow:

— przewodow;
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materiatu izolacyjnego;

elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci przewodéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.;

elementdw sktadowych podpér lub podwieszen;

osoby lub osob, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacii.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuije.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtoSci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od Zzrédfa
drgann  powinny byC wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow
instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wtasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakoficzonych $rub lub innych elementow, ktére mogq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzagdzer powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych
Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na kofcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
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Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza
krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktoérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

— tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

— filtry (z dwoch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

— automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45", a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.2.1.5. Wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich

przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne

budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg

trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocg przewodow

elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewoddw, stosowaé¢ przewoddw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

— dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic¢: L > 3D;

— przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego
podtaczony jest przewod o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic:
s <L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje

oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwartej.
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6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Ogélne zasady

Kontrola, pomiar i badania w czasie robét wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora. Kontrola
zwigzana z wykonaniem wentylacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

— Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i czeSci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
— Sprawdzenie czystosci instalacji;

— Sprawdzenie kompletnoSci  dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaci.

W szczegblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogoine

— Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepinych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob niepowodujacy przenoszenia
drgan;

Badanie wentylatordw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

— Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

— Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwo$ci (np. podwdjna obudowa);

— Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

— Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

— Sprawdzenie zamocowania silnikow;

— Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania sie wirnika w obudowie:

— Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

— Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

— Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnikka z danymi na tabliczce

Znamionowej.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.
— Badanie wywiewnikéw
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i

ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie

obmierzanych rob6t w terminie obmiaru.

Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— llos¢ kanatow wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajac ilo$¢ kanatéw w zalezno$ci od
rodzajéw kanatdw, ich Srednic i obwodow oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggdw nie wlicza sie ttumikow, przepustnic, kré¢cow elastycznych i innych elementéw.

— Zwezki wlicza sie do kanatow o wigkszej Srednicy.

— Uzbrojenie kanatdéw — przepustnice, kratki, etc. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
i Srednicy (obwodu).

— Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu urzadzenia.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci wentylacji. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie wentylacji

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢

dla robét przyktadowo wyszczegdinionych w  pkt. 5.1.1. Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— projekt techniczny

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

8.3. Odbioér koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohncowego po zakonczeniu wszystkich

robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty

sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolno$ci:

— uzycie wtadciwych materiatéw i elementow urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkdéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaci,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania uzbrojenia kanatow i urzadzen,

— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,
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— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowg specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przybordw i urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koficowego

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych

robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji z

tworzyw sztucznych i rur stalowych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1.,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.11.. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.
PN-68/B-01411

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci  publiczne;j.
Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym.
Wymiary.

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacii.

PrEN 12236

Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytrzymatosciowe.

10.1.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity 2008r. Dz. U. Nr 25,
poz. 150 z pdzn. zm.)

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z poen.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.)
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