Tytut

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Wyceniony Przedmiar Robot

Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowe;j - ul. Niepodlegtosci
wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin.

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 171/2, 160, 161, 162/1, 143/1 obrgb Krzgcin.
Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzgcin.

Ustugi Projektowe Tomasz Ofierzynski
ul. Mieszka I-go 5A
75-124 Koszalin
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Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodlegto$ci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 wm.
Krzgein, gm. Krzgcin.

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodleglosci wraz z utwardzeniem
terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin.
Nr ST: D-00.00.00
1. Roboty rozbiérkowe
1 |Rozebranie nawierzchni jezdni oraz zjazdow z mieszanek mineralno-bitumicznych o $redniej gr. Scm z wywozem na
sktadowisko odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
m2 798,000
2 |Rozebranie podbudowy jezdni do glebokosci 20cm z wywozem na sktadowisko odpadow budowalanych wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
m2 65,000
3 |Rozebranie nawierzchni drogi, miejsc postojowych, chodnikow z kostki brukowej betonowej o wymiarach 10x20x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na sktadowisko odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
m2 691,000
4 |Rozebranie kraweznika betonowego z wywozem na sktadowisko odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i
utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
m 275,000
5 |Rozebranie obrzezy betonowych na tawie betonowej z wywozem na sktadowisko odpadéw budowalanych wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
m 195,000
6 |Rozbiodrka stupkow betonowych oraz elementoéw matej architektury z wywozem na sktadowisko odpadéw budowalanych wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
szt. 3,000
11. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
7 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Nr ST: D-01.01.01
km 0,1500
8 |Wycigcie z karczowaniem drzew o $rednicy 36-45 cm z wywiezieniem dluzyc, gatezi, karpiny w miejsce wskazane przez
Inwestora nie dalej niz 10 km
Nr ST: D-01.02.01
szt 7,000
9  [Przycinka pielegnacyjna krzakow sredniej ggstosci z z wywiezieniem gatezi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie
dalej niz 10 km
Nr ST: D-01.02.01
ha 0,005
10 |Wykop pod warstwy konstrukcyjne jezdni, dojs¢ pieszych i zjazdow w gruncie kat. III-IV, z wywozem urobku w miejsce
wskazane przez Inwestora do 10km
Nr ST: D-02.01.01
m3 1.241,350
11 |Plantowanie, obrobienie na czysto terenu
Nr ST: D-09.01.01
m2 275,000
12 |Humusowanie poboczy i terendw zielonych warstwa humusu grubosci 10cm z obsianiem nasionami traw
Nr ST: D-09.01.01
m2 210,000
13 |Utozenie warstwy ziemi urodzajnej - humusowanie warstwa humusu grubosci 20cm terenu po rozbidrce drogi
Nr ST: D-09.01.01
m2 65,000
I11. Krawezniki, obrzeza
14 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 typu ulicznego na podsypce cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie betonowej z
oporem, beton C12/15, powierzchnia przekroju fawy F=0,0600 m2, h = 10 cm
Nr ST: D-08.01.01
m 47,000
15 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 typu ulicznego na podsypce cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie betonowej z
oporem, beton C12/15, powierzchnia przekroju fawy F=0,0650 m2, h = 10 cm
Nr ST: D-08.01.01
m 189,000
16 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h =2 cm) na podsypce cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie
betonowej C12/15 z oporem, powierzchnia przekroju tawy F=0,0525 m2 - wzdhuz istn. jezdni
Nr ST: D-08.01.01
m 58,500
17 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h =2 cm) na podsypce cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie
betonowej C12/15 z oporem, powierzchnia przekroju tawy F=0,0590 m2 - wzdtuz proj. nawierzchni
Nr ST: D-08.01.01
m 99,000
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Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodlegto$ci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 wm.
Krzgein, gm. Krzgcin.

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
18 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h =2 cm) na podsypce cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie
betonowej zwyktej C12/15, powierzchnia przekroju fawy F=0,0250 m2
Nr ST: D-08.01.01
m 54,500
19 |Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm typu cigzkiego na tawie betonowej z oporem, beton C12/15 pow. przekroju fawy
F=0,041 m2
Nr ST: D-08.03.01
m 109,000
20 |Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm typu ci¢zkiego na tawie betonowej zwyktej, beton C12/15 pow. przekroju tawy
F=0,015 m2
Nr ST: D-08.03.01
m 22,500
IV. Nawierzchnia jezdni ul Tylnej z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
21 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 640,000
22 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm - gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
m2 640,0
23 |Warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosci po zaggszezeniu 25 cm
Nr ST: D-04.02.01
m2 640,000
24 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
m2 640,000
25 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5 cm (kostka kolorowa - kolor do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
Nr ST: D-05.03.23a
m2 640,000
V. Nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarnej z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
26 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 135,000
27 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm - gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
m2 135,0
28 |Warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosci po zaggszezeniu 25 cm
Nr ST: D-04.02.01
m2 135,000
29 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
m2 135,000
30 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5 cm (kostka kolorowa - kolor do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
Nr ST: D-05.03.23a
m2 135,000
VI. Nawierzchnia zjazdu do zaplecza budynku UG Krzecin, dzialek nr 141/2, 143/3 i miejsc postojowych z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 367,000
32 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm - gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
m2 367,0
33 |Warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosci po zaggszezeniu 20 cm
Nr ST: D-04.02.01
m2 367,000
34 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
m2 367,000
35 |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5 cm (kostka kolorowa - kolor do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
Nr ST: D-05.03.23a
m2 367,000
VII. Nawierzchnia chodnikéw, doj$¢ pieszych i schodéw terenowych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
36 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 610,000
37 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 10 cm - gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
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Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodlegto$ci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 wm.
Krzgein, gm. Krzgcin.

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

m2

610,0

38

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na catej szerokosci
drogi
Nr ST: D-04.02.01

m2

610,000

39

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi wykonana i zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
Nr ST: D-04.02.01

(Krotno$é=10)

m2

610,000

40

Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
Nr ST: D-04.02.01

m2

610,000

41

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
Nr ST: D-04.04.02

m2

610,000

42

Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5 cm (kostka kolorowa - kolor do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
Nr ST: D-05.03.23a

m2

610,000

43

Ustawienie balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem i poprzecznym st¢zeniem na stupkach w rozsatwie co 80cm z rur fi
50mm, wysoko$¢ balustrady 110cm, na fandamencie betonowym 0,3x0,3m
Nr ST: D-00.00.00

3,000

44

Lawy fundamentowe betonowe prostokatne z rgcznym uktadaniem betonu
Nr ST: D-00.00.00

m3

0,250

VIII. Organizacja ruchu

45

Zamiana istniejacego oznkowania pionowego na nowe
Nr ST: D-01.02.04

szt

4,000

46

Montaz nowego oznkowania pionowego (oznakowanie miejsca dla osoby niepelnosprawne;j)
Nr ST: D-01.02.04

szt

1,000

47

Oznakowanie poziome miejsca dla osoby niepetnosprawnej
Nr ST: D-01.02.04

szt

1,000

IX. Roboty rézne

48

Wypelnienie spoiny przy krawezniku masg zalewowa
Nr ST: D-08.01.01

108,500

49

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy 160 mm
Nr ST: D-01.03.02a

209,00

50

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi dwudzielnmi stalowymi fi 200 mm
Nr ST: D-01.03.02a

117,000

51

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
Nr ST: D-03.02.01a

szt

1,000

52

Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
Nr ST: D-03.02.01a

szt

3,000

53

Montaz masztu flagowego o wys. 6,0m z widkna szklanego wykonanego z jednego elementu w ksztatcie §wiecy (zweza si¢ ku
gorze), powlekanego poliestrem oraz biata zelowa powtoka chroniaca przed warunkami atmosferycznymi na fundamencie
betonowym z okuciem montazowym

Nr ST: D-01.02.04  D-00.00.00

szt

3,000

54

Montaz ogrodzenia panelowego o wys.1,56m z stupkami prostokatnymi 60x40mm na podmuréwce betonowej gtadkie;j i
tacznikami podmuréwki o h=20cm
Nr ST: D-07.06.01

mb

13,00

55

Wypelnienie przestrzeni migdzy kraweznikiem a cokotem ogrodzenia zwirem ptukanym fi 8-16 gr. 10cm
Nr ST: D-00.00.00

m2

4,000

56

Ponowny montaz elementow matej architektury ( 2 kamienie- obeliski, stup informacyjny)
Nr ST: D-10.10.01

szt

1,00

X. Nasadzenia
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Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodlegto$ci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 wm.
Krzgein, gm. Krzgcin.

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢

57 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Azalia wielkokwiatowa
‘Fabiola’ Azalea ‘Fabiola’i ‘Persil’ Azalea ‘Persil’ (wys. 60-100 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 4,000

58 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Jatowiec pospolity ‘Suesica
Nana’ Juniperus communis ‘Suesica Nana’ (wys.60-80 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

59 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Jatowiec ptozacy ‘Mother
Lode’ Juniperus horizontalis ‘Mother Lode’ (szer. 20-40 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

60 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Berberys Thunberga
‘Bagatelle’ Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ (wys. 10-15 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

61 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Bukszpan wieczniezielony
Buxus sempervirens (formowany w kule $r. 35-40 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 6,000

62 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Karagana syberyjska ‘Pendula’
Caragana arborescens ‘Pendula’ (wys. 130-150 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

63 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Wiciokrzew Henry’ego
Lonicera henryi (wys. 40-50 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

64 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Buk pospolity ‘Purple
Fountain’ Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ (wys. 125-160 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 1,000

65 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa dotow (analogia) - Berberys Thunberga ‘Rose
Glow’ Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ (wys. 60-80 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 1,000

66 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Berberys Thunberga ‘Kelleris’
Berberis thunbergii ‘Kelleris’ (wys. 40-60 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

67 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Jalowiec ptozacy ‘Limeglow’
Juniperus horizontalis ‘Limeglow’ (szer. 20-40 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 1,000

68 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Cyprysik tgpotuskowy
‘Gracilis’ Chamaecyparis obtusa ‘Gracilis’ (wys. 50-60 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 1,000

69 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Hortensja bukietowa ‘Vanilla
Fraise’ Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’ (wys. 50-60 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 3,000

70 |Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z calkowita zaprawa dotow (analogia) - Hortensja pitkowana ‘Preziosa’
(wys. 40-50 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 3,000

71 |Przygotowanie podtoza w donicach pod sadzenie Azalii 7201 podtoza zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 4,000

72 |Przygotowanie podtoza w donicach pod sadzenie Iglakow 3601 podtoza zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 2,000

73 |Przygotowanie podtoza w donicach pod sadzenie - podtoze uniwersalne zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 6,000

74 |Przygotowanie donic pod sadzenie (Keramzyt 8/16mm, folia ogrodnicza, styropina do ocieplenia 2cm, grys biaty 16/30mm)
zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-09.01.01

szt 1,000

XI. Elementy malej architektury
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
75 |Elementy matej architektury - fawka - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 8,000
76 |Elementy matej architektury - kosz na $mieci - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 6,000
77 |Elementy matej architektury - stojak rowerowy - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 1,000
78 |Elementy matej architektury - stup informacyjny - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 2,000
79 |Elementy matej architektury - tablica informacyjna - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 1,000
80 |Elementy matej architektury - tablica informacyjna duza - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 3,000
81 |Elementy matej architektury - donica stalowa - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 12,000
82 |Elementy matej architektury - pergola kula stalowa o $rednicy 150cm - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 1,000
83 |Elementy matej architektury - Wiata przystankowao wym.: dt. 250 cm, szer. 160 cm, wys. 250 cm z rurek aluminiowych fi76 na
plytach, wyposazona w jedno szalowanie wewngtrzne i 2 oszalowania boczne ze szkta wzmacnianego gr. 8 mm, zadaszenie z
poliwgglanu 10 mm z filtrem UV, wraz z rozktadem jazdy na fundamencie o wym.: 50 x 50 cm z betonu C20/25 gt. 80 cm i
tawka wraz z montazem - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 1,000
84 |Elementy matej architektury - mozaika z kostki granitowej z herbem gminy - zgodnie z projektem Architektonicznym
Nr ST: D-00.00.00
szt 1,000
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Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodlegto$ci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 wm.

Krzgein, gm. Krzgcin.

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

D-00.00.00

Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej
- ul. Niepodleglosci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1
w m. Krzecin, gm. Krzecin.

1. Roboty rozbiérkowe

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni oraz zjazdow z mieszanek
mineralno-bitumicznych o $redniej gr. Scm z wywozem na sktadowisko
odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i utylizacji

m2

798,000

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy jezdni do glgbokosci 20cm z wywozem na sktadowisko
odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i utylizacji

m2

65,000

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni drogi, miejsc postojowych, chodnikéw z kostki
brukowej betonowej o wymiarach 10x20x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wywozem na sktadowisko odpadéw budowalanych wraz
z kosztami sktadowania i utylizacji

m2

691,000

D-01.02.04

Rozebranie kraweznika betonowego z wywozem na sktadowisko odpadow
budowalanych wraz z kosztami skfadowania i utylizacji

275,000

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych na fawie betonowej z wywozem na sktadowisko
odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i utylizacji

195,000

D-01.02.04

Rozbidrka stupkow betonowych oraz elementow matej architektury z wywozem
na sktadowisko odpadow budowalanych wraz z kosztami sktadowania i
utylizacji

Szt.

3,000

11. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,1500

D-01.02.01

Wycigcie z karczowaniem drzew o $rednicy 36-45 cm z wywiezieniem dhuzyc,
galezi, karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niz 10 km

szt

7,000

D-01.02.01

Przycinka pielegnacyjna krzakow sredniej gestosci z z wywiezieniem galezi i
karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niz 10 km

ha

0,005

10

D-02.01.01

Wykop pod warstwy konstrukcyjne jezdni, doj$¢ pieszych i zjazdéow w gruncie
kat. III-IV, z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km

m3

1.241,350

11

D-09.01.01

Plantowanie, obrobienie na czysto terenu

m2

275,000

12

D-09.01.01

Humusowanie poboczy i terenéw zielonych warstwa humusu gruboscei 10cm z
obsianiem nasionami traw

m2

210,000

13

D-09.01.01

Ulozenie warstwy ziemi urodzajnej - humusowanie warstwa humusu grubosci
20cm terenu po rozbiodrce drogi

m2

65,000

I11. Krawezniki, obrzeza

14

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 typu ulicznego na podsypce
cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie betonowej z oporem, beton C12/15,
powierzchnia przekroju fawy F=0,0600 m2, h = 10 cm

47,000

15

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 typu ulicznego na podsypce
cem.- piask. 1:4 grub. Scm i tawie betonowej z oporem, beton C12/15,
powierzchnia przekroju fawy F=0,0650 m2, h = 10 cm

189,000

16

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h = 2 cm) na
podsypce cem.- piask. 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej C12/15 z oporem,
powierzchnia przekroju fawy F=0,0525 m2 - wzdtuz istn. jezdni

58,500

17

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h =2 cm) na
podsypce cem.- piask. 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej C12/15 z oporem,
powierzchnia przekroju fawy F=0,0590 m2 - wzdtuz proj. nawierzchni

99,000

18

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h =2 cm) na
podsypce cem.- piask. 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej zwyktej C12/15,
powierzchnia przekroju fawy F=0,0250 m2

54,500

19

D-08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm typu ci¢zkiego na tawie betonowej z
oporem, beton C12/15 pow. przekroju tawy F=0,041 m2

109,000

20

D-08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm typu cigzkiego na tawie betonowe;j
zwyklej, beton C12/15 pow. przekroju tawy F=0,015 m2

22,500

IV. Nawierzchnia jezdni ul Tylnej z kostki betonowej wibroprasowanej gr.
8cm

21

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne w
gruncie kategorii I-IV

m2

640,000

22

D-04.05.00

D-04.05.01

Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm -
gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa

m2

640,0

23

D-04.02.01

Warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosei po zageszezeniu 25 cm

m2

640,000

24

D-04.04.00

D-04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm

m2

640,000

25

D-05.03.23a

Wykonanie warstwy scieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka kolorowa - kolor
do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)

m2

640,000

V. Nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarnej z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm

26

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne w
gruncie kategorii I-IV

m2

135,000
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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
27 |D-04.05.00 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm - m2 135,0
gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
D-04.05.01
28 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosei po zaggszezeniu 25 cm m2 135,000
29 |D-04.04.00 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm m2 135,000
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
D-04.04.02
30 | D-05.03.23a |Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 m2 135,000
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka kolorowa - kolor
do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
VI. Nawierzchnia zjazdu do zaplecza budynku UG Krzecin, dzialek nr
141/2, 143/3 i miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej gr.
8cm
31 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne w | m2 367,000
gruncie kategorii I-IV
32 |D-04.05.00 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm - m2 367,0
gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
D-04.05.01
33 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosei po zaggszezeniu 20 cm m2 367,000
34 |D-04.04.00 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm m2 367,000
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
D-04.04.02
35 | D-05.03.23a |Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 m2 367,000
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka kolorowa - kolor
do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
VII. Nawierzchnia chodnikéw, doj$¢ pieszych i schodéw terenowych z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
36 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne w | m2 610,000
gruncie kategorii I-IV
37 |D-04.05.00 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 10 cm - m2 610,0
gruntocement Rm =2, 5 - 5,0 MPa
D-04.05.01
38 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana | m2 610,000
mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi
39 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokos$ci drogi wykonana i m2 610,000
zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lem
(Krotno$¢= 10)
40 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci po zageszezeniu 20 cm m2 610,000
41 D-04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm m2 610,000
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
42 | D-05.03.23a |Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 m2 610,000
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka kolorowa - kolor
do wyboru przez Inwestora i zgodnie z proj. architektonicznym)
43 | D-00.00.00 |Ustawienie balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem i poprzecznym m 3,000
stezeniem na stupkach w rozsatwie co 80cm z rur fi 50mm, wysoko$¢ balustrady
110cm, na fandamencie betonowym 0,3x0,3m
44 | D-00.00.00 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne z r¢cznym uktadaniem betonu m3 0,250
VIII. Organizacja ruchu
45 | D-01.02.04 |Zamiana istniejacego oznkowania pionowego na nowe szt 4,000
46 | D-01.02.04 |Montaz nowego oznkowania pionowego (oznakowanie miejsca dla osoby szt 1,000
niepetnosprawne;j)
47 | D-01.02.04 |Oznakowanie poziome miejsca dla osoby niepetnosprawnej szt 1,000
IX. Roboty rézne
48 | D-08.01.01 |Wypehienie spoiny przy krawgzniku masg zalewowa m 108,500
49 | D-01.03.02a |Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi m 209,00
dwudzielnymi z PCW o $rednicy 160 mm
50 | D-01.03.02a |Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi m 117,000
dwudzielnmi stalowymi fi 200 mm
51 | D-03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1,000
52 | D-03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 3,000
53 |D-01.02.04 |Montaz masztu flagowego o wys. 6,0m z wtdkna szklanego wykonanego z szt 3,000
D-00.00.00 |jednego elementu w ksztalcie $wiecy (zweza si¢ ku gorze), powlekanego
poliestrem oraz bialg zelowa powloka chronigcg przed warunkami
atmosferycznymi na fundamencie betonowym z okuciem montazowym
54 | D-07.06.01 |[Montaz ogrodzenia panelowego o wys.1,56m z stupkami prostokatnymi mb 13,00
60x40mm na podmuréwce betonowej gladkiej i tacznikami podmuréwki o
h=20cm
55 | D-00.00.00 |Wypelnienie przestrzeni migdzy kraweznikiem a cokotem ogrodzenia zwirem m2 4,000
plukanym fi 8-16 gr. 10cm
56 | D-10.10.01 [Ponowny montaz elementéw matej architektury ( 2 kamienie- obeliski, stup szt 1,00
informacyjny)
X. Nasadzenia
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57

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Azalia wielkokwiatowa ‘Fabiola’ Azalea ‘Fabiola’i ‘Persil’
Azalea ‘Persil’ (wys. 60-100 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

4,000

58

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Jatowiec pospolity ‘Suesica Nana’ Juniperus communis
‘Suesica Nana’ (wys.60-80 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

2,000

59

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Jatowiec ptozacy ‘Mother Lode’ Juniperus horizontalis
‘Mother Lode’ (szer. 20-40 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

2,000

60

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ Berberis thunbergii
‘Bagatelle’ (wys. 10-15 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

2,000

61

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens (formowany
w kule ér. 35-40 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

6,000

62

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Karagana syberyjska ‘Pendula’ Caragana arborescens
‘Pendula’ (wys. 130-150 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

2,000

63

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Wiciokrzew Henry’ego Lonicera henryi (wys. 40-50 cm)
zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

2,000

64

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Buk pospolity ‘Purple Fountain’ Fagus sylvatica ‘Purple
Fountain’ (wys. 125-160 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

1,000

65

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Berberys Thunberga ‘Rose Glow’ Berberis thunbergii ‘Rose
Glow’ (wys. 60-80 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

1,000

66

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Berberys Thunberga ‘Kelleris’ Berberis thunbergii ‘Kelleris’
(wys. 40-60 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

2,000

67

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Jatowiec ptozacy ‘Limeglow’ Juniperus horizontalis
‘Limeglow’ (szer. 20-40 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

1,000

68

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Cyprysik tepotuskowy ‘Gracilis’ Chamaecyparis obtusa
‘Gracilis’ (wys. 50-60 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

1,000

69

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Hortensja bukietowa “Vanilla Fraise’ Hydrangea paniculata
“Vanille Fraise’ (wys. 50-60 cm) zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

3,000

70

D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych w donicach z catkowita zaprawa
dotéw (analogia) - Hortensja pitkowana ‘Preziosa’ (wys. 40-50 cm) zgodnie z
projektem Architektonicznym

szt

3,000

71

D-09.01.01

Przygotowanie podioza w donicach pod sadzenie Azalii 7201 podtoza zgodnie z
projektem Architektonicznym

szt

4,000

72

D-09.01.01

Przygotowanie podtoza w donicach pod sadzenie Iglakow 3601 podtoza zgodnie
z projektem Architektonicznym

szt

2,000

73

D-09.01.01

Przygotowanie podtoza w donicach pod sadzenie - podtoze uniwersalne zgodnie
z projektem Architektonicznym

szt

6,000

74

D-09.01.01

Przygotowanie donic pod sadzenie (Keramzyt 8/16mm, folia ogrodnicza,
styropina do ocieplenia 2cm, grys biaty 16/30mm) zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

1,000

XI. Elementy malej architektury

75

D-00.00.00

Elementy malej architektury - tawka - zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

8,000

76

D-00.00.00

Elementy malej architektury - kosz na $mieci - zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

6,000

71

D-00.00.00

Elementy malej architektury - stojak rowerowy - zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

1,000

78

D-00.00.00

Elementy matlej architektury - stup informacyjny - zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

2,000

79

D-00.00.00

Elementy malej architektury - tablica informacyjna - zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

1,000

80

D-00.00.00

Elementy malej architektury - tablica informacyjna duza - zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

3,000

81

D-00.00.00

Elementy malej architektury - donica stalowa - zgodnie z projektem
Architektonicznym

szt

12,000

82

D-00.00.00

Elementy malej architektury - pergola kula stalowa o $rednicy 150cm - zgodnie z
projektem Architektonicznym

szt

1,000

83

D-00.00.00

Elementy malej architektury - Wiata przystankowao wym.: dt. 250 cm, szer. 160
cm, wys. 250 cm z rurek aluminiowych fi76 na ptytach, wyposazona w jedno
szalowanie wewngtrzne i 2 oszalowania boczne ze szkta wzmacnianego gr. 8
mm, zadaszenie z poliwegglanu 10 mm z filtrem UV, wraz z rozktadem jazdy na
fundamencie o wym.: 50 x 50 cm z betonu C20/25 gt. 80 cm i tawka wraz z
montazem - zgodnie z projektem Architektonicznym

szt

1,000
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84 | D-00.00.00 |Elementy matej architektury - mozaika z kostki granitowej z herbem gminy - szt 1,000
zgodnie z projektem Architektonicznym

Razem




