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Legenda:
projektowany krawężnik betonowy h=8-10 cm
projektowany krawężnik typu wjazdowego h=2cm
projektowane obrzeże betonowe

projektowane tereny zielone

projektowana nawierzchnia ciągów pieszych
i schodów terenowych z kostki betonowej gr. 8cm

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki
betonowej gr. 8cm

projektowana nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej gr. 8cm
projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej gr. 8cm

drzewa do wycinki

0,30% projektowane pochylenie podłużne
71,48 projektowana rzędna wysokościowa

projektowany przekrój konstrukcyjny

2

%

2

% projektowane pochylenie poprzeczne

UWAGA:
- Kolorystyka projektowanych nawierzchni ciągów pieszych
   i jezdnych zgodnie z projektem Architektonicznym
- kształt i rodzaj kostek zgodnie z projektem Architektonicznym

Potwierdzam, że ten wydruk mapy jest zgodny
z oryginałem mapy do celów projektowych.

projektowana opaska pomiędzy krawężnikiem
i cokołem ogrodzenia z żwiru płukanego
8/16mm gr. 10cm
rozbiórka elementów dróg i małej architektury
projektowane elementy małej architektury
zgodnie z projektem architektonicznym

projektowane ogrodzenie panelowe

projektowana balustrada ze stali nierdzewnej
z pochwytem i poprzecznym stężeniem na słupkach


