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Koszalin, 25.04.2018 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym o$wiadczamy, ze projekt budowlany p.n.:
,Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej —
ul. Niepodleglosci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin,
gm. Krzecin.” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant : mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

Sprawdzajacy : inz. Jerzy Bakalarski
upr. GT-V-63/14/76



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
ENGIEZE INZYNIERO W
S AERel. BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwea 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. UL z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjina Zachodniopomorskiej Okregowei Izby InZynierow
Budownictwa w Szezecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Janusz Raezydski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnieti budowlanych do projektowania i kierowania robolami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei drogowej.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouezenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskie Okregowe]
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuia; Skiad orzekajaey OKK. {
1. Pan Janusz Raczyiski - 1. Stanistaw Kaminski @,‘g
ul. Rzemieslnicza §H/8 ‘o y
75-243 Koszalin /;(
2. Okregowa Rada Izby = W
3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4. ala

Izby Inzynierow

2. Krzysztof Matylak /

3. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E2F-8XK-FIU *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 21 E/7, 78-400 SZCZECINEK

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

ZAP-FER-YD3-QX1 *

Pan Jerzy BAKALARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2206/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 15, 75-644 KOSZALIN

jest czlfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby InZynierdow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pn.: ’Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna,
odcinka drogi powiatowej - ul. Niepodleglo$ci wraz z utwardzeniem terenu
na dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin."

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Umowa na wykonanie prac projektowych.
b. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

wykonana w marcu 2018 roku przez uprawnionego geodete Jacka Jozefiaka, ul. Kosciuszki

20A/3, 73-200 Choszczno.
c. Opinia Geotechniczna wykonana przez GeoGT Przedsi¢ebiorstwo Geotechniczne,

ul. Smolanska 3 lok. 102, 70-026 Szczecin w kwietniu 2018 1.
d. Wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego.
e. Pomiary niwelacyjne dla potrzeb projektowania.
f. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 wrzesnia 2003 rw

sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r.
g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003 r z p6zn. zmianami)
II. STAN ISTNIEJACY

W obrebie projektowanej przebudowy odcinek drogi gminnej - ul. Tylna znajdujacy

si¢ na dziatce nr 160, polozony jest w Krzegcinie, i taczy si¢ przez skrzyzowanie z droga
powiatowg - ul. Niepodleglosci zlokalizowang na dziatce nr 171/2. Droga gminna, ulica Tylna
bedace przedmiotem opracowania ma obecnie nawierzchni¢ asfaltowg o szer. zmiennej od
4,5m do 8,3m z obustronnymi krawe¢znikami. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej ma
przekroj uliczny. Stan nawierzchni mozna okresli¢ jako zty, liczne wykruszenia, przetamania
i r6znice wysoko$ciowe ze wzgledu wysadzinowos¢. Istniejaca droga ma obecnie charakter
lokalnego ciggu komunikacyjnego o matym natezeniu ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych, a z uwagi na charakter zagospodarowania terenu stanowi dojazd do zabudowan
mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarczych i siedliskowych w miejscowosci Krzecin.
Odcinek drogi objety projektem przebudowy ma poczatek na skrzyzowaniu z droga
powiatowg o nawierzchni asfaltowej, a zatlozony koniec projektowanego odcinka taczy si¢ z
istniejgcg drogg gminng o nawierzchni bitumicznej. Trasa drogi jest wpisana w istniejaca
konfiguracje terenu, teren jest na przewazajacym odcinku ptaski, spadki podtuzne drogi sg od
ok. 0,8 % do ok. 2,8 % a réznice rzednych od ok. 71,35 do ok. 72,46 m n.p.m. W dzialce pasa
drogowego w obszarze zabudowanym Krz¢cina zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie
podziemne, ktére nie koliduje z projektowang przebudowg drogi. Pomigdzy ul. Tylng
i Niepodlegtosci zlokalizowany jest parking dla pojazdéw osobowych, ktéry podlegal bedzie
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego. Przebudowie podlegaja takze utwardzenia
terenu przed Urzegdem Gminy na dz. nr 143/1 i utwardzenie terenu pelnigce funkcje
rekreacyjng na 162/1. Oba utwardzenia wpisane sa konfiguracje terenu. Ze wzgledu na
rozbudowe utwardzen terenu podlega¢ bedzie wycince 7 drzew kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem. Niniejsza inwestycja nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na podstawie opinii geotechnicznej wykazano, ze w podiozu dziatki




wystepuja utwory czwartorzegdowe wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego (gQp),
wyksztatcone w postaci glin pylastych, ktérych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania
tj. 3,0 m p.p.t. Utwory rodzime przykrywa warstwa nasypéw niekontrolowanych (piaskow
drobnych i glin piaszczystych z domieszkami humusu, o migzszosci 0,9 m. W czasie
prowadzenia prac polowych (kwiecien 2018) w badanym podiozu stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowej w postaci sgczenia na gltebokosci 1,8 m p.p.t. Warunki gruntowo — wodne dla
mozliwosci budowy drogi mozna uzna¢ za korzystne. Wystepujace w podlozu grunty spoiste
gliny pylaste nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych (klasa no$nosci G3). Klasy
nos$nosci zostaty podane dla dobrych warunkéw wodnych, zgodnie z zat. nr 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 nr
43 poz. 430. Nasypy niekontrolowane, nalezy zastgpi¢ poduszka piaszczysto — zwirowa,
zageszczong zgodnie z normg PN-S-02205:1998, do gtebokosci 0,2 m - IS > 1,00, do
glebokosci 0,2 - 1,2 - IS > 0,97. Glebokos$ci przemarzania gruntéw, na tym terenie wynosi 0,8
m (wg PN-81/B-03020). W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.
III. STAN PROJEKTOWANY
a. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500 na podstawie danych
zawartych w punkcie I. Celem opracowania jest wykonanie przebudowy pasa drogowego
drogi gminnej ul. Tylna, drogi powiatowej ul. Niepodlegtosci oraz utwardzen terenu na dz. nr
161, 162/1 i 143/1. Przebudowa ma polega¢ na
- wykonanie wykop6w pod nowa konstrukcje nawierzchni drogi, chodnikéw i zjazdu;
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie projektowane;
- budowa projektowanych konstrukcji nawierzchni;
- budowa poboczy i uporzadkowanie ternu przyleglego.
Poczatek trasy projektowanego odcinka do przebudowy przyjeto na skrzyzowaniu z droga
powiatowg ul. Niepodleglosci na dzialce nr 171/2 punkt A, a zakonczenie zakresu
projektowanej przebudowy na potgczeniu z drogg o nawierzchni bitumicznej, punkt B.
Poczatek rob6t ziemnych przyjeto w hktm 0+00,00. Dtugos¢ trasy projektowanego odcinka
A — B drogi gminnej do przebudowy L = 53,60 m oraz C — D L=27,60. W projekcie obj¢to
zakresem opracowania wykonanie zjazdéw do budynku Urzedu Gminy, nowych dojs$¢
pieszych oraz miejsc postojowych. Ze wzgledu na zmienng szeroko$¢ nawierzchni, nalezy je
odczytywac z projektu zagospodarowania ternu. Przed budynkiem Urzedu Gminy projektuje
si¢ miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0m w ilosci 4 szt. oraz jedno miejsce o wym. 3,6x5,0 dla
osoby niepelnosprawnej. Pomigdzy ulicami Tylng i Niepodlegtosci projektuje si¢ przebudowe
miejsc postojowych na miejsca o wym. 2,5x5,0m w ilosci 13 szt. Pod przebudowywang
jezdnig, miejscami postojowymi oraz pod zjazdami, pod ktérymi wystgpuje siec
telekomunikacji, energetyczna oraz gazowa, nalezy w tych miejscach utozy¢ rury ochronne
dwudzielne @ 160. Przebudowa drogi bedzie miata wplyw na funkcjonalno$¢ ruchu
i podniesienie jego komfortu dla obszaru objetego opracowaniem, wplynie na poziom
bezpieczenstwa ruchu ze szczegélnym uwzglednieniem ruchu pieszych. Geometria
przebudowywanej jezdni w planie jest zaprojektowana po istniejacej trasie, ,,$ladzie” drogi
bez wigkszych zmian, jest w zasadzie dostosowana do istniejagcej obecnie osi drogi,
a niezbedne korekty wynikajg z zatozonych projektowanych parametréw technicznych drogi
i wpasowania w linie rozgraniczajace pasa drogowego. Zalamania trasy drogi w planie tagodzi
si¢ tukami poziomymi bez poszerzen o nast¢pujacych parametrach promieni: R=8,0m, R=5,0
m. Przecigcie krawedzi nawierzchni na skrzyzowaniach, sg wyokraglone tukami kotowymi o
promieniach R=10,0 m, R =3,0 m oraz R =2,5 m. Przyj¢te parametry promieni skretéw na
skrzyzowaniach wynikaja z dostosowania elementéw projektowanych do stanu obecnie




istniejgcego w terenie. Zalamania trasy o kacie mniejszym od 3° nie wymagajg stosowania
tluku poziomego. Na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oznaczono, 0§
projektowanej drogi i profil podtuzny literami A - B, C - D wykonano opisy parametrow
tukéw poziomych, pokazano spadki podluzne i poprzeczne projektowanej nawierzchni oraz
rzedne wysokosciowe w miejscach charakterystycznych. Pozostale elementy rozwigzania
sytuacyjnego pokazane sg na planszach nr 1 w skali 1:500.

b. Rozwigzanie wysokosciowe.

Projektujac niwelete przebudowywanej drogi, podstawowym zatozeniem byto Sciste
dostosowanie rzednych projektowanych do stalej projektowanej rzednej nawierzchni jezdni
z asfaltu na skrzyzowaniu z droga powiatowg na dzialce nr 171/2, oraz rzednych istniejacych
utwardzen nawierzchni przy budynku Urzedu Gminy oraz utwardzen na dz. nr 162/1.
Rozwigzanie wysokos$ciowe zaprojektowano w oparciu o wykonane profile podtuzne
i przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne, w ktérych wyliczono rzedne i spadki niwelety
projektowanej nawierzchni. Zalamania niwelety projektowanej nawierzchni (réznice
spadkow) bedg tagodzone tukami pionowymi wklgstymi oraz tukami pionowymi wypuktymi
o nastepujacych parametrach promieni: R=250,0 m, R=300,0 m, R= 600,0 m. Spadek
poprzeczny jezdni projektuje si¢ daszkowy 2%, chodnikéw — jednostronny 2%. Spadek
poboczy projektuje si¢ 8%. W przekrojach konstrukcyjnych charakterystycznych w skali 1:25
pokazano spadki poprzeczne nawierzchni, poboczy ielementy konstrukcyjne nawierzchni.
Ilo$¢ rob6t ziemnych wyliczono na podstawie obmiaru elektronicznego z mapy i bilansie mas
ziemnych. Pozostale elementy rozwigzania wysokosciowego pokazane sg w projekcie.
Pozostale elementy rozwigzania wysokosciowego pokazane sg w projekcie na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

c. Wykonanie nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni w oparciu Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.), ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. - rozwigzanie indywidualne stosujgc analogie.

Dane projektowe :

- droga gminna — ul. Tylna o nat¢zeniu ruchu ze wzgledu na ruch autobuséw i wozu bojowego
strazy pozarnej KR3-KR4,

- odwodnienie powierzchniowe na pobocze i urzadzony teren zielony

- gtebokos$¢ przemarzania 0,80 m

- warunki wodne dobre

- grupa no$nosci podioza G2 — G3

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Tylnej na odc. A-BiC-D

oraz zjazdu do garazu Strazy Pozarnej w budynku UG Krzecin:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

25 cm — warstwa odsaczajgca z pospotki

20 cm — warstwa wzmacniajgca podloze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa

Razem grubos¢ nawierzchni: 83 cm

Przyjeto nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych, zjazdu do dz. nr 141/2

i dojazdu do zaplecza budynku UG Krzecin:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie




20 cm — warstwa odsaczajgca z pospoiki

15 cm — warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa
Razem grubos¢ nawierzchni: 68 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw i ciagéw pieszych:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

20 cm — warstwa podsypki z piasku

10 cm — warstwa wzmacniajaca podltoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa
Razem grubos¢ nawierzchni: 58 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje schodéw terenowych:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa z betonu klasy C12/15

20 cm — warstwa podsypki z piasku

Razem grubos¢ nawierzchni: 48 cm

Podloze gruntowe dogesci¢ do wskaznika Is = 1,0 i wtérnego modutu odksztatcenia
E2=100MPa. Warunki mrozoodpornosci dla przyjetych konstrukcji sg spetnione. Pobocze
projektuje si¢ wyplantowa¢ z utozeniem warstwy humusu grubosci 10 cm i obsianiem trawa.
Szczegbély techniczne dotyczace warunkéw wykonywania i odbioru robdt zawarte sg
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonanej w ramach tej samej dokumentacji oraz
w opisach czesci kosztowej. Przy ukladaniu kostki betonowej wibroprasowanej nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na przygotowanie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej
t.j. wyréwnanie do zatozonego szablonu, uktadanie kostki z pozostawieniem fug ~ 3 mm,
ubicie dla wyréwnania i zamulenie piaskiem z pozostawieniem nadmiaru piasku do
ostatecznego zaspoinowania. Szczeg6ty konstrukcji nawierzchni pokazane sg na przekrojach
konstrukcyjnych - charakterystycznych w skali 1:25.

d. Krawezniki, obrzeza.

Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ obramowaé, kraweznikiem betonowym typu
ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, wystajacym o $wietle h=10 cm. Obramowanie
odcinka drogi gminnej i na oddzieleniu zjazdéw od jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowy
typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, obnizony h=2 cm (zgodnie z planszg
sytuacyjng drég). Chodnik projektuje si¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza projektuje si¢ ustawi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (obrzeza 3 cm) i tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15. Szczeg6ty pokazane sg na przekrojach konstrukcyjnych - charakterystycznych
w skali 1:25.

e. Roboty ziemne
Roboty ziemne to :
- wykopy pod koryto nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wykopy pod chodniki i zjazdy,
- wykonanie poboczy,
- wywozka nadmiaru urobku z wykopow na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
- plantowanie terenéw zielonych z humusowaniem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm
w granicach dziatki drogowe;.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie, a formowanie i plantowanie poboczy
projektuje si¢ wykona¢ r¢cznie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Normg PN-S-
02205. Pod przebudowywang jezdnig oraz pod zjazdami, pod ktérymi wystepuje siec
telekomunikacji i energetyczna, nalezy w tych miejscach utozy¢ rury ochronne dwudzielne




@ 160 i rury ochronne stalowe dla instalacji gazowe;.
f. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe wystapig na calym odcinku projektowanej przebudowy drogi.
Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy rozebraé, a destrukt asfaltowy nalezy przewiez¢ na magazyn
inwestora, pozostalty urobek na wysypisko. Istniejacga nawierzchni¢ chodnikéw z Kkostki
betonowej i kamiennej nalezy rozebra¢, a nastepnie po przesortowaniu przekaza¢ do
dyspozycji Inwestora. Istniejace krawezniki i obrzeza po rozbidrce i przesortowaniu przekazac
do dyspozycji Inwestora. Rozbiérce podlega ogrodzenie przy wjezdzie na zaplecze budynku
Urzedu Gminy. Materiat nienadajacy si¢ do ponownego wykorzystania wywiez¢ na najblizsze
wysypisko §mieci. Do rozbiérki nalezy przyjac takze elementy matej architektury typu tawki
g. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej: 640,0 m?

- nawierzchnia chodnikéw, doj$é pieszych i schodéw terenowych: 610,0 m?

- nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarnej: 135,0 m?

- nawierzchnia zjazdu do zaplecza budynku UG Krzecin i dz.nr 141/2, 143/3: 126,0 m?
- nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarnej: 85,0 m?

- nawierzchnia miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych: 241,0 m?

- pobocza i tereny zielone: 270,0 m?

h. Zielen

Ze wzgledu na kolizje projektowanych nawierzchni i utwardzen z istniejgcymi
drzewami planuje si¢ wycinke 7 drzew — konieczno$¢ wycinki wynika z zachowania
warunkéw bezpieczenstwa ruchu. Pobocze oraz tereny zielone projektuje si¢ urzadzié, jako
trawniki, po ulozeniu warstwy humusu grubosci 10 cm obsia¢ nasionami trawy i pielggnowac
do pierwszego koszenia.

i. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni z wod powierzchniowych projektuje si¢ jak
istniejgce dotychczas, spadkami podluznymi i poprzecznymi na pobocza i teren przylegly
urzadzony, jako zielen zgodnie z jego spadkiem w obszarze granic dzialek drogowych.

j. Ogrodzenie

Ogrodzenie projektuje si¢ o wysokosci panela 1,56m w systemie modutowym z
gotowych prefabrykatow ,4 krotnie przetamanych” (wzmocnione), ocynkowanych
(zabezpieczenie antykorozyjne). Szeroko$¢ rozstawienia przeset 2,56m. Na powtoke cynkowa
naniesiona powtoka malarska, kolor do wyboru przez Inwestora. Montaz paneli do stupkéw
obejmami montazowymi. Stupki nalezy osadzi¢ w fundamencie monolitycznym z betonu
B20/25 wylewanego na mokro, z cokotem o szerokosci 20 cm wystajacego nad teren 20 cm.
Szczegbdlty pokazane sg na rys. nr 6.

k. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspélczesnej
Nie dotyczy.

1. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

1. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczgco oddzialywaé¢ na $rodowisko
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.
Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
Przedsiewzigcie nie powoduje powstawania $ciekéw technologicznych.

- emisja zanieczyszczen gazowych

Projekt nie przewiduje przekroczenia dopuszczalnych stgzen gazéw jak rowniez stezen pytow.




- emisja pylow
Przedsiewzigcie nie powoduje emisji pylow.
- rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Projekt nie zaktada podczas eksploatacji wytwarzania odpadéw.
- wlasnosci akustyczne
Ruch pojazdéw bedzie si¢ odbywat jak dotychczas i hatas nie przekroczy 60 dB.
- wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete rozwigzania projektowe nie majag wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Zaden z rodzajéw oddzialywania
projektowanej inwestycji na §rodowisko nie bedzie powodowa¢ nieodwracalnych skutkéw
w Srodowisku i nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko i warunki
zycia ludzi.
m. Charakterystyka energetyczna obiektu
Projekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;j.
n. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrdédel energii
Nie dotyczy.
o. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek: 171/2, 160, 161, 162/1,
143/1  obr. Krzecin.  Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienig sposobu
oddzialywania na otoczenie. Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona spadkami
poprzecznymi i pochyleniem podtuznym do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;.
Dzwigki zredukowane zostang do szumu toczacych si¢ kot oraz silnikow przy matlym
nat¢zeniu ruchu i malej predkosci pojazdéw i1 odpowiadajag warunkom okres§lonym w
zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 120.726.2007). Projektowany obiekt
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
art. 5, ust. 1 wymagan ogdlnych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Droga spelnia wymogi rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43.430.1999) w szczeg6lnosci paragraf
77 oraz paragraf 113, ust. 51 7 w zakresie zjazdoéw w obrgbie przebudowywanego odcinka drogi
oraz nie koliduje z zapisami artykutu 35 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. z dnia 2016.09.09); Planowane do realizacji prace sg zgodne z Ustawa z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014).
p. Organizacja ruchu

Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie. Ze wzgledu na korekte geometri¢
skrzyzowania ul. Tylnej z Niepodlegtosci lokalizacje zmienia istniejacy znak A-7.

Uwagi koncowe

— wytyczenie linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie po zakonczeniu prac
budowlanych cato$¢ rob6t nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i przekaza¢ dokumentacje
powykonawczg zamawiajacemu (Inwestorowi),

— do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowaé materiaty posiadajace aprobate
techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami
badania (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét, a nie po ich zakonczeniu,

— wysokosciowo dowigza¢ do repera panstwowego,

— przy wykonywaniu wykopéw zachowaé szczegélng ostrozno$¢ w strefie zalegania

uzbrojenia podziemnego,

w przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach Wykonawca o tym




fakcie winien powiadomi¢ Inwestora i przypuszczalnego wtlasciciela urzadzenia oraz
w ramach inwentaryzacji powykonawczej nanie$¢ je na mapy,
regulacji studzienek, wpustéw i armatury uzbrojenia wykonac na etapie warstwy $cieralnej
nawierzchni,
roboty wykona¢ zgodnie z projektem, normami wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt opisem w czesci kosztowej,
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na znaki geodezyjne, ktorych nie mozna zniszczy¢,
uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca
w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budowlane,
W przypadku stwierdzenia w podlozu projektowanej inwestycji gruntéw nienos$nych i
wysadzinowych nalezy je wybraé¢ i zastapi¢ gruntem nosnym np.: pospoéika,
a nastepnie zagescic.
Opracowat :
mgr inz. Janusz Raczynski



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm:

Nawierzchnia chodnikéw, dojs¢ pieszych i schodéw terenowych

z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm :
Nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarne;j

z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm :

Nawierzchnia zjazdu do zaplecza budynku UG Krzecin i1 dziatek

nr 141/2, 143/3 z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm :

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowe;]

wibroprasowanej grub. 8 cm :

Pobocza i tereny zielone :

Razem :

640,0 m2

610,0 m2

135,0 m2

126,0 m2

241,0 m2

1752,0 m>

270,0 m?



MAPA ORIENTACYJNA

do projektu budowlanego pn.: “Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi powiatowej -
ul. Niepodleglosci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin.”
Skala 1:25000
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

Nazwa i adres :

""Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi
powiatowej - ul. Niepodleglosci wraz z utwardzeniem terenu na
dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin."

Inwestor :

GMINA KRZECIN
73-231 KRZECIN
ul. Tylna 7

Sporzadzit :
mgr inz. Janusz Raczynski

nr Upr. ZAP/0049/PWOD/05

Ustugi Projektowe Tomasz Ofierzynski,
75-229 Koszalin, ul. Mieszka I-go 5A,
tel. 094 341 14 24.

Koszalin, kwiecien 2018 r.
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5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikdw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



Informacja o BIOZ - czesé opisowa

1. Zakres robét
Elementy zagospodarowania terenu wynikajace z technologii wykonywania robot
nawierzchniowych . Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot :
- wytyczenie geodezyjne;
- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne pod koryto nawierzchni jezdni, poszerzen jezdni, chodnikéw, zjazdow,
schodow terenowych;
- wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy
- wykonanie warstwy odsaczajacej z pospoiki i piasku;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa;
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowe;j
- wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowe;j
- plantowanie poboczy i terenéw zielonych.
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Istniejgcymi obiektami sg :
- istniejgca ulica Tylna i Niepodlegtosci wraz z istniejaca infrastruktura podziemna.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Ruch pojazdéw odbywajacy si¢ na ulicy Niepodlegtosci i Tylnej a takze infrastruktura
podziemna, a w szczegdlnosci linie zasilania energetycznego i sie¢ gazowa.
4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy

si¢ w pasie drogowym i przez maszyny drogowe
- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia

kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pitly,
1 wystajgce materiaty , narzedzia , zageszczarki, rozscielacz
cze$ci maszyn w ruchu
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen
- szkolenie wstgpne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP
- instruktaz stanowiskowy , przed przystapieniem do rob6t na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowazniona
- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wej$ciem na budowe
swiadectwo odbycia szkolen znajduje si¢ w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
- Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003 r)



- Zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscach kolizji rurami ostonowymi

- Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie

- Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikéw, asekuracja

- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

- Profilaktyczne badania lekarskie

Opracowat :

mgr inz. Janusz Raczynski



