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kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. grub. 25 cm
warstwa odsaczajgca z pospoétki grub. 25 cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm

2

kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. grub. 20 cm
warstwa odsgczajgca z pospotki grub. 20 cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 15 cm

®

kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa zwykta z betonu klasy C12/15 F=0,0250 m?

@

kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0650 m?

®

kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. grub. 15 cm
warstwa odsaczajgca z piasku grub. 20 cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 10 cm

®

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0410 m?2

humusowanie z obsianiem nasionami traw grub. 10 cm

®

wypetnienie przestrzeni miedzy kraweznikiem a
cokotem ogrodzenia zwirkiem ptukanym 8/16mm grub. 10 cm
geowtoknina separacyjna 10 kN/ 10 kN

©

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0110 m?

i)

kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0600 m?

@

kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0525 m?
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Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Tylna, odcinka drogi
powiatowej - ul. Niepodlegtosci wraz z utwardzeniem terenu
na dz. nr 143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin.
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- Podtoze gruntowe pod ciaggi komunikacyjne
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0
i wtéornego modutu odksztalcenia E2=100 MPa.

- Kolorystyka projektowanych nawierzchni ciaggéw pieszych
i jezdnych zgodnie z projektem Architektonicznym

- Ksztatt i rodzaj kostki betonowej zgodnie
z projektem Architektonicznym
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