Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard Szczecinski

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYLACZA WODY
ADRES INWESTYCJI  :  Krzecin ul. Tylna 7 dz. 143/1,160
INWESTOR : Gmina Krzecin

ADRES INWESTORA  : ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

SPORZADZIt KALKULACJE : EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04
DATA OPRACOWANIA . 05.2018

Stawka roboczogodziny :  16.50 zt

Poziom cen : IVKWARTAL 2017
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccevveiireeiiiieiniee e 65.00 %R, S
Koszty zakupu [Kz] ........coociiiiiiiiiii s 8.70 %
ZYSK [Z] e 12.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Va7 [V] oo 23.00 % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 2985.34 zt
Podatek VAT : 686.63 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 3671.97 zt

Stownie: trzy tysigce szesc¢set siedemdziesiat jeden i 97/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania .
1) Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatbw SEKOCENBUD w IV kwartale 2017 r.
2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:
a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej umoéw oraz powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji;
b) kalkulacje szczeg6towe.
3. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano w kolejnosci:
a) analize indywidualna;
b) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.
4. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano w kolejnosci:
a) analize witasna;
b) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
5. Ceny materiatéw podano tacznie z kosztami zakupu.
6.Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci
okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow oraz powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,wedtug analizy indywidualne;j.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remontowane przytagcze wody:

Zakres robot do wykonania:

" Wykonanie wtgczenia projektowanego przytacza wody do istniejgcego wodociggu za pomocg nawiertki bez wstrzymywania przeptywu
wody w sieci

" Wykonanie przejécia przytacza wody pod drogg w rurze ostonowej

" Montaz rur zewnetrznej instalacji wody do budynku

" Wejscie do budynku przez posadzke w tulei ochronnej $r.110 mm HDPE

Technologia wykonania robét:

Wigczenie remontowanego przytgcza wodociggowego wykonaé do istniejgcego wodociggu 7?80 w drodze dojazdowej. Trasa wodociggu
bez zmian. Wiaczenia do wodociggu dokonaé¢ za pomoca nawiertki z zaworem figura 8300 DN80/2" do nawiercania rur pod ci$nieniem z
obudowa producenta nawiertki. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej do skrzynki ulicznej. Skrzynka do zasuwy zeliw-
na z deklem ciezkim. Skrzynke uliczng o $rednicy min 18cm obrukowac¢ lub obetonowaé min 1,2x1,2cm.

Przytacze wody projektuje sie z rury ?50PE100 PN10 SDR17 do budynku. Przewody wodociggowe utozone bedg w wykopie w nienaru-
szonym gruncie rodzimym na gtebokosci ok. 1,4m. Trasa i spadek wodociggu wg rysunkéw-po trasie istniejgcego przytacza.. Przejscie
pod drogg w rurze ostonowej $r.110 mm HDPE . Wejscie wodociggu do budynku pod posadzkg w tulei ochronnej. Wszelkie potgczenia
stosowac przy pomocy muf elektrooporowych. Przej$cie PE/Stal na potaczeniu z weztem wodomierzowym.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w budynku.

Montaz wodomierza wg PN-91/M-54910 na konsoli ze stali nierdzewnej. Zamontowac¢ przed i za wodomierzem zawor odcinajgcy skosny
typ.1525 GEBO, a za wodomierzem po stronie instalacji zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA GEBO fig.1630 z mozliwoscig nad-
zoru o odwodnienia.

Nad projektowanym odcinkiem przytgcza wody, na wys. 40cm. nalezy utozyé tasme ostrzegawczo -

lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa. Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
powinny by¢ wykonane wg PN - 86/ B - 09700.
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inwest OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przytagcze wodociggowe.
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Il
21*1.5*0.8 m3 25.200
-10%*3.88 m3 -0.388
RAZEM 24.812
2|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 1.5 m o Scianach pion.z recznym m3
d.1/0307-02 wydob.urobku w gruntach suchych kat. IlI-IV
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
3|KSNR 4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 15 m2
d.1/1301-03 cm
21*0.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
4/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m
d.1/1009-01 wnetrznej 50mm -przytacza
21 m 21.000
RAZEM 21.000
5|KNR-W 2-18 |Nawiertka samonawiercajgcasr.80/2"mm montowane na rurociggach kpl.
d.1/0212-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|S 215 1000- |Rura ostonowa z PEHD o ér. 110 mm m
d.1]|02 Analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7/KNNR 4 Zawory M83 instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.1/0130-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-19 Przejscia przez $ciany murowane o grub.2 ceg.dla przytaczy o sr.nom.do 75 |prze;j.
d.1/0216-05 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 100 mm
ANALOGIA
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 om
21/200 odc.20 0.105
om
RAZEM 0.105
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
11|KSNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0310-02 1.5 m w gr.kat. lll-1V
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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inwest

3.92r-g/kpl. * 16.50zt/r-g

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: REV

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Przytacze wodociggowe.
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparka-| m3
d.1/0209-04 mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. Il
obmiar =
21*1.5*0.8 25.200
-10%*3.88 -0.388
RAZEM 24.812 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.1759 2.112 52.40
0.128r-g/m3 * 16.50zt/r-g
-8 --
2" koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.2282 2.538 62.98
0.0495m-g/m3 * 51.28zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 115.38 52.40 62.98
Jednostkowe koszty bezposrednie: 4.650 2.112 0.000 2.538
Cena jednostkowa: 8.594 3.903 0.000 4.691
2|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gtgb.do 1.5 | m3
d.1/0307-02 m o $cianach pion.z recznym wydob.urobku w
gruntach suchych kat. lll-1V
obmiar =3.9 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.8530| 37.455 146.07
2.27r-g/m3 * 16.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 146.07 146.07
Jednostkowe koszty bezposrednie: 37.455 37.455 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 69.215 69.215 0.000 0.000
3|KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1/1301-03 ogr. 15
cm
obmiar =21*0.5 = 10.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.7040 7.392 77.62
0.448r-g/m2 * 16.50zt/r-g
-M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.5620 8.857 93.00
0.244m3/m2 * 36.30zK/m3
Razem koszty bezposrednie: 170.62 77.62 93.00
Jednostkowe koszty bezposrednie: 16.249 7.392 8.857 0.000
Cena jednostkowa: 23.581 13.661 9.920 0.000
4/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z po- | m
d.1{1009-01 lietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 50mm -
przytacza
obmiar =21 m
--R--
1* robocizna r-g 4.7040 3.696 77.62
0.224r-g/m * 16.50zt/r-g
-M --
2 rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17 0 $r.ze- | m 21.4200 9.129 191.71
wnetrznej 50mm
1.02m/m * 8.95zt/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.137 2.88
1.5%(od M) * 191.71zt
-8 -
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.2982 0.596 12.52
0.0142m-g/m * 42.00zt/m-g
5* prosciarka do rur PE m-g 0.8925 0.162 3.39
0.0425m-g/m * 3.80zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 288.12 77.62 194.59 15.91
Jednostkowe koszty bezposrednie: 13.720 3.696 9.266 0.758
Cena jednostkowa: 18.608 6.830 10.378 1.400
5|KNR-W 2-18 |Nawiertka samonawiercajgcasr.80/2"mm mon- | kpl.
d.1/0212-03 towane na rurociggach
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3.9200, 64.680 64.68




inwest

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 Nawiertka samonawiercajgcasr.80/2"mm mon- | szt 1.0000| 635.000 635.00
towane na rurociggach
1szt/kpl. * 635.00zt/szt
3* uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kieli- szt 3.0000 3.000 3.00
chowych PVC (PE) o $r.125-150 mm
3szt/kpl. * 1.00zl/szt
4 obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.125-150 mm | szt 1.0000| 96.750 96.75
1szt/kpl. * 96.75zt/szt
5* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.125-150 mm szt 1.0000| 75.350 75.35
1szt/kpl. * 75.35zt/szt
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 12.152 12.15
1.5%(od M) * 810.1zt
--S -
7" samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.3000, 15.078 15.08
0.3m-g/kpl. * 50.26zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 902.01 64.68 822.25 15.08
Jednostkowe koszty bezposrednie: 902.010 64.680 822.252 15.078
Cena jednostkowa: 1068.320 119.530 920.920 27.870
6|S 215 1000- |Rura ostonowa z PEHD o $ér. 110 mm m
d.1/02 Analogia |obmiar =8 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6728 3.450 27.60
0.2091r-g/m * 16.50zt/r-g
- M --
2 Rura ostonowa z PEHD o $r. 110 mm m 8.3200, 16.484 131.87
1.04m/m * 15.85z/m
3 ksztattki z PCW o $r. 50 mm szt 4.5440 8.242 65.93
0.568szt/m * 14.51zl/szt
4 uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 50 mm | szt 9.1200 0.923 7.39
1.14szt/m * 0.81zt/szt
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.051 0.41
0.2%(od M) * 205.19zt
-8 --
6* Srodek transportow ym- 0.0320 0.200 1.60
0.004ym-/m * 49.95zt/ym-
Razem koszty bezposrednie: 234.80 27.60 205.60 1.60
Jednostkowe koszty bezposrednie: 29.350 3.450 25.700 0.200
Cena jednostkowa: 35.529 6.375 28.784 0.370
7/KNNR 4 Zawory M83 instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1/0130-04 stalowych o $r. nominalnej 50 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3300 5.445 5.45
0.33r-g/szt. * 16.50zl/r-g
-M --
2 zawory M83 o $r. nominalnej50mm szt 1.0000| 31.010 31.01
1szt/szt. * 31.01zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.155 0.16
0.5%(od M) * 31.01zt
Razem koszty bezposrednie: 36.62 5.45 31.17
Jednostkowe koszty bezposrednie: 36.610 5.445 31.165 0.000
Cena jednostkowa: 44.980 10.070 34.910 0.000
8|KNR 2-19 Przejscia przez $ciany murowane o grub.2 prze
d.1/0216-05 ANA-|ceg.dla przytagczy o sr.nom.do 75 mm w tule- j-
LOGIA jach z rur stal.o sr.do 100 mm
obmiar =1 przej.
-R--
1* robocizna r-g 5.3671 88.557 88.56
5.62%0.955=5.3671r-g/przej. * 16.50zl/r-g
-M --
2" .rury stalowe typ S,przewodowe o sprawdzonej | m 0.6000, 19.650 19.65

szczelnosci,wymaganym badaniu,o
pow.zewn.zabezp.powtokg asfaltowa podwdjng
przektadka nasycong asfaltem ze stali w gat.St
35X,St 3S

0.6m/przej. * 32.75zt/m

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: REV




inwest

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: REV

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 tlen techniczny m3 0.0800 0.147 0.15
0.08m3/przej. * 1.84zt/m3
4 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.296 0.30
0.02kg/przej. * 14.79zt/kg
5* cement portlandzki zwykty 35 kg 6.0000 1.080 1.08
6kg/przej. * 0.18z/kg
6" sznur konopny krecony czesankowy pojedyn- | kg 2.7000, 12.906 12.91
czy smotowany
2.7kg/przej. * 4.78zl/kg
7" asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 | kg 5.0000 2.050 2.05
5kg/przej. * 0.41zt/kg
-8 --
8* samochdéd dostawczy do 0,9 t' r-g 0.1400 5.986 5.99
0.14r-g/przej. * 42.76zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 130.69 88.56 36.14 5.99
Jednostkowe koszty bezposrednie: 130.672 88.557 36.129 5.986
Cena jednostkowa: 215.200 163.650 40.480 11.070
9/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.1]/0803-01 o $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar =21/200 = 0.105 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.3861 60.666 6.37
3.85*0.955=3.67675r-g/odc.200m * 16.50zt/r-g
- M --
2 podchloryn sodu kg 0.0525 0.920 0.10
0.5kg/odc.200m * 1.84zt/kg
3 rury stalowe ocynkowane nagwintowane m 0.1575| 33.285 3.49
$r.50mm
1.5m/0dc.200m * 22.19zt/m
4 woda z rurociagu m3 0.5040 7.680 0.81
4.8m3/odc.200m * 1.60zt/m3
5* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.0210/ 90.000 9.45
rem spustowym o $r.nominalnej 150 mm
0.2szt/odc.200m * 450.00zt/szt
6 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzo- | szt 0.0105| 13.875 1.46
we Pnom 16 kg/cm2 z kompletem $rub o
$r.nominalnej 150 mm
0.1szt/odc.200m * 138.75zt/szt
7" materiaty pomocnicze % 2.5000 3.645 0.38
2.5%(od M) * 15.31zt
-8 --
8" samochdd dostawczy do 0,9 t' r-g 0.1659| 67.561 7.09
1.58r-g/0dc.200m * 42.76zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 29.15 6.37 15.69 7.09
Jednostkowe koszty bezposrednie: 277.632 60.666 149.405 67.561
Cena jednostkowa: 404.190 112.095 167.333 124.762
10/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1/0214-02 wych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1v
obmiar =24 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.0400 1.403 33.66
0.085r-g/m3 * 16.50zt/r-g
-8 -
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.8184 1.871 44.91
0.0341m-g/m3 * 54.87zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 78.57 33.66 44.91
Jednostkowe koszty bezposrednie: 3.274 1.403 0.000 1.871
Cena jednostkowa: 6.050 2.592 0.000 3.458
11/KSNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych | m3
d.1/0310-02 0 szeroko$ci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. -1V
obmiar =2 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.0800, 17.160 34.32
1.04r-g/m3 * 16.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 34.32 34.32




inwest

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie: 17.160 17.160 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 31.715 31.715 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Przytgcze wodociggowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2166.35 614.35 1398.44 153.56
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 499.14 399.33 99.81
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Koszty zakupu [Kz] 8.7%
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 319.85 121.64 167.81 30.40
RAZEM 2985.34 1135.32 1566.25 283.77
OGOLEM 2985.34
Stownie: dwa tysigce dziewie¢set osiemdziesiat piec i 34/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2166.35 614.35 1398.44 153.56
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 499.14 399.33 99.81
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Koszty zakupu [Kz] 8.7%
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 319.85 121.64 167.81 30.40
RAZEM 2985.34 1135.32 1566.25 283.77
vat7 [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) 686.63 261.12 360.24 65.27
RAZEM 3671.97 1396.44 1926.49 349.04
OGOLEM 3671.97

Stownie: trzy tysigce szesc¢set siedemdziesiat jeden i 97/100 zt
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inwest TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM
1|Przylacze wodociggowe. 614.35 1398.44 153.56 2166.35
Narzuty kosztorysu 499.14 0.00 319.85 818.99
RAZEM netto 614.35 1398.44 153.56 499.14 0.00 319.85 2985.34
vat7 686.63
Razem brutto 3671.97
Stownie: trzy tysigce szescset siedemdziesiat jeden i 97/100 zt
PODSUMOWANIE
Przytgcze wodociggowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2166.35 614.35 1398.44 153.56
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 499.14 399.33 99.81
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Koszty zakupu [Kz] 8.7%
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 319.85 121.64 167.81 30.40
RAZEM 2985.34 1135.32 1566.25 283.77
OGOLEM 2985.34
Stownie: dwa tysigce dziewigéset osiemdziesiat piec i 34/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2166.35 614.35 1398.44 153.56
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) 499.14 399.33 99.81
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Koszty zakupu [Kz] 8.7%
RAZEM 2665.49 1013.68 1398.44 253.37
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 319.85 121.64 167.81 30.40
RAZEM 2985.34 1135.32 1566.25 283.77
vat7 [V] 23% od (£(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) 686.63 261.12 360.24 65.27
RAZEM 3671.97 1396.44 1926.49 349.04
OGOLEM 3671.97

Stownie: trzy tysigce szescset siedemdziesiat jeden i 97/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: REV




inwest ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|podchloryn sodu kg 0.0525 0.0525 1.84 0.10
2.|rury stalowe ocynkowane nagwintowane m 0.1575 0.1575 22.19 3.49
$r.50mm
3.|woda z rurociagu m3 0.5040 0.5040 1.60 0.81
4.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- |szt 0.0210 0.0210 450.00 9.45
rem spustowym o $r.nominalnej 150 mm
5.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kothierzowe |szt 0.0105 0.0105 138.75 1.46
Pnom 16 kg/cm2 z kompletem $rub o $r.nomi-
nalnej 150 mm
6.|.rury stalowe typ S,przewodowe o sprawdzonej |m 0.6000 0.6000 32.75 19.65
szczelnosci,wymaganym badaniu,o
pow.zewn.zabezp.powtokg asfaltowg podwdjng
przektadka nasycong asfaltem ze stali w gat.St
35X,St 3S
7.tlen techniczny m3 0.0800 0.0800 1.84 0.15
8.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.0200 14.79 0.30
9.|cement portlandzki zwykty 35 kg 6.0000 6.0000 0.18 1.08
10.|sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy |kg 2.7000 2.7000 4.78 12.91
smotowany
11.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.5620 2.5620 36.30 93.00
12.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 kg 5.0000 5.0000 0.41 2.05
13.|ksztattki z PCW o $r. 50 mm szt 4.5440 4.5440 14.51 65.93
14.|uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 50 mm szt 9.1200 9.1200 0.81 7.39
15.|Nawiertka samonawiercajgcasr.80/2"mm monto- |szt 1.0000 1.0000 635.00 635.00
wane na rurociggach
16.|uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielicho- |szt 3.0000 3.0000 1.00 3.00
wych PVC (PE) o $r.125-150 mm
17.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.125-150 mm szt 1.0000 1.0000 96.75 96.75
18.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.125-150 mm szt 1.0000 1.0000 75.35 75.35
19.|zawory M83 o $r. nominalnej50mm szt 1.0000 1.0000 31.01 31.01
20.|Rura ostonowa z PEHD o $r. 110 mm m 8.3200 8.3200 15.85 131.87
21.|rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17 o0 $r.ze- |m 21.4200 21.4200 8.95 191.71
wnetrznej 50mm
22.|materiaty pomocnicze zt 15.98
RAZEM 1398.44

Stownie: jeden tysiac trzysta dziewiecdziesiat osiem i 44/100 zi

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: REV




