OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawta Il w Krzecinie
(ul. Tylna, ul. Niepodlegtosci)
dz. nr 143/1, 160, 161, 162/1, 171/2 Krzecin

1.0. Dane ogdlne

Imie i nazwisko projektanta

Architektura: mgr inz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania:

2.1.
2.2,
2.3.
2.4,
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji

Wtérnik geodezyjny, skala 1:500

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

Uzgodnienie projektu z Inwestorem

Decyzja nr 02/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

z dn. 25 kwietnia 2018 r., znak: GPKOS 6733.02.2018

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
(Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. nr 177 z 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003 r z p6zn. zmianami)

Dokumentacja branzy drogowej: Przebudowa odcinka drogi gminnej — ul. Tylna,
odcinka drogi powiatowej — ul. Niepodlegtosci wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr
143/1, 161, 162/1 w m. Krzecin, gm. Krzecin wykonana w kwietniu 2018 r.
Dokumentacja branzy elektrycznej: Instalacja oswietlenia zewnetrznego, wykonana
w maju 2018 .

Dokumentacja branzy sanitarnej: Remont przytacza wody, wykonana w kwietniu
2018 r.

3.0. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej — ul. Tylna, odcinka drogi
powiatowej — ul. Niepodlegtosci wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu
w miejscowosci Krzecin.

4.0. Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych,jak :

skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe



5.0. Stan istniejacy

Teren podlegajgcy opracowaniu potozony jest w Krzecinie, powiat choszczenski, woj.
zachodniopomorskie. Przebudowie podlega odcinek drogi gminnej — ul. Tylna, znajdujgcy
sie na dziatce nr 160, ktory tgczy sie przez skrzyzowanie z drogg powiatowg - ul.
Niepodlegtosci zlokalizowang na dziatce nr 171/2. Droga gminna, ulica Tylna, bedgca
przedmiotem opracowania ma obecnie nawierzchnie asfaltowg o szer. zmiennej od 4,5 m
do 8,3 m z obustronnymi kraweznikami. Stan nawierzchni mozna okresli¢ jako zty, liczne
wykruszenia, przetamania i roznice wysokosciowe. Istniejgca droga ma obecnie charakter
lokalnego ciggu komunikacyjnego o matym natezeniu ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych, a z uwagi na charakter zagospodarowania terenu stanowi dojazd do zabudowan
mieszkalnych jednorodzinnych oraz gospodarczych i siedliskowych w miejscowosci
Krzecin.

Odcinek drogi objety projektem przebudowy ma poczgtek na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg o nawierzchni asfaltowej, a zatozony koniec projektowanego odcinka tgczy sie
z istniejgcg drogg gminng o nawierzchni bitumicznej. Pomiedzy ul. Tylng i Niepodlegtosci
zlokalizowany jest parking dla pojazdéw osobowych, ktory podlegat bedzie przebudowie
w ramach zadania inwestycyjnego. Przebudowie podlegajg takze utwardzenia terenu
przed Urzedem Gminy na dz. nr 143/1 i utwardzenie terenu petnigce funkcje rekreacyjng
na dz. nr 162/1. Oba utwardzenia wpisane sg konfiguracje terenu.

6.0. Opinia geotechniczna

Niniejsza inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie z opinig geotechniczng.

7.0. Zgodnos¢ z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

I Rodzaj i zakres inwestyciji:

1) na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003
r., nr 164, poz. 1589) dla planowanej inwestycji ustalono rodzaj zabudowy:
infrastruktura techniczna i komunikacja.

Planowana inwestycja obejmuje projekt infrastruktury technicznej i komunikaciji.
2) zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowe placu;
- budowe matej architektury,
- zmiane komunikacji,
- przebudowe, rozbudowe i budowe parkingu,
- utozenie, przebudowe, budowe nowej nawierzchni,
- przebudowe przytgcza wodociggowego,
- przebudowe, rozbudowe i budowe oswietlenia, w tym zasilanych energig

stoneczna.



Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

d)

wynikajace z obowigzujacych przepiséw szczegdélnych, w tym:

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 200rr.. nr 164, poz.1588):

zakres przebiegu inwestycji okreslony na mapie w skali 1:1000, bedgcej
zatgcznikiem graficznym do decyzji,

inwestycje nalezy zaprojektowacé zaktadajgc optymalny standard materiatowy i
technologiczny,

w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wymagania norm budowlanych

w zakresie zachowania wymaganych odlegtosci od innych urzgdzen, obiektow i
sieci,

linia zabudowy, wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki,

szerokosc¢ i wysoko$¢ elewacji frontowej, geometria dachu — elementy nie
wystepujg w planowanej inwestycji

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W projekcie uwzgledniono wymagania norm budowlanych .

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury:

. Z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
r. poz. 1422); projekt budowlany wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami budowlanymi.

. Z Ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017

r.poz.1161):

a) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

.z Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. z 2017 poz. 1595 ze

zm.):

a) teren inwestycji objety jest Obszarem Chronionego Krajobrazu F — Choszczno-
Bierzwnik i nalezy przestrzega¢ zasad w nim obowigzujgcych,

b) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Zznaczgco ani potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71),

c) przy planowaniu i realizacji przedsiewziecia powinny by¢ stosowane rozwigzania,
ktore ograniczg zmiane stosunkow wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu
na specyfike przedsiewziecia,

d) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, a tym
samym potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z



Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z d. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

e) obiekt wraz z towarzyszgcymi urzgdzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowaé
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd, odpowiednich warunkéw uzytkowych,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzgdzenia instalacji powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi,

f) przy planowaniu i realizacji przedsiewziecia powinny by¢ stosowane rozwigzania,
ktére ograniczg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu
na specyfike przedsiewziecia,

.z Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.

z 2017 r., poz. 2187 ze zm.):

a) osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ Wajta
Gminy Krzecin oraz wojewodzkiego konserwatora zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty budowlane moggce go uszkodzi¢ lub
zniszczyc¢, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkdw
odpowiednich zarzgdzen.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony S$rodowiska.
Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.Przedsiewziecie nie powoduje powstawania Sciekow technologicznych.
Projekt nie przewiduje przekroczenia dopuszczalnych stezen gazow jak rowniez stezen
pytow. Przedsiewziecie nie powoduje emisji pytow.

Przyjete rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnige ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Zaden z rodzajow oddziatywania projektowanej
inwestycji na Srodowisko nie bedzie powodowac nieodwracalnych skutkow w Srodowisku
i nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Planowane do realizacji prace sg zgodne z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014).

C.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

.z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

2222) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 123 ze zm.):

- dostep do drogi publicznej — obiekt infrastruktury technicznej — nie wymaga
dostepu do drogi publiczne;.

. Warunki infrastruktury:

- w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi elementami infrastruktury
technicznej, nalezy je usung¢ na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielami sieci.



Droga spetnia wymogi rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43.430.1999) w szczegodlnosci
paragraf 77 oraz paragraf 113, ust. 5 | 7 w zakresie zjazdow w obrebie
przebudowywanego odcinka drogi oraz nie koliduje z zapisami artykutu 35 ustawy z dnia
21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z dnia 2016.09.09)

D. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

1. z Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.)

a) sprawy formalno- prawne zwigzane z uzyskaniem prawa do terenu lub jego
udostepnieniem uzgodnic¢ z witascicielem lub zarzadcg,

b) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od granic nieruchomosci, elementow
infrastruktury technicznej oraz obiektéw na dziatkach sgsiednich,

c) projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z
nieruchomosci sgsiednich.

2. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i
uprawnien oséb trzecich: art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.).

3. z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462 ze zm.):

a) zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w w/w rozporzgdzeniu;

b) petnobranzowy projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekt
budowlany obiektéw uzgodni¢ wg obowigzujgcych przepiséw odrebnych.

Zakres i forma projektu budowlnego jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowana inwestycja ie narusza prawa witasnoSci i interesow osob trzecich.

8.0. Stan projektowany

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy pasa drogowego drogi gminnej - ul.
Tylna, drogi powiatowej — ul. Niepodlegtosci oraz utwardzen terenu na dz. nr 161, 162/1
i 143/1.

Przebudowa ma polegac¢ na:
- wykonaniu wykopow pod nowg konstrukcje nawierzchni drogi, chodnikow i
Zjazdu;
— wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie projektowane;
— budowie projektowanych konstrukcji nawierzchni;
— budowie poboczy i uporzgdkowanie ternu przylegtego.

W projekcie objeto zakresem opracowania wykonanie zjazdow do budynku Urzedu Gminy,
nowych dojs¢ pieszych oraz miejsc postojowych. Ze wzgledu na zmienng szerokosc¢
nawierzchni, nalezy je odczytywac z projektu zagospodarowania ternu.

Przed budynkiem Urzedu Gminy projektuje sie miejsca postojowe o wym. 2,5 x 5,0 m



w ilosci 5 szt. (w tym 1 dla osob niepetnosprawnych o wym. 3,60 x 5,0 m). Pomiedzy
ulicami Tylng i Niepodlegtosci projektuje sie przebudowe miejsc postojowych na miejsca o
wym. 2,5 x 5,0 m w ilosci 13 szt.

Planuje sie wycinke 7 drzew oraz utwardzenie placu przed gtdwnym wejsciem do budynku
urzedu miasta i placu rekreacyjnego przy wiacie przystankowej. Dodatkowo projektuje sie
elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojak na rowery
oraz nasadzenia w gruncie i w donicach, nowg wiate przystankowg. Na placu
rekreacyjnym przy wiacie przystankowej pozostawia sie dwa obeliski kamienne. Na placu
przed gtéwnym wejsciem do budynku Urzedu Miasta w centralnym miejscu projektuje sie
mozaike z herbem gminy z kostki granitowej (wymiary: 1,80 m x 2,10 m).

8.1. Remont schodéw terenowych

Projektuje sie wymiane nawierzchni i obrzezy w istniejgcych schodach terenowych.
Schody o szerokosci 2 m, 6 stopni o h=15 cm, szer. stopnia 35 cm. Projektowana
nawierzchnia: kostka betonowa wibroprasowana.

Dodatkowo przy schodach planuje sie ustawienie balustrady ze stali nierdzewnej z
pochwytem i poprzecznym stezeniem na stupkach w rozstawie co 80 cm z rur @ 50 mm,
wysoko$¢ balustrady 110 cm, na fundamencie betonowym 0,3 x 0,3 m. tawy betonowe
prostokatne, z recznym uktadaniem betonu.

8.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Tylnejna odc. A—BiC —-D
oraz zjazdu do garazu Strazy Pozarnej w budynku UG Krzecin:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

25 cm — warstwa odsgczajgca z posporki

20 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-
5,0MPa

Razem grubos¢ nawierzchni: 83 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, zjazdu do dz. nr 141/2 i dojazdu do zaplecza
budynku UG Krzecin:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

20 cm — warstwa odsgczajgca z pospotki

15 cm - warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5-5,0MPa

Razem grubo$¢ nawierzchni: 68 cm

Konstrukcja chodnikdéw i ciggdw pieszych. placéw utwardzonych:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
20 cm — warstwa podsypki z piasku



10 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-
5,0MPa
Razem grubo$¢ nawierzchni: 58 cm

Konstrukcja schodéw terenowych:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z betonu klasy C12/15
20 cm — warstwa podsypki z piasku

Razem grubo$¢ nawierzchni: 48 cm

Podtoze gruntowe dogesci¢ do wskaznika Is = 1,0 i wtérnego modutu odksztatcenia
E2=100MPa. Warunki mrozoodpornosci dla przyjetych konstrukcji sg spetnione. Pobocze
projektuje sie wyplantowac¢ z utozeniem warstwy humusu grubosci 10 cm i obsianiem
trawa.

8.3. Krawezniki, obrzeza

Nawierzchnie drogi projektuje sie obramowac, kraweznikiem betonowym typu ulicznego
o wymiarach 15x30x100 cm, wystajacym o swietle h=10 cm. Obramowanie odcinka drogi
gminnej i na oddzieleniu zjazdow od jezdni projektuje sie kraweznik betonowy typu
najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, obnizony h=2 cm (zgodnie z planszg
sytuacyjng drég). Chodnik projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach

8 x 30 x 100 cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza projektuje sie ustawi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (obrzeza 3 cm) i tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15.

8.4. Roboty ziemne

- wykopy pod koryto nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

- wykopy pod chodniki i zjazdy,

- wykonanie poboczy,

- wywdzka nadmiaru urobku z wykopdéw na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
- plantowanie terendw zielonych z humusowaniem, przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm
w granicach dziatki drogowe;.

Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie, a formowanie i plantowanie poboczy
projektuje sie wykonac recznie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Normg PN-S-
02205. Pod przebudowywang jezdnig oraz pod zjazdami, pod ktérymi wystepuje sie¢
telekomunikacji i energetyczna, nalezy w tych miejscach utozy¢ rury ochronne dwudzielne
@ 160 i rury ochronne stalowe dla instalacji gazowe;j.

8.5. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe wystgpia na catym odcinku projektowanej przebudowy drogi.
Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebraé, a destrukt asfaltowy nalezy przewiez¢é na
magazyn Inwestora, pozostaty urobek na wysypisko. Istniejgcg nawierzchnie chodnikow
z kostki betonowej i kamiennej nalezy rozebrac, a nastepnie po przesortowaniu przekazac
do dyspozycji Inwestora. Istniejgce krawezniki i obrzeza po rozbiorce i przesortowaniu
przekaza¢ do dyspozycji Inwestora. Rozbidrce podlega ogrodzenie przy wjezdzie na
zaplecze budynku Urzedu Gminy. Materiat nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania
wywiez¢ na najblizsze wysypisko smieci. Do rozbidorki nalezy przyjgC takze stupki



betonowe, ogrodzenie ceglane, wiate przystankowg oraz elementy matej architektury typu
tawki, murki, tablica murowana. Na czas robdét demontaz 2 kamiennych obeliskéw
kamiennych, nastepnie ponowny montaz.

8.6. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej: 640,0 m?

- nawierzchnia chodnikéw, dojs¢ pieszych i schodéw terenowych: 610,0 m?

- nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarnej: 135,0 m?

- nawierzchnia zjazdu do zaplecza budynku UG Krzecin i dz.nr 141/2, 143/3: 126,0 m?
- nawierzchnia zjazdu do garazu Strazy Pozarnej: 85,0 m?

- nawierzchnia miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych: 241,0 m?

- pobocza i tereny zielone: 270,0 m?

8.7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni z wéd powierzchniowych projektuje sie jak istniejgce
dotychczas, spadkami podtuznymi i poprzecznymi na pobocza i teren przylegty urzgdzony,
jako zielen zgodnie z jego spadkiem w obszarze granic dziatek drogowych.

8.8. Ogrodzenie

Ogrodzenie projektuje sie o wysokosci panela 1,56 m w systemie modutowym z gotowych
prefabrykatow ,4 krotnie przetamanych” (wzmocnione), ocynkowanych (zabezpieczenie
antykorozyjne). Szerokos¢ rozstawienia przeset 2,56m. Na powtoke cynkowg naniesiona
powtoka malarska, kolor grafitowy. Montaz paneli do stupkéw obejmami montazowymi.
Stupki nalezy osadzi¢ w fundamencie monolitycznym z betonu B20/25 wylewanego na
mokro, z cokotem o szerokosci 20 cm wystajgcego nad teren 20 cm.

8.9. Oswietlenie terenu

W celu oswietlenia terenu przy placu Jana Pawla Il w Krzecinie (ul. Tylna, ul.
Niepodlegtosci) zaprojektowano 12 lamp solarnych wg specyfikacji i zalecen producenta
w miejscach wskazanych na rysunku z zagospodarowaniem terenu.

Wymagany czas Swiecenia lampy solarnej — od zmierzchu do $witu niezaleznie od pory
roku. Napiecie systemowe lampy solarnej: 24 VDC.

Wykonawca musi posiada¢ aktualny certyfikat Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodny
z PN EN ISO 9001 w zakresie: produkcji, montazu i serwisu urzgdzen elektrycznych
zasilanych i produkujgcych energie odnawialng wydany przez niezalezng, notyfikowang
jednostke certyfikujgca.

* Stupy lampy solarnej: stalowe gruboscienne, obustronnie ocynkowane ze stali
S235, konstrukcja trzonu stupa oparta na o$miokgcie foremnym o zmiennym
przekroju (ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo lub jako stup okragty,
stopniowany o przekroju kotowym., wysokosc¢ trzonu stupa — minimum 4,5 m.

*  Woysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej: stalowy, obustronnie ocynkowany,
stylizowany patgk — 2 ramienny, mozliwo$¢ obrotu wokét pionowej osi stupa —
masztu po zamontowaniu opraw oswietleniowych na wysiegniku i stupie w zakresie:
0-360 stopni.

* Fundamenty pod stupy lampy solarnej: prefabrykowane o wymiarach 400 mm x 400
mm X 1600 mm



2 akumulatory bezobstugowe gtebokiego roztadowania — zelowe o projektowanej
zywotnosci 12 lat, o pojemnosci minimum 110 Ah.

Szafka (skrzynia) sterownicza: stalowa, wykonana w technologii nierdzewnej z
blachy gteboko profilowane;.

Moduty fotowoltaiczne: 2 szt., polikrystaliczne, o mocy maksymalnej [Vmp]:
minimum 18,1 V.

Oprawa oswietleniowa LED — 2 szt., klosz oprawy wykonany z mlecznego PMMA w
ksztatcie kuli o srednicy 450 mm £ 50 mm, oprawa zamontowana na wysokosSci
min. 3,5 m nad gruntem ponizej modutéw fotowoltaicznych.

Regulator solarny MPPT. prad znamionowy: minimum 20 A, mozliwos¢
automatycznej (zaleznej od stanu akumulatora) lub programowej redukcji mocy
wyjsciowej oprawy LED (co najmniej 3 rozne poziomy mocy w okresie nocy).

Tablet lub komputer przenosny z zainstalowang aplikacjg do obstugi
przedmiotowych regulatoréw solarnych MPPT przez Bluetooth i przez bezposrednie
potgczenie kablowe: zasieg min. 10 m

Szczeqdly zqodnie z opracowaniem branzy elektrycznej: Instalacja oSwietlenia

zewnetrznego.

8.10. Remont przytacza wody

Zakres roboét do wykonania:

Wykonanie witgczenia projektowanego przytgcza wody do istniejgcego wodociggu
za pomocg nawiertki bez wstrzymywania przeptywu wody w sieci,

Wykonanie przejscia przytgcza wody pod drogg w rurze ostonowej ,

Montaz rur zewnetrznej instalacji wody do budynku,

Wejscie do budynku przez posadzke w tulei ochronnej $r.110 mm HDPE.

Szczeqdly zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej: Remont przytacza wody.

8.11. Elementy Matej architektury:

a) tawka - 8 sztuk

Wymiary:
wysokos¢: 92 cm
szerokosc¢: 74 cm
dtugos¢: 192 cm

Materiaty: stal lakierowana proszkowo
Montaz: przykrecenie

tawka parkowa wykonana ze stali lakierowanej
proszkowo, z oparciem i siedziskiem wykonanym ze stalowej blachy azurowe;j.



b) kosz na Smieci — 6 sztuk

Wymiary:
wysokosc¢: 100 cm
szerokosc¢: 53 cm
waga: 28 kg

Materiaty: stal i zeliwo lakierowane proszkowo

Montaz: przez zabetonowanie rury kotwigcej
Kosz uliczny z daszkiem w obudowie stalowej

z dodatkiem elementéw stylizowanych zeliwnych,
kosz lakierowany proszkowo.

c) stojak rowerowy — 1 sztuka

Wymiary:
wyskosc¢: 80 cm
szerokosc: 45 cm
dtugosc: 245 cm

Materiaty: stal i zeliwo lakierowane proszkowo

Montaz: prze  zabetonowanie  elementéw
kotwigcych

Stojak  rowerowy jednostronny, ze stali
lakierowanej proszkowo, z ozdobami wykonanymi
z zeliwa, montaz poprzez zabetonowanie w podfozu

d) stup informacyjny — 2 sztuki

Wymiary:
wysokosc¢: 300 cm
szerokosc¢: 20 cm

Materiaty: elementy stalowem zeliwne elementy dekoracyjne
lakierowane proszkowo

Montaz: stup posiada przedtuzenie w postaci kotew — do
zabetonowania w gruncie

Stup informacyjny stalowy, 2z dodatkiem dekoracyjnych
odlewow zeliwnych



e) tablica informacyjna - 1 sztuka

Wymiary:

wysokos¢: 250 cm

szerokosc: 65 cm

powierzchnia ekspozycyjna: 70x50 cm

Materiaty: stal i zeliwo lakierowane proszkowo
Montaz: zabetonowanie elementéw kotwigcych
Tablica informacyjna z rozktadem jazdy zamontowana przy

wiacie przystankowej, wykonana ze stali z dekoracyjnymi
elementami zeliwnymi.

f) tablica informacyjna — 3 sztuki

Dane techniczne:
wysokos¢: 300 cm
szerokosé: 200 cm

Materiaty:  elementy  stalowe, Zzeliwne elementy
dekoracyjne,
lakierowane proszkowo

Montaz: przedtuzenie w postaci kotew, do zabetonowania
w gruncie

Tablice informacyjne stalowo- Zeliwne lakierowane
proszkowo, z planem miasta i informacjami o gminie.

g) donica stalowa — 12 sztuk

Wymiary:
wysokosc¢: 66 cm
szerokosc¢: 58 cm
dtugosc¢: 82 cm

Montaz: wolnostojgca, do przykrecenia

Donica miejska wykonana ze stali
lakierowanej proszkowo



h) pergola — 1 sztuka

Wymiary:
srednica 150 cm

Montaz: do przykrecenia

Pergola — kula stalowa na pngcza,
montowana w donicy

i) wiata przystankowa — 1 sztuka

Wymiary:

dtugosc¢: 250 cm
szerokosc¢: 160 cm
wysokos¢: 250 cm

Wiata w kolorze czarnym, wyposazona w jedno
oszalowanie wewnetrzne i 2 oszalowania boczne
— szkto wzmacniane, gr. 8 mm.

Struktura: rurki aluminiowe @ 76 na ptytach
Zadaszenie: konstrukcja z rurek aluminiowych
40x60 przymocowanych poprzez spojenia
ozdobne na stupkach oraz dwdch rynien
aluminiowych, potkole aluminiowe, zadaszenie
z przezroczystego poliweglanu 10 mm

z filtrem UV.

Wiata wyposazona w fawke i ramke aluminiowg
(gr. 30 mm, wys. 75 x 55 cm) z rozktadem jazdy.
Skrzydto gabloty otwierane , oszklenie

z plexiglasu, szer. 4 mm.

Fundamenty: 50 x 50 cm z betonu C20-25, gt. posadowienia 80 cm.

8.12. Zielen

8.12.1. Wycinka drzew

Ze wzgledu na kolizje projektowanych nawierzchni i utwardzen z istniejgcymi drzewami
planuje sie wycinke 7 drzew — koniecznos¢ wycinki wynika z zachowania warunkow
bezpieczenstwa ruchu.

8.12.2. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie projektu nasadzen zieleni w przestrzeni
publicznej przy budynku Urzedu Gminy w Krzecinie. Projektowana zielen wzbogaci objety
opracowaniem teren o nowe gatunki roslin, co wptynie pozytywnie na estetyke tego
miejsca.
Zakres opracowania obejmuje:

- dobdr gatunkowy oraz ilosciowy roslin,

- charakterystyke wybranych roslin,
- wytyczne dotyczgce: jakosci, sposobu transportu, przechowywania, sadzenia



oraz pielegnacji materiatu roslinnego,
- wytyczne dotyczgce zaktadania oraz pielegnacji trawnikow,
- plan nasadzen roslin.

8.12.3. Opis projektowanych nasadzen

Projektem nasadzen objeto dziatki nr 141/2, 143/1, 162/1 gmina Krzecin. Zaktada sie
wzbogacenie projektu architektonicznego poprzez wprowadzenie na teren opracowania
nasadzen drzew, krzewdw i pngczy ozdobnych. Zielen ma podnosi¢ walory estetyczne
terenu oraz poprawia¢ warunki mikroklimatyczne.

Na terenie opracowania zaktada sie posadzenie 3 szt. drzew (w tym 2 szt. szczepione na
pniu), 27 szt. krzewow oraz 2 szt. pngczy ozdobnych. Cze$¢ z tych roslin sadzona bedzie
w gruncie, pozostate zas w donicach. Na ro$liny pngce zaplanowano specjalng donice
potaczong z pergolg w ksztatcie kuli. Projekt zaktada takze utworzenie w dwoch miejscach
trawnika, ktérego tgczna powierzchnia wynosi¢ bedzie ok. 270 m?2.

Do nasadzen w gruncie wybrano:

1. Berberys Thunberga odm. Kelleris Berberis thunbergii ‘Kelleris’ — 2 szt.
2. Berberys Thunberga odm. Rose Glow Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ — 1 szt.
3. Buk pospolity odm. Purple Fountain Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ — 1 szt.
4. Cyprysik tepotuskowy odm. Gracilis Chamaecyparis obtusa ‘Gracilis’ — 1 szt.
5. Hortensja bukietowa odm. Vanille Fraise

Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’ — 3 szt.
6. Hortensja pitkowana odm. Preziosa Hydrangea serrata ‘Preziosa’ — 3 szt.

7. Jatowiec ptozgcy odm. Limeglow Juniperus horizontalis ‘Limeglow’ — 1 szt.

Do nasadzen w donicach wybrano:

1. Azalia wielkokwiatowa odm. Fabiola Azalea ‘Fabiola’ — 2 szt.

2. Azalia wielkokwiatowa odm. Persil Azalea Persil’ — 2 szt.

3. Berberys Thunberga odm. Bagatelle Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ — 2 szt.

4. Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens — 6 szt.

5. Jatowiec ptozgcy odm. Mother Lode Juniperus horizontalis ‘Mother Lode’ — 2 szt.
6

. Jatowiec pospolity odm. Suesica Nana Juniperus communis ‘Suesica Nana’ — 2

szt.

N

Karagana syberyjska odm. Pendula Caragana arborescens ‘Pendula’ — 2 szt.

8. Wiciokrzew Henry’ego Lonicera henryi — 2 szt.



8.12.4. Skitad gatunkowy projektowanych nasadzen

W projekcie wykorzystano 2 gatunki drzew, 8 gatunkow krzewow (lisciastych i iglastych o

réznych odmianach) oraz 1 gatunek roslin pngcych.

Szczegotowy plan nasadzen dla catego projektowanego terenu zostat przedstawiony
w formie rysunku i znajduje sie w czesci graficznej opracowania. Ponizej tabela ze

sktadem gatunkowym oraz ilosciowym roslin w kolejnosci alfabetyczne,.

Tabela nr 1. Sktad gatunkowy projektowanych nasadzen.

. - - llos¢
Lp. tacinska nazwa rosliny Polska nazwa rosliny sztuk
Drzewa i krzewy lisciaste
1. Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ 2
2. Berberis thunbergii ‘Kelleris’ Berberys Thunberga ‘Kelleris’ 2
3. Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ Berberys Thunberga ‘Rose Glow’ 1
4. Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony 6
5. | Caragana arborescens ‘Pendula’ Karagana syberyjska ‘Pendula’ 2
6. | Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’ Buk pospolity ‘Purple Fountain’ 1
Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa
7. N g o A - 3
Vanille Fraise Vanille Fraise
8. Hydrangea serrata ‘Preziosa’ Hortensja pitkowana ‘Preziosa’ 3
Drzewa i krzewy iglaste
9. Chamaecyparis obtusa ‘Gracilis’ Cyprysik tepotuskowy ‘Gracilis’ 1
Juniperus communis Jatowiec pospolity
10. ‘ . , . : : 2
Suesica Nana Suesica Nana
11. | Juniperus horizontalis ‘Limeglow’ Ja*?lil\./ ec p’roz’acy 1
imeglow
12 Juniperus horizontalis Jatowiec ptozacy 2
' ‘Mother Lode’ ‘Mother Lode’
Rosliny wrzosowate
13. Azalea ‘Fabiola’ Azalia wielkokwiatowa ‘Fabiola’ 2
Azalea Azalia wielkokwiatowa
14. . 0 . o 2
Persil Persil
Pnacza
15. Lonicera henryi Wiciokrzew Henry’ego 2




8.12.5. Charakterystyka poszczegélnych gatunkéw roslin.

a) Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ (wys. sadzonki 10-15 cm)

Wyglad:
— gesty, ciernisty krzew o ptaskokulistym

pokroju;
— kartowy, dorasta do 0,4m wysokosSci
i podobnej szeroko$ci;
— liscie drobne, purpurowe, intensywniej
wybarwione jesienia;
— kwiaty zétte, kwithg w V;
— 0woce czerwone.

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko stoneczne;
— odmiana tolerancyjna w stosunku do
odczynu podtoza;
— gleba umiarkowanie wilgotna;
— odporny na mroz;
— dobrze znosi susze i zanieczyszczenia.

b) Berberys Thunberga ‘Kelleris’ (wys. sadzonki 40-60 cm)

Wyglad:
— ciernisty krzew o kopulastym pokroju;

— dorasta do 2m wysokosci i 1,5m szerokosci;
— liscie drobne, zielone z bardzo
licznymi biatymi plamkami;

— kwiaty zétte, kwithg w V;
— 0woce czerwone.

Stanowisko i uprawa:

— stanowisko stoneczne do
czesciowo zacienionego;

— odmiana tolerancyjna w stosunku do
odczynu podtoza;

— odporny na mroz;

— dobrze znosi susze i zanieczyszczenia,

— dobrze znosi ciecie.




c) Berberys Thunberga ‘Rose Glow’ (wys. sadzonki 60-80 cm)

Wyaqlad:
— ciernisty krzew o kopulastym pokroju;

— dorasta do 1,5m wysokosci i podobne;j
szerokosci;

— liscie drobne, purpurowe, biato-szaro
nakrapiane;

— kwiaty zétte, kwitng na przetomie Vi VI;

— owoce czerwone.

Stanowisko i uprawa:

— stanowisko stoneczne do
czesciowo zacienionego;

— odmiana tolerancyjna w stosunku do
odczynu podtoza;

— odporny na mroz;

— dobrze znosi susze i zanieczyszczenia,

— dobrze znosi ciecie.

d) Bukszpan wieczniezielony (wys. sadzonki 35- 40 cm)

Wyaqlad:
— zimozielony, gesty krzew;

— dorasta do 4m wysokosci i 2m
szerokosci;
liscie drobne, skorzaste,
ciemnozielone, btyszczgce;

— kwiaty i owoce bez znaczenia
zdobniczego.

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko cieniste, poétcieniste
do stonecznego;
— gleba o odczynie obojetnym d
0 zasadowego, zyzna,
umiarkowanie wilgotna;
— znosi okresowe susze latem;
— w bezsniezne zimy moze przemarzag;
— doskonale znosi ciecie.




e) Karagana syberyjska ‘Pendula’ (wys. sadzonki 130-150 cm)

Wyaqlad:
— odmiana prowadzona w formie piennej;

— pokroj ptaczacy;

— wysokos¢ krzewu zalezy od wysokosci
szczepienia;

— liscie pierzaste, parzysto
ztozone, zielone;
kwiaty motylkowe, z6ite, zebrane po
kilka w peczki, kwitng w V;

— pedy gtadkie, mato rozgatezione,
w brgzowo — czerwonym kolorze.

Stanowisko i uprawa:

— stanowisko stoneczne;

— nie ma duzych wymagan co do gleby —
toleruje podtoze piaszczyste, suche,
ubogie, wapienne;

— znosi okresowe susze;

— odporna na zanieczyszczenia powietrza
i zasolenie gleby;

— nalezy regularnie usuwac pionowe pedy
wyrastajgce z podktadki;

— odporna na mroz.

f) Buk pospolity ‘Purple Fountain’ (wys. sadzonki 125- 160 cm)

Wyaqlad:

— drzewo o gateziach przewieszajgcych sie do
ziemi i charakterystycznie wygietym
wierzchotku;

— dorasta do 5m wysokosci i 1,5m szerokosci;

— liscie czerwonopurpurowe, eliptyczne;

— kwiaty meskie zotte w zwieszajgcych
sie gtowkach, zenskie zielone,
niepozorne, wyrastajg w katach lisci;

— owoce zdrewniate w postaci
kolczastej miseczki.

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko pofcieniste do stonecznego; _
— zyzna, prochnicza gleba o lekko zasadowym,
badz obojetnym odczynie;
— Zle znosi susze;
— doskonale znosi ciecie;
— odporna na mroz.




d) Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ (wys. sadzonki 50- 60 cm)

Wyaglad:

Stanowisko i uprawa:

krzew o wzniesionych, dos¢ sztywnych
pedach,

przewieszajgcych sie pod ciezarem
kwiatostanow;

dorasta do 1,5-2m wysokosci

i podobnej szeroko$ci;

liscie zielone;

kwiaty ptonne biate, w trakcie
przekwitania rozowiejgce do
czerwonych, zebrane w bardzo duze,
stozkowate kwiatostany, dtugo utrzymujg
sie na roslinie;

krzew kwitnie w VII-IX.

stanowisko stoneczne do pétcienistego;

gleba zyzna, lekko kwasna,

dostatecznie wilgotna;

zaleca sie coroczne przycinanie

krzewu jesienig lub wiosng, poniewaz zakwita
na pedach jednorocznych;

kwiatostany pozostawione na roslinie sg ozdobg w okresie zimowym,;
mrozoodpornosc¢ dobra.

h) Hortensja pitkowana ‘Preziosa’ (wys. sadzonki 40- 50 cm)

Wyaglad:

Stanowisko i uprawa:

krzew o wzniesionych, dos¢ sztywnych
pedach;

dorasta do 1,2m wysokosci

i 1m szerokosci;

liscie zielonoczerwonawe;

kwiaty ptonne jasnorézowe

do rubinowych, zebrane

w potkuliste kwiatostany;

krzew kwitnie w VII-IX.

stanowisko stoneczne do potcienistego;
gleba zyzna, lekko kwasna,
dostatecznie wilgotna;
mrozoodpornosc¢ dobra.




i) Cyprysik tepotuskowy ‘Gracilis’ (wys. sadzonki 50- 60 cm)

Wyaglad:

geste i zwarte drzewo iglaste o stozkowym,

nieregularnym pokroju;
wysokos¢ do 4m, szerokos¢ 1m;
pedy pofalowane;

tuski ciemnozielone,

Stanowisko i uprawa:

stanowisko stoneczne do pétcienistego;

gleba zyzna, dostatecznie wilgotna,
kwasna po lekko kwasnag;

dos¢ odporny na zanieczyszczenia powietrza;

mrozoodpornosc¢ dobra, cho¢ w ostre
zimy moze przemarzac.

j) Jalowiec pospolity ‘Suesica Nana’ (wys.

Wyaglad:

waska, gesta, kartowa, wolno
rosngca odmiana;

pokroj zwarty, kolumnowy;

dorasta do 1,5m wysokosci i 0,4m
szerokosci;

pedy wzniesione pionowo;

igty szaroniebieskawozielone, ktujgce;
owoce — szyszkojagody po dojrzeniu
granatowe,

Stanowisko i uprawa:

stanowisko stoneczne;

niewielkie wymagania glebowe

i wilgotnosciowe;

bardzo odporny na wszelkie
niekorzystne warunki glebowe;
mrozoodporno$¢ dobra, cho¢ w ostre
zimy moze przemarzac.

sadzonki 60- 80 cm)




k) Jatowiec plozacy ‘Limeglow’ (szer. sadzonki 20- 40 cm)

Wyglad:
— odmiana o roztozystym pokroju

i promieniscie Scielgcych sie pedach;
— dorasta do 0,4m wysokosci

i 1,2m szerokosci;
— ulistnienie ztocistozotte,

z czasem delikatnie zielenieje,

zimg zmienia odcien na miedziany;
— owoce — szyszkojagody,

po dojrzeniu ciemnoniebieskie;

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko stoneczne
do lekko zacienionego;
— niewielkie wymagania glebowe
i wilgotnosciowe;
— odporny na szkodniki i choroby ro$lin;
— mrozoodpornos¢ dobra.

1) Jatowiec plozacy ‘Mother Lode’ (szer. sadzonki 20- 40 cm)

Wyaqlad:
— niska, dos¢ wolno rosngca odmiana

o poktadajgcych sie pedach;

— dorasta do 0,15m wysokosci
i 1,2m szerokosci;

— ulistnienie intensywnie ztocistozotte,
zima zmienia zabarwienie na miedziane
z niebieskim odcieniem:;

— owoce — szyszkojagody, po dojrzeniu
ciemnoniebieskie;

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko stoneczne
do lekko zacienionego;
— niewielkie wymagania
glebowe i wilgotnosciowe;
— odporny na szkodniki i choroby ro$lin;
— mrozoodpornos¢ dobra.




1) Azalia wielkokwiatowa ‘Fabiola’
(wys. sadzonki 60- 100 cm)

Wyaglad:
— krzew o wyprostowanym, z wiekiem

zwartym pokroju;

— dorasta do 1-1,3m wysokosci
i ok. 1m szerokosci;

— kwiaty petne, czerwone, pachngce,
zebrane w kuliste kwiatostany,

—  kwitnie V-VI;

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko pofcieniste do stonecznego;
— gleba prochnicza, kwasna;
— wskazane Sciétkowanie
materiatami zakwaszajgcymi;
— mrozoodpornos¢ dobra.

m) Azalia wielkokwiatowa ‘Persil’ (wys. sadzonki 60- 100 cm)

Wyglad:
— krzew o wyprostowanym, dosc¢ luznym

pokroju;

— dorasta do 1,2m wysokosci i podobne;j
szerokosci;

— kwiaty duze biato — kremowe
z charakterystyczng ztocistg plamkag
na gérnym ptatku, zebrane w kuliste
kwiatostany, kwitnie V-VI,

Stanowisko i uprawa:
— stanowisko potcieniste do stonecznego; &
— gleba prochnicza, kwasna; ;
— wskazane Sciétkowanie materiatami
zakwaszajgcymi;
— mrozoodpornos¢ dobra.




n) Wiciokrzew Henry’ego (wys. sadzonki 40- 50 cm) g

Wyaglad:

Stanowisko i uprawa:

zimozielone pnacze;

dorasta do 4m wysokosci;

liscie zielone, dtugie, lancetowate;

kwiaty rurkowate, ciemnopurpurowe

z zielonymi przebarwieniami,

kwitng w VI-VII;

owoce fioletowo czarne, dojrzewajg w VIII-X.

stanowisko potcieniste do stonecznego;
gleba przecietna, wilgotna, ale nie podmokia;
mrozoodpornos¢ dos¢ dobra.

8.12.6. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego._

Materiat roslinny powinien by¢ czysty odmianowo, odpowiednio oznaczony (musi miec
etykiety z nazwg polska i facinskg, numer normy oraz nazwe producenta) oraz posiadac
prawidtowy, charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany pokréj. Materiat roslinny
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz Sladéw wystepowania patogendw.
Wazne tez, aby pochodzit z renomowanych szkotek, czy innych punktéw sprzedazy.

Przy zakupie materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrocic m.in. na nastepujgce

aspekty:

prawidtowe uformowanie zaréwno catej rosliny jak i pgka szczytowego przewodnika
w przypadku drzew i krzewdw,

odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadkg i dobrze z nig
zrosnietg czescig szlachetng.

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

w przypadku sadzenia roslin z brylg korzeniowg, ta powinna by¢ odpowiednio
uformowana i nie uszkodzona,

w przypadku drzew i krzewdw pedy korony nie powinny by¢ przyciete, a boczne
rOwnomiernie rozmieszczone,

bryty korzeniowe drzew muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajacg sie
najpozniej po 1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowg),

rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

8.12.7. Transport i przechowywanie roslin.

Po dokonaniu zakupu nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki. Podczas transportu
materiat szkotkarski powinien by¢ zabezpieczony przed wysuszeniem, przemarznieciem,
przegrzaniem, a takze wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wiekszych



roslin, pedy mozemy delikatnie obwigzac, aby zapobiec potamaniu. Rosliny bez bryty
korzeniowej mozemy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem za pomocg workow papierowych
lub folii. Czas pomiedzy nabyciem roslin, a posadzeniem w docelowym miejscu powinno
sie ograniczy¢ do minimum. Jesli jednak przechowywanie potrwa dtuzej, materiat roslinny
nalezy umiesci¢ w zacienionym miejscu, bryte korzeniowg przykryC ziemig lub Scidtka,
bgdz tez zadotowa¢ w rowach szerszych o 10-20cm od srednicy systemu korzeniowego
i 0 gtebokosci umozliwiajgcej catkowite zakrycie korzeni. Ro$lin w pojemnikach lub z brytg
korzeniowg nie dotuje sie, trzeba uwazac, aby nie dopusci¢ do ich przesuszenia.

8.12.8. Wytyczne dotyczace sadzenia roslin w gruncie.

Przed posadzeniem roslin teren powinien by¢ oczyszczony, a ziemia przekopana
i uzyzniona. Rozmiar dotu przy sadzeniu musi by¢ dostosowany do danej rosliny.
Przy sadzeniu roslin z brytg korzeniowg, dét powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty.
W przypadku ros$lin z gotym korzeniem, dot musi by¢ na tyle obszerny, aby korzenie nie
byty zgiete, tylko dos¢ luzno utozone co zapewni im swobodny rozrost. Do zasypywania
dotéw nalezy uzy¢ ziemi, ktéra odpowiada wymaganiom danej rosliny. Mozna takze uzy¢
nawozu O spowolnionym dziataniu, mieszajgc go z ziemig. Po przysypaniu, nalezy
ostroznie udeptac glebe wokaét rosliny, tak aby powstato niewielkie zagtebienie, ktére utatwi
jej nawadnianie. W przypadku mniejszych roslin glebe ubija sie recznie, zas kiedy mamy
do czynienia z wigkszymi, nalezy robi¢ to etapowo. Dobrze ubita ziemia zapobiega
przesuszeniu i wptywa na stabilizacje rosliny. Kolejnym etapem jest obfite podlanie (nawet
w deszczowg pogode) nowo posadzonych roslin, ktére na tatwo wysychajgcym podtozu
powinno by¢ powtarzane przez kilka dni. Warunki, w jakich sadzimy rosliny majg wptyw na
ich przyjecie sie i dalszy rozwoj. Powinno sie to odbywa¢ w chtodne i wilgotne dni.
Warunki, ktore mogg niekorzystnie wptywacé na rosliny to, np. zbyt przemarznieta gleba,
wysuszajgcy, mrozny wiatr, czy zbyt wysoka temperatura i duze nastonecznienie.

8.12.8.1. Buk pospolity

- oczyscic teren, na ktorym bedzie sadzona roslina,

- wykopac dot ok. 1 m Srednicy i ok. 0,7 m gtebokosci (w zaleznosci od wielkosci
bryty korzeniowej — dét musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosling i
obsypac bryte korzeniowg dookota ziemig,

- wzruszyC¢ glebe na dnie i Sciankach dotka,

- namoczyc¢ bryte korzeniowg (trzymac ok. 10-20 min. zanurzong w wiadrze z
wodg, badz obficie podlac),

- wyjac rosline z donicy (jesli korzenie sg mocne zbite nalezy nacig¢ w kilku
miejscach bryte korzeniowg sekatorem lub nozem),

- skrécié pedy o 1/3,
- usungc¢ suche liscie oraz uszkodzone pedy,
- na dno dotka wsypac pierwszg warstwe urodzajnej ziemi,

- rosline umiesci¢ w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa powinny by¢ posadzone tak gteboko jak rosty

w szkofce;
- w dno dotu nalezy wbic trzy paliki (patrz ponizej),
- stopniowo uzupetnia¢ dot do potowy wysokosci przygotowang mieszankg ziemi,



pamietajgc o0 zageszczaniu podioza, reszte dotka wypetnic zwyktg wczesniej
wykopang ziemig. Podczas sadzenia nalezy zwracaC¢ uwage by pien drzewa
ustawiony byt w pionie (brak odchylen od pionu),

po posadzeniu uformowac brzeg misy ziemnej, a ro$line obficie podlac,

w obrebie misy ziemnej stosowac Scidtkowanie korong sosnowg — warstwa grubosci
3-5 cm. Po posadzeniu drzewo nalezy umocni¢ trzema impregnowanymi palikami
(Srednica palika 5-10 cm, drewno robinii akacjowej) wys. 3,0-3,5 m, wbitymi w
ziemie do 1/3 wysokosci, obok bryty korzeniowej. Paliki ustawione w tzw. ,trojnég”
nalezy w gérnej czesci usztywni¢ potwatkami lub listewkami. Wigzanie pnia drzewa
do palikbw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong, za pomocg tasmy
elastycznej — wigzanie w tzw. ,6semke”. Podpory usung¢ po petnym zakotwiczeniu
sie rosliny w gruncie wkasnymi korzeniami (2-3 lata).

8.12.8.2. Berberysy

oczyscic¢ teren, na ktorym bedzie sadzona roslina,

wykopac¢ dot ok. 0,5-0,6m Srednicy i ok. 0,6m gtebokosci (w zaleznosci od wielkosci
bryty korzeniowej - dét musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosline
i obsypac bryte korzeniowg dookota ziemig),

wzruszy¢ glebe na dnie i $cianach dofka,

namoczy¢ bryte korzeniowg (trzymaé ok10-20min. zanurzong w wiadrze z woda,
badz obficie podlac),

wyjaé¢ rosline z donicy (jesli korzenie sg mocno zbite nalezy nacig¢é w kilku
miejscach bryte korzeniowg sekatorem lub ostrym nozem),

skréci¢ pedy o 1/3,
usungc¢ suche liscie oraz uszkodzone pedy,
na dno dotka wsypac pierwszg warstwe urodzajnej ziemi,

rosline umiesci¢ w dole tak gteboko aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Krzewy powinny by¢ posadzone tak gteboko jak rosty
w szkotce,

stopniowo uzupetnia¢ dot do potowy wysokosci przygotowang mieszankg ziemi,
pamietajgc o0 zageszczaniu podioza, reszte dotka wypetnic zwyktg wczesniej
wykopang ziemig,

po posadzeniu uformowac brzeg misy ziemnej, a rosline obficie podlac,

w obrebie misy ziemnej stosowac Scidtkowanie korong sosnowg — warstwa grubosci
3-5 cm.

8.12.8.3. Hortensje

odchwasci¢ glebe, nalezy pozby¢ sie chwastow, by nie konkurowaty z nowo

posadzong rosling o wode, Swiatto i sktadniki pokarmowe. W obrebie stanowiska
usuwamy chwasty recznie lub chemicznie za pomocg herbicydu. Stosujgc herbicyd,
nalezy przeczytac¢ informacje dotyczgce okresu karencji, by nie zaszkodzi¢ nowej
roslinie.

wykopac¢ dotek o szerokosci 40- 50 cm oraz gtebokosci 40-50 cm (w zaleznosci od
wielkosci bryly korzeniowej). Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢



tam rosline i obsypac bryte korzeniowg dookota ziemia.

wzruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka, na gtebokosci 15 cm. Czynnos¢ ta utatwi
roslinie wrosniecie korzeniami w glebe, gtebiej sie tez zakorzeni. Nalezy mocnymi
prostopadtymi pchnieciami nacig¢ ziemie szpadlem na gtebokosé potowy dtugosci
szpadla

ulepszy¢ glebe - Przygotowac ziemie, ktorg wypetnimy najpierw dno, a nastepnie -

juz po umieszczeniu bryty korzeniowej - przestrzen wokot bryty korzeniowej. Roslina
do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje kwasnego podtoza, dlatego nalezy

zastosowacé specjalne podtoze przeznaczone dla hortensii.

przygotowac rosline — namoczyC bryte korzeniowg na 15 — 30 minut, az bryta
korzeniowa dobrze nasigknie, nastepnie nalezy usung¢ uszkodzone liscie i pedy

posadzi¢ rosline — nalezy umiesciC bryte korzeniowg w dotku i zasypaC swiezg
ziemig
usypaé warstwe $cidtki z kory o grubosci 3- 5 cm. Scidtka ogranicza wzrost

chwastéw i zapobiega utracie wilgoci z podtoza. Kora dodatkowo zakwasza podtoze
zapewniajgc roslinie odpowiednie pH gleby.

obficie podla¢ — rosline nalezy obficie podlaé. Po podlaniu ziemia moze jeszcze
0sigs¢, odstaniajgc korzenie, nalezy wtedy uzupetni¢ braki ziemig. W pierwszych
latach uprawy (pierwsze 2 lata) nalezy rosliny podlewac.

8.12.8.4. Cyprysik tepotuskowy

wykopac¢ dotek o szerokosci 50 - 60 cm oraz gtebokosci 50-60 cm (w zaleznos$ci od
wielkosci bryly korzeniowej). Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢
tam rosline i obsypac bryte korzeniowg dookota ziemia,

wzruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka, na gtebokosci 15 cm. Czynnos¢ ta utatwi
roslinie wrosniecie korzeniami w glebe, gtebiej sie tez zakorzeni. Nalezy mocnymi
prostopadtymi pchnieciami nacig¢ ziemie szpadlem na gtebokos¢ potowy dt.
szpadla,

ulepszy¢ glebe - przygotowac ziemie, ktdrg wypetnimy najpierw dno, a nastepnie -

juz po umieszczeniu bryty korzeniowej - przestrzen wokot bryty korzeniowej. Roslina
do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje kwasnego podtoza, dlatego nalezy

zastosowacé specjalne podtoze przeznaczone dla roslin iglastych,

przygotowac rosline — namoczyC bryte korzeniowg na 15 — 30 minut, az bryla
korzeniowa dobrze nasigknie, nastepnie nalezy usung¢ uszkodzone liscie i pedy,

posadzi¢ rosline — na dno dotka wysypujemy pierwszg warstwe swiezej ziemi,
nastepnie wktadamy bryte korzeniowg do dotka. Niezwykle istotna jest gteboko$¢
umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt
ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowac sie na poziomie ziemi. W przypadku rosliny z pojemnika, sadzimy jg
wiec na tej samej gtebokosci, na jakiej rosta w pojemniku (ewentualnie 3-5cm nizej
powierzchni gruntu). Zadanie to utatwi potozenie patyka po brzegach dotka, ktéry
bedzie wyznaczat odpowiednig gtebokos¢ umiejscowienia bryty korzeniowe;j.

zasypac dotek ziemig — dosypac ziemie do potowy wysokosci dotka. Reszte dotka
wypetni¢ zwyklg, wczesniej wykopang ziemia,

nastepnie nalezy ugnies¢ a w razie potrzeby uzupetni¢ ziemia,

uformowaé wokot rodliny zagtebienie, szerokg niecke, ktora bedzie zatrzymywaé



wode i utatwi jej sptywanie do korzeni.

- rosline nalezy obficie podlaé. Po podlaniu ziemia moze jeszcze 0sigs¢, odstaniajgc
korzenie, nalezy wtedy uzupetni¢ braki ziemig. W pierwszych latach uprawy
( pierwsze 2 lata) nalezy ros$liny podlewac.

- usypa¢ warstwe $ciotki z kory o grubosci 3-5cm. Scidtka ogranicza wzrost
chwastow i zapobiega utracie wilgoci z podfoza. Kora dodatkowo zakwasza podtoze
zapewniajgc roslinie odpowiednie pH gleby.

- rosliny zimozielone nalezy podlewacC dtugo - takze pozng jesienig, zimag, jesli
brakuje Sniegu i nie ma mrozow oraz wczesng wiosng, jesli brakuje opadow. W tym

okresie rosliny zimozielone narazone sg bowiem na susze fizjologiczng. Dobrze
nawodnione rosliny lepiej przezimuija.

8.12.8.5. Jalowce

- wykopac dotek o szerokosci 40- 50 cm oraz gtebokosci 40-50cm (w zaleznosci od
wielkosci bryty korzeniowej). Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢
tam rosline i obsypac bryte korzeniowg dookota ziemia,

- wzruszy¢ glebe na dnie i Sciankach dotka, na gtebokosci 15 cm. Czynnos¢ ta utatwi
roslinie wrosniecie korzeniami w glebe, gtebiej sie tez zakorzeni. Nalezy mocnymi
prostopadtymi pchnieciami nacig¢ ziemie szpadlem na gtebokosé potowy dtugosci
szpadla

- ulepszy¢ glebe - przygotowac ziemie, ktorg wypetnimy najpierw dno, a nastepnie -
juz po umieszczeniu bryty korzeniowej - przestrzen wokot bryty korzeniowej. Roslina
do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje kwasnego podtoza, dlatego nalezy
zastosowac specjalne podtoze przeznaczone dla roslin iglastych;

- przygotowac rosline — namoczyC bryte korzeniowg na 15 — 30 minut, az bryta
korzeniowa dobrze nasigknie, nastepnie nalezy usung¢ uszkodzone liscie i pedy.
Zabieg ten ma na celu uzyskanie tadniejszego wygladu rosliny oraz pozbycie sie
potencjalnych ognisk chorobotworczych.

- posadzi¢ rosline — na dno dotka wysypujemy pierwszg warstwe swiezej ziemi,
nastepnie wkfadamy bryte korzeniowg do dotka. Bardzo istotna jest gtebokosé
umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt
ptytko. Szyjka korzeniowa -fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowac sie na poziomie ziemi. W przypadku rosliny z pojemnika, sadzimy jg
wiec na tej samej gtebokosci, na jakiej rosta w pojemniku (ewentualnie 3-5cm nizej
powierzchni gruntu). Zadanie to utatwi potozenie patyka po brzegach dotka, ktéry
bedzie wyznaczat odpowiednig gtebokos$¢ umiejgco-wienia bryty korzeniowe;.

- bryta powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta w pojemniku,

- zasypac dotek ziemig — dosypac ziemie do potowy wysokosci dotka. Reszte dotka
mozna wypetni¢ zwykta, wczesniej wykopang ziemia,

- nastepnie nalezy ugnies¢, a w razie potrzeby uzupetnic ziemia.

- uformowaé wokoét rosliny zagtebienie, szerokg niecke, ktéra bedzie zatrzymywaé
wode i utatwi jej sptywanie do korzeni.

- rosline nalezy obficie podlaé. Po podlaniu ziemia moze jeszcze osigs$¢, odstaniajgc
korzenie, nalezy wtedy uzupetni¢ braki ziemig. W pierwszych latach uprawy
(pierwsze 2 lata) nalezy rosliny podlewac.

- usypa¢ warstwe $ciotki z kory o grubosci 3-5 cm. Scidtka ogranicza wzrost



chwastow i zapobiega utracie wilgoci z podfoza. Kora dodatkowo zakwasza podtoze
zapewniajgc roslinie odpowiednie pH gleby.

- rosliny zimozielone nalezy podlewaé¢ ditugo - takze pdzng jesienig, zimg, jesli
brakuje $niegu i nie ma mrozow oraz wczesng wiosna, jesli brakuje opadow. W tym

okresie rosliny zimozielone narazone sg bowiem na susze fizjologiczng. Dobrze
nawodnione rosliny lepiej przezimuja.

8.12.9. Sadzenie roslin w donicach.

Planujgc nasadzenia w donicach nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie wypetnienie, ktore
nie spowoduje Kkorozji czy tez innego uszkodzenia donic, a takze =zapobiegnie
przemarzaniu roslin w nich zasadzonych. Istotnym elementem w przypadku donic
stalowych, ktére sg stosunkowo lekkie, jest ich obcigzenie, po to, by wystawiajac je na
zewnatrz, nie ulegty porywowi wiatru. Efekt obcigzenia i zabezpieczenia donicy, a zarazem
stworzenia odpowiednich, optymalnych warunkéw do =zaaklimatyzowania i wzrostu
zasadzonych tam roslin, mozna osiggngc¢ stosujgc odpowiednig metode sadzenia roslin.

Ponizej etapy sadzenia ro$lin w donicach:
1. wytozenie dna oraz scian donicy styropianem gr. 2cm (pamietajgc o pozostawieniu
otworéw odptywowych);

2. wyscielenie catego wnetrza folig ogrodnicza;

wypetnienie donicy keramzytem (warstwa gr. ok. 15¢cm);

4. wysypanie pozostatg czes¢ donicy dobrej jakosci ziemig, dobrang dla odpowiedniej
grupy sadzonych roslin;

5. sadzenie roslin (wg wyzej podanej instrukciji);

6. ostatnim etapem jest przyciecie nadmiaru folii i ukrycie jej pod rantem donicy oraz

wysypanie na powierzchni ziemi ozdobnego grysu (grysu nie wysypujemy jedynie
w donicach z roslinami: Jatowiec pospolity ‘Suesica Nana’, Jatowiec ptozgcy
‘Mother Lode’, Berberys Thunberga ‘Bagatelle’).

Zastosowany w donicach styropian to dodatkowa ochrona bryt korzeniowych roslin przed
mrozem. Folia zabezpieczy donice przed wodg i korozjg, keramzyt wchtonie, a w razie
potrzeby odda do podtoza nadmiar wilgoci. Odpowiednio dobrana ziemia, pozwoli roslinie
wzrastac bez Zadnych problemow. Zastosowany ozdobny grys doda estetycznego efektu.

8.12.10. Zakiadanie trawnika.

Do zatozenia trawnikdw wykorzysta¢ wielogatunkowag mieszanke nasion traw odpornych

na wydeptywanie. Projekt zaktada wysiew trawy na powierzchni ok. 270 m?

- zaktadanie trawnika nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu nasadzen;

- teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzgdkowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany od zbednych drzew i krzewéw. Gleba
powinna byc¢ przekopana.

Zabiegi przedsiewne oraz ich kolejnosc¢:
- wyrownacé powierzchnie przeznaczong pod trawnik;

- spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby;
- nawiez¢ 5-10 — centymetrowg warstwe zyznej gleby;



- przedsiewnie zastosowa¢ nawoz: —N (azot) — 25 kg/ha, P205 (fosfor) — 50 kg/ha,
K20 (potas) — 100 kg/ha;

- ponownie przeprowadzi¢ spulchnianie;
- przygotowang powierzchnie zwatowac watem o ciezarze 150 — 200 kg;

- bezposrednio przed wysiewem nasion zruszy¢ grabiami warstwe gleby na
gtebokos¢ 2 cm.

Podtoze:

- gleba zyzna, préchniczna, o pH 5,6 — 6,5;

- warstwa gleby urodzajnej grubosci 8-10 cm powinna zawieraé¢ 85% czesci
ziarnistych, 7-10% czesci sptawialnych i 5-7% préchnicy przed wysiewem
powierzchnie projektowanego trawnika wyréwnac i zwatowaé watem lekkim o
ciezarze 150 kg;

- w czasie wysiewu gleba powinna by¢ wilgotna.

- wysiew przy pogodzie bezwietrznej;

- siew rzutowy;

- wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki;
- ilos¢ nasion — 4,0 kg/ 100 m2 .

8.12.11. Pielegnacja projektowanej zieleni

Kazda roslina powinna mie¢ zapewnione odpowiednie warunki, aby mogta prawidtowo
rosngc i sie rozwijac¢, dlatego wazne jest przeprowadzanie r6znego rodzaju niezbednych
zabiegdw. Sg to m.in. nawadnianie, nawozenie, ciecie, czy ochrona przed chorobami

i szkodnikami.

8.12.11.1. Pielegnacja zieleni w pierwszym roku po posadzeniu.

« Pielegnacja drzew lisciastych

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé. Po ruszeniu
wegetacji bryte korzeniowg trzeba utrzymywac w glebie o statym, umiarkowanym uwilgot-
nieniu. Najlepiej nawadnia¢ rosliny jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda
dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni. Nowe nasadzenia powinny by¢
nawadniane co tydzieh w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.

Nawozenie — =zaleca sie nawozenie nawozem wielosktadnikowym, zawierajgcym
podstawowe zwigzki odzywcze takie jak azot, fosfor i potas warunkujgce prawidtowy
wzrost rosliny. Zasilanie miodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem
wegetacji oraz na poczatku lata. Dawkowanie wg zalecen producenta.

Ciecie — polega gtdéwnie na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych. Nalezy je
przeprowadzac stosownie do potrzeb — w razie przemarzniecia pedow lub tez pojawienia
sie pedéw deformujgcych korone rosliny.

Scidtkowanie — warstwe $cidtki uzupetniaé dwa razy w roku: wiosng i jesienig, tak by
tacznie stanowita warstwe migzszosci 5cm. Ubytki Scidtki nalezy uzupetnia¢ korg
ogrodniczg, przekompostowang trocing Ilub drobno skoszong trawg z trawnikéw
dywanowych.



Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie.

Inne zabiegi — w razie koniecznosci nalezy wymienic paliki, poprawi¢ wigzanie roslin.
Wiosng zaleca sie poprawianie mis zatrzymujgcych wode wokét drzew.

+ Pielegnacja krzewow lisciastych.

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé. Po ruszeniu
wegetacji bryte korzeniowg trzeba utrzymywac w glebie o statym, umiarkowanym uwilgot-
nieniu. Najlepiej nawadnia¢ rosliny jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda
dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni. Nowe nasadzenia powinny by¢
nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. Zimozielone krzewy
podlac inten-sywnie przed zimag.

Nawozenie — =zaleca sie nawozenie nawozem wielosktadnikowym, zawierajgcym
podstawowe zwigzki odzywcze takie jak azot, fosfor i potas warunkujgce prawidtowy
wzrost rosliny. Zasilanie mtodych roslin w okresie wiosennym przed rozpoczeciem
wegetacji oraz na poczatku lata. Krzewy kwasolubne zasila¢ nawozem zakwaszajgcym
glebe np. siarczanem amonu, siarczanem potasu lub specjalnymi nawozami do roslin
kwasolubnych (azalia, hortensja). Dawkowanie wg zalecen producenta.

Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie
reczne).

Scidtkowanie — warstwe $cidtki uzupetniaé dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by
tacznie stanowita warstwe migzszosci 5cm. Ubytki Sciotki nalezy uzupetnia¢ korg
ogrodniczg, przekompostowang trocing lub drobno skoszong trawg z trawnikéw
dywanowych.

Zabezpieczenie roslin na zime - okrycie materiatem przewiewnym — mozna stosowac:
stome i maty stomiane, trociny i kore, gatgzki swierkowe i sosnowe. Okrywac: hortensje,
azalie, bukszpany (szczegolnie mtode). Najodpowiedniejszym terminem okrycia roslin jest
czas po pierwszych przymrozkach, utrzymujgcych sie przez kilka dni z rzedu. W marcu /
kwietniu nalezy zdjg¢ okrycie. Nalezy to zrobi¢ w pochmurny dzien, kiedy rosliny nie sg
narazone na silne promienie stoneczne.

Ciecie — polega na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych. Nalezy je przepro-
wadzac¢ stosownie do potrzeb — w zaleznosci od gatunku. (Szczegdétowe wskazania
dotyczace ciecia poszczegolnych gatunkéw roslin w dalszej czesci opracowania).

Inne zabiegi - usuwanie przekwitnietych kwiatostanow i uschnietych lisci. Wiosng zaleca
sie poprawianie mis zatrzymujgcych wode wokét roslin.

« Pielegnacja drzew i krzewow iglastych.

Nawadnianie - wymagajg go przede wszystkim rosliny mtode. Nalezy je nawadniaé
rzadziej, ale obficie, na gtebokos¢ 10-15 cm (10-15 | wody na 1 m?), najlepiej rano. Latem
w czasie stonecznej pogody trzeba je podlewaé srednio co dziesie¢ dni. Iglaki lubig tez
spryskiwanie, ktére zwieksza wilgotnos¢ powietrza wokot roslin. Nalezy takze pamietaé o
podlewaniu roslin jesienig (jesli jest ona sucha), bo nawodnione rosliny lepiej zimuja.



Nawozenie - przeprowadza sie jo wiosng i latem, nie pdzniej niz do potowy lipca, aby
roslina zdazyta sie przygotowacC do zimy. Pdzniejsze nawozenie, zwlaszcza nawozami
mineralnymi zawierajgcymi znaczng ilos¢ azotu, powoduje, ze pedy wolniej drewniejg i
zimg mogg przemarzngé. Najlepszy jest kompost, gdyz nie tylko dostarcza zwigzkow
mineralnych, ale tez poprawia zyznos$¢ gleby. Stosuje sie go w ilosci 3-5 kg/m?. Dobrym
nawozem jest takze Biohumus oraz nawozy mineralne, ktére nalezy stosowac wg zalecen
producenta.

Scidtkowanie - warstwe $cidtki uzupetniaé dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by
tacznie stanowita warstwe migzszosci 5cm. Ubytki Sciotki nalezy uzupetnia¢ korg
ogrodniczg, przekompostowang trocing lub drobno skoszong trawg z trawnikéw
dywanowych.

Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie
reczne).

Ciecie — polega na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych. Nalezy je
przeprowadza¢ stosownie do potrzeb — w zaleznosci od gatunku. (Szczegdtowe
wskazania dotyczgce ciecia poszczegolnych gatunkéw roslin w dalszej czesci
opracowania).

Zabezpieczenie roslin na zime - rosliny iglaste sg na og6t odporne na mroz. Nalezy
pamieta¢ o tym, ze rosliny prawidtowo pielegnowane — nawozone, podlewane i zdrowe —
sg odporniejsze na mréz. Bezposrednim zagrozeniem dla iglakéw zimg jest sSnieg, ktory
moze roztamywac korony, szczegolnie jesli majg pokroj kolumny albo kielicha. Dlatego tuz
przed zimg niewysokie rosliny mozna zwigza¢ w kilku miejscach sznurkiem; z duzych
trzeba systematycznie strzgsac snieg.

« Pielegnacja roslin pnacych (Wiciokrzew Henry’ego).

Nawadnianie, nawozenie, odchwaszczanie oraz sciotkowanie wykonywac jak u drzew i
krzewow lisciastych.

Ciecie: —w pierwszym latach po posadzeniu zaleca sie skracanie o 1/3 dtugosci, by
pngcze nie byto "gote" u nasady a mtode pedy wyksztatcity sie takze w nizszych partiach
rosliny. W pozniejszych latach takze nalezy odwaznie skracac zbyt dtugie pedy, by pnacze
byto geste i by kontrolowac jego rozmiar. Ponadto po zimie nalezy usuwaé wszystkie
zaschniete, chore i przemarzniete pedy.

Inne zabieqi — w razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone rosliny. Stosownie do potrzeb
chroni¢ przed chorobami i szkodnikami. Na okres zimy zabezpieczy¢ stroiszem.

8.12.11.2.  Szczeqgotowe wskazania dotyczace cie¢ dla poszczegdlnych gatunkow
i rodzajow:

Zabieg ciecia zawsze nalezy przeprowadza¢ w bezmrozny, pogodny dzien czystymi
naostrzonymi narzedziami (sekatorem lub nozycami do strzyzenia). Ostre narzedzia
zapewnig gtadkg powierzchnie ciecia. Postrzepiona rana moze stac sie podtozem infekcji.
Rany o wiekszej Srednicy (ok. 1cm) zaleca sie zabezpieczy¢ mascig ogrodniczg (ze
srodkiem grzybobdjczym).



Buk pospolity ‘Purple Fountain’, Karagana syberyjska ‘Pendula’ — nalezy
skroci¢ wszystkie nadmiernie wybujate pedy oraz te wyrastajgce poza pozgdany
kontur korony. Wszystkie pedy $cinamy tuz nad rozgatezieniem, albo tuz nad
pakiem skierowanym na zewnatrz korony. Cieciu sanitarnemu podlegajg: gatezie
rosngce zbyt nisko, gatezie krzyzujgce sie, wilki, odrosty korzeniowe. Nalezy
usungc takze wszystkie suche, martwe i chore gatezie. Ciecie nalezy wykona¢ w
terminie od poczatku czerwca do poczatku lipca.

Bukszpany - ciecie formujgce przeprowadzac 3 razy w roku — w kwietniu, w
czerwcu i w koncu sierpnia; przycina¢ wiosng zamarte pedy do granicy
przemarzniecia, rosliny utrzymywac w formie kuli.

Azalie - ciecie azalii nie jest konieczne — wystarczy usuwanie chorych,
zdeformowanych lub uszkodzonych gatgzek. Aby kwitnienie byto obfite, trzeba
jednak regularnie pozby-wac sie przekwittych kwiatostanow.

Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ - zaleca sie coroczne ciecie pielegnacyjne,
ktore nalezy przeprowadzi¢ w terminie od konca lutego do konca marca. Wszystkie
pedy zesztoroczne cigc€ silnie na jednej wysokosci: 1-2 pary dobrze wyksztatconych
i zdrowych oczek, bgdZ nad 3-4 parg oczek, jesli krzew ma pozosta¢ wyzszy.
Nalezy takze wycigC wszystkie chore, uszkodzone i krzyzujgce sie gatgzki nad-
miernie zageszczajgce krzew.

Hortensja pitkowana ‘Preziosa’ - roslina zawigzuje paki kwiatowe na pedach
zeszto-rocznych, dlatego nalezy jg cig¢ ostroznie. Wiosng nalezy usungé
pozostawione na zime przekwitte kwiatostany poprzez lekkie skrocenie gatgzek od
5 do 10cm. Gdy pedy, na ktérych pozostaty kwiatostany sie rozgateziajg, zaleca sie
odcigc¢ je nad rozgatezie-niem. Nalezy takze usung¢ gatezie chore i martwe.

Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ — ciecie polega na skroceniu za bardzo
"odstajgcych" peddw, ktore "wybrzuszajg" kule i psujg jej regularny ksztait. Nalezy
takze usungc¢ chore, martwe lub potamane przez snieg gatezie. Ciecie nalezy
wykonac¢ wczesng wiosng (od konca lutego do poczatku kwietnia), gdy sg juz
dobrze widocznie nabrzmiate paki lisciowe, co pozwala poprawnie zidentyfikowac
suche i chore gatezie.

Berberys Thunberga ‘Kelleris’, Berberys Thunberga ‘Rose Glow’ — zabieg
ciecia nalezy wykonac¢ w ten sam sposéb, jak w przypadku Berberysa Thunberga
‘Bagatelle’, z tg réznica, ze cieciu podlegajg pedy nadmiernie wybujate, ktére
wyrastajg poza ogolny obreb rosliny (nalezy je skrdci¢ o 1/3 ich dtugosci).
Catkowicie nalezy usung¢ pedy najstarsze, czesto juz ogotocone oraz te wrastajgce
do wnetrza rosliny, a takze chore i martwe gatezie.

Cyprysik tepotuskowy ‘Gracilis’ — ciecie nalezy przeprowadzi¢ po wypuszczeniu
pierwszych lisci (czerwiec). Zaleca sie skroci¢ wszystkie nadmiernie wybujate pedy
(ale tylko do zielonej ,granicy”) oraz te wyrastajgce poza pozgdany kontur korony.
Wszystkie nalezy scina¢ tuz nad rozgatezieniem albo tuz nad pgkiem skierowanym
na zewnatrz korony. Cieciu sanitarnemu podlegajg: gatezie rosngce zbyt nisko,
gatezie krzyzujgce sie, wilki, odrosty korzeniowe. Nalezy tez usung¢ wszystkie



suche, martwe i chore gatezie.

+ Jalowiec pospolity ‘Suesica Nana’, Jalowiec ptozacy ‘Limeglow’, Jalowiec
ptozacy ‘Mother Lode’ — zabieg ciecia nalezy przeprowadzi¢ podobnie jak w
przypadku Cyprysika tepotuskowego ‘Gracilis’ w terminie od konca lutego do konca
marca.

8.12.11.2. Pielegnacja zieleni w kolejnych latach.

Nawadnianie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia
bryty korzeniowej. Najlepiej nawadniac rosliny jednorazowo wiekszg iloscig wody.

Nawozenie — wiosenne (od potowy maja do potowy sierpnia) przeprowadza¢ nawozami
wielosktadnikowymi. Nawozenie jesienne przeprowadzaé nawozami potasowymi
najpozniej pod koniec sierpnia. Stosowaé dawki wg zalecen producenta.

Ciecie — polega gtownie na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych korony
(zaleznie od potrzeb). W przypadku poszczegolnych gatunkéw roslin ciecia nalezy wyko-
nywac podobnie jak w pierwszym roku po posadzeniu.

Scidtkowanie — warstwe $ciétki uzupetia¢ dwa razy w roku: wiosng i jesienia.

Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie
reczne). Inne zabiegi — w razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ palikowanie lub
wymienic zniszczone rosliny.

8.12.11.3. Pielegnacja trawnika

Nawadnianie:

- nawadnianie przeprowadzac zaleznie od warunkow pogodowych przez caty okres
wegetacyjny;

- zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno by¢ przeprowadzane w
odstepach 2-3 dniowych w ilosci do 10 mm wody na dobe, natomiast w okresie
suszy codziennie;

- podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwroci¢ uwage, aby nie doprowadzi¢ do
przemieszczania sie nasion (w wyniku ich wyptukania);

- najlepszym terminem deszczowania jest okres poranny;

- nawadniac trawnik bezposrednio po kazdym strzyzeniu.

Strzyzenie:
- koszenie powinno by¢ wykonywane zawsze terminowo i starannie;

- pierwsze strzyzenie powinno by¢ przeprowadzone kosiarkg lekka;

- pierwsze koszenie po wschodzie nasion wykona¢, gdy trawa na trawnikach
osiggnie wysokos¢ 5 — 6 cm;

- koszenie trawnika przeprowadzac co 2 tygodnie;

- ostatnie koszenie wykonac w terminie umozliwiajgcym trawom uzyskanie przed
zimg wysokosci 5 — 10 cm (potowa pazdziernika);

- w dalszym okresie eksploatacji murawe kosi¢ kazdorazowo, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ 8 cm, do wysokosci 6 cm;

- koszenie powinno by¢ przeprowadzane gdy trawniki sg suche, w przypadku



niekorzystnych warunkow pogodowych, termin koszenia nalezy nieco przesungc.

Zabieqi towarzyszgce strzyzeniu:
- po pierwszym strzyzeniu po wschodach wykona¢ watowanie powierzchni trawnika
watem lekkim o ciezarze 75 kg, watowac nalezy "na krzyz";

- po kazdym koszeniu konieczne jest wygrabienie powierzchni trawnika i usuniecie
skoszonych lisci.

Nawozenie:

- nalezy zachowac¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikow N:P:K, ktéra optymalnie
ksztattuje sie 6:2:4;

- nawozy nalezy rozprowadzaé¢ bardzo rownomiernie. W tym celu, jesli jest to
mozliwe, zaleca sie dostarczac¢ sktadniki w formie ptynnej (rozciehczone wodg);

- nawozy mineralne stosuje sie zawsze po skoszeniu murawy;

Odchwaszczanie:
- w pierwszym roku po zatozeniu trawnika odchwaszczanie przeprowadzac zaleznie
od potrzeb, metodg mechaniczng (pielenie reczne).

Pozostate zabieqi:

- watowanie - raz w roku przy umiarkowanej wilgotnosci gleby, watem o ciezarze 50 —
75 kg.

- dosiewanie nasion;

- przeprowadzac zaleznie od potrzeb, w miejscach ubytkéw w darni;

- stosowac¢ mieszanke traw stosowng do typu trawnika.

9.0. Ustalenia dotyczgce dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspolczesnej

Nie dotyczy

10.0. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy

11.0. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na srodowisko
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

12.0 Oddziatlywanie inwestyciji:

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek: 171/2, 160, 161, 162/1, 143/1
obr. Krzecin. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni sposobu oddziatywania
na otoczenie.




13.0. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu jest dostepne dla osob niepetnosprawnych.
Przy budynku zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

14.0. Organizacja ruchu

Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie. Ze wzgledu na korekte geometrie
skrzyzowania ul. Tylnej z Niepodlegtosci lokalizacje zmienia istniejgcy znak A-7.

Uwaai:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod
nadzorem wykwalifikowanych oséb, oraz przestrzegajgc zasad BHP (szczegdétowe
wymagania zawarte sg w RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

2. W czasie wykonywania robét budowlanych nie ujete w projekcie szczegoty
realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.
3. Materiaty i wyposazenie muszg posiadac deklaracje zgodnosci wyrobu

jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
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