Przylacze wody- remont

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych budowy
przytacza wodociagowego doprowadzajacej wod¢ do istniejacego obiektu —Budynku Urzedu Gminy
Krzecin ul. Tylna 7

1.2. Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
budowe¢ wodociagu .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.2.1.  Wykonanie wykopdéw liniowych pod rurociagi.
1.2.2. Demontaz istniejacego przylacza
1.2.3.  Wykonanie podloza dla posadowienia rurociagdw.
1.2.4. Montaz rur wodociaggowych
1.2.5. Montaz uzbrojenia
1.2.6. Zasypywanie wykopow.
1.2.7.  Odtworzenie nawierzchni.
1.3. Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy- rurociag ci$nieniowy ttoczny wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu
wody. ( rury , ztacza, ksztattki, niezbedne uzbrojenie).
Uzbrojenie przewodu- urzadzenia zainstalowane na przewodzie stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczaja-
cych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych.
Blok podporowy- betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia.
Rura ochronna- rura o §rednicy wigkszej od rury przewodowej, sluzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora Nadzoru.
e  pospoéika — kruszywo nienormowane
® rurociagi z polietylenu ci$nieniowego PE-100 PN10 SDR17 taczone metoda zgrzewania
e opaski do nawiercania pod ci$nieniem z zaworem
e  ksztaltki elektrooporowe- potaczenia rur polietylenowych
2.1. Sktadowanie:
Rury PE — sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie wigksza
niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podlozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co naj-
mniej 50% powierzchni skltadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dys-

ponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.
Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-
towanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wy-
stajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leze¢
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , ulozonych prostopadle do
osi rur.



Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Mieszanka betonowa — taki transport, ktéry nie spowoduje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robét.
S5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana 0§ rurociaggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ prze-
wodu zaznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciaggédw reperéw roboczych.

Wykopy pod wodociag nalezy wykonaé o $cianach pionowych czgsciowo recznie (10%) , cz¢§ciowo
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod wodociag nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku przeciwnym do
spadku rury.. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnie-
nia wykopéw nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$cil m od jego krawedzi ,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy nalezy wy-
kona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Doglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezpo-
$rednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci wigk-
szej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
5.2. Odpsojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluZniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawceg i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru..
5.3. Podloze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. Grubo$¢ war-
stwy podsypki 10 cm.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod elementami uzbrojenia powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci
odcinka rurociagu.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy Pn-81/B-1073
54. Zasypka i zaggszczenie gruntu.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego prze-

wodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie wodociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wodociggowej z wytaczeniem odcinkéw na zlgczach
Etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materialem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopéw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami o grubosci
0,1 - 0,2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntéw okreslonych w ST. Zgodnie z wymaga-
niami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
wodociagu od najnizszego punktu wykopu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtgbokosci posadowienia
wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1.  Ogdlne warunki uktadania rurociggéw.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét wodociggowych.
Technologia budowy przylacza musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy wodo-
ciggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcin-
ku co najmniej 30 m.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i skladowania.




W miar¢ mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszcza¢ go do wykopu.
Przy wykopach waskoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest utrudnione i pocigga za soba konieczno$¢
zmniejszania dtugos$ci opuszczanych odcinkéw.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to aby nie przekroczy¢ dopuszczal-
nego ugigcia przewodu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna §cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na
co najmniej ¥4 swojego obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia
zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (prze obsypanie ziemia po Srodku dtugos$ci rury) i mocno podbié
z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PE. Spadek dla
rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wyso-
kosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Montaz wodociagu- rury z PE

Rury z PE mozna uktada¢ przy tepm. powietrza 0 do +30°C.
Rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Ucigte prostopadte konice taczonych elementéw nagrzewa-
ne s przez okreSlony czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastgpnie dociskane sa doczotowo do
siebie za pomocg specjalnego oprzyrzadowania, az do wystgpienia odpowiednio formujacej si¢ wyptywki. Po
unieruchomieniu elementéw na okres$lony czas uzyskuje si¢ potaczenie.
Warunkiem poprawnego wykonania potaczen zgrzewanych jest:
-uzycie elementéw o odpowiednio przygotowanych powierzchniach czotowych (rury o tej samej $rednicy i tej
samej grubosci $cianek)
-ustawienie rur wspétosiowo
-powierzchnie tagczone musza by¢ czyste , odtluszczone i bez wad powierzchniowych, lub pozostalosci warstw
zewngtrznych, ktére powinny by¢ doktadnie usunigte.
-dotrzymanie przewidzianych parametréw zgrzewania (temp. 210-220st C)
-zastosowanie wlasciwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzaju potaczen
-czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury musi by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwo$¢ utleniania PE
-ogdblna staranno$¢ przy wykonywaniu potaczenia
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania (pomierzenie wymiarow nad-
lewu — szeroko$ci i grubosci- i oszacowanie wartosci tych odchylen).
Ksztattki uzyte do budowy przytacza wodociggowego zostang taczone elektrooporowo.
Polega to na tym, ze zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalna ksztattka , stanowiaca jednocze$nie element
aczacy rurociagu, z zatopionym w niej oporowym przewodem grzejnym. Po potaczeniu ze soba taczonych ele-
mentéw (nasuni¢cie ztacza elektrooporowego) grzejny przewdd oporowy podlaczony jest do zewnetrznego zrd-
dia pradu. Nastepuje rozgrzanie i nadtopienie materiatu rur i zlacza elektrooporowego. Po wytaczeniu zasilania ,
Iaczone elementy musza pozosta¢ przez okreslony czas unieruchomione wzglgdem siebie.
5.5.3. Montaz elementéw uzbrojenia.
Wg wytycznych producenta

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych robét , stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
e badania wykopdw- badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed za-
laniem deszczem, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy
¢ badania podloza naturalnego — stwierdzenie czy grunt podloza stanowi nienaruszalny grunt rodzi-
my-sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z Dokumentacjg Proj. zgodnie z norma PN-86/B-
02480.
¢ badania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem rury, skontrolowa-
niem ubicia ziemi, pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 10cm w miejscach odlegtych od sie-
bie nie wigcej niz 50m.
e sprawdzenie protokotu badan szczelnosci- kontrola szczelnosci ztaczy, uzbrojenia, §cian przewodu




e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania rob6t ziemnych a w szczeg6lnosci podtoza, obsypki, za-
sypki, gtebokosci utozenia przewodu
e  kontrola uzycia wlasciwych materiatéw
e sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci przy przej$ciach
przez przeszkody
e  kontrola prawidlowos$ci wykonania podtaczen i zamocowania uzbrojenia
e  kontrola wielkosci spadkéw przewodéw
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa wodociagu jest 1 metr rury , dla kazdego typu, $rednicy.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr czegsciowy.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopéw
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy wodociagu
- warstwy ochronnej zasypu, zageszczenia gruntu
- podtoza wzmocnionego — podsypki
- jako$ci wbudowanych materiatéw
- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dlugosci i $rednicy przewoddéw, sposobu wykonania potaczen
- szczelno$ci przewoddw i uzbrojenia na infiltracje
- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewoddéw i uzbrojenia

8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym
protokot wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
protokoét przeprowadzonego badania szczelnoS$ci calego przewodu
Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
e protokoly z odbioréw czg¢éciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e  protokoty badan szczelno$ci catego przewodu
9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za metr biezacy rurociagu i komplety uzbrojenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw .
Cena wykonania 1 mb wodociagu obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materialéw
wykonanie wykopu
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem
przygotowanie podtoza wzmocnionego
ulozenie rury ochronnej i utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej (przewiert)
utozenie rur wodociggowych
montaz uzbrojenia wodociagu
badania szczelno$ci wodociagu
wykonanie izolacyjnosci rur
zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem
transport nadmiaru urobku
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej




10.  Przepisy zwiazane:

10.1. Polskie normy:

PN-86-B-02480- ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”

PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”
PN-68/B-06050- ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”
PN-88/b-06250- ,,Beton zwyktly”

PN-90/B-14501- ,,Zaprawy budowlane zwykte”

PN-74/B-24620- ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-74/B-24622- ,Roztwoér asfaltowy do gruntowania”

PN-79/H-74244- ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-87B-01060-,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. ,,
PN-81/B-10725- ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-74/B-107333- ,,Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbio-
rze.”

PN-86/B-09700- ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociaggowych.”
BN-74/6333-03- ,Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6333-04- ,Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne”

PN-87/B01100- ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.”

10.2. Normy branzowe:

BN-62/6738-04 — ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

BN-77/8931-12- ,, Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



