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Z ISTN. NAWIERZCHNIĄ JEZDNI ul. Niepodległości
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY NAWIERZCHNI
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY NAWIERZCHNI

b - b

SKALA 1 : 25

szer. zmienna 0 - 880

NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO POMIĘDZY

UL. TYLNĄ A MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

485 15

500

MIEJSCA POSTOJOWE

DLA POJAZDÓW

OSOBOWYCH

szer. zmienna 0 - 880

15

K
R

A
W

Ę
Ż

N
I
K

K
R

A
W

Ę
Ż

N
I
K

2,0%

4

1

2
3

4

szer. zmienna 450 - 500

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UL. TYLNEJ

szer. zmienna 450 - 500

1
0

1

2

1

1
0

szer. zmienna 133 - 178

2,0%

0,5-2%

2,0%

5

9

2,0%

2,0%2,0%
0,5-2%

I
S

T
N

I
E

J
Ą

C
Y

 
C

O
K

Ó
Ł

O
G

R
O

D
Z

E
N

I
E

10

1
0

1

2,0%

5

2,0%

15

K
R

A
W

Ę
Ż

N
I
K

szer. zmienna 110 - 165 8

O
B

R
Z

E
Ż

E

szczelinę wypełnić masą bitumiczną

Zgodny z pochyleniem

istn. jezdni ul. Niepodległości

15

K
R

A
W

Ę
Ż

N
I
K

170

PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI

200

istniejąca nawierzchnia

jezdnia asfaltowa

 ul. Niepodległości

1

1-2%

4

PROJEKTOWANA

 NAWIERZCHNIA UL. TYLNEJ

 (rejon przystanku autobusowego)

1
0

1

5

2,0%

15

K
R

A
W

Ę
Ż

N
I
K

szer. zmienna zgodna z PZT

8

O
B

R
Z

E
Ż

E

6

7

+
0

,
0

2

+
0

,
0

4

±
0

,
0

0

6
%

57

POBOCZE

65

1-2%

1-2%

1

4

1
0

c
o
k
ó
ł
 
o
g
o
r
d
z
e
n
i
a

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
e
 
o
g
r
o
d
z
e
n
i
e

p
a
n
e
l
o
w

e

8

15

K
R

A
W

Ę
Ż

N
I
K

30

POBOCZE

UWAGA:

- Podłoże gruntowe pod ciągi komunikacyjne

  należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0

  i wtórnego modułu odkształcenia E2=100 MPa.

- Kolorystyka projektowanych nawierzchni ciągów pieszych

  i jezdnych zgodnie z projektem Architektonicznym

- Kształt i rodzaj kostki betonowej zgodnie

  z projektem Architektonicznym

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE

SKALA 1:25

1

 krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0650 m²

2

 kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

 podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

 podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. grub. 25 cm

 warstwa odsączająca z pospółki grub. 25 cm

 warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

 cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm

3

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0410 m²

4

 humusowanie z obsianiem nasionami traw grub. 10 cm

6

 krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0600 m²
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3

 kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

 podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

 podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. grub. 20 cm

 warstwa odsączająca z pospółki grub. 20 cm

 warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

 cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 15 cm

 krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława zwykła z betonu klasy C12/15 F=0,0250 m²

5

 kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

 podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm

 podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15 cm

 warstwa odsączająca z piasku grub. 20 cm

 warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

 cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 10 cm

 wypełnienie przestrzeni między krawęznikiem a

 cokołem ogrodzenia żwirkiem płukanym 8/16mm grub. 10 cm

 geowłóknina separacyjna 10 kN/ 10 kN

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0110 m²
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1:25

 krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0525 m²
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