PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE, SZCZEGOLY
| RZUT SCHODOW TERENOWYCH
PRZEKROJ A - A
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kostka betonowa koloru czerwonego grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
beton klasy C12/15 grubosci $Srednio 15 cm warstwa
odsaczajgca z piasku grub. 20 cm
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kostka betonowa wibroprasowana gcrgb. 8cm
podsypka cem. - piaskowa grub. 5 cm
podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. grub. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20 cm
warstwa wzmachiajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 10 cm
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fundament mocujacy porecz
30x80 z betonu klasy C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHARAKTERYSTYCZNY
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm ’\\/{/i\\;//i\ I
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm KK @ |
tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0410 m?
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element betonowy pomiedzy fundamentami

mocowania poreczy o wymiarze 30x30 z betonu klasy C12/15 '

humusowanie z obsianiem nasionami traw grub. 10 cm

fundament w miejscach mocowania porgczy |
o0 wymiarze 30x80 z beton klasy C12/15
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UWAGA:
- Podtoze gruntowe pod ciagi komunikacyjne
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0
i wtérnego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.
- Kolorystyka projektowanych nawierzchni ciaggoéw pieszych
i jezdnych zgodnie z projektem Architektonicznym
- Ksztatt i rodzaj kostki betonowej zgodnie
z projektem Architektonicznym
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Kraweznik obhizoy

h=2cm typu najazdowego
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