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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

" utozenie nawierzchni ulicy Stonecznej z AC 11S- 3740 m2,

" budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych z kostki brukowej koloru czerwonego- 180 m2,
" budowe zatok postojowych z kostki brukowej koloru grafitowego- 250 m2,

" budowe zjazdéw do posesji z kostki brukowej koloru grafitowego- 680 m2,

" budowe obustronnego chodnika z kostki brukowej koloru szarego- 1790 m2,

" budowe sSciezki rowerowej z AC 8s- 65 m2,

" przetozenie istniejgcej sciezki rowerowej z kostki brukowej koloru szarego- 240 m2

" utozenie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15- 840 mb,
" utozenie kraweznika betonowego 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15- 330 mb,
" utozenie kraweznika prostego wtopionego 15x25 na tawie betonowej z oporem z C 12/15- 490 mb,
" utozenie obrzeza betonowego 8x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15- 1940 mb,

" wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem trawg- 1680 m2,

" regulacja wysokos$ciowa wtazéw infrastruktury towarzyszacej - 19 szt.,

" regulacja wysokosciowa zaworow infrastruktury towarzyszacej - 14 szt.,

" regulacja wysokosciowa studni Orange/Netia - 8 szt.,

7.2 Podstawowe parametry techniczne

7.2.1. Ulica Stoneczna

" szerokos$¢ -7.00m, pochylenie poprzeczne daszkowe réwne 2.00% skierowane do zewnatrz,

" ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie z oporem z betonu C 12/15 wyniesionymi na 12 cm wzgledem nawierzchni,

" nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S

7.2.2 Zatoki postojowe

" szeroko$¢ 2.50m dla pojazdéw parkujgcych réwnolegle do jezdni pochylenie poprzeczne w kierunku ulicy 2,00% oddzielona od na-
wierzchni ulicy kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22 na tawie z betonu C 12/15, a od strony chodnika kraweznikiem betonowym
15x30 na tawie z betonu C 12/15 wyniesionym na 12 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm,

7.2.3 Zjazdy

" szeroko$¢ zmienna od 3.70 do 5.00m, dopasowane do bram do posesji, ograniczone od strony ulicy kraweznikiem najazdowym 15x22
na tawie betonowej z C 12/15, wyniesionym na 2 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa drogowego oraz po bokach wtopionym
opornikiem betonowym 12x25 na tawie z betonu C 12/15. Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm.

7.2.4 Chodniki

" chodnik o szerokosci statej réwnej 1.50m, oddzielony od ulicy pasem zieleni,

" pochylenie w kierunku ulicy 2,00%,

" ograniczony obrzezem betonowym 8x30 na tawie z oporem z betonu C 12/. Obrzeze od strony granicy pasa drogowego wyniesione na
2 cm wzgledem nawierzchni chodnika, a od strony ulicy wtopione. Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm,

7.2.5 Wyniesione przejscia dla pieszych

" nawierzchnia o szerokosci 4.00m z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm,

" skosy najazdowe o dtugosci 2.00m z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm,
" oddzielone od konstrukcji ulicy opornikiem 12x25 wtopionym.

7.2.6 Sciezka rowerowa

" nawierzchnia o szerokosci 2.00m z AC 8S gr. 5cm,,

" pochylenie w kierunku ulicy 2,00%,

" ograniczona obrzezem betonowym 8x30 na tawie z oporem z betonu C 12/. Obrzeze od strony granicy pasa drogowego wyniesione na
2 cm wzgledem nawierzchni chodnika, a od strony ulicy wtopione.

7.5.1 ULICA SLONECZNA

warstwa $cieralna AC 11 S 5cm

warstwa wigzgca AC 16W 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31.5 20 cm

warstwa odsgczajgca piasek sredni 10 cm

RAZEM 42 cm

7.5.2 ULICA SLONECZNA- odcinek wymagajgcy wzmocnienia (od km 0+050,00 do 0+160,00 pomiedzy ulica Kochanowskiego i Szczyg-
towskiego, od 0+160,00 do 0+210,00 od ul. Szczygtowskiego do ul. Granicznej)

warstwa $cieralna AC 11 S 5cm

warstwa wigzgca AC 16W 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31.5 20 cm

warstwa odsgczajgca piasek sredni 10 cm

warstwa wzmocnionego podtoza piasek stabilizowany cementem o Rm=2.50 MPa 25 cm
RAZEM 67 cm

7.5.3 ZJAZDY

warstwa $cieralna kostka betonowa grafitowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 15cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm

RAZEM 38cm

7.5.4 ZATOKI POSTOJOWE

warstwa $cieralna kostka betonowa grafitowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 20cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm

RAZEM 43cm

7.5.5 CHODNIK

warstwa $cieralna kostka betonowa koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5 cm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 10cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm
RAZEM 33cm

7.5.6 SCIEZKA ROWEROWA

warstwa $cieralna AC 8S 5 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 15 cm
warstwa odcinajgca piasek 10 cm

RAZEM 30 cm

7.5.7 WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

warstwa $cieralna kostka betonowa czerwonego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 20 cm

warstwa odcinajgca piasek 10cm

RAZEM 43 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45233120-6 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.232+0.260 km 0.492
RAZEM 0.492
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm i obrzezy betono- |m
d.2|0107-01 wych 8x30 wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
3|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm cm na |m?2
d.2|/0805-06 podsypce piaskowej
analogia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
4/KNNR 6 Rozebranie $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej -do ponownego wy-|m?2
d.2/0805-06 korzystania
analogia
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
14070.08 m3 11.200
RAZEM 11.200
3 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.3/0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km,
269070.42+1050*0.67+180*0.43+0.43"250+0.38"680+0.33*1790+0.3*65 m3 2886.800
RAZEM 2886.800
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2690+1050+180+250+680+1790+65 m?2 6705.000
RAZEM 6705.000
4 WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
8/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4/0106-05
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-02 20 cm
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
10/KNNR 6 Woyniesione przejécia dla pieszych z kostki brukowej betonowej koloru czer- |m?2
d.4/0502-03 wonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
5 ZJAZDY
11/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5/0106-05
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
12/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-06 15¢cm
analogia
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
13/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
6 ZATOKA POSTOJOWA
14/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.6/0104-03
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.6/0113-02 20 cm
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
16/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.6/0502-03 towo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
7 CHODNIK
17/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.7/0106-05
1790 m?2 1790.000
RAZEM 1790.000
18/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.7|0113-05 10 cm
analogia
1790 m?2 1790.000
RAZEM 1790.000
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
1790 m?2 1790.000
RAZEM 1790.000
8 SCIEZKA ROWEROWA
20|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.8/0104-03
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
21/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8/0113-06 15¢cm
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o gru- |m?2
d.8/0309-03 bosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
analogia Krotnosé = 0.83
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
9 SCIEZKA ROWEROWA DO PRZELOZENIA
23|/KNNR 6 Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.9]/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- do przetozenia
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
10 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
24|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce m
d.10({0401-05 cementowo-piaskowej
490 m 490.000
RAZEM 490.000
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.10/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
m 1940.000
RAZEM 1940.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem -oporniki i obrzeza m3
d.10|0402-04
0.03%(1940+490) m3 72.900
RAZEM 72.900
27/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.10]0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
840 m 840.000
RAZEM 840.000
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.10]0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
330 m 330.000
RAZEM 330.000
11 ULICA SLONECZNA
29/KNNR 6 Warstwa wzmocnionego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2
d.11/0111-02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Krotnosé = 1.66
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
30|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.11/0104-03
3740 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.11|0113-02 20 cm
3740 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
32|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.11/1005-04
3740 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
33/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.11/1005-07
3740 m?2 3740.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3740.000
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.11|0308-03 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 1.16
3740 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
35/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.11/1005-07
3740 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.11]0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 0.833
3740 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
12 ORGANIZACJA RUCHU
37/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.12|0702-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.12|/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
39/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.12/0705-03 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.13/1406-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
41|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.13|1406-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.13]1406-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.13/0401-05
analogia
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
44/KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna km
d.13|0119-03
0.232+0.260 km 0.492
RAZEM 0.492
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