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Zarzgdzanie Zasobami Siecii [T

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta Tomasz Smaolinski
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodZ ul. Okrzei 54/52
tel. 42 6146259 87-800 Wioctawek

bodz, 26 sierpien 2020r.

MNumer pisma: TTISILU/MG.215-34815/20
Temat: informacja o sieci OPL w Aleksandrowie Kujawskim

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.08.2020 Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obsiugi
Klienta w todzi informuje, Ze w Aleksandrowie Kujawskim do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie
dostepu do ustug szerokopasmowych w rejonie:

1. ul Krzywe| (kanalizacja teletechniczna oraz 10% wolnych widkien stan na dzien wydania opinii)
2. ul. Piaskowej (kanalizacja teletechniczna oraz 20% wolnych widkien stan na dzien wydania opinii)
3. ul. Soneczne] (brak kanalizacji | kabla swiatlowodowego stan na dzien wydania opinii)

Powyzsza informacja udzielana jest wylacznie dia celdw projekiowych zwiazanych z realizowana inwestycja i
nie stanowi ona zobowigzania Orange Peolska S.A do udostepnienia zasobdow w przysziosci.

Udostepnienie zasobow moZe by zrealizowane wylgcznie na podstawie wczesnie] zawarte] umowy z Orange
Polska 5.A.

Z powazaniem i’
Mirostaw Gajewski /4"

Glowny Specjalista d-s’._-Zasobéw Infrastruktury
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta
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OPIS TECHNICZNY




1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym
ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim w zwiazku z projektem pn. ,, Przebudowa ulicy

ul. Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim’’.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miasto Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-700

Aleksandréw Kujawski.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujaca jest Biuro Inzynierskie ,,TeeS’’ ul. Okrzei 54/52, 87-800
Witoctawek.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- Warunki Techniczne wydane przez Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego

- zlecenie Inwestora;

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

- rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U z 2015 poz.
680 z pozn.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi
zmianami,

-ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi

zmianami,

5. Opis stanu istniejacego
Nawierzchnia ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim z kruszywa o szeroko$ci
zmiennej od 6.00 do 7.00m. Jednostronna $ciezka rowerowa z kostki brukowej koloru szarego

o szerokosci 2.00m. Chodniki i zjazdy do posesji gruntowe.

6. Ogolna charakterystyka inwestycji
W pasie drogowym ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim projektowany jest kanat

technologiczny w standardzie KTul sktadajacy si¢ z modutu:
— jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./$rednica wewn.),

— dwoéch rur RS 40/3,7mm,




— dwdéch wigzek mikrorur WMR o tr. 40mm+7x10/8mm,
Na trasie kanalu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe)
1 SKO-2 (koncowe).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

VAR

2% RS

KTul

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o gr.
50mm. Rury RS i prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wiazki
czterech rur, zwigzane opaskami sa mozaciskowym i, posiadajagcymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie
wiekszych niz 2 m.

Pomiedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep
50 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania dwéch lub wigcej
moduléw rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wiazek mikrorur od studni do studni
bez ztaczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ ulozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i1 przysypana warstwg przesianej ziemio grubosci

nie mniejszej niz 10 cm. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztgczek skrecanych a wiazki




WMR specjalnymi zigczkami mikrorur. W potowie glebokosci zakopania kanatu

technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze zielonym.

7. Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe
typu SKO-2 1 SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna
wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu
dna wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz calego osprzetu z nimi
zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni
kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych 1 kotowych nalezy zastosowaé ramy
z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecno$ci gazu
palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy
wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadka patentowa (kodowanie klucza unikalne
dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢
zapewniajac ochron¢ wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy

pomocy urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

8 Budowa rur ostonowych RO
Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu HDPE

o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.) dla KTul oraz rury przepustowe RHDPEp
o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. $cianki). Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujagcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ lgczone za pomoca
zgrzewania lub ztagczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie si¢
wody do wnetrza rury.

Spadek ciggéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztattowania
terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie

rur karbowanych wytacznie w wykopach otwartych.




9 Budowa rur Swiattowodowych RS

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z

wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz warstwag poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (Sr.

zewn./gr.Scianki). Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym

kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dlugosci projektowanego odcinka. Rury

powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujacym producenta i inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ wylacznie w studniach kablowych za pomocag

odpowiednich zlgczek skrgcanych. Potaczenia powinny zapewni¢ szczelnos¢, a takze

powinny by¢ odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli

swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur $wiattowodowych w studniach

uszczelnid.

Dla zapewnienia dtugotrwalej sprawnos$ci rurociagg powinien by¢ szczelny w kazdym

punkcie. W miejscach zatamania rury nalezy uktada¢ tagodnymi tukami

10 Zestawienie studni kablowych

Nr studni Typ studni
1. [Stl SKO-2
2. |St.2 SKR-1
3. St.3 SKR-1
4. |St4 SKO-2
5. St.5 SKO-2
6. |St.6 SKR-1
7. |St.7 SKR-1
8. |St.8 SKR-1
0 [St9 SKR-1
10 [St.10 SKO-2

11 Zestawienie wazniejszych materialow

Lp. [Nazwa materialu im Ilos¢
1.  [Rura RO HDPE125/108 ($r. zewn./sr.wewn.) m 474
2. |Rura RS RHDPE40/3,7 z paskiem identyfikacyjnym koloru niebieskiegom 474
3. [Rura RS RHDPE40/3,7 z paskiem identyfikacyjnym koloru czerwonegom 474
4. [Wigzka mikrorur w cienkos$ciennych w rurze ostonowej 40+7x10/8mm |m 948
5. [Za$lepki mikrorurki 10/8mm SZt. 70
6. |Uszczelnienie pneumatyczne do RO 125 SZt. 4

7.  |Ostona hermetyczna doziemna dla WMR SZt. 2

8. [Tasma ostrzegawcza zielona ,,Kanat Technologiczny" m 530
9. |Studnia kablowa SKR-1 klasa B125 Szt. 6
10. [Studnia kablowa SKO-2 klasa B125 SZt. 4




11. |[Rama lekka podwdjna klasy B125 Szt. 10
12. [Pokrywa lekka ryglowana czynna SZt. 6
13. [Pokrywa lekka ryglowana bierna SZt. 4
14. Rury wsporcze Szt. 16
15. |Uchwyty 2-kablowe SZt. 16
16. [Zamek z wktadkg patentowa SZt. 8
17. [Ztaczki do rur RO 125 SZt. 70

12. Budowa mikrokanalizacji WMR
Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wiazki mikrorur WMR

o srednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
wypelnionej wigzka luzng mikrorur cienko$ciennych o $renicy 10/8mm ($r. zewn./Sr.wewn.)
w ilo$ci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem srodka obnizajacego
wspotczynnik tarcia. Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym
kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na calej dlugosci projektowanego odcinka.
Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomocg

odpowiednich ztgczek i obudéw. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

13 Uwagi koncowe
Projektowane prace zwigzane z budowg kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i1 normami branzowymi. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

14 Zestawienie odcinkéw kanalu technologicznego

Lp |Odcinek Typ kanatu Mlos$¢ rur Diugos¢ [m]
1. [St.1-St2 KTul 1R0O+2R5+2WMR (92,00
2. |St.2 —St.3 KTul 1R0O+2R5+2WMR (98,00
3. |St.3 —St4 KTul IRO+2R5+2WMR (33,00
4. |St.5 — St.6 KTul IR0+2RS+2WMR (13,00
St.6 — St.7 KTul 1R0+2RS+2WMR [28,00
5. |St.7 —St.8 KTul IR0+2R5+2WMR (54,00
6. |St.8— St.9 KTul 2R0+2RS+2WMR 43,00
7. |St.9-St.10 KTul 1R0+2RS+2WMR (113,00
t.qcznie: 474,00
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Obiekt: Budowa kanatu technologicznego w

Format zwigzku z przebudowy ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Faza

A 4 Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski
ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandrow Kujawski
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