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Bydgoszcz, dnla 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt KUPOIBVKK-D054-0042/11

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekitw,
InEynierdw budownictwa oraz urbanistw (Dz. UL z 2001 r, Nr 5, poz. 42, z podn. zm.), art. 13 ust 1 pki 1 | ust. 2.
art. 14 ust. 1 pt 2a | ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. UL z 2010 r. Nr 243 poz.
1623, zpd_tn. zm. ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Minstra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006
r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578, 7 podn. zm.} w
Twigzku z art. 104 Kodehsu postepowania administracynego (Dz. Uz 2000 r Nr 88, paz. 1071, z pd#n. zm.)

Okregowa Homisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Smolinskiemu
magistrowl intynierowi o kisrunku budownictwo
urodzonemu dnia 14 lutego 1983 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/D106/POODM 1
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe|
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodcl 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstenuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowtanych wekazano na odwracie m}%ﬂ. T

Pauczenie

Cd niniejsze] decyzi shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Polskie| lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawe. zs podrednictwem Okregowe| Komisi Kwalifikacying] KUPOIIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dnl od dnia j&j doreczenia.
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Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 | at. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku = § 15 | § 18 ust 1
rozporzadeenia Minstra Transporiu | Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc|
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Smolinski jssi upowazniony w speciainodci drogowej do-
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:
8} droga, w rozumisniu prrepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiskiaw inzynierskich
Oprice prespustie,
b} droga dia ruchu | postoje statkdw powietrznyeh oraz preepust.
4)  sprawdzania progkitw architektoniczno - budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskiege,
3} sprawowania kontroli techniczne] utzymania obisktiw budawianych
bez ograniczen.

Ma podstawie & 15 wiw rozporzadzenia Ministsa Transportu | Budowniciea z dria 28 kwietnla 2008 & w EprEwiE
samodanelnych funici techniczrych w budownictwie, ninisjsze uprawnients budowlane uprawniaia do sporzadzania
progekiiw zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KWJ-P1V-DBE *

Pan Tomasz Smoliriski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0043/12

adres zamieszkania ul. Gniazdowskiego 6/15, 87-800 Wioclawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art_ 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic 22 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskia] izby Infynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiaiciwej Ckregowej izby Intynierdw
Budownictwa.




'E-: . ODOLMDELASKA

it -.—"‘M I OKEEGOWA
L L
-+ ‘_1. THZYHIER Gty
uill ELLOMMICTIAR
DRCREGOW KOS I KINALFBAL Y, A

ORI, 7131-224/2008/06 Whoclaw, dinia 15 grudnia 2008 ¢

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grydeia 20000 0 samorzedach I@wodowych srchiekidw
inzynierdw budownictwa oraz urbaristiw (D L 7 2001 Ar & pog 42 ©pdda Zm), st 13 usl 1 pki1
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poz. 7071, z podn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacwjna DOIB
nadaje
Fani
Agata Malgorzatla Pawlikowska
magister ingynier z kierunku budownichas
utirleuetd diia 18 lipe 1980 1 we Wiaigsiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 22200508

w specjalnosci drogowe]
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacying Dolnoslaskiej Okrogowej lzby Inzyniemts Bedownctes we Wriockaws
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Fani Agata Malgorzals Pawlikowska sl uprewnions

W ospecisinodc drogowej - na podstawie arl 12 Ut 1 pki 4 jart 13 ust & ustawy Prawo budowlane,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-DEU-ABB-Z34 *

Pani Agata Malgorzata Pawlikowska o numerze ewidencyjnym WKP/8D/0093/10

adres zamieszkania ul. Wiodarczaka 27/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-23 roku przez:

lerzy Stronfski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerryfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

W | rawnosa aa W nanie m Zaswi Iemu moing rawdzic 2a numar we 0 TISW Crenia na
’ jg pop sl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg kacyjnego zaswiadcren;

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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foada Wie | ko
w Alaksondrowie Rujowskim

UCHWALA NR XI/71/15
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
2 dnia 18 wrzeinia 2015 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami: Szezyglowskiego, Sloneczng i Graniceng w Aleksandrowie
Kujawskim

Ne podstawie art, 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanio
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U, z 2015 r., poz, 199 i poz. 443) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 1., poz. 594 i poz.
1318, z 2014 r, poz. 379 i poz. 1072),

uchwala si¢, co nastgpuje

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ L1. Po stwierdzeniu, Ze nie zostaly noruszone ustalenia ,Studium uwarunkowan
i kerunkéw zagospodarowania  przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego”
przyjetego uchwalg Nr XVIII/86/2000 Rady Miegjskiej Aleksandrowa Kujawskiege z dnia 20
stycznia 2000 r. uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami Szezyglowskiego, Stoneczng i Graniczng w  Aleksandrowie
Kujawskim, zwany dalej planem.

2. Integralne czgdei uchwaly stanowin:

1) zatqeznik nr 1 do uchwaly zawierajgcy rysunek planu w skali 1:1000 wraz 7 wyrysem,
ze Studivm uwarunkowmt i kierunkiw zagospodarowania przesirzennego miasta
Aleksandrowa Kujawskiego,” z cznaczeniem granic obszaru objetego planem;

2) zalacznik nr 2 do uchwaly zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
zlozonych do projektu planu;

3) zalgeznik nr 3 do uchwaly zawierajacy rozstrzygnigeie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadaf
whasnyeh gminy oraz zasadach ich finansowania,

§ 2. Plan, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje obszar polozony w jednostee ewidencyjnej
minsta Aleksandréw Kujawski w obrgbie - 1.0001, karta mapy 30,

§ 3. 1. Do ohowigzujacych ustalen planu micjscowego nalezy:
1) granica obszaru objetego planem;
2} linie rozgraniczajace tereny o rOnym przezoaczeniun lub réznych zasadach
zagospodarowania — obowiazujace;
3) linie zabudowy nieprzekraczalne;
4) linie zabudowy obowigzujace;
3) symbole terenu oznaczajace rigne przeznaczenie lub 162ne zasady zagospodarowania
terenu:
a) cyfrowy - oznacza kolejny numer terenu,
b) literowy- okredla przeznaczenie terenu,
L' - tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
£3 oodnos wwyninabon
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2. Objasnienia dotyczace przeznaczenia terendw uzyte w uchwale:
1) teren zabudowy ustugowej — U;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednoredzinng i ustugowsj - MIN/U,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] i ushagowej - MW/,
4} teren publicenej drogi dojazdowej - KD-D*;
5) teren publicznego cigpu pieszego - KDs*;

§ 4. 1. Tlekrof w uchwale jest mowa o:

1) liniach rozgraniczajgeych tereny — nalezy preez to rozumied linie oddzielajace tereny
o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zapospodarowania;

2} liniach zabudowy nieprzekraczalnych - nalezy preez to rozumied linie wyznaczone na
okreslonym terenie i przedstawione na rysunku planu, dotyczace sytuowania $eian
zewnetrznych budynkdw frontowyeh, poza Itdre w kierunku drdg lub terendw
sgsiednich zakazuje sig lokalizacii obiektow:,

3) liniach zabudowy obowiazujgcych - nalefy przez to rozumieé linie wymmaczone na
okreslonym terenie 1 przedstawione na tysunku planu, przy Ktorych musi byé
usytuowana frontowa elewacja budynlu lub jej czedt, co najmniej 50%; linie te nie
odnosza sig do powlerzchni plactw, zjnzddw, pochylmi, urzadzen infrastrukbory,
ogrodzef, & elementy jak: okapy, gzymsy, detale architektoniczne, nie moga
przekraczacé linii o wiecej niz 0,8 m;

4) ogrodzenin pelnym — nalezy przez to rozumieé ogrodzenie, w ktdrym przynajmniej
T0% powierzchni stanowi jego przestona;

§) powierzehni zabudowy — nalety przez to rozumied powierzehnie zajgta pod zabudowg
obiektami statymi lgeznie z dojéclem, dojazdem, placami postojowymi, podjazdami,
parkingami i innymi powierzehniami utwardzonymi;

6) przeznaczenin podstawowym lub funkeji podstawowej - nalezy przez to rozumied
takie przezmaczenie lub funkeje, ktdre przewaza na danym teremie wydzielonym
liniami rozgraniczajgeymi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez o rozumied okreSlone rodzaje
przeznaczenia inne niz  podstawowe, kidre wepelniajg przeznaczenie podstawowe
jednoczesnie nie koliduyge = nim lub nie wykluczajge mozliwodel zagospodarowania
terenu w sposob okredlony przeznaczeniem podstawowym;

8) dachu plaskim - naleZy przez to rozumied dach o plaszezyZznie spadku nachylonej pod
katem nie wigkszym niz 127

9) dachu Srednio wysolim - nalezy przez to rozumieé dach o jednej lub wigkszej ilofel
plaszezyznach spadku, nachylonych pod katem nie wigkszym niz 30°%

10) dachu wysokim - nalezy przez to rozumieé dach o jednej lub wigkszej ilodci
ph‘l}szcz:‘,-'znach spadku, nachylonych pod katem wickszym niz 30° ale wigkszym ni%
457

11) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumied takie ushugi, ktdre nie powodujs,
uciazliwodei, inne niz wymienione w przepisach dotyezacych inwestycji mogaeych
znaczaey oddzialywaé na  drodowisko;

12) terenie - nalezy przez to rozumieé obszar wyznaczony liniami rozgraniczajgeymi,
posiadajacy symbol okredlajacy przeznaczenie terenu,

2, Pojecia i okreflenin uzyte w ustaleniach planu, nie zdefiniowsne powyzej, nalezy
rozumied zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

3. Ustalenia ogdlne i szczegdlowe, przeznaczenie terenéw oraz zasady zabudowy, obshugi
i zagospodarowania terendw okredlone sa w rozdziale 2 i 3 uchwaty.
8 ¥ ﬁ ;
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdzial 2
Ustalenia ogalne obowigzujgce dla wszystkich terendw w granicach planu

§ 5. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) zakaz budowy ogrodzen wezdluz drég publicznych jako oprodzen pelnych oraz

z prefabrykowanych elementow betonowych;

2) reklamy, szyldy i tablice informacyjne i zasady ich realizacji;

a) zakaz lokalizacji reklam dynamicznych na wzadzeniach reklamowyeh, na terenach
zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej, zabndowy mieszkaniowej wielorodzinne;
i zabudowy ustugowej nieuciazliwej,

b) dopuszcza sie umieszezanie reklam innych niz wymienionych w pkt 2 lit a
w  besposredniej przestrzeni pad witrynami i drzwiami lokali ushigowych
zlokalizowanych w  parterze obiektu budowlanego, w sposob nie kolidujacy
z elementami wystroju architektonicznego elewacii,

¢) dopuszcza sig lokalizowanie szyldéw i reklam na elewacjach budynkéw bez otwordw
okiennych, w sposdb nie kolidujgey z elementami wystroju architektonicznego slewacii;

3) dopuszcza sig lokalizacje budynkSw garazowych i gospodarczych;
4) zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych w wyjatkiem wyposazenia placu budowy;
5) w obszarze planu zakaz lokalizacji obicktow uslugowych nalezgeych do przedsiewzieé

z zaloresw:

a) obstugi motoryzacyjnej oraz obslugi lub remontu &rodkdéw transport, lakierni,
serwiséw opon, stacji paliw, stacji gazu plynnego, stacji demontazu zuzytych
samochoddw,

by handlu hurtowego, punktéw zbicrania fub przeladunku odpadéw i surowcow
widmych, wtym slomu.

§ 6. Zasady ochrony érodowiska, preyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Caly teren objety planem polozony jest w obrebie gléwnego zbiornika wéd podziemnych -
GZWP nr 141 ,Zbjornik Rzeki Dolna Wisha”, dla ktérego obowiazujy zasady ochrony
wynikajgqce z przepiséw odrebnych,

2. W fterenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mwszkanmmj
wielorodzinnej w sqswdztww terendw z zabudowa ushugowa, nalezy zastosowaé rozwiazania
techniczne zapewniajaee ochrone alustyezng przed ucigzliwodciami powodowanymi przez
halas, wibracje, zaklGeenia elektryczne i promieniowanie, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wsphlczesnej: nie wystepuje potrzeba okredlenia,

§ 8. Wymagania wynikajgee z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.
1.Ukdad przestizeui publicanyeh lokalnych w obszarze objetym planem stanowia!

1) teren komunikacji publicznej o symbolu IKD-D*- droga dojazdowa;

2) fteren ciagu pieszego publicznego — o symbolu 2KDs*,
2.Wymicnione w ust. 1 lereny przestrzeni publicone] wymagajy zagospodarowania
w odpowiednic budowle i wzadzenia techniczne, szezegblnie w  zakresie shupow
oswietleniowych, tablic informacyjnych oraz wyposazenia w elementy malej architektury.

§ 9. Zasady ksztattowania zabudowy i wskaZnikéw zagospodarowania terenu: okredlone
zostaly w rozdziale 3 planu, w ustaleniach szezegdlowych dla poszezegdlnych terendw.

|
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

§ 10. Gramice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
pchronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepistw, w tym terendw girniczych,
a takie obszaréw szezegblnego zagrozenia powodziy oraz zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych:
1) w ohszarze planu nie wystepujy tereny gornicee;
2) obszar objety granicami planu znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzia;
3) na obszarze objetym planem nie wystepuja tereny zagroZone osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

§ 11. Szczegélowe zasady i warunki scalania ipodzialu nieruchomoéei objetych planem:
teren nie wymaga ustalania szezegélowych zasad scalania i wamnkdéw podziatu
nieruchomoded,

§ 12. Szezegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich
ukytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie wystepuje potrzeba okreslenia.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i infrastruktury

technicznej:

1.Ustala sie nastepujace zasady dotyczace systeméw infrastrukiury technicznej:

1) zachowaé istniejace sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, a budowg nowych sieci,
przebudowe, modernizacie oraz remonty, nalezy prowadzié zgodnie = przepisami
odrgbnymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

a) zaopatrzenie w wode z istniejaeej i projektownne]j sieci wodociggowej,

b) przeciwpozarowe zaopatizenie wodne poprzez hydranly naziemne, zgodnie
z przepisami odrgbnym;

3) w zakresie odprowadzania éciekfw sanitarnych - nakaz edprowadzenia scickéw
sanitarnych do istniejacej lub projektowane] oczyszezalni Scickdw, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sig

a) wody opadowe z potaci dachowych odprowadzaé do gruntu lub do kanalizacji
deszezowe] z uwzglednieniem przepiséw odrebnych,

b) wody opadowe z terendw drég wewnetrznych 1 placdw utwardzonych komunikacji
drogowej odprowadzaé po podezyszezeniu do gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej,
lub do sieci kanalizacji rozdzielczej z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych.

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng oraz budowy nowych urzadzen elektro-
energetycznych ustala sig:

a) zaopatrzenie z istniejacych sieci elekiroenergetycznych, ze stacji transformatorowych
istnieigeych oraz linif elektroenergetycznych napowietrznych i podziermyeh poprzez
ich rozbudowe, przebudowg lub modernizacje zgodnie Z przepisami odrgbnymi,

b) przy realizacjii nowej zabudowy dopuszeza sig budowg lokalnych stacji
transformatorowych kontenerowych, wolnostojgeych lub whudowanych w abiekty
o nowej funkeji;

6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo nstala sig:
a) zappatrzenie z miejskiej sieci cieplowniczej lub innych Zrédet indywidualnych, zgodnic

z przepisami odrgbnymi,
hydopuszcza sie kolektory stoneczne dla celtw grzewezych budynkéw i do podgrzewania
wody;

Dala ....... 0004, 2020
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

7) w zakresie sicei telekomunikacyjuych oraz stacii i urzadzen bazowych lelefonii
komdrkowej ustala sie:
a) lokalizacje sieci telekomunikacyjnych oraz urzadzen z nig zwigzanych nalezy
projektowad i budowat po spelnieniu wymagan okredlonych przepisami odegbnymi;
b) nows siec telekomunikacyjna projektowaé jako podziemna;
8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny: budowa sieci gazowe] w przypadku zaistnienia
techniczmych 1 ekonomicznych mozliwodci preylaczenia, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
9) w zakresie gospodarki odpadami statymi: ustala sig obowigzek skladowania odpaddw oraz
ich usuwanie - zgodnie z systemem oczyszczania stosowanym w gospodarce komumalne
miasta, zgodnie 2 warunkami odrebnymi;
10) w zakresie urzgdzefi melioracji wodnych: w obszarze planu nie wystepujg grunty
podlepajace melioracii oraz nie tereny zmeliorowane,

2. Ustala si¢ nastepujgee zasady dotyczace rozbudowy systemdéw komunikacji:
1) do terendw komunikacji drogowe]j nalezs:
a) teren drogi dojazdowej publiczngj o symbolu 1KD-D*,
b) teren ciggu pieszego publicznego o symbolu - 2ZKDg* |
2) szczegdlowe ustalenia i zasady budowy i rozbudowy systemu komunikacji drogowej
olaeslone zostaly w rozdziale 3 uchwaly,

§ 14. Sposdb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzgdzania i wzytkowania
terendw: nie wystepuje potrzeba okrelenia.

§ 15. Stawka procentowa na podstawie ktérej ustala sig jednorazows oplate od wzrostu
wartofel nieruchomodei: dla kazdego terenu wyodrebnionego w planie stawlka okreslona
zostala indywidnalnie w ustaleniach szczegdlowych - w rozdziale 3 uchwaly.

§ 16, W obszarze objetym granicami planu nie wystgpuja: cbszary pod lokalizacje
obiektéw handiowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m’;

Rozdzial 3
Ustalenin szezegdlowe dla poszezegdlnych terenéw wyodrgbnionych w planie

§ 17, Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U.

1. Przeznaczenie terenu podstawowe: teren zabudowy ustugowej.
2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - ustala sig realizacje ushug
zdefiniowanych jako ushugi nieucigzliwe;
3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskagniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnos¢é zabudowy jako wskainik powierzchni catkowite] zabudowy
w odniesieniu do powierzehni dzialki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesienin do powierzehni dzialki budowlanej, maksymalna
wysokodé zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte parkingows i sposéb ich realizacii oraz
linie zabudowy 1 gabaryty obiekiow:
1) minimalna i maksymalna intensywnogei zabudowy: 0,3 - 1,2;
2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odnicsienin do
powierzchni dzialki budowlanej - 25%;
3) maksymalna wysokodt zabudowy;
a) dla zabudowy ushigowej - 10,0m,
b) dla budynkéw garazowych i gospodarczych - 5,0m;
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

4) minimaloa liczba miejse do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania

pojezddw zaopatrzonych w kartg parkingows i sposdb ich realizacii:

a) minimum 3 miejsca na 100,0m* powierzehni uzytkowej ustug, w tym 1 miejsce
przeznaczone do parlowania pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa,

b) miejsca parkingowe realizawaé jako naziemne w granicach dziatki budowlanej;

5) linie zabudowy oraz sposob usytuowania zabudowy w stosunku do drég publicznych
i granic przyleptych nieruchomodei:
a) linie zabudowy nieprzckraczalne — w oduiesieniu do linii rozgraniczajacych drog
publicznych w odleglodeiach okredlonych na rysunku planu;

b) dopuszcza sig sytuowanie budynkéw garazowych lub gospodarezych bezposrednio przy
granicy sasiednich nieruchomodei z wyjatkiem granic gdzie ta odleglodé regulowana
jest linig zabudowy i preepisami odrebnymi;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni dziatkd budowlane];

7) obstuga komunikacyjna terenu: z przyleglej drogi publicznej znajdujacej si¢ bezpodrednio
poza granica obszaru planu (ul. Granicznej);

8) gabaryty obiektow - nie wymaéga okredlenia;

D) geometria dachéw: plaskie Iub wysokie, wiclospadowe, w tym dwuspadowe o kalenicy
rownolegte] lub prostopadlej do drogi publicznej (istnicjacej bezposrednio poza granics
planu);

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanyeh dzialek budowlanych: 700m?.

11) ustala sig realizacje ustug zdefiniowanych jako ustugi nieucigzliwe;

4. Stawka procentowa na postawie ktdrej ustala sie jednorazows oplate od wzrostu wartogei
nieruchomosel — ustala sie wwysokogei 30%.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U

1. Przeznaczenie terenu;
Dprzeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznacrenie dopuszezalne: teren zabudowy uslugowej.

2, Zasady ochrony i ksztattowania {adu preestreennepo;

1) ustala si¢ budowe, przebudowe budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych, budowe
obiektdw uslugowych oraz obicktéw mieszkalno — ustugowych dla realizacii ustug
zdefiniowanych jako ushugi niencigliwe;

2) ustala si¢ budowg budynkéw garazowych i gospodarczych, wylacznie w ramach
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1 mieszkalno - uslugowej;

3) ustugi lokalizowad jako whudowane w bryle budynkdw mieszkalnych lub obickty
wolnostojace,
4) przeznaczenie dopuszezalne nie moze stanowi¢ wigeej niz 50 % powierzchni terenu
zajetego przez przeznaczenic podstawowe,
3. Zasady ochrony frodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiaznje dopuszezalny
poziom hatasu okreslony w przepisach odrghnych jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne].
4. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnodé zabudowy jako wskesnik powierzehni cafkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzehni dziatki budowlangj, minimalny udzial procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzehni dzintki budowlanej, maksymalna
wysokos$¢ zabudowy, minimalna liczba miejse do parlcowsania w tym miejsea przeznaczone
do parkowania pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowa i spos6b ich realizacii oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektow:
1) minimalny i maksymalny wskaznik intensywnodei zabudowy - od 0,1 do 2,0;
2) minimalny udzial procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej -25%;
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3) maksymalna wysokose zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej — 10,0m.

b} dla zabudowy garazowej i gospodarczej — 5,0m,

4) minimalna liczba miejsc przeznaczonych do parkowania w tym miejsca przeznaczone do
parkowania pojazddw zaopatrzonych w karlg parkingowa. i sposob ich realizacji:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinni ustala minimum jedno miejsce na jedno
micszkanie, a dla pojazdow zapatrzonyeh w karte parkingowy nie ustala sig;

b) dla zabudowy ustugowej - minimum 3 micjscana 100,0m?* powierzchni uzytkowej ushig,
w tym | migjsce przeznaczone do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingows,

¢} migjsca parkingowe realizowaé jako naziemne w granicach dziatki budowlanei;

5) linie zabudowy oraz sposéb usytuowania obiektéw budowlanych w stosunlu do drog
publicznych i granic przylegtyeh nisruchomodei;

a) linie zabudowy nieprzelraczalne - w odniesieniu do linii rozgraniczajgcych drig

publicznych w odleglodeinch okreglonych na rysunku planu,

b) dopuszcza sig sytuowanie budynkéw bezpofrednio przy  granicy sasiednich

nieruchomosel, z wyjatkiem granic gdzie ta odlegloéé regulowana jest linig zabudowy

i przepisami odrgbnymi;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzehni dzialli budowlanej -
60%;
7) obstuga komunikacyjna terenu - z przyleglei drogi publicznej usytuowanej poza granica
planu poprzez teren elagu pieszego o symbolu 2KDs* ;
8) gabaryty obicktow:
a) minimalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynku mieszlkalnego jednorodzinnege
— B,0m,
b) maksymalna szerokosé elewacji frontowej budynku uslugowego —15,0m,
c) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw garazowych lub gospodarczy
= 6,0m,;
9) geometria dachdw:
a) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i budynkéw ushagowych nicucigzliwych
- dachy $rednio wysokie, o kierunku kalenicy glownej: réwnoleglym, do ciagu
pieszego publicznego o symbolu 2KDs*;
b) dla budynkéw garazowych i gospodarczych: dachy plaskie;
¢) dachy w kolorze: grafitowym, ciemnym brazowym, czerwonym;
10) minimalna powierzehnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych:

a) ustala sie - 400m?,

b) dopuszeza sie dziatki budowlane o mniejszej powierzchni, dla realizacji obiektow lub
urzgdzen infrastruktury technicznej albo na powigkszenie powierzehni dzialld
sgsiednie].

5. Stawka procentowa na podstawie ktérej ustala si¢ jednorazows oplate od wzrostu wartodei
nieruchomosci - ustala si¢ w wysokosei 30% .

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MW/U,
1. Przeznaczenie terenu;
1)przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej;
2)przeznaczenie dopuszezalne: teren zabudowy ushugowej.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu preestrzennego:
1)} ustala sig budowe, przebudows i rozbudows budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych,
uslugowych i mieszkalno - uslugowych dla realizacji ushig zdefiniowanych jako

nicuciazliwe;
TS WAL Y T / ?
@ Aohsacds e Mg Dats ... L 104 HH



Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

2) w elewagjach budynkdw stosowad materiaty tradveyine, jak cegla ceramiczna, kamiet,
drewno, tynki —w stonowanej kolorystyce;

3) ustugi lokalizowaé jako whudowane w partery budvnkéw wielorodzinnych lub obiekty
wolnostojace;

4) przeznaczenie dopuszczalne nie moZe stanowi¢ wiecej niz 40 % powierzchni terenu
zajglego przez preeznaczenic podstawowe.

3. Zasady ochrony drodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowigznje dopuszezalny poziom halasu jak dla zabudowy mieszkaniowsi
wiglorodzinnej;

2) realizacja ushug dotyczy uslug zdefiniowanych jako ustug nicuciazliwe.

4. Zasady kszialtowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnod¢ zabudowy jako wskagnik powierzehni calkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzehni dziatki budowlanej, minimalny udzial procentowy powicrzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlansj, maksymalna
wysokos¢ zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
do parkowania pojazddw zaopatrzonych w karte parkingows i sposéb ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektdw,
1) minimalna i maksymalna intensywnodé zabudowy: od 0,1 do 2,0:
2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzehni dzialki budowlanej:
a) z zabudowa mieszkaniows wielorodzinng — 25%,
b) z zabudowa ustugows, wolnastojaca - 15%,
3) maksymalna wysokosé zabudowy:
&) dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne] i mieszkaniowej wielorodzinnej z ushugami
nieucigzliwym - 18,0m,
b} dla zabudowy uslugowej nicucigzliwej — 12,0m,
c) dla budynkéw garafowych i gospodarczych —5,0m ;
4) minimalna liczba miejsc przeznaczonych do parkowania, w tym miejsca przeznaczone dla
parkowania pojazddw zaopatrzonych w karte parkingows i sposdb ich realizacji:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinng - 1 miejsce postojowe na 1 lokal
mieszkalny,
b) dla zabudowy ustugowej nieucigzliwej- minimum 3 miejsca na 100,0m* powierzchni
uzytkowej ustug, w tym 1 miejsce na 100m* przeznaczone do parkowania pojazdéw
zaopatrzonych w kartg parkingows,
c) miejsea parkingowe realizowaé w granicach dziatki budowlanej ;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlane;:
a) dla zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej - 40%,
b) dla zabudowy ustugowej — 50%,
¢) dla zabudowy obiekiami garazowymi 1 gospodarczymi - 75%:
6) linie zabudowy oraz sposob usytuowania obiektsw budowlanych w stosunku do drog
i granic przyleglych nieruchomogci:
a) linie zabudowy obowigzujace - w odniesieniu do linii rozgraniczajacych drog
publicznych i ciagdw pieszego w odleglosciach okreglonych na rysunla plany,
b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw przy granicy sasiedniej mieruchomogei,
z wyjatkiem granic gdzie ta odleglodé regulowana jest linia zabudowy i przepisami
odrebnymi;
7) obshuga komunikacyjna terenu: z przyleglej drogi publicznej usytuowansj poza granica
planu poprzez teren ciagu pieszego o symbolu 2KDs¥ ;
8) gabaryty obiektéw - nie wymaga okreélenia;
9) geometria dachiw:

VUL U was | | / 4
& Mok s s emn M, Dat 21044



Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

a) dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnyeh i budynkdw ushugowych: dachy srednio
wysokie lub plaskie, o kierunku kalenicy gldwnej réwnoleglym lub prostopadtym do
terenu ciggu pieszego o symbolu 2KDs*,

b) dla budynkéw garazowych i gospodarczych: dachy plaskie,

¢) dachy w kolorze: czerwonym, grafitowym lub ciemnym brazowym;

10) minimalna powierzehnia nowo wydzielonych dziatek budowlanyeh:

a) dla zabudowy mieszkaniowe]j wiclorodzinnej - 1000m?,

b) dla zabudowy uslugowe] wolnostojace] ~ 500m?,

¢c) dla dzialek z zabudowa budynkemi garazowymi lub budynkami gospodarczymi —
50,0m?,

d) dopuszeza sig dzialki budowlane o mniejszej powierzehni, wylacznie dla realizaci

niezbednych obiektdw albo urzadzen infrastruktury techniczne] albo dla powigkszenia
powierzchni dzialki sasiedniej.

5. Stawka procentowa na podstawie ktérej ustala sie jednorazows oplate od wzrostu wartogei
nieruchomaodei - ustala sie w wysokosei 30%.

§ 20. DIa terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW/U.
1. Przernaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) przeznaceenie dopuszezone: teren zabudowy ushugowej towarzyszacej funkeji
podstawowe],
2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) ustala si¢ budowe budynkdw mieszkalnych wielorodzinnyeh, ustugowych i mieszkalno
- ushugowych dla realizacji ustug zdefiniowanych jako nieuciazliwe;
2) w elewacjach budynkéw stosowaé materialy tradycyijne, jak cegla ceramiczna, kamied,
drewno, tynki — w stonowanej kolorystyce;
3) ustugi lokalizowa¢ jako wbudowane w partery budynkdéw wielorodzinnych lub obiekty
wolnostojgee;
4) przeznaczenie dopuszezalne nie moze stanowié wieee] niz 40 % powierzchni terenu
zajetego prees przeznaczenic podstawowe,

3. Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowigzuje dopuszezalny poziom halasu okreslony w przepisach odrebnych jak dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) realizacja ustug dotyezy ustug zdefiniowanych jako ustugi nieucigzliwe.

d. Zasady ksrtattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnodé zabudowy jako wskaznik powierzehni calkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy
powierzchni biologicznie czynne] w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej,
maksymalna wysokesé zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym migjsea
preeznaczone do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa i spostb ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow:
1) minimalna i maksymalna intensywno#é¢ zabudowy: od 0.2 do 1,6:
2) minimalny udzial procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni dziatki budowlangj:

a) dla dzialek z zabudowa mieszkaniowy wielorodzinng - 25% ,

b) dla dzialek z zabudows ushugowa wolnostojaca - 15%;
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3) maksymalna wysokoéé zabudowy:

a) dla zabudowy mieszlaniowej wielorodzinnej —13,0m ,

b) dla zabudowy uslugowej waolnostojacej —12,0m,

¢} dla zabudowy budynlami garazowymi i gospodarczymi — 5,0m;

4) minimalna liczba miejse przeznaczonych do parkowania, w tym miejsca przeznaczone dla
parkowania pojazdéw zaopatrzonych z karte parkingows i sposb ich reelizacji:

a) dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej - | misjsce postojowe na 1 lokal
micszkalny w budynku wielorodzinnym, 2 miejsca postojowe na 100,0m? powierzehni
uzytkowej ustug whudowanych w partery budynkéw, w tym 1 miejsce przeznaczane do
parkowania pajazddw zaopatrzonych w karte parkingows,

b) dla zabudowy ustlugowej wolnostojacej: minimum 3 migjsca na 100,0m’ powierzchni
uzytkowej uslug, w tym | micjsce przeznaczone do parkowania pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa,

¢) miejsca parkingowe realizowaé w granicach dziatki budowlanej jako naziemne lub
wbudowane w parterze lub podziemiu budynku mieszkalnego wiclorodzinnego
i ustugowego;

5) linie zabudowy oraz spostb usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do drég

publicenyeh i granic preyleghyeh nieruchomodei:

a) linie zabudowy obowigzujgce - w odniesieniu do linii rozgraniczajacych drbg
publicznych w odleglosciach okredlonych na rysunku planu,

b) dopuszeza si¢ sytuowanie budynkéw przy  granicy sasiedniej nieruchomosei,
z wyjaitkiem granic gdzie ta odlegloé¢ regulowana jest linig zabudowy i przepisami
odrebnymi;

6) maksymalna wielkos¢é powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialli

budowlangj - 60%:

7) obstuga komunikacyjna terenu: z przyleglej drogi publicznei o symbolu 1KD-D#* oraz do
drogi publiczne) usytuowanej poza granica obszaru planu (ul. Slonecznej) poprzez teren
ciagu pieszego o symbolu 2KDs*;

8) gabaryty obicktow - nie wymaga okredlenin;

9) peometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i budynkéw ustugowych - dachy §rednio
wysokic lub plaskie, o kierunku kalenicy glownej réwnoleglym lub prostopadiym do
terenu ciggu pieszego o symbolu 2KDs*,

b) dla budynkdw garazowyeh i gospodarczych - dachy plaskie,

¢) dachy w kolorze: czerwonym, grafitowym lub ciemnym brazowyni;

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzislek budowlanych:

a) dla zabudowy wielorodzinnej i zabudowy ustugowej - 500,0m?,

b) dla zabudowy budynkami garazowymi lub budynkami gospodarczymi — 50,0m’,

¢) dopuszeza si¢ mniejsze powiecrzchnie dzatek budowlanych wylgcznie dla realizacji
niezbgdnych obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej albo na powickszenie
dzialld sasiedniej.

5. Stawka procentowa shuzgea naliczeniu jednorazowej oplaty od werostu wartode
niernchomodei - ustala sie w wysokogei 30%,

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu svmbolem 1 KD— D*

L. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa publiczna.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji:
1) szeroko$E w liniach rozgraniczajaeych drogi - jak na rysunku planu - 15,0m;
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2) chodnik lokalizowaé od strony terenu vznaczonego 4MW/U;

3) jezdnia szerokodei minimalnef - 6,0m;

4) dopuszeza sig budowe Seiezki rowerowej jednostronnej; o szerokoéel co najmnigj 1,5m,
pasa zieleni z elementami malej architektury;

5) polgczenie z drogami publicznymi poprzez skrzyzowania z droga publiczng lokalna,
polozong poza granicami obszar planu ( ul. Sloneczna);

6} dopuszeza sig lokalizacje migjsc postojowyeh w pasie drogowym zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3. Stawka procentowa na podstawie kttre] ustala sie jednorazowa oplate od wzrostu wartodei
nieruchomodei - ustala sie w wysokoscl 0% .

§ 22, Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KDs*.

1. Przeznaczenie terenu: cigg pieszy publiczny.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji:
1) szerokos¢ ciagu pieszego publicznego, stanowigeego chodnik drogi publicznej (ulicy
Stonecznej znajdujgeej sig poza granicq obszaru planu) - 5,0m;
2) w pasie cigpu pieszego dopuszeza sie budowe Sciezki rowerowej o szerokoded 1,5m
oraz zielen uliczng z elementami matej architeltury.

3. Stawka procentowa stuzgca naliczeniu jednorazowej oplaty od wzrostu wartodei
nieruchomogei — ustala si¢ w wysokosei 0% .

Rozdzial 4
Postanowienia Konicowe

§ 23. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Aleksandrowa Kujawskiego.
§ 24. 1. Uchwala wehodzi w #ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego,

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomodei poprzez ogloszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego Aleksandrowa Kujawslkiego.

Przewudnic%:ﬂ Rady Miejskiej
inz. Bogmpij
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UCHWALA NR XXIX/165/2001
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
zdnia 1 lutego 2001 r,

W sprawie miejscowego planu zagospoderowania przesitzennego miasta
Aleksandrowa Kuj. dla terenu Zawartego pomiedzy ulicg Graniczng |
a ul, Kechanowskiego

Na pedstawie art. 10 | art. 26 ustawy z dnia 7 linza 1984 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . #
1899r. Nr 15,poz. 139 , Dz, U, Nr41 poz. 412 0z U, Nr111 poz, 1278,07.U.2 2000r. NrZ poz. 138))
eraz art 18 ust . 2 kpL.§ i art, 40 ust, 1 ustawy z dria & mars31980r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2
1996, Nr1d paz.74, Nr38 | poz.261, Nr108, poz.496, Nri22, poz.622, Dz LU.z1897r Nrlpoz.43, Nr
108, poz.679, Nr 107 \poz, §86. Mr 113, poz.734, Nr 123 poz, 775,02U. z 1998r. Nr 156,poz. 1014,
NF 162, poz. 1128, Dz.U. z 2000r, Mr 25 Lz, 2 2000r. Nr 26 poz. 306 ,Nr 48 poz.552, NriE2 poz
718, Nr 88 poz. 985 Nr 81 poz. 1009 Nr g5 poz. 1041)

Rada Miejska Aleksandrowa Kuj .
uchwala , co nastepuje :

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne .

§1

1. Uchwala sle migjscowy plan zegospedarwania przesizennegn kidry obejmuje obszar
wyodrebniony z terenu miasta Alsksandrowa KUj. potozany pomiedzy ulicami : Graniceng i
Kochanowskiego zwany dalej planem , okreslony w nintejsze] uchwale oraz na rysunku planu

2intearalng czescig uchwaly jak w ust 1 Jest rysunek planu wykoneny ns mapie w skali 1:1000 |
stanowiacy zafgeznik do niniejsze] uchwaly

3. Plan migjscowy 0 ktdrym mowa ust 1 stanowi Zmiang migjscowago pland szczegdloweno
Zagospadarowania prestrzennego zabudowy mleszkaniowe] osiedla , Poludnia” W
Aleksandrowie Kuj., uchwalonego Uchwala Nr [V/30/04 Rady Miasta Aleksandrows Kuj z dria 15
listopada 1994 r, (D2, Urz. woj.. wioclawskizga z 1994 1 Nr 16 poz. 103) | migjscowego cadlnego
planu zagospodarowania przesirzenniego miasta Aleksandrows Kujawskisgs uchwalonego
Llchwalg Nr XX34/180/93 Rady Miejskie] Aleksandrowa Kuj, z dnia 02 wrzenia 1893 r. (Dz. Urz.
woj.wloclawskiego z 1993 ., Nr 10, poz. 53) w granizach obszar okreslonego ninfejszg
Lchwalg | aznaczonege na rysunku plany |

Ustalenia ogélne

§2

Ceiem requlacii zawartych w ustaieniach pianu jest ksztaltowanie struktury funkcjonaine-
przestrzennej osledla poprzez okreslenie preeznaczenia | zasad Zagospodarowania terendw ze
szczegdlnym uwzalgdnieniem obszardw preeznaczonych pod zahudows mieszkaniows wisloradzinng,
Jednorodzinng , usiugows oraz przeznaczonych dia rezlizacl caléw publicznych z zakrasu
kamunikacjl , infrastruktury techniczne] | zielani rekreacyinej.

§3

llekrog w ninie|sze) uchwale jest mowa o

1. planie - nalszy przez to rozumis ustzlania migjscowego planu zagospadarowania
przestrzennego stanowlgcego przepis gminny .

2. Tysunku planu - nalezy przez to,rozumied fysunek planu wykonany na maple sytuasyno-
wysakosciowe] w skall 1 : 1000 . stapawiacy zeiacenik Ga ninieisze] uchwaly.
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3. ustawie - nalety przez to rozumiss Przapisy ustawy 2 dnia 7 lipca 1894 r. o zagospodarawaniu
przsstrzennym (jedn. tekst Oz, U, Nr 15, por. 138 wraz 2 poznigjszymi zmiznarmi)

4, granic-planu - nalezy przez to rozumied obszar objety niniefszym planem przedstawiony na
rysunku glanu ,

(g}

terenie - nalezy przez to razumiad leran o okreslonym rodzaju podstawowego przeznaczenia
ugytkowania lub funkeji wyznaczany na rysunku planu finiami rozgraniczalacym| .

8, przeznaczeniu , uzylkowanlu lub funtkeji podstawowyoh  rozumiz sie przez o okretlone w plania
redzaje preeznaczenia | kidre powin Ny przewazac na danym teranie, opisane w postaci
symbolu [iterowego postawionego jake pienwszy znak po znaku cyfrowym, lub symball
literowago - bez poprzadzenia go znakiem oyfrowym.

f. przeznaczeniu , uzytkowaniu lub funkefi uzupelnigiacym - nalezy przez to rozumed okreslons
rodzaje przsznaczenia | inne niz podstawowe | ktdra uzupeiniaig bezkonflictown
przeznaczenia podstawowe .

8.uslugach nieuciatlivyech - rozumie sie przez to dzialainoss ustugows , produkeyjng , gospodarczs
Jub administracyng | ktore] ucigzliwesé nie moze wykraczas poza granice obiekiu | lub
granice dzialkl , a kidre] ocene | zakwalifikowanie do izkiej kategarii uzgodni powiatowy
inspektor sanitamy

8. ustugach stapnia podstawowsga nalezy przez o rozumied ustugl z artykutami pismwsze] potrzeby
stdre powinny  zaspakajac potrzeby misszkadcow wodleglosel maksimum 200 .0 m od
budynkdw mieszkalnych

10 .usiugach ponadlokalnych -naledy przez 1o rozumied ustugi handiu administraci, odwizty,
gastrenomii .2drowia iinne o charakierze branzowym majace potrzabe istnienia dla obshug|
ludnoscl . a nie nalezace do usiug stopnia podstawowego

§4

1W planle , o kibrym mowa w § 1 ustala sig ;
1) Przeznaczenie terandw wraz 2z finiami razgraniczajacymi ke tereny
2) Warunkizsbudowy | zagospodarowania terendw & W tym obowigzujace |
nigprzskraczalne linie zabudowy | paramelry techniczne zebudowy ;
3] Miejssa wymagajace specjalnegn uksztattowania zabudowy |
4) Linie rozgraniczajgee ullc , placdw drég publicznych wraz z urzadzenizmi pOmeChiczymi
5).Zasady realizacji publiczne] zielsni relreacying - wypoczynkowsj

2. Nastesulace cznaczenia graficzne na rysunku o kidrym mowaw § 1 ust2. 83 cbowigzujgsymi
usfaleniami planu -

1) granica obszaru objetega  ustaleniami planu jest : linia przerywana o grubosci - 4a"
Oraz 0znaczenia literowe alfabetem laniiskim ABCDLDEFGHIJKLMNO na
zalamaniach finii granicy chszan ;

2) Inie rozgraniczsjace tereny wyznaczajace Jednorodny sposdb przeznaczenia aznaczone
lintam| petrymi jake linie Scigls ckreslane, |ub przarywane jako linie orlentagyjne - o
grubasci ~3a"

3).przeznaczenie | uzytkowanie lub funkejz terandw zanlsane -w formis symball cyfrowe -
literowych” ;

4) linie zabudowy &cisle okreglone— jaka linie z szeryfami w formie frajlacikow wypelnionych
na cZarna;

5} liniz zsbudowy orientacyjne jako linie 2 szeryfami w formie trafkgeliow bez wypalnienia
kolarem ;

8] linis wewnetrznego podziaiu tereny na okreslone funkeie uzupelnisjgce .

3.Przebieq linil orientacyinych razgraniczajacych tareny o réznych rodzajach prEeznaczenia jskw ust
2 pkt2 mote byt przesuniety maksymalnie w kisrunku innege teranu do wislkoscl maksimum 20

% powlarzehni tego tereny | z zachowanlem pods 0 przeznaczenia uzytkowaniz lub
funkcl z jednoczesnym ﬂumwgmm&mﬁiﬂiﬁﬁf@twn planem.

UBLAD .'llill'.‘l Aleksand: v gujawsk ﬁ

o Blokasind-owtn Kul Data . 2104
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdzial 2,

Ustalenia ogdlne dotyczqce przeznaczenia | zasad 2agospodarowania obszaru objetego
planem

§5

1, Flan obejmuje abszar wyodrgbniony 2 czescl zachodnle] , Osiedla Poludnie” w misscie
Alaksandrow Kuj, petozony  pomigdzy ulicami:

od péinocy - ul. Graniczng ; od wschodu -istnigjacy granica dzialki kadciolk katolickiego | granicg

dziatek zabudowy jednorodzinng] przy

ul ks, Szczyglowskisgoe aido ul Keochanowskiego: od poludnia -

ul. Kochanowskiego | od wschodu — ,ul. Projektowang" zwana dalej ul. ,Centraing”

2 Przedmictem planu jest okreslenis linfi rozgraniczajacych tereny o jednorodnym przeznaczeniu |
ustslenie zasad ich zagospadarowania | tworzas charaliterystyczny kszialt | formeg zabudowy tej
czesci miasta |

4.Plan zaklada podzial terenu na kwartaly zabudowy wyznaczone ulicsmi , lub edmiznnym spasabem
uzytkawania | eznaszane kolejnymi cyframi arabskimi | ustalonymi diz okreglonego przeznaczenis
—symbolami literowymi jak!

1} teren budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego —
osymbolu  MS

2} teren lokalizacli ustug | rzamiosla stopnia podstawowego, nieuciaziwych dia
srodowiska | otoczenia | o symbolu U

3] teren uslug ponadlekainyeh administrac]l publiczne] lub komereyjnel — o symboly -

4] teren budewnictwa mieszkanioweno jednorodzinnego o symbolu-MJ
5) teren komunikac) publiczne] jzk: o symbelu KL -ulica lokalna
o symbolu KD -ulica dofazdowa , | vsymboly  Kx—cigg pleszy z dopuszezanism
sciedkl - rowsrowe] Kp- migjsca parkingowe ; Ks- migjsca garazows
6) tereny publicznych uslug | urzadzer infrastruktury techniczne] nznaczone - wy cach
charakterystycznych dla branz symbolami jak ; EG ~gaz |EE - slektrosnergatyka ; T —
telekomunikacia |
7) tereny zislenl publiczrej o symbolu - ZP
8) teren zielen| fzolacyjne| uzupeinizigce) funkcie terenu — o symboly  -Zp
4.Tereny oznaczone symbolami: 1 WIMS fZp" | ,2 MS /UMKs", 4 MSIU/KP™ araz 5 LTI
stanowig obszary zorganizowane dziakalnosel inwestycyjng] palegsiacs] na kompleksowym
opracowaniy zagespadarowania terenu oraz sperzgdzenia co najmnie] projekty budowlanego .
Realizacjs Inwestycii moze odhywac sig etapam| zgodnie 2 zasedami ckreslonymi w projekcie
zagospodarowania terent,

5. Podzial terandw jak w ust.4 na dzialki mniejsze dopuszeza sie pa spalnieniu warunku opracowanis
kompleksowego zagospodarawania terenu wraz z projektem budowlanym wskazujacym ne
mozliwost wskazania granic dla zadan jako zamknietych calosel .

§6

1.Ustelz sig nastgpujace zasady z zakresu ochrony $rodowiska naturainego | ochrony zdrowia
ludnoscl w obszarze objetym planem:

1] ustala sig obowiazek wyposazenia obiekttw w dostepne w miescia | obszarze objetym planam
rmedia infrastruktury techniczna];

2) ustala sig obowiazek zmniejszania ucigliwoscl dla $rodowiska przyrodniczego w zakrasie
emis[l spalin z urzadzen grzewczych ,urywad do ogrzewanis paliwo ekologiczne.

3} budowa szemb | zbiornikéw wybleranych wylgcznie po indywidualnym uzgodnizniu e sluzhg
pawiatowego Inspektora sanitarmego | tylke do czasu podiaczenia budynkéw do sieci
kanalizacyjnej miasta wybudowans] w ciagach ulic publicznych

4) nows ulice publiczng - ,Cantralng” projekiowad 2 pasami zieleni oddzielajace| zabudowe od
Ghodnika oraz z pasami zieleni cddzielajacs] chodnik od jezdni , lub migfsc postojowych

§) adsptowat istnieface tereny zisleni publiczne] ogdlnomiejskie| w rejonie skrzyzovwania ul.
Graniczne] z ulica Centralng’,od strony zbiomika wodnego i przejicla pleszego do dzialki

Kagcielne; . Za wgodnodi 7 orvginalem:
DEELAD "‘EJ.I' Aleksandrow rwijawskl
™3 “-’n&hﬂ‘- t.‘!
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

&) wterenach zabudowy mieszkaniowei niskiz] MS® nalezy presznaczyd 30 % powiarzchnl
przaznacrans| na funkeje misszkalng pod zislen rekreacyjng | [2olacyjng diz misszkanicow

Z. Ustaleniz z zakresu ochrony warloéol kulturowych :
- teren objety planem polozony jest poza strefami ochrony konserwatorskie| ustalang|
planern zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kufawskiega, a w
ubszarze granic plenu nle wystepuja oblekly zabytkowe . Mowe obiekty | zespoly
budynkaw mieszkalnych nalety projektowad uwzgledniajge skale \harmonig | fad
przastrzenny przynalezny Istnigjgoym zasadom zabudowy miasta .

Rozdzial 3
Ustalenia szczegdlowe dla okreslonych symbolami elementdw planu

§7
1.Wyadrgbnia sig kwartal terenu przy skrzyzowaniu ul, Graniczng] 2 Ul ,Centralng” .2 oznaczany
symbolem -, 1. U (MSfZp "
2.W terenie 1, WME/Zp" ustala siz: - funkejs ushigows z obiektami uslug publiczne] lub kemercyjne)
administracjf w zakresle symbolu -,U" —jako przeznaczenfa podstawowego
- z dopuszczeniem budowniciwa mieszkeniowego wislorodzinnego 2 budynkami nalezgcymi do
grupy budynkéw niskich o wysokoscl do 12,0m tacznie z dachem | jako obisktow z
przeznaczeniem Uzupainiajgoym , iowarzyszacym,
- araz z obowigzkiem wprowadzenia funkejl Lizupeiniajaee] Jak: tereny zislani izalacyjneaj-o
symboly , Zp° | tworzace naturalne rozgraniczenie przeznaczenia podstawowego od terendw o
inmym uzytkowaniu - Inwestor przed reallzacis Inwestycli zobowlgzany [est do wykanania
dokiadnych badan gruntowo-wodnyeh terenu celem ckreslenia nosnoscl gruntu | poziomu wody
gruntows],
3.W granicach tarenu o symball jak wust 1 ustala sia pierzejows zabudows wadluz ul. Centralne|”, 2
przeswitami na wizzd | wyjazd z wnglrza nisruchomosci 0 szerokosciach przeswitow
maksymalnie 10.0m kazdy ;

4. Dla zebudowy jak w ust 3 ustala sie linle zabudowy dia ulic, jak ;
ajod ulicy ,Centralne" o symbolu 1 KL/KX" ustala sie linfe zabudowy pokrywajgcs sle z
przabiegiern linil rozgraniczajgeych ulicg
blod ul. Graniczne] ustala slg linie abudowy w odleglosci 6,0 m od linil rozgraniczajacych ulics |
) linlz ryzalitdw lub uskokdw w elewad|l budynkaw  tworzacych plerzejows zabudowe moze byt
regulowana na glebokose max-=20m
to znaczy Ze mogg byc cofnigte tyiko w gigb dziatkl w stosunku de linil zabudowy,

d) dopuszcza sig usytuowanie budynkdw prostopadis do ul, ,Centralng]’ lub do
ul. Graniczneg) - pod warunkism polgczenia ich tacznikemi w formie obigktow
usiugowych parerowych dla wybworzenia pierzei Uliczng| .

5. Dojezdy | dojscia do zespotdw budynkaw wielorodzinnych w tarenle o symbolu Jak w ust, 1
projektowad w spossb wskazany na rysunku planu strzalkami z kisrunku ulicy ,

6. W zabudowie mieszkalne] w parterach budynkéw w poziomie tzrenu od strony wnetrza tarenaw
dopuszcza sig lokalizacie garaty , 8 od strony ulic depuszeza sig budowe lokali uslugowych
nisucigziiwych .

7. Dla zespolu budynkéw mieszkalnych i usiug wyznaczyé odpowlednig [los¢ misjsc garazowych i
postojowyeh prayjmujas wskaznik 1,2 migjsca postojowega fna 1 mieszkania ,

B. W terenie jak w ust.1 ustala sie zakaz lokalizacji usiug handiu hurtowego | magazynoweago o
powierzchn sprzedazy powyzej 100m’-

g8

1.Wyadeebnia sie kwartal terenu  oznaszony symbolem -, 2 MSIUMKs * .

2Wierenlz, 2 MS/U /Ks " ustala sig funkcjs budownictwa mieszkaniowego wiglorodzinnego z
budynkami nalezgoymi do grupy budynkdw niskich o wysokodcl do 4 kondyanacji wiaoznie jako
przezniaczenia podstawowego oraz funke]i uzupeilajges) —usheg | urzgdzen komunikac]l
garazowo - postojowe] .

. Caly teren zawarly w granicach oznaczanych symbalem [ak w ust.1 ninig|sze| uchwaly stanowl
obszar zorganizowane] dzlatalnoscl inwestycyjne] jak § 3 ust5 | polegajace] na komplaksowym
opracowaniu projeklu zagospodarowania terenu i projekiu budowlanege Realizacja inwestydji
moze odoywac sig stapami zgodnie z zasadami nkreslonsrm w projekcie zegospodarowania
terent i projektem budodiangalin:

VL2 =oriihe Aleksandriw iwijawski i

& Mlk o seatn. Kok Data 2....'...1” L.
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3.W lerenie o symbolu jak w ust Tustala sig pigrzejowa zabudowe wzdiuz Ul Centralngf”. z

preeswitam| na adaptowany wiazd iwyjszd z osiedlz o szerakosciach maksymalinych do 10,0m

4. Dia zabudowy jak wusi 3 ustala sz nasigpujgee linie 2zabudowy:
aod ulicy Centralng] , 2 KLIKX" ustala sk linie zabudowy pakrywalaea sie z pretiegiem liril
rozgraniczajgaych ulice ;
bjod ul. Frojektowans] —, ks -Szcryglowskiago o symbolu 2 KL" ustalz sie nje zabudowy w
odlegingel 6,0 m od linil rozgraniczajgcyeh Ulice
c| linie ryzalitow lub uskokoww elewscfi budynkaw tworzacyeh pierzejows zabudows , moze byé
regulowana na gichokosa max —2,0 m
w stosunku do linll zabudawy | to Znsczy #@ mags byd cofniste wglab dzialkl ;

d] dopuszcza sig usytuowanie budynkdw Prostopadle do ul. Centraing]’ pod warunkism
poigczenia ich od ulicy laeznikami w fommis obizkttw ustugowych parterowych tworzas pierzeie
ulicy [ak zapis w ust.3,

5.00jzzdy i dojscia do zespoltw budynkdw wizloradzing yen projekiowac w sposob wekazany na
rysunku planu , §

a} adaplowat: isiniejacy dzlalke uliczng osiedlowg —, 1KD",

bjustala sig dopuszczenie lokalizacy stanowisk parkingowych wzdiuz

ul. Osiedlowe| ,3 KD" po stronia przeciwne] niz sytuowane budynki mieszkaine .

c)zaopatrzenie lub dojezd do ushug rlokalizowanych w parterach budynkaw ustala sig od strony ul.
..Gentralne/"

B W zabudowle mieszkalnej w parterach budynkaw od strany wawnatrzne| lerenu ~dopuszcea sie
Ikalizace garazy .= od strony tlicy - lokale usiug nieucigzliwych

7. .Dla zespolu budynkow mieszkalnych | uslug wyznaczyt odpowiednig iiosé miejsc garafowych i
posiojowyeh | przyjmuige wskaznik 1,2 stanowiska postojowego fna mieszkanie

B. Zespoly garazowe poza obiektami mieszkalnymi sytuowag na terenie pomigdzy dragq piesza
jezdng osiediows , 2 granics opracowania planu, kléry to teren zostst wskazany na rysunku planu
w formie zaznaczenia linig wewngtrznego podzialu rozgraniczenia funkei - linia clenka
preerywang | opisany symbolem — js" Zaespoly garazows to przeznaczenia uzupeiniajgce jako
funkefa urzadzen komunikadi . '

2 Obiekly lokalizowad w odleglosel 4,0 m od granie delalek palozonych pray granicy opracowaniz
rinisiszego planu oraz zapewnis izolacjy zielenig w stosunku do budynkdw mieszkainych,

10, Jako przeznaczenia lowarzyszace w terenia o ktdrym mowa w ust.! ustaia sie moliwoss
Inkalizac)i obisktow stalych jak :

a} indywidualnych wolnostojcych budynkéw ushug nievcigzliwyeh ;

b) urzadzen infrastrukiury techniczne] {irafostacjs stagje Dazowe|, 01z razenwy terenowe dla sieci |

przyiaczy sieci migjskisj,

£) urzadzen infrastrukiury komunikacyine| - dojazdy \parkingi .

17, Ustala sig zakaz budowy obiskiow tymozasowych paza obiekiam| ustanowionymi w profekcia
kompleksowego zagospodarowania tereny wg ust.a.

12. Ustalony ksztalt | charakter elewac]i budynkaw tworzacy pisrzsjg ulicy Centraingj” wymaga
specjainego potraktowania pod wzgledem formy architekioniczns] . Potrzeba powyzsze zostala
ZAZNACZana W rysuniku plany wadhugz lini Zabudowy przy ul, ,Centrainal™ rastrem w postar
JkoEnyeh L

§9

1.Wyodrebnia sie kwartal o symboly ,3 UG ™.
Przy skrzyzowaniu ullcy ks. Serzyniowskiege-, 5 KL | Centralnej- 2 1L/KX
2.Dla terenu o symbaly 3 UG * ustalz sle funkee budownictwa uslugowego kemercyinega
Frojekiowas budynki do 3-ch kondygnacjl JPrymujzge jef wysokods maksimum 3,5 m kazda
3.Ma lerenis kwartalu Jak w ust, 1 usiala sig zabudowe pierzejows wytwarzajges cigg uliczny od strony
ulicy ,Cantralnej’
4. Na wyiszych kondygnacjach zabud owy jak w ust 3 dopuszeza sie okals mieszkalng lub hotzlews

5.0la zabudowy Jak w ust.3 ustala sig linig zabudawy od linii rezgraniczajacych ulic wyg nastepujacych
odleglosci:
ajod "Centralng] 2 KLKX " - pokrywajaca sig z przebieglem linfl razgraniczajzcych ulicy |
b)od , projektowansj —ks. Szczyglowskiego- 5 KL" - B,a m
G. Ustala sie | ze ksztalt i charakter elowacii budyniw twarzay plerzaje ulicy ,Centralng]” wymaga
specjainego polraktowania pod wzgledem formy architekioniczng . Potrzabe powyZsza zostals
caznaczona wrysunku plaau wadiuz lini zabudowy rastram w postaci ukasnych fini "

URLAD MIEIEKI " Aialagoe : A aealit
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

7.Dla zagpspodarowania lerenu wylacznie o symbolu 3UC", ustala siz obowlazek sporzadzenia
koncepeji zagospodarowania obszar obejmujgcega tacznia terany ; ,3UC |9 ZPIKs"  poniewasz
wiwezes nastapuje wiasciwe wzajemne uzupelnienia funkell na tym obszarze .

10
1.\Wyadrebnia sie kwartal terenu o symbolu , 4 MSIU"
zawarty pomigdzy ulicami: , Projektowang- ks Szezyglowskiego 5 KL, ulicg ;Centralng -3 KL
it

20la terenu o symbolu 4 M5/ usiala sig funkde budownictwa wiglorodzinnege o zabudowle niskiz)
do 3-ch kendygnaeji oraz z poddaszem uzytkowym , w formie segrmentdw misszkalnyeh lub
blokowe| z kiatkami schodowymi.

3.Caly teren zawarty w granicach oznaczonych symbelem jak wust 1 orazw  § 16 ust2. ninigjsze|
uchwaly stanowi obszar zorganizowane] dzialalnosci inwestyeyjnej polegajace| na kompleksowym
opracowanlu projektu zagospodarowania terenu | projektu budowlanege. Reslizacja inwestydji
moie odbywac sig etapam| zgodnie ¢ zasadamn| okreslonym| w projekcie zagospodarowania
teranu.

4.Na terenie kwartalu ustala sig zabudows pierzejows wytwarzajac ciag uliczny od ulicy
JProjekiowans] —centraing]”

5.W zagospodarowaniu terenu jel w ust1 uwzglednié budows przejscla pieszage lapzaeego ulice
Jprojekiowang-centralng 3 KLKK" 2
ul ,Dojazdows- 1KD",

6 W partarach budynkow mieszkalnych od strony uliey ,projektowane] ~cantralna] dopuszcza slg
whudoweniz uslug natomiast pomieszczenia garazowe | wjazdy do nich od strony wewnetrzngj
lewartalu

8.Ustaia sig linig 2abudowy od linil rozgraniczajacych ulic w odleglosciach |

a)'ceniralne]_ 3 KLIKX " - pokrywajges sie z przebieglem linfi rozgraniczajacych ulicy,
b} od projektowane| ,Szozygiowskiego 5 KL"-6.o0m

8 W terenie [.w. ustala sie wyznaczyt miejsce zielenl | rekreacj mieszkancow oraz migjsca zabaw dla
rivznych grup wiekowyeh dziecl.

10. W zabudowie szeregowege budownictwa mieszkaniowego ustala sie moziiwosé wydzielsnia
dzlalek wiesnosciowych dia kazdego segmentu mieszkalneqo.

11. Dostgp gospodarczy do zespolu budynkew szeregowych ustala sie od drogl dojazdawe)
zaprojekiowane] na zapleczu dzialel zakladejgc dojazd od ul. Szozyglowsklego .

12. Dopuszcra sig podzial terenu na dzialki 2 wjazdem od strony zachodnie) wadhuz granicy z
terenami ¢ symbolach 11 ZP*

13. Ustala sig ,ze kszialt i charakler slewacj budynkow tworzacy pierzefe ulicy ,centraing]” wymaga
specjainego potraktowania pod wzglgdem formy architektcniczngj . Polrzeba powyzsza zostala
Zaznaczona w rysunku planu wzdiuz Inil zabudowy przy ul, ,projektowanej-centraingi’- rastrem
w pestac ukosnych fini ”

14.Ustala sie zakez ogradzania dzialek gruntu w stanie istnisjgeego zalnwestowania | jak rowniaz
terendw zagospodarowanych wedtug ninfejszego planu .

g1

1.Wyodrebnia sig kwartal terenu o symbolu , SMS/U" zawarty pomisdzy ulics : , Projektowans- .6 KL,
a ulic , Centraing - 3 KL /Kx", oraz terenem o symbelu , 4 MS/U"

2.D1a terenu o symbolu 5 MS/U ustala sfe funkeje budowniciwa wislorodzinnege o zabudowle niskig
do 3-ch kandygnacyi oraz 2 poddaszem uzytkowym | w formie segmentdw mieszkalnych lub
blokowsa| z klatkami schadowymi.

3.Caly teren zawarty w granicach oznaczonych symbolem jak w ust.1 oraz

W § 18 ust2.i.§ 11..niniejsze] uchwaly stanowi chszar zorganizowane| dzistalnosei

inwestycyjne| polegajaee] na komplaksewym opracewaniu projektu zagospodarowania terenu |
projektu budowianego. Realizacjs inwestydi mote edbywad sie etapami zgodnle z zasadaml
okreslanymi w projekele zagospodarowania terenu,

4.Na terenie kwartatu ustala sig zabudowe pierzsjows wytwarzajae siag uliezny od uilcy centraing)’ .

5.W zagospodarowaniu terenu [ak w ust.1 uwzglednié budowe przsjscia pigszego laczaceqo ulice
JProjekiowang-centralng 3 KLUKX" £
ul. .Dojezdows- 5KL”. .

5. W parterach budynkéw mieszkalnych od strony ulicy ,centraine]” dopuszeza sie wbudowanle usiug

Jnatomiast pomieszezenia garazowe | wjazdy do nich od strony wewnetrznej kwartelu ,
8.Dla terenu o symbolu ,5 MS/U" ustala sig linig zabudowy w odlegiosci od linil regularyjnych ulic
a)'centrzing]_ 3 KL/KX - noknywalaes sie z przebiegiem lini rozgraniczajgcych ulicy,
ke =1
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by od |, projektowsnel 8 KL- 8,0 m
¢} ad , projektowane] ks Szozyglowskisgo § KLY — Gam

8. W terenie jak w ust.1 ustala sig wyznaczyé miejsce zieleni | rekreac]i misszkancaw oraz miejsca
zebaw dla roznych grup wiskowych dzieci,

10. W zabudawle szeregowaga budownictwa migszlianiowega Ustala sis mozliwoss wydzislenia
dziatek wiasnosciowyeh dia kazdege segmanty migszkalnega,

1. Dostgn gospodarczy do zespolu budynkéw szeregowych ustala sie od drig dojazdowych
zaprojekiowanych ne zapleczu dzialek ,zakiadajan dojazily ad JProjektowans) GKL"

12: Dopuszcza sie podzial terenu na dziaiki z wjazdem od strony zachodnie] wzdluz granicy z
terenami o symbalach ;5 MJ "

13, Ustala slg 22 ksztalt i charakter alswac]l budynkdw tworzacy pierzefg ulioy centralne]’ wymaga
specjalnego patraktowania pod wzaladem formy architekionicz nej . Polrzsba powy2sza zosisla
2aznaczona w rysunku plany wzdiuz finil zabudowy przy ul, nprojekiowanej-cantraingf™- rastram
W postaci ukosnych linil "

14.Uslala sie zakaz ogradzania dzialek gruntu w stanie Istniejgcego zainwestowania | jak rawnisz
terendw zagospodarowanych wedlug ninigjszego planu ,

§12
1.Wyadrebnia sle kwarta! terenu o symbalu = 6 MJ J U zawerty pomigdzy ulicami: ,Projekiowans -
B KL" a ul. ,Dojazdowg - 1KD"
2. Ustaiz sig forme zabudowy Jako Jednoradzinng , wolncstojzea | lub blizniaczg .
3 lIo&t kandygnac)l —dwis :partar i pigtro oraz dach dwuspadowy .Dopuszeza sle dach 2 poddaszem
utyticowym
4.Dopuszeza sig projektowanie uslug nieucigzliwych lub garaty w parterach budynkow mieszialnych
5.Dopuszeza sie realizowad ustugi nizucigziiwe jzko obiekty stojgce indywidualnie.
B. Ustala sle linie zabudowy w odleglosai od linil ragulacyjnysh wlic
2} od ul.Projektowane] 6 KL -8,0m,
b} od ulic Dofazdows) 1 KD—6.0 m
7. Dopuszcza sie zmizne granic wiasnodel Istniejgeych na gruncie dziatek z zachawaniem warunkdw
o zastosowaniu ich szerokedel przy uficach jak ;
a) dia dziaiek biizniaczych min 15 0m,
b} dlz szeregowej- min. 11,0m
¢} dla waolnostojacsf - min 18.0m
B, Zakaz lokallzac)i abiektaw sprzedazy | magazyndw handiu huttowego o powlerzchni powyzej 100

m.
§13

1.Wyodrebinia sig kwartai terenu o symbalu— 7 MJ U.zawany pamiedzy ulicami Projektowana , 6
KL,", .centraing —4 KLIKX" a ul, Kachan owskiego .

2. Ustalz sie forme zabudowy jako jednoredzinng , woinostojacy, lub blizniaczs

3.llogé kendygnac)i —dwiz ‘perter | pietro oraz dach dwuspadowy Dopuszeza sie dach z poddaszem
uzythawym .

4 Dapuszcza sfg projektowsrie uslug nls uciaZliwych Jub garazy w parterach budynkdw mieszkalnych
<. Dopuszcza sig realizowat ustugi nie uaigzliwe jako oblekt indywiduainy

6. Ustala sig linig zabudowy w odiagtosel od linji regulzcyjnyeh wlic ;
al.od ul.Projektowane] , 4 KL /KX" -8,0m.
b} ad ulic Dojazdowe] , 2ZKD—6.0 m
&) od ul. Kachanowskiege .7 KL" 5,0 m

T.Ustzla sig zakaz lokalzacfi obichtdw sprzedzsy | magazynéw handlu hurtewego |

B. Ustzla sle szerokoss dzialek
&) dia dzialel bilzniaczych min 15 0m,
b} diz szersgowe|- min. 11,0m
¢} dlz wolnostajges] - min 18,0 m
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

516

Wyodigbnia sle teren o symbaly .8 EE/I I" 0 presrnaczeniy pod lokalizacie ohisktdw publicznysh
urzadzen infrastrukdury techniczne| w zakresia energetykiiuslug nrych z przeznaczeniam pod
budowe Urzgdzen ustug Energetycznyeh (trafo-stacja) Tustug infrastruktury innej |

Na terenach jak wyze] ustala sig zakaz realizacii budawn|ctwa migszkaniowago

Copuszeza sie wykonanie zjazdu na uf, wProjekiowans-Cantralng®

§15

Wyodrgbnia sie teren o gymbalu |, 9 ZPIKDp" z przeznaczeniem pad budaws parkingu Iwlgzansgo z
funkojg terenu o symbolu 3 LU,

Usialz sig zakar zabudowy obisktam| garazowymi

Farking projektowad jako jednupozinrnnw}r o stanowiskach do maksimum &0 stanowisk,

Ustala sie budows parkingu ekologicznage uZyclem 25% zieleni bia legivznia czynne)

§16

1 \Wyodrebniz sie kwartal teranu o symboil - 10 U" zawarteqo pomigdzy ulicami: ul. , Dojazdows 1
KD" oraz terenem SMIL" oraz «projekiowang - 5 KL*,

2.Dlz terenu o symbolu 10 U " ustala 5ig funkeje budownictwa uslugewego  z przeznaczeniem pod
uslugi Inne | nisucizfiwe pomadiokaine | kemereyjne lub publiczne niekonceninjgce sie w
terenach odrodkéw ushigowych Uslugi zemiosla uzgodnié z powlatowym inspektorem
sanitarnym . Ustzla sie wprowadzenis zZlaleni zolazyjne] od strony granic z terenami miesziealr ¥m
W postaci pasa drzew o szerokodci 16,0m.

3. Wysokoss Zabudowy w punkcis kalenicy nie moze przskraczas 120m. .

4.Dopuszeza sie podzial terenu na dziatkl budowlane . o powlerzzhnl minimum 1000 ,0 m™ bez zmiany
ustalonej dla terenu funkaeji

3-Ustala sig zakaz budowy usiug handiu o powlerzchni wieksze; niz 300,0m?

6.Na lerenie kwantalu jak wust, 1 ystala sig zahudows plarzejows wytwarzajscy cigg uliczny od strany
ulicy 6KL"

7. Na wyzszych kondygnacjach zabudowy jak w ust. 3 dopuszeza sig lokale mieszkaine Jub hotelows

8.Dla zabudowy Jak w ust.3 ustala sia linig zabudewy ad fini rezgraniczajaeyeh Ulic wg nastepujacycn
odleglagci;
8] od, projektowans] -, 1 KD" - B.am
b) odul BKL" - 6,0 m
9. Ustala sie mozliwodt podziaiu tarenu na dzialki nie migjsze niz powierzehnia 1000 m? wg
projekiu zagospodarowania tereny wykananege obowiazkowo dia calego obszar 28 wskazaniem
migsc parkingowych, zisleni lzofacy|nej, ukadu wewnatrz dojazdowego | niezbednych urzadzan
infrastrukeury technlczne]

§17
1 Wyedrebnia sie kwartal terenu o symbolu - 11 Zp+ zawariego pomiedzy ulicam | wProjektowans -
ks. Szezyglowkiegn 5 KLY, ul, Dojazdows 1 KO oraz teranem ,4MS /U"
3. Diaterenu jak w ust1 ustalz slg funkejg zielen! publiczns]

4.Taran Wwymags apracowania projeki budowlanego dia przsjsc uzbrojenia technicznego i malg]
architektury.

4 Dopuszeza sig powlgkszania tereny w kigrunku tErenu o symbalu ,4 MS 1U" o wielkasg
do 20% jego powlerzchni z przeznaczenism pod Usiugi inne , nieuciaziwe panadiakalne
komercyjne Iub publiczre | Uslugl zemiosia uzgodnit 2 powiatowym inspekiorem sznitsma
epidemiologicznym . Ustala sie Wprowadzenie zieleni izolacyjne| od stony granic z terenami
mieszkalnym w postaci pasa drzew o szenokosci 100m .
Wysokose zebudowy nie moza przekraczac 12,0m.
Dopuszoza sie podzial lerenu na dzialki budowniciwa indywidualnega z lakalzm migszkalmym
dzialkach o powierzehni ginimum 1000 .00 m>
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

§ 18
Ustalenia z zakresu infrastruktury techniczne| dotycea calego obszaru objetege ninisjszym planem
1. Kanaly sieci wodociggowe] prowadzic w pasach drogowyeh ulic wg istnizjgcego i
projektowsanego Ukiadu komunikagyinege .
1)Punkty podigczen sieci do misjskiega uklady wodociagowsgo ustalic wg warunkaw podanych
przez gestora siec
Z)Na koncowych edeinkach sieci wodoclagowe| umieszezad hydranty przeciwpozarows calem
umaziiwienia wykorzysiania ich dia ckresowego plukania siecl wodociggows ,
3)uUstala sig budowg wodaciagu zasilajacego osiedle z wodociaqu istniejacege O 160 w ul.
‘Kochanawskiego | polaczenia go z wodociagiem w ul. Graniczne). Pa trasia planujs sis
spigdie istniejacego wodoclagu 0150 w ul, Ks, Szczyglewsikieno oraz po przez ulice
osiedlows istnigjgee wodaciagi w ul. Monjuszkl | Fradry

2. Sleci kanalizacyjne sanitame | deszczawe 2 projakiowansgo osiedla adprowadzié paprzez
przepompownig P-1 przy Ul Graniczne] do miejskis] oczyszezalnl sciekaw.

1}Ustala sie budows ukladu kanalizacj rozdzielczs] - sanilarng] i deszozows] .

2)Siecl zbioroze kanalizac] prowadzic w Ulicy ,projektowane]-cantralng] \w pasie drogawym
ulicy  KL"

3)Podlaczenia do sieci osisdiowych prowadzié pe uzyskaniu szczagotowych warunkaw ich
roalizacyi od gestordw sleci.

4}Ustala sig zakaz budowy zbiornikdw bezodplywawyeh na gromadzenie nisczystose

3.5iet elektroenergetyczna W zzkresis zaopatrzenia terenu objetego planem ustala sie ;

1] przebudowat istnigjgca siac enerpetyczng napowistrzng sredniego napiecia
\przechodzaes przez tern osiedla -na linie zasilania kablowego, prowadzac je wzdiuz
projektowanyeh ulic |

2] Dls zasilania projekiowanych terentw budownictive wiglamdzinnego i jednorodzinnegn
wymagane |est zasilanie z dwach stac]l trensformalorowych 15/0.0 kv 2 trensfarmatorami o
mocy wa warunkéw gestora siecl ,na ferenie o symbolu 8 EE/EG.

4.5ie¢ telekomunikacyjng dia calego terenu jako kablowa-kanalowa przytaczami do budynidw
kablem ziemnym projektowss w oparciu o wanunki techniczne pcdane przez gestora sleci |
1) Istniajaca napowietrzna linie telskomunikacyna preebudowad na sied podziemng jeiel
zachodza kolizjz zinnymi inwestycjami,
2} Ustala sig mozliwoit zaopatrzenia mieszkaricdw w sied w in ng| formis Echniczne] do wyboru
preez migszkancow terenu csiedl),

5.Sie€ gazowa. Miasto Aleksandrow kujawskl przewiduje wykonag gazyfikacje miasts w oparciu o
koncepcie programows ,wykonang w 1991r, wg ktdrej ustalono ze stacja redukcyjno-pomiarowa ||
stopnia projektowana jest w rejonie ul. Kochanowskisge w kisrunku wschadnim w stosunku do
granic obszary objgtego ninfejszym planam

1) siec gldwnych przewoddw zaopatrujacysh teran osledli prowadzié w L, Jprojektowane] -
centralng] od symbolu 1 KL/KX, do 4 KL/KX w pasle drogowym komunikaci pieszo -
owarowe] — Kx" .

2) przytacza dao budynkow projektowas po uzyskaniu warunkdw technicznych od gestoraw sieci

3,Energetyka clepina
Ustala sie mozliwosé budawy indywidualnych systemaw grzewezyeh pod warunkiem stosawania
paliw skologicznych nie powodujgcych zwiskszania emisii pytéw szkodliwyeh do srodowiska,
Systam ogrzewania uzgodnic z wiasciwa siuzba ochrony $rodowiska.,

19
Ukfad komunikacyjny abszaru objetega planem opiera sie o uklad skiad ajgoy si2 z publicznyeh wlic
iokalnych oraz dojazdowych. Funkefa ulic lokalnych jest obsluga osiedla | powiazaniem z ukladem
podstawowym sieci ulic lokalnych mizsta Alsksandrow Kuj. . Ulice dojazdowe pgraniczaig sig do
abshugl zaspoiu kilku budynkew migszkalnych.

1. Ustala slg przebieg ulicy publiczng] o funkejl chslugi miasta i ostedlz objstago niniziszym plansm |
oznaczs jsko ulica lokalna ulica projektowana —centralnz” o symbolu od numeru ,,1 KLIK X" - da
numery 4 KL/KX "

'Ul L A m omE % Al L . Wujavwakl ﬂ
- v ST
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

ajszerokosc linii rozgraniczajacych dlz ulicy ustala sie na 25,0 m W tym
Dlpas szerokasc] 10,0m rezerwuje sia po stronie femendw zabudowy misszkaniows
wizlorodzinnej 1 wewnglrznie oznaczono symbolem KX, w kitdrym ustala sie nastepujace
parametry | scietka rowerowa szerokosd 2,0 m: chodnlk z zislenia wypoczynkowa szerokoscl
5.0 m | zielen przykrawenikowa z miejscami postojowymi dla samachaddw o szerokaéei ~3.0m
c) pas gruntu szerokoscl 15,0 m przeznaczony |est pod uktad komunikacii pleszo-jezdng o
symbolu KL"w tym : |ezdniz szer-7.00 m chodnik | zizlen jzolecyjna przed skutkami hatesu |
spalin kemunikacyinych .
2 Ustalz sie linle rozgraniczajgee ulicy publiczne] ,projektowans] -ks. Szozyalowskisgo” o symbaly
w3KL" oraz nastepujgos parametry techniczne :
-szerokasd linll rozgraniczajgcych — 15,0 m
-dopuszoza sig wjzzdy 2 terendw preylegiych z zabudaowy szeregowej po Uzoodnieniy z
gestorsm terenu.
-jezdnla szerckoéei - B,0 m usyluowana centralnie.
3. Ustala sig linfe rozgraniczajace ulicy publicznej osledlowe] ,projektowane]" o symbaiu-,5KL" |
parametrach technicznych:
-szerokodd W liniach rozgraniczajacych 12,0 m
-szarokose jezdni -6,0m
4 Ustals sig linle rozgraniczsjace ulicy publiczne] , projektowane] —Kochanowskiego®
o symbalu =, 7 KL" { parametrach technicznych :
tzerokass wliniach rozgraniczajacych — 15,0 m
-5zerokose jezdni 8,0 m
- chadniki obustronne szsrokosel po 3,0m
-zielen przyjezdniows szer. min 1,5 m.
Rozdzial 4

Postanowicniz kofdcowe

§20
Skutki prawne w zakresie warloéci nleruchomosd.
Usiala sig stawke procentowa siuzac naliczeniv oplaty 2 tytulu wzrostu wartodci niaruchomosci po
uchwalaniu planu |
3] dla terendw publicznych aznaczonych symbolamiod , 1 KLIKX do 4 KLIKX" araz od
oKL do 7 KL"  teren 11 ZP" oraz dia gruntdw bedasych wiasnonscia Gminy Migjskie]
Aleksandrowa Kuj. - stawke na poziomie - 0 %
b} dla terencw pozostalych zepisanych w ninigjszs; uchwale - stawke na poziomiz - 0 %
§21
Tracg moc Ustalenia miejscowegn szezegolowegao plany zanpspoderowania przestrzennego
zabudowy mieszkaniows) osledla Poludnie” w Aleksandrowie Ku|., uchwalonego Ushwaig
Mr IVI30/84 Redy Miejskie] Aleksandrowa HKul 2z dnia 15 listopada 1994 1 (Dz, Uz
wojwleclawskiego z 1984 r Nr 16,poz. 108) i migjscoweno ogélnego planu zagospodarowania
przestrzennego mizsta Aleksandrowa Kujewskisgo uchwalonsgo Uchwala Ne XXMAHE0/93 Rady
Migjskie| Aleksandrowa Kuj. z dnia 02 wrzesnia 1893 r, (Dz. Urz. wol.winctawskiego z 1993 r, Nr 10,
poz. 53) w granicach obszaru okrelonego niniejszg uchwalg i oznaczonego na rysunku planu .
§22
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadovi Misjskiemu Aleksandrow Kuj.

§23

Uchwala wehodzi w zycie po uplywle 14 dni od daty Jef ogloszenia w Dzienniku Urzedawym
Wojewddztwa Kujawsko ~Pomorskiego,

F'rzewodn a y Ra?- Miejskiej

' arbowniczek
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Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

ZD P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
& W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE

zdp@zdp.aleksandrow.pl ul. Szosa Ciechociriska 22  87-700 Aleksandréw Kujawski tel./fax.54 282 27 45

Odolion, 07.05.2020r.
DUDiM.455.14.2020

Biuro Inzynierskie ,,TeeS”
Tomasz Smolinski

ul. Okrzei 54/52

87-800 Wloclawek

Zarzad Drég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie w odpowiedzi
na pismo z dnia 29.04.2020r. (data wptywu 04.05.2020r.), informuje, ze uzgadnia Plan
Zagospodarowania Terenu dla skrzyzowania ul. Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim
z droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim oraz udziela prawa
do dysponowania gruntem na czas realizacji powyzszego zadania Inwestorowi tj. Gminie
Miejskiej Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski na dziatce
nr 262 ark. 27 w miejscowosci Aleksandrow Kujawski zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.) pod
warunkami:

- wystapi¢ do tutejszej Jednostki o wydanie decyzji na zajecie pasa drogi powiatowej
przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

- zglosié rozpoczecie i zakonczenie robot,

- uzyskaé zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, ktory

nalezy uzgodni¢ w tutejszej Jednostce.

Zalacznik:

- Plan Zagospodarowania Terenu
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5665/BR/ZT1/2020
z dnia: 2020-05-11

Zadanie: Przebudowa ulicy
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Aleksandrow Kujawski (gm. m. Aleksandrow Kujawski)

Adres: ul. Stoneczna

Projektant: Tomasz Smolinski, upr. nr: KUP/0106/POOD/11

Inwestor:  ----

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w B&dgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII g
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi}at Zaktadowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl

ziat Gospodarczy KRS
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Warunki uzgodnienia:

1. Pragniemy poinformowac, ze w obrebie planowanej przez Paristwo inwestycji drogowej nie
posiadamy w chwili obecnej eksploatowanych przez nas sieci gazowych.

2. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

3. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@psgaz.pl)

Otrzymuija;

(3. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowmcz[\éw Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Reé'oncwy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapillal Zakladowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.pl
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Przedsighlorstwo Gospadarkl
Komunaing] | Wodasiagowej §p.20.0.
87-700 Alzisandrow Kujawski

1. Koscieina 14, telJf 54 282 4770 2 . ;
’ Nl%e g%l - §4 %6— 642 Aleksandrow Kujawski 07.08.2020.
Loje. 92222 TeeS Biuro Inzynierskie
ul.Okrzei 54/52

87-800 Wloctawek

UZGODNIENIE BRANZOWE

W odpowiedzi na pismo Z dnia 11.04.2020. ,informuje iz uzgadniamy przedmiotowy
projekt rozwiazania wod opadowych z ulicy Stonecznej z nastepujacymi uwagami:

Ul. Stoneczna

- érednica rury minimum @ 400 usytutowana w ul. Stonecznej PCV SN-12
- kanat zbiorczy od studni S do W @ 500 PCV SN -12

- urzadzenie podczyszczajace zgodnie z normarmi i atestami

- uzgodnienie Z wlascicielami gruntow i uzyskanie prawa do dysponowania
- uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji

UL. Krzywa

Odwodnienie odcinka ul. Krzywej od posesji 28d do 2a poprzez rozwiazanie
ujete w opracowaniu firmy Izoll badz alternatywne uwzgledniajace odprowadzenie
wod opadowych z odcinka pasa drogowego poprzez:

_kanat PCV minimum @ 250 SN12
- §cieki deszczowe odprowadzi¢ do kanalu deszczowego zlokalizowanego

przy posesji 2b
UL. Piaskowa

Odprowadzenie wbd deszczowych wykonaC poprzez wiaczenie do ulicy
Elibiety Zawadzkiej -

- kanat wykonac z rur PCV @ 250 SN-12
- na poczatku i zakonczeniu kanatu wstawi¢ studnie 1200

Wizelkie prace zghaszac do zarzadcy ulic jak i P.G.K.iW. ul. Koscielna 14 .
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<

T+48 5547061 00
F +48 55 470 B4 &0

Rngon 150775504-00122
NP 563-000-11-80

Energa

ope rator

Od  Rejon Dystrybucii w Radziejowle Do Biuro Indynierskia TeeS Tomasz Smolifeki
Diziat Diokumentacji Energetyczne) ul. Okrzei 54/52
fneta Ogrodowska A7-B00 Whoctawek
SEMMD:

Tel 564706384

Znak  ECQP-9GMMD-000251 2020 Radziejtw, 08 maja 2020 raky
Dot.  uzgodnienie brantowe projekiu : preebudiwa dlicy
Sloneczne) w Aleksandrowie Kujawskim,

dz. nr 507251021, THE 12268 112 1131012110,
M. Aleksandriw Kujawski

W zatatwisniu pisma w sprawie jak wyze] informujemy, 2a przediozona dokumantachs techniczng
uzgadniamy pozytywnie 7 nastepuigcymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu napowisirzne linil energetycene] nil oraz kablowe) lini energetycznej nb | SN wykanat
bez wzycia sprzgtu zmechanizowanego kb let z uiyciem spregiu po uprzednim wylaczeniu finii spod napiecia, W
tym celu nalezy zghosic polrzebe wytaczenia linil w Rejonie Drystrybuc]l Radzisjtw

2. Maprzediozonel do uzgodnienia maple zagospodarowanta tereny nr. 2.1, kolorem pomarariczowym naniesiona finig
kabiowa ni projeliowans,

3, Ma mape zagospodaowania ferenu e 29, w obszarze dzialkl 51119, 5121, 514 w miejscu projeklowang
przsbudowy diogi przeblega kabel, na kiorym nalezy zabudowad dwudziely rurg ochronnia dostosowans
to przskroju kabia, po uprzednim wyteczeniu habla spod napigcia

4 W mieiscy skizyzowania projekiowanych zjazdtw z kablem energetycznym ni zabudowat na kablach dwudzieing
rury ochronne doslosowane da przekroju kabla, pa uprzednim wytaczeniu kabla spod napegcia

& Zabudowe rur cchronnych nalety wykonaé pod nadzorem pracawnika Enenga Operator SA
5 Pod liniami energetycznym nie woln sklsdowat, gromadzié materialiw budowlanych oraz fatwopsainych.

7. Wszelkis uszhodzenia istnigjacych urzadzef energetycznych w zwiazku 2 prowadzenymi robotami natedy usuwal
kosztem | staraniem wykonawey robod lub inwesiora budujacego.

B, Calos¢ prac wykonat zachowujac normatywne odiegioscl od islniejacych urzadzed energétycznych zgodnie 2
abowigzuiacymi przepisami | normarmal

EMERGA-OPERATCR 82 S Rejonowy Gdatss-Polnoo /-""
Dcetzial w Tomuni Wi Wydzial Goapodarcey KRS

il G, Bama 120, 67-100 Toru KRS 000033455 E

cpsor lonun@enersa gl e bt 61 1240 6262 1111 0040 3649 1837

P — Kagutal zaklisdowybwpiacony 1356 110 400 1 o
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< Energa

operator

% Uzgodnienie wazne dwa lata od daly uzgodnienia,

W sprawie linii oswietieniowsf | shupdw projekt nalezy wzgodnit z gestoram sied,
Z powaianem

i Kiarowni D2
Zalqoank; bokumentacit ghergetycznel
1/ mapa zagospodarowania lerenu-1agz.
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& Energa

T +4B 58 760 77 20
F 448 58 TR0 77 22

Regon 191257580
NIP 565-12-32-055

Oswietlenie

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0.
Region Centrum

Dzial Realizacji Ustug Wioctawek
Posterunek Oéw. w Radziejowie
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow
tel. (54) 265 21 22 k. 785 858 934

Biuro Inzynierskie
TeeS

Tomasz Smolinski
ul, Okrzei 54/52
87-800 Wioclawek

Nasz znak: U/DRUW/PR/ 35 /2020 z dnia 09.07.2020 .

Datyczy: uzgodnienia preebudowy ul. Piaskows], Krzywe] | Slonecznej w misjscowosci Aleksandriw Kujawski gm. Miasto
Aleksandrow Kujawski.

Zakres projektu:
- budowa nawierzchni ulicy, chodnikiw i zjazdow na ul. Piaskowe. Krzywe) | Stonecznej w miejscownsct Aleksandrow Kujawski.
Przedioiony projekt przebudowy uzgedniamy 2 nastepujacymi uwagami:

1. Pred rozpociediem zasadriczych prac siemnych na wylyczone| rasie przebiegu urzadzen w migjscach zblizen
| skrzydowaf 2 istnigjgcyml urzadeeniami energelycenymi  naledy odkrye kable isinejace bez ulycls sprzgtu
zmechanizowanego. Odkrycie kabll winno nasiapié pod nadzorem pracownika Energa Oswistlenie Sp. 2 0.0,

2 W Wrakele budowy - ukladania urzadzen Infrastruklury uzbrojenia podziemnogo nalezy bezwezglednle zachowal
| respsklowst wymagane normg N-SEP-E-D0M odleglosci w pionie oraz w poziomie od istnigfacych urzadzed
energelycenych,

3. W przypadiu prac budowlanych wykonywanych w poblitu urzadzen odw. - prowadzit j& metoda tradycying, bez ulyca
sprzedu mechaniczneqo.

4. Doktadng lokafizacie podziemnej infrastruktury oswisteniows] uslalit na podstawle przekopdw probnych.

5, Medwﬂﬁluu;? sl Islndenia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury ofw. niszinwentaryzowane| na podkladach

rych.

f. ;ﬂﬁprz?pgku uszkodrenia istnisjace] infrastruktury oéwietleniowe) w zwigzky z prowadzonym| robotami nalazy wszysthie
uszhodzenia usuwat koszlem | staraniem wykonawcy robdt lub mwesiora budujgoego. Powyisze ma zastosowaie
rewemiez dla uszkodzed wykrylych w termine 1 roku od zakoficzenia prac, a powsialych w wyniku ich prowadzenia,

7. Dp wykonania  robdt nierbpdne jest uzyskanie stosownego dopuszozenmia | przygolowania migjsca  pracy

przez konserwalora sieci odwietleniowe],
B Kable przed zasypaniem, wykomang oalony rurowe oraz Inne roboly zanikafzce nata?y na biedsco zolaszat do odblosu
w Spolca,
8 O lerminie mrpoczecia prac bedacych preedmicten ninigjszego uzgodnienia naledy powiadomié Spotke 2 14 dniowym
wyprzedzeniam.
Spraws prowadzi:
LA TR
Wigslaw Czynsz s Al ea Wt riajy Realizac) Usive.
Tel. THS 858 924 :
" aehert Wierzbicki
Energa Odwietlenie Sp. 2 oo 54d Rejonowy Gdarsk-Péinoc
ul, Rzemedlnicza 1719 Vill Wydzial Gospodarczy KRS
81-855 Sopat KRS 0000109164
kancelariposwietlene@encrgo.pl Nrkonta; 39 1240 1238 11110010 1371 6803
energa-oswietlenie pl Kapital zakladowy/wplacony 18162150000 =
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orange’

Crangs Polska 2.4 Biurg Inzymisrskas TesS
Domens Hurt Tomass Smolinski
Zarzgdzaniz Zascbami Sieci [T, ul. Olozes 54/52

Dl Zarzad-ania Zasobami Infrastrobaury &7-500 Wioclawek

| Clbstug Khents

ul. Behuckiage 1012, 93-273 kadz
tel: 503 101 883

bods, 04 czerwies 20200

Numer pisma; TNSLLWET 215-22778/20
Temat: przebudowa ulicy Sloneczne) w Aleksandrowie Kuawskam,

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Sloneczne] w Aleksandrowie Kujawskim.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow, ktore s3 integralng
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zZgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na  stronie
www.orange.pl'wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S5.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA 5.A. | bedzie zglaszane crganom
Scigania ZgloszenieWniosek o nadzer  wiascicielski mozZna przesiac Ze strony
www.orange.pl'wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska 5.A.

Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury 2 - Torun
ul. Filtrowa 23 , 87-100 Torun

e-mall: DISU.BNWUUINIToru@orangse. com

Fowiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S5.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Techniczne] Klienta
w Toruniu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w frakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na

CHwivge Potsha Spebi Ahcyin £ smdile | e W Wit (00-508] vy AL Jerctchimaheh 190, it Jo Fasabiu e s Sl Flaporewy
Bl W pedeiat 4 z L

i L
Flavsati {pod e 00001 0681 AS00M 01100724, MNP S25-00-50-0% & poknd w calodd] hip i SidaSowyTm wiaoasesyn L3700 437 dobyeh
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planie naleZy je zabezpieczyt na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA SA.
Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Technicznegj Kiienta w Toruniu oraz inspektora nadzoru;

4. Infrastrukture teletechniczna w projektowane] nawierzchni jezdne] oraz zjazdow zabezpieczyc przed
uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielinymi. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom istniejace] infrastruktury do
projektowans] niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kabli teletechnicznych. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegajg obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc Kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu
odbioru lub notatki stuzbowe|.

B. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,
obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow Z klientami,
a takZe innymi karami administracyjrymi.
kgczna wysokosE roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jaeden rok od daty jego wydania

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika: Maleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi otrzymal
do celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z preedmiotowsge uzgodnienia.

Z powazaniem

ElZzbieta Tybura
[l

Gtowny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastrukiury | Obsiugi Klienta

Zatacznikc 1 egz. planu zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy
nawierzchni ul. Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim (bez skrzyzowania o ruchu

okreznym).

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miasto Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-700

Aleksandréw Kujawski.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujaca jest Biuro Inzynierskie ,,TeeS’’ ul. Okrzei 54/52, 87-800
Wioctawek.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa

bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- opinia geotechniczna wykonana przez uprawnionego geotechnika,

- wymogi Zamawiajacego okreslone w zapytaniu o ceng,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi
zmianami,
-ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie, Dz.
U. nr 43, poz. 430,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

1 ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735,
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- Rozporzadzenie MtiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdéw, Dz. U. Nr 21, poz. 91,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.
Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 22003 r. — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach,

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 z 2003 r. — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach,

wytyczne projektowania ulic WPU, GDDP, W-wa 1992r.,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM — GDDP,
W-wa 1990r.,

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.,

- katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i1 parkéw miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

6. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim z kruszywa o szeroko$ci
zmiennej od 6.00 do 7.00m. Jednostronna sciezka rowerowa z kostki brukowej koloru szarego

o szerokosci 2.00m. Chodniki i zjazdy do posesji gruntowe.

7. Ogolna charakterystyka inwestycji

7.1  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
» ulozenie nawierzchni ulicy Stonecznej z AC 11S- 3740 m2,
* budowe wyniesionych przejs$¢ dla pieszych z kostki brukowej koloru czerwonego- 180
m2,

* budowe zatok postojowych z kostki brukowej koloru grafitowego- 250 m2,
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budowe zjazdéw do posesji z kostki brukowej koloru grafitowego- 680 m2,

budowe obustronnego chodnika z kostki brukowej koloru szarego- 1790 m2,

budowe $ciezki rowerowej z AC 8s- 65 m2,

przetozenie istniejacej Sciezki rowerowej z kostki brukowej koloru szarego- 240 m?2
utozenie krawgznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15- 840
mb,

utozenie krawegznika betonowego 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15- 330
mb,

utozenie krawegznika prostego wtopionego 15x25 na tawie betonowej z oporem z C
12/15- 490 mb,

utozenie obrzeza betonowego 8x30 na tfawie betonowej z oporem z C 12/15- 1940 mb,
wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem trawga- 1680 m2,

regulacja wysokosciowa wtazéw infrastruktury towarzyszacej — 19 szt.,

regulacja wysokos$ciowa zawordw infrastruktury towarzyszacej — 14 szt.,

regulacja wysokosciowa studni Orange/Netia — 8 szt.,

7.2 Podstawowe parametry techniczne

7.2.1.

7.2.2

Ulica Stoneczna

szeroko$¢ -7.00m, pochylenie poprzeczne daszkowe réwne 2.00% skierowane do
Zewnatrz,

ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie z oporem z betonu C 12/15
wyniesionymi na 12 cm wzgledem nawierzchni,

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S

Zatoki postojowe

* szeroko$¢ 2.50m dla pojazdéw parkujacych réwnolegle do jezdni pochylenie poprzeczne

w kierunku ulicy 2,00% oddzielona od nawierzchni ulicy krawegznikiem najazdowym

betonowym 15x22 na tawie z betonu C 12/15, a od strony chodnika krawgznikiem

betonowym 15x30 na fawie z betonu C 12/15 wyniesionym na 12 cm. Nawierzchnia

z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm,

7.2.3 Zjazdy

szerokos$¢ zmienna od 3.70 do 5.00m, dopasowane do bram do posesji, ograniczone od
strony ulicy kraweznikiem najazdowym 15x22 na tawie betonowej z C 12/15,
wyniesionym na 2 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa drogowego oraz po
bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25 na tawie z betonu C 12/15.

Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm.
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7.2.4

* chodnik o szerokosci statej rownej 1.50m, oddzielony od ulicy pasem zieleni,

7.2.5

7.3 Rozwigzanie sytuacyjne

Chodniki

* pochylenie w kierunku ulicy 2,00%,

e ograniczony obrzezem betonowym 8x30 na tawie z oporem z betonu C 12/. Obrzeze od

strony granicy pasa drogowego wyniesione na 2 cm wzglgdem nawierzchni chodnika,

a od strony ulicy wtopione. Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm,

Wyniesione przejscia dla pieszych

* nawierzchnia o szeroko$ci 4.00m z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr.

8 cm,

* skosy najazdowe o dtugosci 2.00m z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr.

8 cm,

* oddzielone od konstrukcji ulicy opornikiem 12x25 wtopionym.

7.2.6 Sciezka rowerowa

* nawierzchnia o szerokosci 2.00m z AC 8S gr. 5 cm,,

* pochylenie w kierunku ulicy 2,00%,

* ograniczona obrzezem betonowym 8x30 na tawie z oporem z betonu C 12/. Obrzeze od

strony granicy pasa drogowego wyniesione na 2 cm wzglgdem nawierzchni chodnika,

a od strony ulicy wtopione.

7.2.77 Zielen

* Humusowanie na gr. 10 cm z obsianiem trawa,

Punkty charakterystyczne trasy przedstawia tabela.

Ulica Stoneczna na odcinku od ulicy Kochanowskiego do Szczyglowskiego.

promien
Ip. Nazwa punktu kilometraz Y E (m) dtugosé (m)
1 PT-PP 0+000.00 5859717.84 | 6546416.55
2 KP-PLK 0+027.7107 5859744.79 | 6546423.05
3 StK 0+035.3940 5859752.26 | 6546424.85 1000.00 15.37
4 KLK-PP 0+043.0770 5859759.70 | 6546426.76
5 KP-PLK 0+152.5259 5859865.69 | 6546454.05
6 StK 0+158.8370 5859871.81 | 6546455.62 2000.00 12.62
7 KLK-PP 0+165.1481 5859877.91 | 6546457.23
8 KP-KT 0+232.9043 5859943.42 | 6546474.54
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Ulica Stoneczna na odcinku od ulicy Szczygtowskiego do Graniczne;j.

promien

Ip. | nazwa punktu | kilomemtraz Y X (m) diugosé (m)

1 PT-PP 0+000.0000 5860037.63 6546496.15

2 KP-PLK 0+002.6088 5860040.18 6546496.69

3 StK 0+008.6453 5860046.09 6546497.93 200.00 12.07
4 KLK-PP 0+014.6781 5860051.91 6546499.54

5 KP-KT 0+261.7113 5860290.10 6546565.03

7.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta ulicy objetej przebudowg w sposéb maksymalny nawigzuje do istniejacego

uksztaltowania terenu i rzednych istniejacych.

7.5 Konstrukcja nawierzchni

7.5.1 ULICA SLONECZNA

warstwa scieralna ACI11S 5cm
warstwa wigzgca AC 16W 7 cm
podbudowa zasadnicza KLESM 0/31.5 20 cm
warstwa odsqczajgca piasek sredni 10 cm
RAZEM 42 cm
7.5.2 ULICA SLONECZNA- odcinek wymagajacy wzmocnienia (od km 0+050,00 do
0+160,00 pomiedzy ulica Kochanowskiego i Szczygtowskiego, od 0+160,00 do
0+210,00 od ul. Szczygtowskiego do ul. Granicznej)
warstwa scieralna ACI11S 5cm
warstwa wigzgca AC 16W 7 cm
podbudowa zasadnicza KLESM 0/31.5 20 cm
warstwa odsqczajgca piasek sredni 10 cm
warstwa  wzmocnionego | piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2.50 MPa 25 cm
podtoza
RAZEM 67 cm
7.5.3 ZUAZDY
warstwa scieralna kostka betonowa grafitowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5cm
podbudowa zasadnicza K¥.SM 0/31,5 15cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm
RAZEM 38cm
7.5.4 ZATOKI POSTOJOWE
| warstwa scieralna | kostka betonowa grafitowa | 8cm |
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podsypka cementowo-piaskowa B3 5cm
podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 20cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm
RAZEM 43cm
7.5.5 CHODNIK
warstwa Scieralna kostka betonowa koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5cm
podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 10cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm
RAZEM 33cm
7.5.6 SCIEZKA ROWEROWA
warstwa scieralna AC 8S 5cm
podbudowa zasadnicza KE.SM 0/31,5 15cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm
RAZEM 30cm
7.5.7 WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
warstwa Scieralna kostka betonowa czerwonego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa B3 5cm
podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 20 cm
warstwa odcinajgca piasek 10cm
RAZEM 43 cm

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ( zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1c w zwigzku z art. 3 pkt 20 i
art. 28 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ;Dz. U. z 2016r., poz.290)
obejmuje dziatki ewidencyjne nr 51/21,7/16, 12/22,12/26, 11/2, 11/3,11/1, 10/12,262 obrgb
001 Aleksandrow Kujawski, bedace dziatkami drogowymi na ktérych bedzie realizowana
inwestycja.

9. Odwodnienie
Woda opadowa za pomocg spadkéw podituznych 1 poprzecznych zostanie odprowadzona do

projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

10. Ocena warunkéw geotechnicznych
Nawiercone w podiozu gruntowym mineralne grunty rodzime sg nosne i moga by¢ podiozem

do posadowienia bezposredniego projektowanych obiektéw. Grunty piaszczyste
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drobnoziarniste sg niewysadzinowe (grupa nosnosci G1). Gliny, pyly i gliny pylaste zwigzte sg
gruntami bardzo wysadzinowymi — dla tych gruntéw okreslono grupg¢ nosnosci podioza
nawierzchni G4. W miejscu stwierdzonego wystepowania gruntéw z grupy nosnosci G4
projektuje si¢ dodatkowg warstwe wzmocnionego podtoza z piasku stabilizowanego cementem
o Rm=2.50 MPa gr. 25 cm. Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

11. Ochrona doébr kultury
Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie cennym archeologicznie oraz na obszarze b¢dacym pod

ochrong konserwatorska.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacjg gérnicza.

mgr inz. Tomasz Smolinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Roboty przygotowawcze
* Geodezyjne prace pomiarowe,
* Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
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przez wykonawce i zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzadcg drogi.
Roboty ziemne:
*  Wpykonanie korytowania z odwozem
* formowanie projektowanego ksztattu i korpusu skrzyzowania typu mate rondo
Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych i inzynierskich oraz rozbidérka
elementéw droég i ulic:
nie wystepuje
Elementy skrzyzowania
Krawezniki, oporniki i obrzeza:
* transport krawe¢znikéw 1 opornikéw oraz betonu na tawg¢ pod kraweznik na plac budowy ,
* reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.
Wykonanie podbudowy projektowanego skrzyzowania:
* podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:
* transport mieszanki cementowej na plac budowy,
* roztozenie mieszanki za pomocg rozktadarki,
* zageszcezenie za pomocg walcéw wibracyjnych,
* pielegnacja utozonej warstwy.
* podbudowy z KL.SM 0/31,5
* transport tluczniowej na plac budowy,
* rozlozenie mieszanki za pomocg rozktadarki,
* zageszcezenie za pomocg walcow wibracyjnych,
* pielegnacja utozonej warstwy.
Nawierzchnie
Nawierzchnie z kostki brukowe;j
* transport materiatdw na plac budowy,
* ulozenie materialéw rgcznie lub mechanicznie,
* dobicie elementéw przy uzyciu recznych zageszczarek,
Nawierzchnie
Nawierzchnie asfaltowe
* transport materiatéw na plac budowy,
* ulozenie materialéw r¢cznie lub mechanicznie,
dobicie elementéw przy uzyciu recznych zageszczarek
1) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Wyburzenie istniejgcych obiektéw budowlanych i inzynierskich — nie wystepuje.
2) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

. Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

. Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,

51



Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

. Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,
. Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
. Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) Kkonieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

* Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

* Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

* Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

* W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych si¢
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

* Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

* Nadz6r nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatow niebezpiecznych.

6) Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

Maszyny i urzgdzenia

* Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

* Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

* Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

* Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

* Kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

* Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
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W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i
w poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdot w porozumieniu z wlasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i1 oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefg niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegto$¢ walca od goérnej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe¢ niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposOb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ 1 smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA _TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z

LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacije:

swoje imi¢ 1 nazwisko,

nazwg¢ firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
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- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

* Nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

* Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

* Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

* W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podaé po wyborze Wykonawcy robot)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca robot.
Dokumenty niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowal:  mgrinz. Tomasz Smolinski
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TeeS

Biuro Inzynierskie

ul. Okrzei 54/52
87-800 Wioctawek

297x700

Obickt:

Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski

ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandrow Kujawski

1:50/ 500

PRZEKROJ PODLUZNY

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis

Projektowal [ mgr inz. Tomasz Smolinski

KUP/0106/POOD/11 &

Sprawdzit

mgr inz. Agata Pawlikowsk:

!
222/DO$/08 ,W

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24194 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

biuro.tees@gmail.com
tel. 665 02 62 62
NIP 888-278-78-96

Temat rysunku: Nrrys.
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PRZEKROJ A-A

_ Teeh 1.50 _ 100 s Scezkarowerowa | zZielen ulica Stoneczna | Zjazd do poses] |
%o 15w 200 o 350 ) 350 . 470 ’
7T 7 7T 7 7T 7T 7T 7
i i
i i
| i
! wtopione istniejgce I %
| obrzeze betonowe obrzeze betonowe I | £
' ' ' >
| 0 3 2
= 2.00% 4 2.00% me 4.00% e 1.00% ) 2
| & 'S il L =L 2
| o | - =
warstwa $cieralna - e warstwa $cieralna »
: kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony : . @
! obrzeze betonowe 8x30 8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym na 12 cm wzgledem nawierzchni I warstwa Scieralna 8 cm- kostka brukowa w kolorze grafitowym IS
| 5 cm- podsypka cem-piask. 5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3 |5 cm- podsypka cem-piask. | 5cm- AC11S 5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3 |
| [tawa z oporem z betonu C 12/15 podbudowa zasadnicza fawa z oporem z betonu C 12/15 | warstwa wigZaca podbudowa zasadnicza |
i 10 cm-KLSM 0/31,5 7 cm- AC 16W 15 cm-KLSM 0/31,5
warstwa odcinajgca podbudowa zasadnicza warstwa odcinajgca
10 cm- piasek 20 cm-KESM 0/31,5 10cm- piasek
warstwa odcinajgca
10cm- piasek

kraweznik betonowy 15x22 wyniesiony
na 2 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

kraweznik betonowy 15x25 wtopiony
5 cm- podsypka cem-piask
tawa z oporem z betonu C 12/15

I e e S ul. Okrzei 54/52 biuro.tees@gmail.com

i . . . 87-800 Wioctawek tel. 665 02 62 62
Biuro Inzynierskie NIP 888-278-78-96
Obickt:
Format Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Faza
A3 Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski JGLOSZENIE
ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandréw Kujawski
Skala fematysunkis - pRZEKROJ NORMALNY a1
1:50 .
Imig i nazwisko Nr Upr. . Podpis Data

Projektowat inz. ifiski
rojektowal | mgr inz. Tomasz Smolifiski | KUP/0106/POOD/11 & 0.08.20201

Sprawdzit [mgr inz. Agata Pawlikowska 222/DOS/08 /7: z& 0.08.2020,

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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PRZEKROJ B-B

Tl 1.50 _ 10 istn. $ciezka rowerowa Zielen ulica Stoneczna | zjazd do poses|i |
1% 15 0! 200 10 | 350 ) 350 3 410 s
7T 7T 7 7T 7T 7 7T 71
i i
| i
i i
! wtopione istniejace I %
[ obrzeze betonowe obrzeze betonowe | | £
: i 3 o
0,
= —a2.00% L 2.00% 4.00% o 1.00% / &
-3 —— f l %
5 il 1 A
- — - =
warstwa Scieralna —1" warstwa $cieralna m
o

8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym

obrzeze betonowe 8x30

5 cm- podsypka cem-Diask. 5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3

tawa z oporem z betonu C 12/15 podbudowa zasadnicza

10 cm-KLSM 0/31,5

kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony
na 12 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.

warstwa odcinajgca
10 cm- piasek

tawa z oporem z betonu C 12/15

|
! warstwa $cieralna
| 5cm- AC 11S
i warstwa wigzgca
7 cm- AC 16W
podbudowa zasadnicza
20 cm-KLSM 0/31,5
warstwa odcinajgca
10cm- piasek
warstwa wzmocnionego podioza

25 cm-piasek stabilizowany cementem
0 Rm=2.50 MPa

kraweznik betonowy 15x22 wyniesiony
na 2 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

8 cm- kostka brukowa w kolorze grafitowym
5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

15 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca

10cm- piasek

kraweznik betonowy 15x25 wtopiony
5 cm- podsypka cem-piask
tawa z oporem z betonu C 12/15

TeeS

Biuro Inzynierskie

ul. Okrzei 54/52
87-800 Wioctawek

biuro.tees@gmail.com
tel. 665 02 62 62
NIP 888-278-78-96

Obickt:

Format Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Faza
A3 Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski JGLOSZENIE
ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandréw Kujawski
Temat rysunku: ; Nr rys.
Skala L5 PRZEKROJ NORMALNY 47

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowal | mgr inz. Tomasz Smolinski | KuP/0106/POOD/11

0.08.20201|

p

Sprawdzit [mgr inz. Agata Pawlikowska

0.08.20201

222/DOS/08 /W

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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istn, Sciezka rowerowa

PRZEKROJ C-C

chodnik do przefozenia zatoka postojowa ulica Stongczna pas zieleni chodnik

230 200 250 350 3.0 200 150
. pena . .9
!  konstrukeja jsin. konstrukcjg E
I “1 “1 “1 | i
. . 2
! o0 E
| 1 71 71 | 2
i istniejgce ' Q
. obrzeze betonowe =

/\< | 8

i 2.00% s 2.00%
= o e e e M 1 a2.00% 2.00% 2 00% /]
. | ] f = —
./ ~ warstwa scieralna I Z il (\ &
I istn. kostka brukowa - B obizeze betonowe 830

w kolorze szarym

5 cm- podsypka
piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

10 cm-KLSM 0/31,5
warstwa odcinajgca

10 cm- piasek

warstwa Scieralna

istn. kostka brukowa w kolorze szarym
5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

istniejgca konstrukcja

kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony
na 12 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa $cieralna

8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym

5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

10 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca

10 cm- piasek

obrzeze betonowe 8x30
5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

na 2 cm wzgledem nawierzchni

krawezZnik betonowy 15x22 wyniesiony

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa $cieralna
B cm- kostka brukowa w kolorze grafitowym

5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3

podbudowa zasadnicza
20 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca

10cm- piasek

warstwa Scieralna

5 cm- podsypka cem-piask. |

5cm- AC 11S

tawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa wigzgca

7 cm- AC 16W
podbudowa zasadnicza
20 cm-KLSM 0/31,5

warstwa $cieralna
8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym

warstwa odcinajgca 5

cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3

10cm- piasek
kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony

podbudowa zasadnicza
10 cm-KLSM 0/31,5

na 12 cm wzgledem nawierzchni
5 cm- podsypka cem-piask.
tawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa odcinajgca
10 cm- piasek

TeeS

Biuro Inzynierskie

ul. Okrzei 54/52 biuro.tees@gmail.com
87-800 Wioctawek tel. 665 02 62 62
NIP 888-278-78-96

Obickt:

Format Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Faza

A3 Inwestor:

ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandréw Kujawski

Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski ZGLOSZENIE

Temat rysunku: ; Nr rys.
Sala Y PRZEKROJ NORMALNY 43
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowal | mgr inz. Tomasz Smolinski | KuP/0106/POOD/11 &

0.08.20201|

Sprawdzit [mgr inz. Agata Pawlikowska

!
222/D0$/08 /W 0.08.2020

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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istn. Sciezka rowerowa

PRZEKROJ D-D

chodnik 0o przefozenia zatoka postojowa ulica Stongczna pas zieleni chodnik

230 200 250 3.0 | 350 200 1.50
. pena | :
! . konstrukcja jstn. konstrukcy !
| T 71 71 I
! o0 1 i
I 1 71 71 |
i istniejace :
. obrzeze betonowe I
|

2.00%

e (\ 2.00%a N 2.00% 2.00% = 200% |'
/. <T= ) agh= =t :
t _ warstwa Scieralna N . . i
I istn. kostka brukowa - B obrzeze betonowe 830 !
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w Kolorze szarym

5 cm- podsypka
piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

10 cm-KtSM 0/31.5
warstwa odcinajgca

10 cm- piasek

warstwa $cieralna

istn. kostka brukowa w kolorze szarym
5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

istniejgca konstrukcja

kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony
na 12 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.

lawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa $cieralna

8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym

5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3
podbudowa zasadnicza

10 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca

10 cm- piasek

obrzeze betonowe 8x30
5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

na 2 cm wzgledem nawierzchni

kraweznik betonowy 15x22 wyniesiony

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa $cieralna
8 cm- kostka brukowa w kolorze grafitowym

5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3

podbudowa zasadnicza
20 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca
10cm- piasek

warstwa Scieralna

5¢cm- AC 118
warstwa wigzgca

7 cm- AC 16W

podbudowa zasadnicza
20 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca
10cm- piasek

warstwa wzmocnionego podfoza
25 cm-piasek stabilizowany cementem

0 Rm=2.50 MPa

kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony
na 12 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.
tawa z oporem z betonu C 12/15

warstwa $cieralna
8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym

5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3

podbudowa zasadnicza
10 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca
10 cm- piasek

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

TeeS

Biuro Inzynierskie

ul. Okrzei 54/52
87-800 Wioctawek

biuro.tees@gmail.com
tel. 665 02 62 62
NIP 888-278-78-96

Format

A3

Obickt:

Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim

Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski

ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandréw Kujawski

Faza

ZGLOSZENIE

Skala
1:50

Temat rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

Nr rys.
4.4

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis

Data

Projektowat

mgr inz. Tomasz Smolinski | KUP/0106/POOD/11 &

0.08.20201|

Sprawdzit

mgr inz. Agata Pawlikowska

222/DOS/08 /W

0.08.20201

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




PRZEKROJ E-E

Zjazd ulica Stoneczna Zielen chodnik Sciezka rowerowa
410 350 | 3.50 200 1.66 208
|
i
| .
| -
© | I g
2| | 8
3 E
P> 0, 0 r 2
2 \] 1.00% s 4.00% 2.00% H 2.00% : ) 2.00% , \4‘2.00 %o 13
A Y T 7 I @
s S i ; Sy RN 1Y) N
= warstwa $cieralna ~—] ' - ' ™ S
@ | ! H warstwa Scieralna
ol 8 cm- kostka brukowa w kolorze grafitowym | warstwa scieralna 8 cm- kostka brukowa w kolorze szarym I
! 5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3 I 5cm- AC 113 5 cm- podsypka piaskowo-cementowa B 3
I podbudowa zasadnicza I warstwa wigzgca vodbudowa zasadnicza
15 cm-KLSM 0/31,5 kraweznik betonowy 15x22 wyniesiony 7.cm- AC 16W 10 cm-Kt SM 0/31.5
warstwa odcinaiaca na 2 cm wzgledem nawierzchni podbudowa zasadnicza il o
2 - twa od t |
10cm- piasek 5 cm- podsypka cem-piask. 20 cm-KLSM 0/31,5 warstwa o cmgjqca warstwa Scieralna
tawa z oporem z betonu C 12/15 warstwa odcinajaca 10 cm- piasek 5¢cm-AC 8S
, , 10cm- piasek podbudowa zasadnicza
ranGnik bionowy 1925 wlopiony ; . wtopione obrzeze betonowe 8x30 15 cm-KLSM 0/31,5
b cm- podsypka cem-piask. warstwa wzmocnionego podtoza p z T e warstwa odcinajaca
awa z oporem z betonu C 12/15 25 cm-piasek stabilizowany cementem e gg'(;rz% S e 10 em- piasek
0 Rm=2.50 MPa

kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony
na 12 cm wzgledem nawierzchni

5 cm- podsypka cem-piask.

tawa z oporem z betonu C 12/15

I e e S ul. Okrzei 54/52 biuro.tees@gmail.com

i . . . 87-800 Wioctawek tel. 665 02 62 62
Biuro Inzynierskie NIP 888-278-78-96
Obickt:
Format Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Faza
A3 Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski JGLOSZENIE
ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandréw Kujawski
Skala fematysunkis - pRZEKROJ NORMALNY s
1:50 .
Imig i nazwisko Nr Upr. . Podpis Data

Projektowat inz. ifiski
rojektowal | mgr inz. Tomasz Smolifiski | KUP/0106/POOD/11 & 0.08.20201

Sprawdzit [mgr inz. Agata Pawlikowska 222/DOS/08 /7: z& 0.08.2020,

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




opornik betonowy 12x25 cm
na fawie betonowe;

Przekroj A- A

800

200

400 200

opornik betonowy 12x25 cm
na fawie betonowe;

-

Sl

warstwa Scieralna
8 cm-kostka betonowa czerowona

5 cm-podsypka cementowo-piaskowa
Rm=2,50 MPa

podbudowa pomocnicza
30-39 cm-KL.SM 0/31,5

warstwa odcinajgca
15 cm- piasek

podtoze
wtdrny modut odksztatcenia >100MPa

Prdg liniowy ptytowy typu U-16¢
(graniczna predko$¢ przejazdu

V=25-30 km/h)

100 200

warstwa $cieralna

8 cm-kostka betonowa szara

5 cm-podsypka cementowo-piaskowa
Rm=2,50 MPa

podbudowa pomocnicza

39 cm-KLSM 0/31,5

warstwa odcinajgca

15 cm- piasek

podtoze
wtdrny modut odksztatcenia >100MPa

Rozwigzanie sytuacyjne

400 200

100

0

warstwa $cieralna
5 cm-beton asfaltowy

podbudowa zasadnicza
7 cm-AC16W

podbudowa pomocnicza
30 cm-KESM 0/31,5

warstwa odcinajgca
15 cm- piasek

podtoze
wtdrny modut odksztatcenia >100MPa
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TeeS

Biuro Inzynierskie

ul. Okrzei 54/52
87-800 Wioctawek

biuro.tees@gmail.com
tel. 665 02 62 62
NIP 888-278-78-96

Obickt:
Format Przebudowa ulicy Stonecznej w Aleksandrowie Kujawskim Faza
A3 Inwestor: Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski JGLOSZENIE
ul.Stowackiego 8, 87-7000 Aleksandréw Kujawski
Skala Temat rysunku: Nr rys.

PRZEKROJ NORMALNY 4.6
1:50 .

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat inz. inski
rojektowat | mgr inz. Tomasz Smolinski | KUP/0106/POOD/11 & 0.08.20204

Sprawdzit [mgr inz. Agata Pawlikowska

!
222/D0$/08 /% 0.08.2020

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




