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CZESC OPISOWA

1. Wstep.

Dokumentacje wykonano w celu okreslenia warunkow gruntowo -

.....

we wsi Roséwek, obreb Kamieniec, gmina Kotbaskowo, powiat policki.

2. Zakres przeprowadzonych prac.

Badania prowadzono w marcu 2022r. Wykonano 5 otworéw
badawcze do gtebokosci 4,0m ppt. Otwory wykonywano mechanicznie
wiertnicg WH-4 (¢ 92) . Zakres prac okreslit zleceniodawca.

W trakcie ciggtego nadzoru prowadzono badania makroskopowe
przewierconych gruntéw badania stanu gruntu przy pomocy sondy
SLVT, oraz obserwacje stanu wod gruntowych.

Otwory zlokalizowano metodg domiarow prostokatnych w
oparciu 0 mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:500 dostarczong
przez Zleceniodawce. Niwelacje techniczng wyrobisk dowigzano do
sieci panstwowej przez punkt staty (studzienka kanalizacyjna), ktérego
rzedng odczytano z ww. mapy.

Wyniki badan przedstawiono na przekroju geotechnicznym w
skali 1:100/250 i kartach otworéow.

3. Opis terenu.

Miejsce badahn zlokalizowane jest w poblizu przejscia
granicznego Roséwek gmina Kotbaskowo, powiat policki wzdtuz drogi

prowadzacej do granicy.



Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren to ptaski fragment
wysoczyzny morenowej Watu Stobnianskiego Niziny Szczecinskiej.
Wzdtuz wschodniej linii drogi jest podmokta dolina wypetniona osadami
zastoiskowymi i bagiennymi. Wg map archiwalnych zasieg podmokiej
doliny byt wiekszy w kierunku drogi.

Rzedne w miejscu badah wynoszg ok. 32,0 m npm.

4. Charakterystyka geologiczno - inzynierska.

4.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Z przeprowadzonych prac wynika, iz pod 0,7 — 1,6metrowg
warstwg gleby i luznego nasypu niekontrolowanego podtoze budujg
grunty spoiste (gliny, gliny pylaste) warstwowane piaskiem pylastym i
drobnoziarnistym zaglinionym.

Wody gruntowej zbierajacej sie w wyrobiskach w wykonanych
otworach do 4,0m ppt nie stwierdzono. Obserwuje sie tylko sgczenie w
strefie 2,0m ppt w otworach wykonanych przy drodze biegnacej wzdtuz

podmokiej doliny.

4.2. Warunki geotechniczne

Wystepujace w podtozu grunty podzielono na trzy warstwy
geotechniczne;
Warstwa la - gliny pylaste , twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I
=0,20-0,15
Warstwa | - — gliny z domieszka zwiru i kamieni , twardoplastyczne o
stopniu plastycznosci I, = 0,15.
Warstwa Il - piaski pylaste, $redniozageszczone o stopniu

zageszczenia Ip =0,50.



Stopien plastycznosci i zageszczenia okreslony przy pomocy
badan polowych stanowi ceche wiodaca w oparciu, o ktérg metodg ,B"
okreslono  usrednione  normowe,  geotechniczne  parametry
charakterystyczne wg PN-81/B-03020 i zestawiono je w tabeli rys. 3. Do
obliczen nosnosci, parametry normowe przelicza¢ nalezy na

rachunkowe zgodnie z zaleceniami ww. normy.

5. Whnioski i zalecenia

1. Pod warstwg gleby i luznego nasypu niekontrolowanego 0,6 — 1,6m
ppt wystepujg grunty nosne twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci I = 0,15 gliny i gliny pylaste oraz w formie
przewarstwien S$redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip =

0,50 piaski pylaste i drobnoziarniste zaglinione.

2. Wody gruntowej zbierajacej sie w wyrobiskach w wykonanych
otworach do 4,0m ppt nie stwierdzono. Obserwuje sie tylko saczenie
w strefie 2,0m ppt w otworach wykonanych przy drodze biegnacej

wzdtuz podmoktej doliny.

3. Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r p0z.463)
warunki gruntowe sa proste, a obiekt w pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Tugr inZ. Anna Wojtuszkiewicz
1pr. geologiczne MOSIZY Mr 271022



LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Wartosci normowe parametru - x"” wg wymogéw PN - 81/B - 03020
'qC_J‘3 Stan | Stan

. ?“C_" ﬁg 5 *g gruntu |gruntu :§ g ° g :§ % %_g ;‘_;

c > wN| 85 |ogl—— |- g |08 2 |82 | 00| E~
= 3§ 52| 5 |82 @ S o528 o |28 | B3EL| RO
S |l=E< = £ ogl ¢ ‘? o= |20 g |8= | 008|008
S lo® 3 i < Vol 0 |9 =@© | 0= (%) [ SN |o=
o5 Opis ol osc|$N |0S =c|O0g we | =c o | 8E
2|25 litologiczno - genetyczny £ 2 5539 2B o) N gx | o
© 52 5 3 oalow |93 © q;’ 25 (=
h| 5 Zo ES|BS |@8

"= R o

* * Wn p Cu ¢u EO k

Ip I | % | tm® |kPa| (°) | kPa | m/d
GLEBA
GLINA PYLASTA la| ez | c| - |020-| 2 [210] 18 | 15 | 18000

0,15
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) - wartosci ustalone na podstawie normy PN-81/B-03020
¢) - wartosci ustalone na podstawie badanh laboratoryjnych
*) - wartosci ustalone na podstawie badan polowych
°) - wartosci dla gruntéw nawodnionych bez uwzglednienia wyporu wody

Temat: Rosowek sciezka rowerowa

Opracowala: mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz

Rys nr 3
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
skala 1:100/250

Rosowek obr¢b Kamieniec,
Sciezka rowerowa i wiata
oprac.; mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz RYS 4
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OBIEKT; Sciezka rowerowa.

KARTA OTWORU NR 4

ADRES; Roséwek obreb Kamieniec, gmina Kotbaskowo

rzgdna 31,2m npm

Poziomy Profil Przelot Stan
Glgboko$¢ | wodonosne | graficzny | warstwy OPIS GRUNTU gruntu
00 ----—-- : 4 0,0
’ 2t P B >
i:*ﬁ»ﬁrtﬁ:ﬁ: Nasyp niekontrolowany 1
LI
------ teetatets
——————————————— 0,8
T p— Ia
-------- ~~| G//Pd//H Glina warstwowana piaskiem tpl
~~ drobnoziarnistym z domieszka humusu (1:=020)
20 - ~~
——————————————— 2,2 S
"""" Ia
30 -
Grn Glina pylasta tpl
-------- 0=015)
40 ---—--| [eS—— e
50 -

Uwagi:




PROJEKTOWANIE

w zakresie
GEOLOGII I GEOTECHNIKI
mgr inz. Anna Wojtuszkiewicz
71-631 Szezecin, ul. Nieduza 16/4

tel. 0601-75-46-42

REGON 810101412, NiP 851-194-43-44

OBIEKT; Sciezka rowerowa.

KARTA OTWORU NR 5

ADRES; Roséwek obreb Kamieniec, gmina Kotbaskowo

rzgdna 30,7m npm
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