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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 z dnia 19.01.2022 r. wydana przez Wojta
Gminy Kotbaskowo

- warunki techniczne wydane przez dysponentéw sieci

- opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Anne Wojtuszkiewicz z marca 2022 r.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu opracowana przez GEOIDA Wojciech Bakinowski

- wizja lokalna terenu

- uzgodnienia z inwestorem

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

2. Opis przedmiotu opracowania
2.1. Wiata rekreacyjna — kategoria V

2.2. Program uzytkowy — wolnostojgca wiata rekreacyjna

2.3. Opis projektowanego obiektu:

Projektuje sie wiate rekreacyjna, wykonang w technologii tradycyjnej, zdachem dwuspadowym o nachyleniu potaci
dachowych 24 stopnie.

- fundamenty — tawy wylewane, zelbetowe, $ciany fundamentowe — betonowe, pod czescig faw wymiana gruntu na
piasek srednioziarnisty stabilizowany cementem do 1s=0,99 (wg projektu technicznego)

- sciany zelbetowe, wylewane

- konstrukcja dachu — drewniano — stalowa, sufit podwieszony z ptyt widknowo — cementowych

- dach kryty blachg — panelami dachowymi tgczonymi na rabek stojgcy

- posadzka — ptyty betonowe jasnoszare gr. 4 cm na podsypce grysowej 2-8 mm gr. 5 cm i mieszance kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm

- kolorystyka i wykohczenie zewnetrzne: Sciany wiaty licowane ptytkami klinkierowymi w kolorze czarnym oraz
malowane w kolorze pomaranczowym, dach w kolorze czarnym

2.4. Parametry charakterystyczne:

- kubatura - 143,26 m3
- powierzchnia zabudowy - 39,15 m2
- powierzchnia uzytkowa - 35,94 m2
- dtugosé - 10,69 m
- szerokosé - 426m
- wysokos¢ - 472m

2.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekiu na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
- odprowadzenie woéd opadowych z dachu do projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

2.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
- obiekt bez wyposazenia w instalacje wewnetrzne

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt bez wymagan p.poz.

2.8. Warunki gruntowe -_ warunki gruntowe wg zatgczonej opinii geotechnicznej. Pod warstwg gleby i luznego
nasypu niekontrolowanego (0,6-1,6p.p.t.) wystepujg grunty nosne twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
I.=0,15. S3 to gliny i gliny pylaste ora w formie przewarstwien — piaski pylaste i drobnoziarniste zaglinione,
Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia |p=0,5. Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 4,0m.
Obserwuje sie tylko sgczenie w strefie 2,0 m p.p.t. w otworach wykonanych wzdtuz drogi powiatowej. Stwierdza
sie, ze na obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajgc typ
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projektowanego obiektu, przyjeto | kategorie geotechniczng.

Uwaga:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i
odbioru robdét z zachowaniem przepisow BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy i technologie powinny posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami odpowiednie atesty, Swiadectwa i aprobaty. Wszystkie wyroby nalezy stosowac
zgodnie z podanymi przez producenta wytycznymi.

Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
Upr. Nr 69/Sz/90
ZPOIA nr 0088



