Biezgce utrzymanie obiektdw inzynierskich
PRZEDMIAR ROBOT
Chrzandéw ul. 29 Listopada - most (GPS: 50°08'15.0"N 19°24'40.3"E)

L ssT Wyszczegoélnienie robot M Obmiar * Cena jednostkowa Wartos¢ (netto)
P yszczeg e (netto) (kol. 5 x kol. 6)
1 2 3 4 5 6 7
I Roboty konserwacyjne -nasypy i skarpy
Czyszczenie stozkow i skarp

1 D-03.01.03e [umocnionych, Sciekéw skarpowych. m2 78,00 -
Uzupetnienie spoin.

1. Roboty konserwacyjne - dojazdy w obrebie skrzydet
Reczne oczyszczanie nawierzchni jezdni.

2 D-10.10.01 |(jezdnia 1,00 m od kraweznika) dtugosé m? 20,00 -
2x5,00m
1. -
Reczne oczyszczanie nawierzchni jezdni. )

3 D-10.10.01 25,00 -
(jezdnia 1,00 m od kraweznika) m

4 D-05.03.15¢ Likwidacja spekan .podfuir.wc.h i . . m2 21,00 i
poprzecznych nawierzchni bitumicznej.

V. Roboty konserwacyjne - nawierzchnia chodnikow, krawezniki

I I I I
V. Roboty konserwacyjne - balustrady, bariery ochronne, ostony
Myci |
5 | D-101001 |MYeieporecsy, balustrad, mb 25,00 -
barieroporeczy, barier ochronnych.
VI. Roboty konserwacyjne -belki podporeczowe, gzymsy
6 D-10.10.01 Mycie powierzchni betonu belek m2 4730 i
gzymsowych.
Likwidacja lokalnych ubytkow i

7 M.20.20.15. |wykruszen betonu w gzymsach m? 1,00 -
monolitycznych.
Odtworzenie zabezpieczenia

8 M.20.01.08. |antykorozyjnego powierzchni m?2 44,50 -
betonowe;j.

Vil. Roboty konserwacyjne - urzqdzenia odwadniajgce

ie Sciekdw sk h.
9 D-03.01.03g Czyszcze.me.sae ?w skarpowyc mb 15,00 i
Uzupetnienie spoin.

IX. Roboty konserwacyjne - konstrukcja pomostu

X. Roboty konserwacyjne - konstrukcja dZwigaréw gtéwnych
I I 1

XI. Roboty konserwacyjne - fozyska

10 D-10.10.01 |Czyszczenie nisz i faw podtozyskowych. m? 8,00 -

XIl. Roboty konserwacyjne - urzqdzenia dylatacyjne

1 M.14.02.03. Odtworzenie powtoki antykorozyjnej ot 4,00 i

blach ostonowych.

XIll. Roboty konserwacyjne - przyczotki

12 D-10.10.01 |Mycie powierzchni betonu przyczétkéw. m2 22,00 -

XIV. Roboty konserwacyjne -filary

I I 1

XV. Roboty konserwacyjne - koryto rzeki przestrzen podmostowa

13 D-03.01.07b .Ut.rzy.mani.e przestrzeni pod obiektem m2 80,00 i

inzynierskim.

XVI. Roboty konserwacyjne - inne

I I I

RAZEM Roboty konserwacyjne -



mzak
Prostokąt


