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W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi nastepujgce roboty dla nizej wymienionych

schodoéw i podjazdow:

Schody i podjazd numer 1:

1. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 1

2. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowe] (kostka betonowa z rozbidrki)

4. Roboty rozbiérkowe - rozebranie elementéw z kamienia piaskowca

5. Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu, wraz z wykonaniem
warstwy sczepnej

6. Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu- kamien granitowy grubosci 3 cm (kamien
ryflowany i promieniowany) z wykonaniem zanizenia dla kratek wejsciowych do wycierania
obuwia wraz z odprowadzeniem rurarzu w obrebie wejscia

7. Impregnacja oktadzin i elementéw kamiennych

8. Demontaz istniejacej wycieraczki zewnetrznej

9. Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie
demontowana do czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem
odciekow (oczko kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) wymiar nie mniejszy niz: 0,65*1,25m

10. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

11. Balustrady ze stali nierdzewnej 20,07m — dostawa i montaz

12. Pochwyty ze stali nierdzewnej 6,8m — dostawa i montaz

13. Daszki ze szkta hartowanego wzmocnione folig o grubosci nie mniejszej niz 13mm z zestawem
wspornikdw ze stali nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub pretami
nierdzewnymi, mocowane nad wejsciem gtéwnym wymiar 1,70x4,40 m — dostawa i montaz

14. Uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych robot

Schody nr 2:

1. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 2

2. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowe] (materiat z rozbidrki)

4. Roboty rozbiérkowe - rozebranie elementéw z kamienia piaskowca

5. Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu, wraz z wykonaniem
warstwy sczepnej

6. Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu- kamien granitowy grubosci 3 cm (kamien
ryflowany i promieniowany) z wykonaniem zanizenia dla kratek wejsciowych do wycierania
obuwia wraz z odprowadzeniem rurarzu w obrebie wejscia

7. Impregnacja oktadzin i elementéw kamiennych

8. Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie
demontowana do czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem
odciekow (oczko kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) wymiar nie mniejszy niz: 0,65*1,25m

9. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

10. Daszki ze szkta hartowanego wzmocnione folig o grubosci nie mniejszej niz 13mm z zestawem

wspornikdw ze stali nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub pretami
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nierdzewnymi, mocowane nad wejSciem od strony dziedzirica wymiar: 1,25x4,30 m — dostawa
i montaz

11. Uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych robét

Schody i podjazd nr 3:

9.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka betonowa z rozbidrki)

Roboty rozbidrkowe - rozebranie elementédw z kamienia piaskowca

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu, wraz z wykonaniem
warstwy sczepnej

Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu- kamien granitowy grubosci 3 cm (kamien
ryflowany i promieniowany) z wykonaniem zanizenia dla kratek wejsciowych do wycierania
obuwia wraz z odprowadzeniem rurarzu w obrebie wejscia

Impregnacja oktadzin i elementéw kamiennych

Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana
do czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekdw (oczko
kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) wymiar nie mniejszy niz: 0,65%1,25m

Wywadz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

10. Demontaz istniejgcych balustrad
11. Balustrady ze stali nierdzewnej — dostawa i montaz
12. Uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych roboét

Schody i podjazd nr 4:

9.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 4

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka betonowa z rozbidrki)

Roboty rozbidrkowe - rozebranie elementéw z kamienia piaskowca

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu, wraz z wykonaniem
warstwy sczepnej

Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu- kamien granitowy grubosci 3 cm (kamien
ryflowany i promieniowany) z wykonaniem zanizenia dla kratek wejsciowych do wycierania
obuwia wraz z odprowadzeniem rurarzu w obrebie wejscia

Impregnacja oktadzin i elementéw kamiennych

Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana
do czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko
kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) wymiar nie mniejszy niz: 0,65*1,25m

Wywaoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

10. Demontaz istniejgcych balustrad - podjazd nr 4
11. Balustrady ze stali nierdzewnej — dostawa i montaz
12. Uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych robét
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Schody i podjazd nr 5:

9.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 5

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka betonowa z rozbidrki)

Roboty rozbidrkowe - rozebranie elementéw z kamienia piaskowca

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu, wraz z wykonaniem
warstwy sczepnej

Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu- kamien granitowy grubosci 3 cm (kamien
ryflowany i promieniowany) z wykonaniem zanizenia dla kratek wejSciowych do wycierania
obuwia wraz z odprowadzeniem rurarzu w obrebie wejscia

Impregnacja oktadzin i elementéw kamiennych

Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana
do czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekdw (oczko
kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) wymiar nie mniejszy niz: 0,65*1,25m

Wywaoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

10. Balustrady ze stali nierdzewnej — dostawa i montaz
11. Uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych robét

Schody nr 6:

9.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 6

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka betonowa z rozbidrki)

Roboty rozbidrkowe - rozebranie elementéw z kamienia granitu

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu, wraz z wykonaniem
warstwy sczepnej

Dostawa i montaz okfadzin kamiennych z granitu - kamien granitowy grubosci 3 cm (kamien
ryflowany i promieniowany) z wykonaniem zanizenia dla kratek wejsciowych do wycierania
obuwia wraz z odprowadzeniem rurarzu w obrebie wejscia

Impregnacja oktadzin i elementéw kamiennych

Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana
do czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekdw (oczko
kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) wymiar nie mniejszy niz: 0,65*1,25m

Wywaoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi

10. Uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzonych roboét



