Przedmiar robot

Budowa: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnow
Obiekt lub rodzaj robét: "Remont podjazdow i schodéw przy budynku A ANS w Tarnowie".
Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnéw
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys
Grupa Wymiana oktadzin schodowych z piaskowca na okladziny z granitu (wraz z robotami
towarzyszacymi).
1 Element Schody i podjazd nr 1
1.1 |Kalkulacja Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 1
indywidvana | ...
s 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
1.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogg |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~_1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
1.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara |
s 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
1.4 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe - rozebranie elementéw z kamienia piaskowca - analogg |
48024l 45,024000
RAZEM:: 45,024000|m2 45,024
1.5 |KNR 202/1101/1 | Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton - uzupetnienie betonu |
e X 31,516800
RAZEM:: 31,516800|m3 31,517
1.6 |TZKNBK
16/109/1
; 21,930000
RAZEM:: 45,024000|m2 45,024
17 |KNR401/631/1 |Impregnacia okladzin i elementéw kamiennyeh
Wyliczenieilocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 45024 45,024000
RAZEM:: 45,024000|m2 45,024
1.8 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej wycieraczki zewnetrznej
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
h“ L 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000000| kpl 1,000
1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do
indywidualna czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie
mniejsze niz 3Smmx40mm)
""""" 0,812500
0,812500/m2 0,813
1.10 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1km
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4502401 . 4502400
RAZEM:: 4,502400|m3 4,502
1.11 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4502 1 4502000
RAZEM:: 4,502000|m3 4,502
1.12 |KNR 202/1209/1 |Balustrady ze stali nierdzewnej - analogig
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27+257+44%4 24044241 20,070000
RAZEM:: 20,070000|m 20,070
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

1.13

KNR 202/1209/1 |Pochwyty ze stali nierdzewnej - analogia
R=0,300 M=1,000 S=0,300

16,8 : 6,800000

RAZEM:: 6,800000

6,800

KNNR 7/506/1 |Daszki ze szkla hartowanego wzmocnione folig o grubosci nie mniejszej niz 13mm z zestawem wspornikéw ze
stali nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub pretami nierdzewnymi, mocowane nad wej$ciem
gtéwnym - dostawa i montaz - analogia

:1,70"4,40 : 7,480000

RAZEM:: 7,480000

m2

7,480

Element Schody nr 2

Kalkulacja Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 2
indywidualna

1,000000
1,000000

kpl

1,000

2.2

1,000000
1,000000

m2

1,000

2.3

‘ 1,000000
‘ 1,000000

m2

1,000

24

8,183000
8,183000

m2

8,183

2.5

0,572810
0,572810

m3

0,573

2.6

TZKNBK
16/109/1

1,404000
8,183000

m2

8,183

2.7

:8,183 § 8,183000

RAZEM:: 8,183000

m2

8,183

2.8

Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do
indywidualna czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie
mniejsze niz 35mmx40mm)

: 0,812500
: 0,812500

m2

0,813

0,500000
0,990980

m3

0,991

1,851000

RAZEM:! 1,851000

m3

1,851

2.1

KNNR 7/506/1 |Daszki ze szkta hartowanego wzmocnione folig o grubosci nie mniejszej niz 13mm z zestawem wspornikéw ze
stali nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub pretami nierdzewnymi, mocowane nad wejsciem
gtébwnym - dostawa i montaz - analogia

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 5375000
RAZEM: 5,375000

m2

5,375
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3 Element Schody i podjazd nr 3
3.1 |Kalkulacja Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 3
indywidualna |
Wyliczenieilocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
3.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia
Wyliczenielocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
3.3 |KNR 231/511/3 _|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenieilocirobt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
3.4 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiorkowe - rozebranie elementow z kamienia piaskowca - analogia |
Wyliczenie ilosci robét:
-2 39857000
RAZEM:: 39,857000|m2 39,857
3.5 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton - uzupefnienie betonu
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39857°007 . 27899%
RAZEM:: 2,789990/m3 2,790
3.6 |TZKNBK Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu - analogia
16/109/1
: 19,474000
RAZEM:: 39,857000|m2 39,857
3.7 |KNR401/631/1 [Impregnacja okladzin i elementow kamiennych
Wyliczenieilocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3987 39,857000
RAZEM:: 39,857000|m2 39,857
3.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do
indywidualna czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie
. |mniejsze niz 3Smmx40mm) ]
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 065125 0,812500
RAZEM:: 0,812500/m2 0,813
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,985700
‘ 3,985700|m3 3,986
""" 3,986000
3,986000|m3 3,986
3.11 |Kalkulacja
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
3.12 |KNR 202/1209/1|Balustrady ze stali nierdzewnej - analogia
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 243+057+0567+1,154925 . 13,070000
RAZEM:: 13,970000|m 13,970
4 Element Schody i podjazd nr 4
4.1 |Kalkulacja Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 4
indywidualna |
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
42 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia |
Wyliczenieilocirobt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

4.3

KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 1000000
RAZEM:| 1,000000

m2

1,000

44

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 39857000
RAZEM: 39,857000

m2

39,857

4.5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 2789990
RAZEM: 2,789990

m3

2,790

4.6

17,283000

; 19,474000
RAZEM:! 39,857000

m2

39,857

4.7

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 39.857000
RAZEM:| 39,857000

m2

39,857

4.8

Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do
indywidualna czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie
mniejsze niz 35mmx40mm)

:0,65*1,25 § 0,812500

RAZEM:! 0,812500

m2

0,813

3,985700
3,985700

m3

3,986

3,986000

3 3,986000

m3

3,986

4.1

Kalkulacja Demontaz istniejgcych balustrad - podjazd nr 4
indywidualna

1,000000

1,000000

kpl

1,000

13,720000
13,720000

13,720

Element Schody i podjazd nr 5

Kalkulacja Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody i podjazd nr 5
indywidualna

i : 1,000000

RAZEM:: 1,000000

kpl

1,000

5.2

£ g 1,000000

RAZEM:: 1,000000

m2

1,000

5.3

£ g 1,000000

RAZEM:! 1,000000

m2

1,000

54

145,024 § 45,024000

RAZEM:! 45,024000

m2

45,024

5.5

0,5 3 0,500000

RAZEM:! 0,500000

m3

0,500
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5.6 |TZKNBK Dostawa i montaz oktadzin kamiennych z granitu - analogia
; 12,474000
‘ 66,894000|m2 66,894
5.7 |KNR 401/631/1_|Impregnacja okfadzin i elementéw kamiennych
Wyliczenieilocirobt:
S gs024 [ 45,024000
RAZEM:: 45,024000|m2 45,024
5.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do
indywidualna czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie
mnigjsze niz 35mmx40mm)
L 0,812500
‘ 0,812500/m2 0,813
; 0,500000
; 1,850720|m3 1,851
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,851000
1,851000|m3 1,851
"""" 13,720000
13,720000|m 13,720
6 Element Schody nr 6
6.1 |Kalkulacja Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac schody nr 6
indywidualna |
Wyliczenieilocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
6.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe; - analogia
Wyliczenieilocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
6.3 |KNR 231/511/3_|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 87cm, na podsypce cementowo-piaskowe, kostka szara |
Wyliczenieilocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
6.4 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbibrkowe - rozebranie elementow z kamienia granitu - analogia |
Wyliczenieilocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 45024 45,024000
RAZEM:: 45,024000|m2 45,024
6.5 |KNR 202/1101/1 [Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton - uzupeinienie betonu |
Wyliczenielocirobt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,500000
0,500000/m3 0,500
6.6 |TZKNBK
61091 |
Wyliczenie iloscirobot:
podest 2343 3,151000
stopnica
czoto 904 1,260000
9,183000/m2 9,183
6.7 |KNR401/631/1 [Impregnacja okladzin i elementow kamiennych |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AR 524000
RAZEM:: 45,024000|m2 45,024
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
6.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do
indywidualna czyszczenia) zlicowanej z powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie
o |mniejsze niz 35Smmx40mm)
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 065125 . 0812500
RAZEM:: 0,812500|m2 0,813
6.9 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1km |
Wyliczenie iloscirobot:
""" 024*003 . 1350720
1 N 0,500000
RAZEM 1,850720|m3 1,851
6.10 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km |
Wyliczenie ilosci robét:
1 N 1851000
RAZEM 1,851000/m3 1,851
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
__1.|Betoniarze grupa Il r- 107,8893
2.
s
10.
11.|Robotnicy grupa Il r-g
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
__1.|Balustrady stalowe ze stalinierdzewnej mol 61,48
__2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-125) m3_ | 39,8301
_3./Cement hutniczy CEM Il/R lub N - CEM 11l 325 A, CEM lll 325 Bworkowany | S 3,07227
_4./Cement portlandzki CEM VR lupN - CEM 325 workowany too 0,0702
5.|Daszki ze szkfa hartowanego wzmocnione folig o grubosci nie mniejszej niz 13mm z zestawem wspornikéw ze stali
nierdzewnej, oraz linkami stalowymi nierdzewnymi lub pretami nierdzewnymi, mocowane nad wejsciem gtéwnym - dostawa i
,,,,,,, montaz -analogia o kel 12,855
__6.|Demontaz istniejacej wycieraczki zewnetrznej - wejscienrt kel 1
__I.|Demontaz istniejgcych balustrad - podjazd rd kel | 1
__8.|Demontaz istniejacych balustrad - podjazdnr4 ] kel 1
9.|Dostawa i montaz wycieraczki kratowej ze stali nierdzewnej (wycieraczka w ramie demontowana do czyszczenia) zlicowanej z
powierzchnig kamienia, wraz z odprowadzeniem odciekéw (oczko kratki nie mniejsze niz 35mmx40mm) m2

.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm
1.|Pita do cigcia ptytek - kpl. m-g

68,78496

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Koszty posrednie: Kp = 68,00%R + 68,00%S
Zysk: 11,30%R + 11,30%S + 11,30%Kp(R) + 11,30%Kp(S)
VAT: 23,00%

Wymiana okladzin schodowych z piaskowca na okladziny z granitu (wraz z robotami towarzyszacymi). 288 035,96
1 Schody i podjazd nr 1 85 756,92
2 Schody nr 2 17 650,83
3 Schody i podjazd nr 3 49 690,24
4 Schody i podjazd nr 4 49 551,28
5 Schody i podjazd nr 5 71 383,61
6 Schody nr 6 14 003,08

Suma elementéw kosztorysu 288 035,96

Razem netto| 288 035,96
VAT 23,00%| 66 248,27
Wartos¢ kosztorysu brutto| 354 284,23




