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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania
1.1 zlecenie Inwestora
1.2 inwentaryzacja budynku w niezbednym zakresie, ogledziny budynku z natury
1.3 obowigzujace akty prawne i normy

1.4 uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane obejmujgce wymiane oktadziny kamiennej
z piaskowca na oktadzine kamienng z granitu wejs¢ i podjazdéw do budynku A (wraz z robotami

towarzyszacymi) na terenie Kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

3. Zakres prac.

Przedmiotem prac jest zamierzenie budowlane obejmujgce wymiane oktadziny kamiennej z
piaskowca na oktadzine kamienng z granitu wejs¢ i podjazdéw do budynku A (wraz z robotami
towarzyszacymi) na terenie Kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie - (wejscia i podjazdy

oznaczone od numeru 1 do numeru 6).

W ramach zadania j.w. nalezy wykonaé nastepujace roboty:

- roboty rozbidrkowe z kostki betonowej w obrebie wejs¢ do budynku umozliwiajgce prowadzenie
prac zwigzanych z rozbiérka i utozeniem nowej oktadziny kamiennej

- demontaz istniejgcej oktadziny kamiennej z piaskowca z wejs¢ i podjazdow

- uzupetnienie ubytkéw zwigzanych z punktem j.w.

- wyréwnanie podtoza i wykonanie warstwy sczepnej dla nowych okfadzin z granitu

- wykonanie zanizenia dla kratek wejsciowych do wycierania obuwia (wraz z odprowadzeniem
rurarzu w tereny zielone (oznaczenie numer 1, oznaczenie numer 5) lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w obrebie wejs$¢ (oznaczenie numer 2 do numer 4, oznaczenie numer 6)

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

- obtozenie wejsé do budynku okfadzina z kamienia granitowego grubosci 3 cm (kamien ryflowany
i promieniowany)

- czyszczenie i malowanie istniejacych barierek przy wejsciach oznaczonych numerem 3 i numerem
4 (czyszczenie, malowanie farbg podkfadowa 1 raz, malowanie farbg nawierzchniowg 2 razy — kolor
uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania)

- dostawa i montaz barierek i pochwytéw ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m (przy podjezdzie
dla oséb z niepetnosprawnoscig przy wejsciu gtéwnym do budynku, oraz przy podjezdzie dla oséb z

niepetnosprawnoscig przy wejsciu numer 5)
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- impregnacja fug i oktadzin kamiennych schoddéw i podjazdéw

- uporzgdkowanie terenu w miejscu prowadzonych robdt

4. Opis stanu istniejgcego.

4.1. Lokalizacja.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania potozony jest w Tarnowie przy ul.
Mickiewicza 8. Szczegétowg lokalizacje okres$la PZT. Inwestycja dotyczy tylko wymiany oktadziny
schodéw zewnetrznych i podjazdéw (wraz z robotami towarzyszgcymi).

Budynek A Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zlokalizowano na (dziatka numer 4/28 obreb
0164 arkusz mapy KW 96259) obszarze sSrédmiescia miasta Tarnowa wpisanym do rejestru zabytkéw
orzeczeniem z dnia 24 wrzesnia 1934 r., znak : L.AK.11/Ta/5/Kr/34, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy

o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami.

4.2 Opis budynku.

Obiekt ,koszar, pochodzi z roku 1838, adaptowany w 1998r. na budynek gtéwny ANS w Tarnowie.
Zlokalizowany na terenie kampusu ANS w Tarnowie, przy ulicy Mickiewicza. Budynek sktada sie z czesci
frontowej o dtugosci 69mb, oraz dwéch skrzydet prawego i lewego. Budynek murowany o maksymalnej
wysokosci 19 m, 3 - kondygnacyjny z dodatkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Dach
mansardowy oparty na drewnianej wiezbie stolcowo ptatwiowej wieszarowej z krzyzulcami, z blachy
stalowej ocynkowane;.

Powierzchnia catkowita 6284 m2

Powierzchnia zabudowy 2415 m2

Kubatura ogdlna 37 790 m3

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng i odgromowa

- teletechniczng (telefoniczna, internetowsy, pozarowg, monitoringu i alarmowg)
- sanitarng (wodkan) i grzewcza

- wentylacji grawitacyjnej

Obecnie budynek uzytkowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby

szkolnictwa wyzszego.

5. Ocena aktualnego stanu technicznego elementéw budynku.
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W trakcie corocznych przegladdw obejmujgcych okresowga ocene stanu technicznego pozytywnie
oceniono stan konstrukcji budynku. W budynku przeprowadzane sg systematyczne remonty ktoére
zmniejszajg zuzycie techniczne wszystkich elementéw budynku, zaréwno konstrukcyjnych,
wykonczeniowych jak i wyposazenia i instalacji. Pomimo wieku budynku wykonane rozwigzania
funkcjonalne oraz sposdb wykornczenia i wyposazenie budynku spetniajg aktualne oczekiwania
wiasciciela (uzytkownika) budynku przeznaczonego na potrzeby szkolnictwa wyzszego.
Przeprowadzajacy kontrole zwracajg uwage na zty stan techniczny oktadzin schodéw zewnetrznych i
podjazdow przy budynku (popekane oktadziny kamienne z piaskowca, wykruszone fugi, znaczne ubytki
w kamieniu, klawiszujgce oktadziny kamienne z piaskowca). Pomimo corocznych uzupetnien ubytkéw

stan estetyczny schoddw i podjazdéw pozostawia duzo do zyczenia.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, nie ma
negatywnego wptywu na otoczenie oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych, nie ma wptywu na srodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy obszaru oddziatywania ustalono, ze obszar oddziatywania inwestycji

znajduje sie na dziatce numer 4/28 obreb 0164 arkusz mapy KW 96259.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Po wykonaniu zakresu ww. robét warunki ochrony p.poz nie ulegajg zmianie.

7. Whnioski i zalecenia.

Posadowienie wysoko$ciowe schoddw nowych oktadzin kamiennych z granitu powinny mieé
rzedng schodéw istniejgcych z uwagi na poziomy posadzek wewnatrz budynku. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym kierownika budowy z
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi uprawnionym minimum w ograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi o charakterze ogdélnobudowlanym w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz
normami i warunkami technicznymi realizacji robét budowlano- montazowych. Uzywaé nalezy
materiatdw atestowanych. Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac.

Roboty nalezy etapowaé tzn. Zamawiajacy wymaga aby potowa wejs¢ do budynku podczas

wykonywania prac byta zawsze gotowa do eksploatacji.

8. Lokalizacja schodéw zewnetrznych i podjazdéw do budynku A ANS w Tarnowie.
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9. Dokumentacja fotograficzna
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Podjazd i wejscie numer 5
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Wejscie numer 6

Zamawiajgcy wymaga:

Gwarancja minimum 36 mcy

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ewentualne zniszczenia
Zabezpieczenie miejsc pracy przed dostepem osdéb trzecich
Ukierunkowanie i oznakowanie ruchu wejscimi zastepczymi

Etapowanie robét
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