STUDNIA BETONOWA PREFABRYKOWANA
SREDNICE: Dn1000bet.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI BETONOWYCH

Lp Nr  |Re. terenu | Rz. terenu |Rz. dna studpi H D7/DZ ao Dwt 1 Rz. wtl at Dwt 2 Rz. wt2 a2 Sl_’adek Pierscier
Studni ’;:’eﬁ‘:‘fi; P[’rf:,ler’,"tl-)‘m'] [v;norsl.lp.m.] [m] [mm] 1 [mm] | [m np.m] [ [mm] | [m npm]| [] k’”;;f)’ odciazajacy
STUDNIE REWIZYJNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN1000bet - ETAP |
1 D1 - 204.00 202.99 1.01 160/110 90 - - - - - - 15 nie
2 | p2 - 204.05 | 202.85 120 | 160160 | 106 - - - - - - 1.5 nie

Wtaz kanatowy D600 bez otwor6w

z wypetnieniem betonowym

Kotnierz z betonu B20

Istniejaca nawierzchnia

Piersciefiie dystansowe

Li25/80, 625/60 wg potrzeb

Ptyta przykrywowa 1300/200

Pierscieni odciazajacy
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1620/1220/250
opcjonalnie wg tabeli

Krag studzienki 21000/250

Krag studzienki 21000/250

Stopnie ztazowe-—zel. sferoidalne w otulinie PE

zamontowane fabrycznie,

Krag studzienki 1000/500

Uszczelka elastomerowa

Podstawa studzienki 21000/950
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Kineta z betonu C 20/25

E

Kineta z betonu B25

spadek i wg tabeli

Uwagi:

Hwn o=

Do taczenia

wg tabeli, spadek spocznika 5% .

Stosowaé elementy studni wykonane z betonu C40/50.
elementow stosowaé uszczelki i zaprawe.
. Przejscia rur przez sciane studzienki wykonaé jako szczelne.

Kinete studni wykona¢ do wysokosci 1/2D, spadek dna

5. W gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie sciany zewnetrzne.

6. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawa na gtadko.
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