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ZAKRES INWESTYCJI
KANALIZACJA DESZCZOWA

ODWODNIENIE BOISK

- przewody kanalizacji deszczowej DN160PVC
o dtugosci [9.30m + 2.60m - 1,0m = 11.0m] L=11,0m
z rur PVC klasy S o srednicy & 160 mm #gczonych na uszczelki gumowe.

- studnie z kregéw bet DN1000mm ( D1, D2) - 2 szt.
- studnia chtonna z kregéw bet DN1200mm, h=3,0m (St. Cht) - 1 szt.
- sgczki drenazowe DN80OPVC  (6x8,50m + 6x8,0m = 99,00m) L=99,0m

- dren zbiorczy DN110PVC L=30,0m



CZESC OPISOWA
Do projektu technicznego —-CZESC SANITARNA — kanalizacja deszczowa — odwodnienie
projektowanego boiska w RUSKU dz. nr 162, dla zadania pn.:
,» Budowa boiska wielofunkcyjnego z wiatg boiskowg z infrastrukturg towarzyszaca: ogrodzeniem
ostonowym, oswietleniem solarnym LED i odwodnieniem (drenaz rozsgczajacy wraz ze studnig
chtonng)”

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny zakresie kanalizacji deszczowe;j -
odwodnienie boiska wielofunkcyjnego w Rusku na dziatce gminnej dz. nr 162, Obr 0015 Rusko.

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych jest budowa kanalizacji deszczowej
odwodnieniowej z drenazem dla budowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni systemowej
poliuretanowej na podktadzie elastycznym -przepuszczalnej .

Dziatka nr 162 jest zabudowana urzgdzeniami zabawowymi o ztym stanie technicznym , nie jest
uzbrojona, nalezy do klasy B, dziatka graniczy z zabudowg siedliskowg, z budynkiem mieszkalnym,
wielopokoleniowym i obiektami gospodarczymi. Od drogi wzdtuz granicy jest istniejgcy zywoptot z
cypryséw.

Obecnie nawierzchnia terenu ulega przebudowie na boiska sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnig
przepuszczalng — technologia nawierzchni boiska zgodnie z projektem budowlanym czes¢
architektura.

Na istniejgcym terenie, na ktérym projektowane jest boisko wielofunkcyjnego nie ma zadnej
infrastruktury podziemne;.

Jako odwodnienie projektowanego boiska projektuje sie technologie sgczkdéw drenarskich.

3. ODWODNIENIE BUDOWANEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO- kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z budowanego kompleksu boisk sportowych odprowadzone zostang systemem
ciggow sgczkdéw drenarskich o srednicy DN8O i zbiorczym drenem DN110PVC i odprowadzone
zostang poprzez projektowany przykanalik deszczowy DN160PVC do projektowanej na dziatce nr 162
studni chtonnej DN1200beton.

Technologia ukfadu drenarskiego boisk zgodnie z czescig architektoniczng.

Zmiane kierunku projektowanego poziomu kanalizacji deszczowej DN160PVC wykona¢ za pomocg
studni rewizyjnych D1 i D2 betonowych o srednicy dn1000mm. Studzienki przykry¢ wtazem zeliwnym
typ ciezki. Potaczenie rur PVC przykanalika przy wtaczeniu do projektowanych studni betonowych i do
studni chtonnej DN1200 wykonac przy uzyciu tulei ochronnej, a przestrzen miedzy tulejg a rurg
ochronng wypetnié¢ szczeliwem elastycznym.

4. WYKOPY, KOLIZJE i ODBIORY

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ przebieg projektowanego
uzbrojenia odziemnego na rozpatrywanym terenie.

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z projektowanycm uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
recznie. Na czas robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami oraz dodatkowo o$wietlone ze
wzgledu na prowadzenie robdt na terenie placu zabaw i terenu mieszkalnego. Miejsca kolizji nalezy
doktadnie domierzy¢ geodezyjnie.

Kolizje z uzbrojeniem

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie podziemne Wykonawca
zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgcy infrastrukture. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia.

Na panie zagospodarowania terenu naniesiono trase projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra
poprowadzona zostanie terenem Inwestora — dz. nr 162. Roboty ziemne wykonywane bedg wykopem
otwartym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyrownaé, wykonaé podsypke z piasku o uziarnieniu
0-8mm grubosci 10cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:
-w terenie zielonym 1s>0.96 - pod drogami i chodnikami Is>1



Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w gotowym wykopie , na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
obsypywac obsypka piaskowg o grubosci 20 cm. Po utozeniu rurociggu i zasypaniu obsypkg z piasku,
wykop zasypaé gruntem bez grud i kamieni, w razie potrzeby nalezy przyja¢ wymiane gruntu. Grunt o
naruszonej strukturze nalezy wymienié¢, ustabilizowaé i podda¢ badaniom na stopien zageszczenia.
Glebokos¢ utozenia kanalizacji deszczowej od 0,70m do 1,20m. Gtebokos$¢ utozenia sgczkow
drenarskich okoto 0,70-0,90m zgodnie z technologig projektowanych boisk wg PB -—czesci
architektoniczne;j.

Wszystkie wykopy wykonywac o $cianach pionowych.

Po utozeniu kanalizacji i studni rewizyjnych, sprawdzeniu ich szczelnosci i odbiorze, wykopy
zasypywac recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do wysokosci 20cm nad wierzch rury.

Badanie szczelnosci przewoddéw i studzienek kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Zasypanie wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed zasypaniem wykopow dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawniong
jednostke.

Préby i odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

® PN-B-10725:1997 ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”

® PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

® PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1.RUROCIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-rury kanalizacyjne, z rur gtadko$ciennych, kielichowe PVC zgodnie z PN-EN-1401-1
- materiat PVC-U , warstwa zewnetrzna - kolor pomaranczowy, wewnetrzna — pomaranczowy
- srednica DN 160mm,
- parametry techniczne: sztywnos¢ obwodowa SN8, SDR 34, szczelnos¢ potgczen min. 2,5 bara.
- sposob fgczenia — potgczenia kielichowe tgczonych na uszczelki gumowe

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
DN 160, 200 klasy S, SDR 34. Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i
pierscieniami zabezpieczajgcymi przed przesunieciem uszczelek.

Wymaga sie aby rury i ksztattki wyprodukowane byty w oparciu o norme PN-EN 1852.

Rury i ksztattki majg by¢ ze sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta.

Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej ITB.

Na kanalizacji deszczowej zbiorczej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1000mm.
Potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC przy potgczeniu ze studniami rewizyjnymi betonowymi, nalezy
wykonaé poprzez wykonywanie szczelnego przejscia przez Scianke studni (studnie betonowe wg PN-
EN 1916). Ksztaltki ,przejscie przez $ciane betonowg" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

5.2. STUDNIA CHLONNA (D) Z ELEMENTOW BETONOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z drenazu moze odbywac sie miedzy innymi do studni chtonne;j.
Studnia chtonna powinna mie¢ $rednice min 1,0m. Woda powinna wyptywaé ze studni nie tylko przez
dno, ale takze przez $cianki boczne.

Odlegtos¢ od wod gruntowych musi wynosi¢ min. 1,50m, od ujecia wody minimum 30m, do granicy
dziatki i drogi minimum 2,0m.

Przyjeto studnie chtonng z kregow betonowych o srednicy DN1200mm, gtebokosci 3,0m

5.3. STUDNIE REWIZYJNE KANALIZACYJNE (D1, D2) Z ELEMENTOW BETONOWYCH
Studnie rewizyjne DN1000bet ztozone sg z nastepujacych typowych elementéw prefabrykowanych:
e betonowego dna studzienki;
e kregow betonowych dn1000
o phyty pokrywowej zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym, lub bez
e pierscieni dystansowych betonowych;

e wilazu zeliwnego DN 600.



-Studnie kanalizacyjne betonowe D1, D2

Studnie wykona¢ z kregéw betonowych dn1000, z uszczelkami gumowymi, w wykonaniu
wodoszczelnym, muszg to byé studnie posiadajgce co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001.
Wszystkie elementy betonowe nalezy izolowac abizolem R+P. dwukrotnie.

Studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z PN-B-10729 z typowych elementéw betonowych DN1000
mm; z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50). Potaczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za
pomocg uszczelek gumowych.

Stopnie ztazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE montowaé w trakcie produkcji; nie dopuszcza
sie montazu stopni na budowie.

Wymaga sie rowniez wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet z betonu B25.

-Wtaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac¢ wtazy zeliwne odpowiedniej klasy dostosowane do obcigzen terenu,
na ktérym posadowiona jest studnia:
- klasa A15 - tereny zielone, ciagi piesze

e klasa B125 - Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub strefy
parkowania samochodéw osobowych,

e klasa C250 - Dotyczy tylko zwienczen wpustéw $ciekowych usytuowanych przy kraweznikach,
ktére zachodzg mierzgc od kraweznika na maksimum 0.5 m na droge ruchu kotowego i na
0.2 m na chodnik

e klasa D400 - Jezdnie drog oraz ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz miejsca
parkingowe dla wszelkiego typu pojazdéw drogowych,
Wiaz zeliwny typu ciezkiego wg normy PN-EN124:2000, o @ 600 mm. typu ciezkiego klasy D400 z

zamkiem lub przykrecany na Sruby.

Studnie z kregéw betonowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm, a na terenach, gdzie
mogg wystepowaé warstwy wodonosne nalezy wzmocni¢ posadowienie studni ptytg fundamentowg
wykonang z betonu B45 i grubosci 10 cm.

Przej$cia rurociggu przez sciany betonowe studni wykonaé stosujgc typowe pierscienie systemowe w
wykonaniu wodoszczelnym zabezpieczajgce rurocigg przed uszkodzeniem przy pracy studni oraz
studnie przed ewentualnym przeciekiem wody gruntowe;j.

-Zwienczenia studni.
Rzedne wierzchu studni betonowych na kanalizacji deszczowej dopasowaé do rzednej nowej

nawierzchni zgodnie z proj. arch-bud.

Zwienczenie studni betonowych powinny by¢é wykonane za pomocg piyty Zelbetowej, pierscieni
dystansowych i wtazu z Zzeliwa sferoidalnego kl. D400, z wypetnieniem betonowym i wktadkg z
elastomerowg zapewniajgcg cichg prace witazu przy obcigzeniach drogowych.

6. BUDOWA KANALIZACJI.

6.1. MONTAZ RUR PVC

Montaz rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

-uktadanie rur przeprowadza sie na podsypce z piasku o grubosci 10 cm z wyprofilowanym tozyskiem
nosnym o kacie podparcia 90° oraz Scisle wedtug zaprojektowanego spadku,

-do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

-w miejscu ztgczy kielichowych wybraé piasek na gtebokosé okoto 5cm w celu dokonania potaczenia,
-nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajgc
czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,

-przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smardéw jest niedopuszczalne,

-nalezy przestrzegac¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w Kielich i
technologii tagczenia rur,

-skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury.



6.2. MONTAZ STUDNI REWIZYJNYCH BETONOWYCH

1) Element denny studzienki posadowié na uprzednio przygotowanym podtozu z piasku zgodnie z
zaleceniami projektowymi oraz wypoziomowaé. Naciggng¢ uszczelke na zamek gérny elementu.
Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

2) Na zewnetrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta firmy Addiment.

Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac¢ zaprawg potgczenie kregéow od wewnatrz
studni. Warstwa zaprawy powoduje rbwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed
ewentualnym wystgpieniem spekan scian, ktére mogg pojawiaé sie w wyniku nierbwnomiernego
osiadania elementow studni.

3) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowaé nastepnie elementy nadbudowy
zgodnie z pkt. 11 2.

Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktorym mozliwy jest
transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdlnych elementow.

W miejscach, gdzie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych nalezy stosowac izolacje
przeciwwilgociowg. Zewnetrzne Sciany kregow i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng
przed montazem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest wymagane w
terenach suchych.

7. ROBOTY ZIEMNE .

7.1. PODSTAWY | ZALOZENIA DO ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca
2003 r.).

Przyjeto nastepujgce warunki wykonania robét:

- roboty ziemne mechaniczne — 90 %,

- roboty ziemne reczne — 10 %,

- wymiana gruntu,

- wyw0z nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10 km,

-roboty ziemne w pasie drogowym wykona¢ metodg wykopu otwartego

-zasypanie wykopu zgodnie z PN-S-02205

7.2. WYKOPY.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z umochieniami szalunkowymi petnymi o szerokosci w
Swietle umocnien 1,0 m. Umocnienia wykonac¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju
gruntu i gtebokosci robot. Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.
Stosowaé systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg Swiadectwa bezpieczenstwa
zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu o wytrzymatosci min. 11,92 kN/m2.

Wykop nalezy pogtebiaé stopniowo. Sciana czasowo nie odeskowana moze wynosié 0,3 m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunkach rozwinie¢, réwne pozbawione
elementow o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie pogtebi¢ reczne do
projektowanej rzednej i odpowiednio wyprofilowaé. Pogtebianie wykonaé bezposrednio przed
utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy skladowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd od wykopu. Wykop pozostawiony na noc nalezy
przykry¢, ogrodzi¢ i oswietlic Swiattami ostrzegawczymi.

7.3. PODLOZE | OBSYPKA RUROCIAGU.

Rury w wykopie uktada¢ wg zasad okreslonych w normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych .  Systemy do przesylania wody i $ciekdow na zewnagtrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemig”.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykona¢ zageszczone podtoze o
grubosci 10cm o zaprojektowanym spadku (imin =0,5%).

W podtozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90 °.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetic¢ ubitym
piaskiem lub zwirem.



Po utoZzeniu kanatu nalezy wykonaé obsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-74/B-2480
z pozostawieniem nie zasypanych potgczen. Wysokos$é obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke
nalezy zageszczac¢ warstwami poprzez Sciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub
wibratorem piytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej préby Proctora. dla przewodéw o przykryciu do 4,0m.
Materiat na obsypke rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do
wykonania podsypki.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

Strefa obsypki ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopuscié¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad potgczeniami. Zageszczenie
obsypki podlega odbiorom czesciowym.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi podanymi w
normie PN-ENV 1046:2006.

7.4. ZASYP WYKOPOW.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywaé gruntem sypkim niewysadzinowym, bez
kamieni. Grunt nie moze by¢é zmarzniety i zbrylony.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej osypki, dokonaniu kontroli jej stanu i stopnia
zageszczenia. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegotowo sprawdzony,
powinny by¢ usuniete kamienie, bryty ziemi, ktére mogg spas¢ do wykopu i uszkodzi¢ rurocigg w
wyniku przebicia warstwy ochronne;.

Stopien zageszczenia zasypki dla przewoddéw umieszczonych pod drogami, powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

8. ODBIOR KONCOWY.
Catosé robdt oraz odbiory czesciowe i koncowy kanalizacji wykonaé zgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemia i nad ziemig”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe"
- PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.
Odbiorom czesciowym podlegajg elementy ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:
- wykop,
- umochnienie,
- podioze,
- przygotowanie i montaz studzienek,
- utozenie przewodoéw,
- obsypka i jej zageszczenie,
- proba szczelnoéci rurociggdéw kanalizacyjnych i studzienek,
- zasyp i zageszczenie wykopu.
- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu.

9. PROBA SZCZELNOSCI.

Sposoéb przygotowania do badan szczelnosci, ich przeprowadzenie, zapisywanie i ocene wynikéw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,, Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu . Oraz zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

10.UWAGI OGOLNE

Wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych w zakresie sieci kanalizacyjnych (zeszyt 3/2001, 9/2003)
Po zakonczeniu robét a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna wykonywana
przez uprawniong jednostke.

OPRACOWALA: mgr inz. Barbara Madrzak



Studnie chtonne

o rura wywiewna
i TE,_Y_

eV = El I ]
.E E
grunt rndz'lmy\,
oslona np. z phyty &

betonowe] chodnikowe|
50596 lub z kamien

g15—+-

piasek ) <
uszczelnienie = glina

wypelnienie zloza (zwir,
szlaka wielkopiecowa,
fuzel, kamien famany)

grunt rodzimy
7 zwiertiadio wad podziemnych

:
na
L=

i

100

Studnia chtonna jest bardzo dobrym rozwigzaniem, kiedy pod gruntem
nieprzepuszczalnym (np. it, glina), znajduje sie warstwa gruntu przepuszczalnego
(piasek, zwir)

Zgodnie z prawem: ,W razie braku mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizaciji
deszczowej lub ogdlnosptawnej, dopuszcza sie odprowadzanie wéd opadowych na
wiasny teren nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych.” Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozdz. 5, §28.2

Studnia powinna mie¢ $rednice 1 m, a powierzchnie wsigkania — 1 m2/ 1 mieszkanca.
Woda powinna wyptywac ze studni nie tylko przez dno, ale takze przez $cianki boczne.

Odlegtosc :

» od wod gruntowych musi wynosi¢ minimum 1,5 m
* od ujecia wody — minimum 30 m
* od granicy dziatki i drogi — minimum 2 m

Jezeli na terenie nieruchomosci znajduje sie tez studnia wodociggowa, trzeba pamietac,
by studnia chtonna byta posadowiona nize;.

Przepisy dotyczgce potozenia studni chtonnej moéwig, ze powinna znajdowaé sie w
odlegtosci 3 m (2 m) od granicy dziatki i 30 m od studni wodociggowej — dotyczy to
jednak studni odbierajgcych $cieki sanitarne. W przypadku wody deszczowej lub
pochodzgcej z drenazu, czy stacji uzdatniania wody, wymagania nie sg az tak surowe.
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S3g to studnie kopane lub wiercone siegajgce od powierzchni ziemi az do warstwy
przepuszczalnej. Wykonuje sie je z kregéow betonowych srednicy 1-1,2 m albo z PCW
(zwykle mniejszej Srednicy) i wypetnia materiatem przepuszczalnym (piaskiem, pospotka,
zwirem). Wypetnienie studni od géry zabezpiecza sie geowtdkning, ktérg wymienia sie po
zamuleniu.

Jesli warstwa przepuszczalna jest potozona ptytko, studnie mozna zrobi¢ ze zwyktej
plastikowej beczki z wycietym dnem.

Studni chtonnej nie wolno umieszcza¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku (minimalna
odlegtos¢ to 2 m), poniewaz w razie nieszczelnosci jej Scianek moze dojs¢ do spietrzania
wody w gruncie. Trzeba tez zwréci¢ uwage na jej gtebokos¢ — wyptyw wody nie moze
grozi¢ podmywaniem fundamentow budynku. Ponadto studnie powinny mie¢ mozliwos¢
magazynowania nadmiaru wody w trakcie opadu (czyli dostatecznie duzg pojemnosc) i
oddawania jej z opdznieniem, zwlaszcza gdy podtgczy sie do nich powierzchniowe
odwodnienie terenu dziatki.

Uwaga! Otwor wlotowy studni chtonnej musi by¢ odpowiednio zabezpieczony, aby
dzieciom lub zwierzetom domowym nie grozito przypadkowe wpadniecie do $rodka.
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Wode deszczowg z dziatki mozna odprowadzac na przyktad do wypetnionych
materiatem przepuszczalnym studni chtonnych



