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Franciszek Brzozowski
(imie i nazwisko)

22-200 Wiodawa ul. Ziemowita 14

(adres)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych nr LUB/0081/PWOE/GS.

LOIIB — LUB/IE/2638/01

{nr cztonkowski izby inzynieréw)
Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017,
poz. 1332, 1529 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
»Budowa przytgczy telekomunikacyjnych oraz montaz kamer na stupach oswietlenia
ulicznego W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: ,,Miejskie Centrum Monitoringu we

Wtodawie” w czesci poza Scistq strefq konserwatorskq”

Wiodawa, gmina Wiodawa, powiat wiodawski, woj. lubelskie
(adres)

Czerwiec 2018

(data sporzadzania)

Elektroenergetyczna
{branza)

dla:

Gmina Miejska Wiodawa
al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Dokumentacja prawna



| R
i : Chelm, 24 listopada 2017 r.

IN.IL5142, 1.2017

Sprawa: pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytkéw — montaz kamer na stupach o§wietlenia ulicznego — Miejskie Centrum Mo-
nitoringu.

Obiekt: nieruchomosci w obszarze ukladu urbanistycznego Wiodawry.

Nr rejestru zabytkow: A/584.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4, art. 36 ust. 1 pkt I oraz ust. 3,
art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 1. poz. 1446 z péZn. zm.), § 17 ust. 1 rozporzadzenid Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwea 2017 r. w sprawie prowadze-
nia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badati konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowla-
nych, badari architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2017r.
poz. 1265) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku, zloZzonege przez
Gming Miejska Wiodawa, Al. J. Pitsudskiego 21, 22-200 Wiodawa, z 2 listopada 2017 r.,
znak: IR.7226.28.2017.LW, data wptywu 3 listopada 2017 r.

Lubelski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

wydaé pozwolenie Grinie Miejskiej Wiledawa, Al J. Pilsudskiego 21, 22-200 Wio-
dawa, na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu miejskiego
centrum menitoringu na dzialkach nr ewid.: 68, 113, 123, 192, 211, 238/5, 528, 788,
810/2, 811/2, 853, 860/2, 875/2, 957, 963, 992, 1050,1066/2, 1110, 1619/Z, 1669/2, 1695,
1893, 1895, 1936/1, 1959/6, 2418, 2425, 2432, 2436, 2810, obreb 1, na terenie ukladu
urbanistycznege Wlodawy, wpisanego do rejestru zabyikéw nieruchomych wojewddz-
twa lubelskiego pod nr A/584, w zakresie i w sposob okre$lony w ,,Materiatach zgiosze-
niowych wykonania praylqczy telekomunikacyjnych oraz montazu kamer na stupach
oSwietlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego. ,, Miejskie Centrum Monitoringu
we Wlodawie”, autorstwa Leszka Wiatrowskiego, z pazdziernika 2017 r., stanowiacych
zalacznik do niniejszej decyzji ;

z zastrzeZzeniem spelienia warunkéw, polegajgeych na cbowigzku:

1. niezwlocznego zawiadomienia Tubelskiego Woiewddzkiegn Konserwatora Zabvikaw
0 zagrozeniach i nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wska-
zanych w pozwoleniu dziatan;

2. przeprowadzenia podczas realizacji inwestycji badan archeologicznych w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi robét ziemnych oraz kierowania badaniami archeologicz-
nymi albo samodzielnego wykonywania tych badan przez osobe, posiadajaca kwalifi-
kacje okreslone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
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nad zabytkami;
3. uzyskania odrebnego pozwolenia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zzbyi-
kéw na prowadzenie badan archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy jw.).

Pozwolenie jest waine w terminie roku od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala si¢
ostateczna, chyba Ze przed jego upltywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile
jest wymagane (W rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego, obejmujace zakres prac, na
ktére Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow udzielit pozwolenia). W takim przy-
padku termin waznosci pozwolenia ulega przedtuzeniu do czasu waznoéci ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzasadnienie

Dzialania polegajace na montazu kamer na stupach oswietlenia ulicznego w ra-
mach zadania inwestycyjnego »Miejskie Centrum Monitoringu” prowadzone beda
w obrgbie ukiadu urbanistycznego Wiodawy, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodz-
twa lubelskiego pod numerem A/584. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Wiodawa, zatwierdzonego uchwals Nr X111/139/04 Ra-
dy Miejskiej we Wiodawie z dnia 27 lutego 2004 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Lubelskiego Nr 78, poz. 1382 z dnia 30 kwietnia 2004 r. teren inwestycji
oznaczony zostal jako strefa A, objeta ochrong konserwatorska zgodnie z art. 7 pkt 1 i 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Z uwagi na powyzsze - w my$! art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami prowadzenie robét budowlanych przy zabyt-
ku wymaga uzyskania pozwolenia woj ewodzkiego konserwatora zabytkow.

Gmina Miejska Wiodawa, Al J. Pilsudskiego 21, 22-200 Wiodawa, wystapifa do
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w Chetmie
z wnioskiem z 2 listopada 2017 r., znak: IR.7226.28.2017.LW, o wydanie pozwolenia na
montaz kamer na shupach o$wietlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego:
»Miejskie Centrum Monitoringu we Wiodawie”, przewidzianego do realizacji w obszarze
ukladu urbanistycznego Wiodawy.

Wykonanie miejskiego centrum monitoringu w zakresie iw spos6b okreslony
w .Materiatach zgloszeniowych wykonania preytaczy telekomunikacyfnych oraz montazu
kamer na stupach o$wietlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Miejskie
Centrum Monitoringu we Wiodawie”, antorstwa Leszka Wiatrowskiego, z pazdziernika
2017 r., stanowiacych zatacznik do niniejszej decyzji w zabytkowym obszarze ukiadu
urbanistycznego Wiodawy moze uzyska¢ akceptacj¢ ze stanowiska konserwatorskiego.
Realizacja inwestycji nie naruszy chronionych warto$ci zabytkowego ukladu urbanistycz-
nego Wiodawy, nie wplynie réwniez w sposéb istotny na zmiang wygladu zabytku, jak
ina ulrzymanie zabytkowego terenu w jego pierwotnym ukfadzie przestrzen-
no-architektonicznym.

W mysdl art. 36 ust. 3 cyt. ustawy o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami oraz
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
Wivdawy, pracdulivivwa Gouysja cawicra waraiisl, KiOry zapovlegna uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
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zgloszenia wymaganego przez, przepisy Prawa budowlanego.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostad WZNowione, & nastepnie po-
zwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 112 Kodeksu postgpowsania administracyjnego
od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
Wwego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie za poérednictwem Lubelskiego
Wojewdbdzkiego Konserwators, Zabytkow,

Na podstawie art, 127 a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia orga-
nowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwo-
Yania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:

»Materialy zgloszeniowe wykonania przyigezy telekomunikacyjnych oraz montazy kamer
na stupach oSwietlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Miejskie Centrum
Monitoringu we Wiodawis”, antorstwa Leszka Wi atrowskiego, z paZzdziernika 2017 r.

DOtrzymuia:

(1. Burmistrz Wiodawy, Al J. Pitsudskiego 41, 22-200 Wiodawa
2, Aa,






WG.6630.58.2018.KW Witodawa, dn. 21.06.2018r.

STAROSTA WEODAWSKI
ul. Koscielna 7
22-200 Wtodawa

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr WG.6630.58.2018.KW

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego cbiektu

Whnioskodawca: Franciszek Brzozowski ,,P.U. FRANKPOL”
ul. Jasna 1, 22-200 Wiodawa
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Projektant: mgr inz. Franciszek Brzozowski

Przedmiot narady: budowa sieci telekomunikacyjnej do montazu kamer Miejskiego Centrum

Monitoringu we Wilodawie,

Lokalizacja: obreb nr 1, jedn. ewid. Wiodawa, usytuowane na dziatkach nr 2425, 2436,2432,
2418, 123/1, 68, 192, 211, 113, 2854, 788, 810/2, 811/2, 1936/1, 1959/6, 1893, 1669/2, 1619/2,

Przewodniczgca: Katarzyna Weremczuk
Optata nr: 2507/2018
Data wptywu: 18.06.2018r.

Data narady: 21.06.2018r.

Uwagi i zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgodnionego
projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomic instytucje branzowe.

2. Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow prawa geodezyjnego i
kartograficznego(Dz.U.2010.193.1287 z pdzA.zm.) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomié¢ Staroste
Wiodawskiego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku inwentaryzacji branzowych o ich przebiegu za
ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedziaino$é ponosi zarzadzajacy siecia.



Zatacznik do protokotu nr WG.6630.58.2018.KW z dnia 21.06.2018r.
Stanowiska uczestnikéw narody koordynacyjne;j:

Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajgcego

PGE Dystrybucja S.A. oddziat Zamos¢
Rejon Energetyczny Chetm

Tomasz Borsuk

Uzgadnia sie projekt budowy sieci przytacza teleinformatycznego z
uwagami:

Uzyska¢ w RE Chetm warunki i srodki bezpiecznego wykonania
prac. Po uzyskaniu powyzszych warunkéw powiadomi¢ pisemnie
RE Chetm o planowanym terminie rozpoczecia prac z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem. W miejscach kolizji z siecig kablowg
zastosowac rury ostfonowe dwudzielne.

W miejscach kolizji z siecig napowietrzng zachowa¢ odlegtosci
projektowanych urzgdzen od istniejgce;j sieci energetycznej
zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1

Miejsca kolizji podlegajg odbiorowi przez stuzby PGE Dystrybucja
S.A. Uzyskaé pisemny pozytywny protokot odbioru robét wydany
przez stuzby PGE. W przypadku uszkodzenia urzadzen
energetycznych wszelkimi kosztami obcigzony zostanie
Wykonaweca.

Orange Polska S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Jacek Bakota

Uzgodniono drogq elektroniczng.

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*w miejscach zblizer: i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami
Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegloéci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

osw miejscach skrzyzowan i zblize z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL, zachowa¢ minimalna odlegtos¢ 0,8m od
projektowanych stupéw do istniejgcej doziemnej sieci
telekomunikacyjnej.

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow @orange.com
eprzed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z
wnioskiem o realizacje nadzoru wilascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania
oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z.0.0.
Zaktad Gazociggu w Lublinie,
Gazownia w Chetmie,

Damian Wiodarczyk

- skrzyzowanie z siecig gazowa wykonac zgodnie z normg
PN 91M34501,

. 'Wq,:‘f.‘_ﬁ

b



Wilodawa, dnia 2017-10-30

D.420.15.2017

Pan Wiestaw Muszynski
Burmistrz Wiodawy

W nawigzaniu do pisma Nr IR.7226.28.2017LW z dnia 25 pazdziernika 2017 r. w
sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie robét budowlanych w pasie drogowym drég
powiatowych w ramach realizacji projektu , Miejskie Centrum Monitoringu” — Zarzad Drég
Powiatowych we Wiodawie wyraza zgod¢ na dysponowanie pasem drogowym w celu
wykonania przylaczy telekomunikacyjnych wraz z umieszczeniem kloszy z kamerami na
nizej wymienionych drogach powiatowych.

1. Droga powiatowa 1737L ul. Dhuga, dziatka nr 123/1
2. Droga powiatowa 1744L ul. Ogrodowa, dziatka nr 211
3. Droga powiatowa 1745L ul. Zabagonie, dziatka nr 1619/2

DYREKTOR
inz. Wiesl(ﬁ{ '”#adrow



Czesc opisowa



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004r. (Dz. U. nr 2017, poz. 1907).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332), tekst
jedn. z péiniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiadciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016r., poz. 1966)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z2012r., poz.462 ze zm.);

e Sprawdzanie odbiorcze.

2. Opis ogolny przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa 22 punktéw kamerowych sktadajgcych sie
z trzech kamer megapikselowych wyposazonych w obiektywy szerokokatne
zlokalizowane zgodnie z planem rozmieszczenia punktéw monitoringu miejskiego
(rys.1).

W ramach zadania planuje sie wykonanie montazu wysiegnikéw
z zainstalowanymi kamerami na istniejgcych stupach oswietlenia ulicznego oraz
w przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejacych stup6w (stare stupy typu ZN)
lub ich braku w miejscach planowanego montazu kamer planuje sie przebudowe
oswietlenia i montaz nowych stupéw z wysiegnikami, na ktérych zostana
zainstalowane kamery. Wszystkie elementy infrastruktury zostang umieszczone
w podziemnych zamykanych studniach teletechnicznych typu SK-2 zlokalizowanych
w poblizu stupéw z punktami kamerowymi. Dzigki takiemu rozwigzaniu nie bedzie
koniecznodci instalacji puszek oraz zewnetrznych skrzynek na terenie strefy

konserwatorskiej, system bedzie wygladat estetycznie nie rzucajgc sie w oczy
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mieszkaicom. Dodatkowo w punktach o duiym natezeniu ruchu zostana
zainstalowane kamery dedykowane dla rozpoznawania numerdw tablic rejestracyjnych

(system LPR) -16 szt.

3. Opis zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Inwestycja planowana jest w obrebie ukfadu urbanistycznego Wiodawy. Punkty
kamerowe monitoringu nr 13, 14, 15 znajdujg si¢ w posredniej strefie ochrony
konserwatorskiej (B1), punkt 33 w posredniej strefie ochrony konserwatorskiej (B2),
reszta punktdw tj. (1-12, 30-32, 34-36) znajduje sie poza strefg konserwatorska. Dziatki
objete niniejszym opracowaniem nr ewid. 68, 113, 123/1, 192, 211, 788, 810/2, 811/2,
1619/2, 1669/2, 1893, 1936/1, 1959/6, 2418, 2425, 2432, 2436, 2854.

ZESTAWIENIE PUNKTOW KAMEROWYCH

Punktnrl  Skrzyzowanie ul. Pancerniakéw i Sztabowe;j

opis: Obejmuje osiedle budynkéw z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi,
Dem Dziecka, dojscie do Cmentarza Zotnierzy Radzieckich. Zagrozenia:
demoralizacjg dzieci i miodziezy, spozywanie alkoholu, dewastacja
grobéw, ochrona mienia komunalnego.

Punktnr2  Skrzyzowanie ul. Sztabowej i Garnizonowej

opis: Obejmuje siedzibe Warsztatéw Terapii Zajeciowej — dojicie, dojazd do
budynkéw, mieszkari komunalnych i socjalnych oraz Domu Dziecka,
boiska sportowego oraz tzw. Lasku. Zagrozenia: demoralizacjg dzieci
i mtodziezy, spozywanie alkoholu, ochrona mienia komunalnego.

Punkt nr3  ul. Sztabowej i Armii Krajowej
Obejmuje dojscie, dojazd do budynkéw, mieszkan komunalnych
i socjalnych, magazyndw przemystowych, boiska sportowego.
Zagrozenia: ochrona mienia komunalnego, spozywanie alkoholu,
kradzieze z wlamaniem, dewastacja.

Punkt nr4  Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego, Lotniczej, Szpitalnej i Saperéw

opis: Obejmuje skrzyzowanie w/wym. ulic bedacych droga do Placéwki Strazy

Granicznej, miejscowego ladowiska dla helikopteréw, ogrédkéw
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Punkt nr5

opis:

Punkt nr 6

opis

Punkt nr 7
Punkt nr 8

opis

Punkt nr9

opis

dziatkowych oraz tych wszystkich miejsc opisanych w pkt. 1-4.
Zagrozenia: niebezpieczne skrzyzowanie, ochrona mienia komunalnego
i paristwowego, dewastacje, kradzieze z ogrodkéw dziatkowych.
Skrzyzowanie Al. J. Pitsudskiego i ul. Szpitalnej

Obejmujgce zasiggiem opisane skrzyzowanie i parkingi przy ulicach,
dojazd do Przychodni Publicznej, droge prowadzacg do cmentarza
komunalnego oraz placowki Strazy Granicznej, ciag komunikacyjny
o duzym natezeniu ruchu pojazdéw i pieszych, droga tzw. Wlotowa do
Wiodawy. Zagrozenia: zderzeniami drogowymi, uszkodzeniem mienia,
spozywaniem alkoholu, niszczenie zieleni, nieprawidtowe parkowanie.
Skrzyzowanie ul. Dtugiej i Szpitalnej

Obejmuje zasiegiem skrzyzowanie ulic i umieszczone przy nich parkingi,
dojazd do Nadlesnictwa Wiodawa i cmentarza komunalnego, ciag
komunikacyjny o duiym natezeniu ruchu pojazdéw i pieszych.
Zagrozenia: zdarzenia drogowe (brak chodnikdéw), spozywanie alkoholu,
niszczenie zieleni, nieprawidtowe parkowanie.

Skrzyzowanie ul. Sybirakéw i ul. Dluga

Skrzyzowanie Al. Pitsudskiego i ul. Wojska Polskiego

Obejmuje zasiggiem wymienione skrzyzowania, parkingi przy sklepie
nocnym oraz plac TiK, cigg komunikacyjny o duzym natezeniu ruchu
pojazdéw i pieszych. Zagrozenia: zderzenia drogowe, uszkodzenie
mienia, wandalizm, niszczenie zieleni, spozywanie alkoholuy,
demoralizacja, nieobyczajne wybryki, zasmiecanie, tamanie przepiséw
prawa miejscowego.

Skrzyzowanie ul. Dtugiej, Ogrodowej i Zotnierz WiN

Obejmuje zasiegiem skrzyzowanie tych ulic stanowigce ciag
komunikacyjny o duzym natezeniu ruchu pojazdéw i pieszych, drogi
prowadzace do cmentarza komunalnego, Nadlesnictwa, restauraciji
i hotelu ,Oliwia”, Zaktadu Karnego, bazy PKS, parkingu dla pojazdéw
o duzym tonazu oraz wielu firm, sklepéw i zaktadéw ustugowych.
Zagrozenia: zdarzenia drogowe, przekraczanie predkosci, spoiywanie

alkoholu, zaktécanie spokoju i porzadku publicznego, dewastacja,
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Punkt nr 10

opis

Punkt nr 11

opis

Punkt nr 12

opis

Punkt nr 13

opis

zasmiecanie, kradzieze, ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa
miejscowego.

Skrzyzowanie ul. Zytniej i Gospodarczej

Obejmuje zasiegiem skrzyzowanie tych ulic, pobliskie garaze i tzw. Dzikie
dojscie do miejscowego targowiska. Zagrozenia: spozywanie alkoholu,
zaktécanie spokoju i porzadku publicznego, dewastacja, zasmiecanie,
kradzieze, ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa miejscowego.
Skrzyzowanie ul. Lubelskiej, Dtugiej i Jana Pawta Il

Obejmuje zasiggiem w/wym. skrzyzowanie, targowisko miejskie,
parkingi i garaze, dojazd do cmentarza parafialnego i komunalnego.
Zagrozenia: zdarzeniami drogowymi, kradziez, uszkodzeniem mienia,
spozywaniem alkoholu, nieprawidtowe parkowanie, niszczenie zieleni,
cigg komunikacyjnym o duzym natezeniu ruchu pojazdéw i pieszych.
Skrzyzowanie ul. Lubelskiej i Al. Pitsudskiego

Obejmujace zasiegiem w/wym. skrzyzowanie, dojazd do cmentarza
parafialnego oraz wojskowego, dojazd do granicy paristwa i punktu
pomiaru wody na rz. Bug. Zagrozenia: zdarzenia drogowe, uszkodzenia
mienia, dewastacje na cmentarzu, spozywanie alkoholu, nieprawidtowe
parkowanie, niszczenie zieleni, ciagg komunikacyjny o duzym natezeniu
ruchu pojazdéw i pieszych,

Skrzyzowanie ul. Al. Pitsudskiego, Mleczarskiego i Wiejskiej

Obejmuje zasiegiem opisane skrzyzowanie, parking przy cmentarzu
parafialnym, stadionie miejskim, banku i komendzie policji, potudniowo-
zachodnig cze$¢ cmentarza, pétnocno-zachodnig cze$é stadionu
miejskiego, cigg komunikacyjny o duzym natezeniu ruchu pojazdéw
i pieszych. Parking przy ul. Wiejskiej jest miejscem przyjazdéw
i odjazdéw autobuséw szkolnych. Zagrozenia: zakitécanie porzadku
publicznego, zdarzenia drogowe, dewastacja, wandalizm, spozywanie
alkoholu, gromadzenie si¢ nieletnich, mozliwe przejawy demoralizacji
i czynow karalnych, tamanie przepiséw prawa miejscowego, ochrona

mienia komunalnego, niszczenie zieleni, nieprawidtowe parkowanie.
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Punkt nr 14
miejski)

Punkt nr 15
Punkt nr 30

opis

Punkt nr 31

opis

Punkt nr 32
Punkt nr 33

opis

Punkt nr 34

opis

Ul. Wiejska — skrzyzowanie z ul. Krzywg i ul. Modrzewskiego (stadion

Stadion Miejski

Ul. Dziatkowcéw

Obejmuje zasiegiem ktadke na rz. Wlodawka, ul. Dziatkowcéw i parking
oraz dojscie do ogrédkéw dziatkowych im. Kraszewskiego i dojécie do
zbiornika Okopiec. Zagrozenia: spozywanie alkoholu, zaktécanie spokoju
i porzadku publicznego, dewastacja, wagarowanie, utoniecia,
demoralizacja, zasmiecanie, kradzieze, ochrona mienia, tamanie
przepiséw prawa miejscowego.

Ul. Okuninska wjazd do zbiornika Okopiec

Obejmuje zasiegiem ul. Okuniriskg tzw. wjazdowa do miasta od strony
Orchéwka, most na rz. Wilodawka, zbiornik Okopiec. Zagroienia:
zdarzenia drogowe, przekraczanie predkosci, spozywanie alkoholu,
zaktécanie spokoju i porzadku publicznego, dewastacja, wagarowanie,
utonigcia, demoralizacja, zasmiecenie, kradzieze, ochrona mienia,
famanie przepiséw prawa miejscowego.

Zbiornik Okopiec

Skrzyzowanie ul. Okuninskiej i Nadrzecznej

Obejmuje zasiegiem skrzyzowanie ulic oraz ul. Okuniriskg tzw. wjazdowa
do miasta od strony Orchéwka, dojscie do zbiornika Okopiec od strony
miasta. Zagrozenia: zdarzenia drogowe, przekraczanie predkosci,
spozywanie alkoholu, zakiécanie spokoju i porzadku publicznego,
dewastacja, wagarowanie, utoniecia, demoralizacja, zaémiecanie,
kradzieze, ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa miejscowego.
Teren przy zbiorniku, miejsce organizowania festynéw, imprez
i zawodow.

Skrzyzowanie ul. Nadrzecznej, Jasnej i Orzeszkowej

Obejmuje zasiggiem skrzyzowanie tych ulic, plac pomiedzy ulicami
Kraszewskiego, Jasna, Orzeszkowa, gdzie planowana jest budowa placu
zabaw dla dzieci, ciagg komunikacyjny o duiym natezeniu ruchu

pojazdéw i pieszych. Zagrozenie: spozywanie alkoholu, zakidcanie



spokoju i porzadku publicznego, dewastacja, zasmiecanie, kradzieze,
ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa miejscowego.

Punkt nr 35 Skrzyzowanie ul. Jasnej, Kraszewskiego i Zabagonie

opis Obejmuje zasiggiem skrzyzowanie tych ulic, plac pomiedzy ulicami
Kraszewskiego, Jasna, Orzeszkowej, gdzie planowana jest budowa placu
zabaw dla dzieci, cigg komunikacyjny o duzym natezeniu ruchu
pojazdéw i pieszych dojazd do osiedla Kraszawskiego, cigg pieszo-
rowerowy do Okuninki nad j. Biate. Zagrozenie: zdarzenia drogowe,
przekraczanie predkosci, spozywanie alkoholu, zaktécanie spokoju
i porzadku publicznego, dewastacje, zasmiecenie, kradziez, ochrona
mienia, tamanie przepisow prawa miejscowego.

Punkt nr36 Skrzyzowanie ul. Zabagonie i Waligéry

opis Obejmuje zasiegiem skrzyzowanie ulic, ciagg komunikacyjny o duzym
natgzeniu ruchu pojazdéw i pieszych, dojazd do osiedla Kraszewskiego
i trasy Wtodawa-Chetm, cigg pieszo-rowerowy przez las do Okuninki nad
j- Biate. Zagrozenia: zdarzenia drogowe, przekraczanie predkodci,
ochrona mienia, zasmiecanie (dzikie wysypiska), tamanie przepiséw

prawa miejscowego.
3.2. Projektowane zagospodarowanie

Punkt nr 1 — w ramach zadania planuje sig wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utoienie kabla s$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy - pod kamery, kolor czarny. Wykonaé
zasilanie telekomunikacyjne oraz stupa z kamerg z istniejacego stupa linii

napowietrznej.

Punkt nr 2 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla s$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od

projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykonaé
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zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa z kamera z istniejacego stupa linii

napowietrzne;j.

Punkt nr 3 — w ramach zadania planuje si¢ wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy ' pod kamery, kolor czarny. Wykonaé
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa z kamerg z istniejacego stupa linii

napowietrznej.

Punkt nr 4 — w ramach zadania planuje si¢ wykonanie przyfacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla S$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowaC W miejsce istniejgcego stupa oswietleniowego. Wykonaé zasilenie studni

telekomunikacyjnej od istniejagcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 5 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykonaé
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii kablowej od

istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 6 — w ramach zadania planuje si¢ wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla s$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykona¢é
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez ufoienie linii kablowej od

istniejacego stupa oswietleniowego.



Punkt nr 7 — w ramach zadania planuje si¢ wykonanie przylacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla swiatltowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykonaé
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez ulozenie linii kablowej od

istniejacego oswietlenia.

Punkt nr 8 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie Swiattowodu i zasilania w rurze ostonowej HDPE40 od projektowanej
studni kablowej typu SK-2 do istniejacego stupa oraz montaz wysiegnika

kolor czarny z oprawg — czarna. Wykona¢ zasilanie studni telekomunikacyjnej

od istniejacego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 9 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie Swiattowodu i zasilania w rurze ostonowej HDPE40 od projektowanej
studni kablowej typu SK-2 do istniejacego stupa oraz montaz wysiegnika

kolor czarny z oprawa - czarna. Wykonac zasilanie studni telekomunikacyjnej

od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 10 — w ramach zadania planuje si¢ wykonanie przylacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowac w miejsce istniejacego stupa oswietleniowego. Wykona¢ zasilenie studni

telekomunikacyjnej od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 11 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy vV pod kamery, kolor czarny. Wykona¢
zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa z kamerg od istniejagcego stupa

o$wietleniowego poprzez utozenie nowego kabla.
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Punkt nr 12 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla éwiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, wraz z wysiegnikiem kolor szary i oprawg * -
czarna. Stup zamontowa¢ w miejsce istniejacego stupa oéwietleniowego. Wykonaé
zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii kablowej

istniejgcego stupa odwietleniowego.

Punkt nr 13 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla $wiatfowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, wraz z wysiggnikiem kolor szary i oprawg

czarna. Wykona¢ zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez ufozenie linii

kablowej od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 14 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez uloienie kabla sSwiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy W pod kamery, kolor czarny. Wykona¢
zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez ufozenie linii kablowej od

istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 15 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utoienie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, wraz z wysiggnikiem kolor szary | oprawa

czarna. Stup zamontowa¢ w miejsce istniejacego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 30 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od

projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa
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w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykona¢
zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez ufozenie linii kablowej od

istniejacego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 31 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez uwozenie kabla sSwiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa w
kolorze czarnym, wraz z wysiegnikiem kolor czarny z oprawa

czarna. Wykonac zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii

kablowej od istniejagcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 32 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla sSwiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, wraz z wysiegnikiem kolor czarny i oprawg

- czarna. Wykonac zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii

kablowej od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 33 — w ramach zadania planuje si¢ wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla s$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze szarym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykona¢é
zasilanie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii kablowej od

istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 34 — w ramach zadania planuje sig¢ wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowe] 2 do istniejacego stupa oraz montaz wysiegnika

kolor szary z oprawg - czarna. Wykonac zasilanie studni

telekomunikacyjnej od istniejacego stupa oswietleniowego.
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Punkt nr 35 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla s$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowe; do istniejagcego stupa oraz montaz wysiegnika

kolor szary z oprawa - czarna. Wykonac¢ zasilanie studni

telekomunikacyjnej od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 36 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytgcza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla swiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy V pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowa¢ w miejscu istniejagcego stupa oswietleniowego po uprzednim

przesunieciu.
3.3. Obszar oddziatywania obiektu

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywoluja
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaki6cenia energetyczne
i promieniowanie oraz nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Planowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu.
Na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),
projektowane przedsiewzigcie nie wykazuje niekorzystnego wptywu na $rodowisko

oraz na przyrode obszaru.

Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej e }( 2

Dziatki 68, 113, 123/1, 192, 211, 1619/2, 1669/2, 1936/1,.1959/6, 2418, 2425,
2432, 2436, 2854 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie sg potozone na obszarze
objetym ochrong.

Natomiast dziatki nr ew. 788, 810/2, 811/2 sg potozone na obszarze objetym

ochrong konserwatorska w strefie B1, a dziatka nr ew. 1893 w strefie B2.



4, Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié zarzadce nieruchomosci.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z normami obowigzujacymi
w budownictwie tacznosci i przepisami BHP. Teren i obiekty objete pracami nalezy

przywrécic do stanu pierwotnego.

OPRACOWAL:
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Czesé techniczna
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Karta produktu

Stup aluminiowy

o srednicy 176 mm przy podstawie

. CE€

Dane techniczne

3 [Typ stupa
Kod produktu
Wysokoié stupa H [m] 11
[Grubosé scianki sfupa fmm] 5.2
Ma netto [kg] 68,4
Orientacyjna objetosé jednostkowa {m’] 2,24

Oprawy do montaiu bezposrednic
na wysiegniku stupa

oprawy zmocewaniem @60 i P42 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajgeych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ fundamentu - kosza zbrojeniowego

B-70/2-70

|Kod fundamentu - kosza zbrojeniowego

Komplet elementdw ztgcznych zwyklych /
rywalnych

Tabele wytrzymatoéciowe

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy m?] dla Cx=0,7
kod 42464 Vref. = 22 m-s Vref. =24 m-s Vref. = 26 m-s Vref. = 28 m-s
Dopuszczalna waga 1 strefa 1i1li strefa, 1 strefa Hl strefa,
pojedynczej oprawy . 1It kateg. terenu ! Hl kateg. terenu
kel Il kateg. terenu do 450m n.p.m. fll kateg. terenu do 755m n.p.m.
15 0,55 0,42 0,25 0,2

400
300

powierzchnia: aluminium szlifowane

anodowanie w 10 kolorach, kazdy z moiliwoécia wyblyszczania

opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na Zyczenie klienta)

opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm {inna wysokosé
na zyczenie klienta)

wngka standard

pakowanie: wiéknina polipropylenowa

mozliwoéé mocowania zakoriczeri swiecacych

e

Edycja Data aktualizac)i Strona

3 4.12.2014 171

Al



O$wietleniowy

Stup aluminiowy

@120mm przy podstawie
260 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z moZliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
|
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie
l klienta)
[
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 960 ¢
|
parametrach wagi i powierzchni nle przekraczajacych danych z tabeli
[
wytrzymatosciowej
l g Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowe]
| [r+]
1 Pakowanie: widknina polipropylenowa
[
|
|
!
95| g
119 %O |
e120 | 8 <T oTFY
£ NEI®)
CE|| Al ||200] +08||RAL
ENZ0 NE2 || %aa®
) ) Typ Kod
t: ) |
Wysokosé Gr_Uboéé Waga On‘en aqyma fundamentu/  fundamentu / Komplet
Kod Nazwa Scianki objetese elementdéw
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa L L ztgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
4,5m 4mm 159kg  0,101m3 B-50 / Z-50
Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?) dla Cx=1
Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
o dopuszczalna waga | strefa, It kateg. 11k gtiefa/ll 1l strefa, Il kateg, liigtrefa, I kateg.
typ wysiegnika oiedynczei opra terent kateg. terenu do terenu terenu do 755m
Pojecyncze) oprawy 450m n.p.m n.p.m.
- 20 0,59 c49 039 0,33
10 048 0,39 0.30 0,24
10 0,35 027 0,19 013
10 0,21 017 012 0,09
8 0,1 0,08 x X
10 0,27 €22 €16 0,12
8 0,16 012 0,06 X
10 0,13 0,10 005 x
15 0,23 019 015 212
8 0,22 0,18 013 0,10
15 0.26 0,21 017 014
8 0,24 o119 014 0,11
12 0,25 0,21 0,16 0,13
= 12 0,25 0,21 0,16 6,13

Data aktualizacji: 89.06.2017
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Odwietleniowy

Stup aluminiowy

3120mm przy podstawie

Oata aktualizagji: 09.06.2017

12 0,25 0,21 0,16 013
16 0,55 0,45 0,35 0,29
8 027 0,22 017 014




Kinkiet aluminiowy

Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z moziiwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina polipropylencwa

CE|| A [|.108!|RAL
EN 40 Cas¥
Orientacyjna objetosé Srednica montazowa . .
Kod Nazwa Waga jednostkowa . Typ stosowanej oprawy
4,3kg 0,00m3 @42mm

Data aktualizacji: 09.06.2017

)Ia’
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Wysiegnik aluminiowy

Anodowanie: 1C kolordw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoficzenie: szlifowane aluminium

Pakowanle: widknina polipropylenowa

93 o
Al || 08| |RAL
EN 40 R
. i llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Sradnica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenia . L ,
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z
0,12m? 0,051m? 42mi A
zakoriczeniem @60x180 m m Az 39kg
560
- 4
- o
—. 942 SI D
B - O
—

"~
£

290

aoo o2

| 4xM12x12 -120°

Data aktualizacji: 24.03,2017



OPRAWA

C€|res|| O

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych,

Montazi: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakoRczeniern P42 X
40 mm,

Stopien ochrony: IF 65

Materiat: podstawa - wysokocignieniowy odlew alurniniowy, obudowa — poliamid,
daszek — uksztaitowana blacha aluminiows, ostona csprzetil eiektrycznego -
poliweglan

Kolor: czarny

Napigcie zasilania: 230V AC

Czestotliwos$¢ napiecia zasilania; 50Hz

Osprzet elektryczny: na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny z
zabezpieczeniemn termicznym dia lamp 50W-150W, mozliwosé zastosowania
statecznika elektronicznego dla tampy MH 70W (EL)

Sposéb montazu: tylko w dét

Srednica
Kod Nazwa kolnierza Moc Rodzaj klosza Typ Zrodia dwiatta Waga netto
kiosza
150mm 70w Kula §400-450, Szyszka $300-400 Sodowe E-27 4,6kg
150mm 100W Kula #400-450, Szyszka @400 Sodowe E-40 4,9kg
150mm 7owW Kula B400-450, Szyszka @300-400 Metaichalogenowe E-27 4,6kg
150mm 100W Kula @400-450, Szyszka @400 Metalohalogenowe E-27 4,8kg
150mm 23w Kula 3400-450, Szyszka ©300-400 Swietléwki kompaktowa E-27 3,2kg
150mm 7OW Kula §400-450, Szyszka @300-400 Sodowe E-27 4,6kg
150mm T00W Kula §400-450, Szyszka 0400 Sodowe E-40 4,9kg
) 150mm 70w Kula B400-450, Szyszka @300-400 Metalohalogenowe £-27 4,6kg
: 150mm 100w Kula §400-450. Szyszka @400 Metalohalogenowe E-27 4,8kg
N 150mm 23w Kula @400-450, Szyszka @300-400 Swietléwki kompaktowa E-27 3,2kg

Data aktualizacjl: 09.06.2017

yrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.02.2014, Str.357),

str.88). 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str10;
2015 PN-EN 60529; 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 201 3, PN-EN 61547 2003, PN-EN §1008-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-2: 201 3,

Normy: PN-EN 605981

2014/30/UE iDz. UrzUE L 96, 29.03.2614, str79), 2011/65/UE (Dz. UrzUE L 174,01.07.2011,

59



STUDNIA KABLOWA
SK - 2/1
SK -2/2

wykonana wg normy: BN - 80 /3233 - 24
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Studnie kablowe dwuotworowe (ksztalt - widok z géry)
SK 2/1 K272
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KARTA KATALOGOWA
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Studnia SK-2/1 - przeznaczona do stosowania w teletechniczne) kanalizac)i kablowe)

dwuotworowej przelotowej-odgaleznej, jedno lub dwustronnej (SK-2/2).

Dane techniczne:
Studnia kablowa zelbetowa wykonana jako dwuelementowa

korpus zelbetowy gérny o masie m = 370 kg
korpus zelbetowy dolny o masie m = 360 kg
gardto zelbetowe o masie m =20 kg

grubos¢ $cian bocznych, plyty gornej i dna 7 cm
beton B-20  stal 34 GS

Wyposazenie studni:

rama obetonowana

nakrywa zabetonowana pelna

nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem zeliwnym
rury wspornikowe

wsporniki plastikowe W2

KARTA KATALOGOWA




Data aktualizacji: 27.04.2017

Fundament betonowy

Przeznaczenie: . 9114/B60, @120

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30
Korice érubowe: ocynkowane ogniowo

C€

Kod Typ Elemnty ztgczne Waga netto”

92kg

B-50 4006

* Do celdw transportowych nalezy uwzglednié mezliwoss rasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Fundament betonowy

C€

Elementy zigozne

T
Kod " ocynkowane ogniowo

Waga netto ™

B-70 4012 296kg

18mm
koszulka
lermokurczliwa
M24x33

g - 252

|
3gpt10

1200:0
N
4000
(1020)

|
a5 b
| nn
/"f' @100
i

/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu




Rys. Wizualizacja klosza z kamerami
na wysigegniku montowanym do stupa

, oswietleniowego.
by



Stup . w kolorze szarym
Z oprawg w kolorze czarnym

10 unikatowych koloréw anodowania

i
i
! i i 5

Feony 085

Ergzomy €34
At T

¥ hone 3

————
24 3

%

Rys. Wizualizacja klosza
z kamerami bo stupa oswietleniowego
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Stup
szarym z oprawa

z wysiegnikiem w kolorze
- w kolorze czarnym

10 unikatowych koloréw anodowania

Zwory 175
Sraltamy O¢5
Bgzovy C34

St grytowy 17

O whowy C33

Fzar-pasaki 032

rax CaS

Saturalny CC

Rys. Wizualizacja klosza z kamerami
do stupa oswietleniowego



INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa przytgczy telekomunikacyjnych oraz montaz kamer na stupach
oswietlenia ulicznego W RAMACH ZADANIA IN WESTYCYINEGO: ,,Miejskie
Centrum Monitoringu we Wiodawie” w czesci poza Scistq strefg

konserwatorskgq

Nazwa i adres obiektu budowianego:

Woj. Lubelskie, powiat wlodawski, Gmina Miejska Wtodawa

Jedn. ewid. m. Wiodawa 061901_1, obreb ewid. Wtodawa 0001

Dziatki nr ewid. 2425, 2436, 2432, 2418, 123/1, 68, 192, 211, 113, 2854, 788, 810/2,
811/2, 1936/1, 1959/6, 1893, 1669/2, 1619/2

Inwestor:

GMINA MIEJSKA WEODAWA
Al. ). Pitsudskiego 41

22-200 Wiodawa

Projektanci opracowujqcy:

Branza Imieg i Nazwisko Nr uprawnien Piecze¢/podpis
Projektant giéwny: LUB/0081/PWOE/08
Uprawnienia budowlane do proj.
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzed elektrycznych )
i elektroenergetycznych Aol b

Czerwiec 2018




INFORMACIA BIOZ

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji robot
Zakres robét obejmuje :

Planuje sie wykonanie montazu wysiegnikéw z zainstalowanymi kamerami na
istniejagcych stupach o$wietlenia ulicznego oraz w przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejacych stupéw (stare stupy typu ZN) lub ich braku w miejscach
planowanego montazu kamer planuje sie przebudowe os$wietlenia i montaz nowych
stupéw z wysiegnikami, na ktérych zostang zainstalowane kamery. Wszystkie elementy
infrastruktury  zostang  umieszczone w podziemnych zamykanych studniach
teletechnicznych typu SK-2 zlokalizowanych w poblizu stupéw z punktami kamerowymi.
Kolejnos¢ realizacji robét:

® Budowa przytaczy teleinformatycznych.
® Montaz studni kablowych.
¢ Wymiana, montaz stupéw o$wietleniowych, wysiegnikow.
® Oznaczenie i opisanie studni kablowych.
e Pomiary i préby pomontazowe.
® Uprzatniecie terenu budowy.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e siec elektroenergetyczna nN;
¢ sie¢ wodociggowa;
e sie¢ gazowa;

e drogi.

Elementy zagospodarowania mogqce stwarza¢ zagroienia bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi

* siec elektroenergetyczna nN;

e sie¢ wodociggowa;

® siec gazowa;

e drogi.
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagroien
® prace w pasach drég;
® prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod

napieciem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik. Kaidy pracownik powinien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegllnosci  nalezy przestrzegac wymogow
wynikajgcych z przepiséw BHP w zakresie robét budowlanych, obowigzku stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadkach
wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje BHP zamiesci kierownik budowy w planie BIOZ. Wszyscy

pracownicy winni by¢ zapoznani z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczeristwa i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom, takie jak zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uiywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy

przeprowadzic¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu BIOZ.
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Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne
i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktas stanowiskowy,
z omowieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapié zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczer. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takie apteczke pierwszej pomocy i S$rodki, i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu

strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostgpne i przejezdne.

OPRACOWAL.:



