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EGzemPLARZ NR 2
PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie przytqczy telekomunikacyjnych oraz montaz kamer na stupach
oswietlenia ulicznego W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: ,,Miejskie

Centrum Monitoringu we Wiodawie” w czesci konserwatorskiej

Wspdtczynnik kategorii obiektu
Kategorie obiektéw budowlanych Wspétczynnik wielkosci obiektu (w)

(k)

Kategoria XXVI — sieci 8,0 1,0

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Woj. Lubelskie, powiat wiodawski, Gmina Miejska Wtodawa

Jedn. ewid. m. Wtodawa 061901_1, obreb ewid. Wtodawa 0001

Dziatki nr ewid. 528, 853, 860/2, 875/2, 957, 992, 1050, 1066/2, 1695, 1895

Inwestor:

GMINA MIEJSKA WEODAWA
Al. J. Pitsudskiego 41

22-200 Wtodawa

Projektanci opracowujacy:
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Piecze¢/podpis
Projektant gldwny: LUB/0081/PWOE/08
Uprawnienia budowlane do proj. [
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi e ‘ |
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, \H
Franciszek Brzozowski instalacji, urzgdzern elektrycznych il AT "1 i
B | i Elektroenergetycznych i |
[
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Spis zawartosci:
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2. Spis zawartosci
3. Dokumentacja prawna
Czesc opisowa
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1. Podstawa opracowania
2. Opis ogdiny przedmiotu inwestycji
3. Opis zagospodarowania terenu
— Lokalizacja
— Projektowane zagospodarowanie
— Obszar oddziatywania obiektu
4. Uwagi koricowe
Czes$c techniczna
Z1 - Plan rozmieszczenia punktéw monitoringu w strefie konserwatorskiej -
skala 1:10000 (rys.1)
Z2 - Projekty zagospodarowania punktéw od 16 do 29 - skala 1:500
(od rys.2 do rys.15)
Z3 - Karta katalogowa
Z4 - Karta katalogowa
Z5 - Karta katalogowa
Z6 - Karta katalogowa
Z7 - Karta katalogowa
Z8 - Karta katalogowa
Z9 - Karta katalogowa
Z10 - Wizualizacja klosza z kamerami na wysiegniku montowanym do stupa

oswietleniowego
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Sprawa: pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytkéw — montaz kamer na stupach o$wietlenia ulicznego ~ Miejskie Centrum Mo-
nitoringu. 7

Obiekt: nieruchomosci w obszarze ukiadu urbanistycznego Wiodawy.

Nr rejestru zabytkéw: A/584.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3,
art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z pézn. zm.), § 17 ust. 1 rozporzadzenia Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadze-
nia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badai konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowla-
nych, badati architektonicznych i innych dzialafh przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwaf zabytkéw (Dz.U. z 2017r.
poz. 1265) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku, ztoZonego przez
Gming Miejska Wiodawa, Al. J. Pilsudskiego 21, 22-200 Wiodawa, z 2 listopada 2017 r.,
znak: IR.7226.28.2017.L W, data wplywu 3 listopada 2017 r.

Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

wydaé pozwolenie Gminie Miejskiej Wlodawa, Al J. Pilsudskiego 21, 22-200 Wio-
dawa, na prowadzenie robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu miejskiego
centrum monitoringu na dzialkach nr ewid.: 68, 113, 123, 192, 211, 238/5, 528, 788,
810/2, 81172, 853, 860/2, 875/2, 957, 963, 992, 1050,1066/2, 1110, 1619/2, 1669/2, 1695,
1893, 1895, 1936/1, 1959/6, 2418, 2425, 2432, 2436, 2810, obreb 1, na terenie ukiadu
urbanistycznego Wlodawy, wpisanego do rejestru zabytk6éw nieruchomych wojewddz-
twa lubelskiego pod nr A/584, w zakresie i w spos6b okreslony w ,,Materiatach zglosze-
niowych wykonania przylaczy telekomunikacyjnych oraz montazu kamer na stupach
oswietlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Miejskie Centrum Monitoringu
we Wiodawie”, autorstwa Leszka Wiatrowskiego, z pazdziernika 2017 r., stanowiacych
zalacznik do niniejszej decyzji ;

z zastrzezeniem spelnienia warunkéw, polegajacych na obowigzku:

1. niezwlocznego zawiadomienia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
o zagrozeniach i nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wska-
zanych w pozwoleniu dziatan;

2. przeprowadzenia podczas realizacji inwestycji badaf archeologicznych w zakresie
odpowiadajacym zakresowi robét ziemnych oraz kierowania badaniami archeologicz-
nymi albo samodzielnego wykonywania tych badari przez osobe, posiadajaca, kwalifi-
kacje okreslone w art. 37 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece



zgloszenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie po-
zwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Na podstawie art. 127 § 11 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
od decyzji niniejszej przyshuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie za poérednictwem Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Na podstawie art. 127 a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia orga-
nowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwo-
tania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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WG.6630.15.2018. KW Witodawa, dn. 08.02.2018r.

STAROSTA WtODAWSKI
ul. Koscielna 7
22-200 Wiodawa

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
Nr WG.6630.15.2018.KW

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego obiektu

,\_/.Vn_ioskodavyca;,__-_Franciszek Brzozowski ,P.U..FRANKPOL”
ul. Jasna 1, 22-200 Wtodawa,
Inwestor: Gmina Miejska
Al J. _ijfs_quk_i_ego. 41, 22-20() Wiodawa,
Projektant: mgr inz. Franciszek Brzozowski

Przedmiot narady: przytacza telekomunikacyjne oraz montaz kamer na stupach oswietlenia

ulicznego,

Lokallzaqa obreb nrl Jedn ewnd Wfodawa usytuowane przy ul. Koscmszkl ul. Koscielnej, ul.
11-ego Llstopada uI Pocztowej, ul. Furmaniskiej, ul. Rynek, ul. Czworobok, ul. quozowej, ul.

Szkolnej, na dziatkach nr 853, 875/2, 528, 860/2, 992, 957, 1066/2, 1050, 1695, 1895, 2810,
Przewodniczgca: Katarzyna Weremczuk

Optata nr: 482/2018

Data wptywu: 01.02.2018r.

Data narady: 08.02.2018r.

Uwagi i zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji i zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgodnionego
projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomié instytucje branzowe.

2. Podczas prac halezy zwréci¢ szczegdina uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podiegaja ochronie w trybie przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U.2010.193.1287
z pézn.zm.) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomié Staroste Wiodawskiego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku inwentaryzacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoéé ponosi zarzgdzajgcy siecig.



Zatacznik do protokotu nr WG.6630.15.2018.KW z dnia 08.02.2018r.

Stanowiska uczestnikéw narody koordynacyjnej:

' Tomasz Czosnecki

Lp Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego
Uzyska¢ w RE Chetm warunki i srodki wykonania prac w poblizu
1. | PGE Dystrybucja S.A. oddziat Zamoé¢ | urzadzen energetycznych.
Rejon Energetyczny Chetm
| Tomasz Borsuk
2. | Orange Polska S.A. Dostarczanie i Opiniujemy projekt WG6630.15.2018 na nastepujacych
Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i warunkach:
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze |- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami
‘ Orange Polska zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z
Ireneusz Bartyka obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra ln.frastruktury D.Unr
219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004
. , o - w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami
Uzgodniono drogq elektroniczng. | telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi .
- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtoéci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Lublin ul. Chodzki 10;
20-093 Lublin)
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
‘ zabezpieczen'iem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

3. | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z.0.0. | Skrzyzowania i zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z normg
Zaktad Gazociggu w Lublinie, PN 91M34501. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét zawiadomic
Gazownia w Chetmie, Gazownig w Chetmie
Damian Wtodarczyk
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki | W miejscach skrzyzowar z rurami wodociggowymi wA150:

4. | Komunalnej Sp. z.0.0. we Wtodawie 1)w dz. nr 1066/2 — przyiacze do wysiegnika na budynku Rynku 18,

2)w dz. nr 853 — przytacze do stupa przy skrzyzowaniu ulic
Pitsudskiego — Szkolna,
zaprojektowane przytgcza zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

INSPEKTOR
w Wydziale Gendez)t

z up. RLAROSTY
mgr inZ” Katarzyna Weremc;r7




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004r. (Dz. U. nr 2017, poz. 1907).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332), tekst
jedn. z pdiniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016r., poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2012 r., poz.462 ze zm.);

e Sprawdzanie odbiorcze.
2. Opis ogolny przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa 14 punktéw kamerowych sktadajgcych sie
z trzech kamer megapikselowych wyposazonych w obiektywy szerokokatne
zlokalizowane zgodnie z planem rozmieszczenia punktéw monitoringu miejskiego
(rys.1).

W ramach zadania planuje sie wykonanie montazu wysiegnikéw
z zainstalowanymi kamerami na istniejgcych stupach oswietlenia ulicznego oraz
w przypadku braku mozliwoéci wykorzystania istniejgcych stupéw (stare stupy typu ZN)
lub ich braku w miejscach planowanego montazu kamer planuje sie przebudowe
oswietlenia i montaz nowych stupéw z wysiegnikami, na ktérych zostang
zainstalowane kamery. Wszystkie elementy infrastruktury zostang umieszczone

w podziemnych zamykanych studniach teletechnicznych typu SK-2 zlokalizowanych



w poblizu stupéw z punktami kamerowymi. Dzieki takiemu rozwigzaniu nie bedzie
koniecznosci instalacji puszek oraz zewnetrznych skrzynek na terenie strefy
konserwatorskiej, a system bedzie wygladat estetycznie nie rzucajgc sie w oczy
mieszkanncom. Dodatkowo w punktach o duzym nateieniu ruchu zostang
zainstalowane kamery dedykowane dla rozpoznawania numeréw tablic rejestracyjnych

(system LPR).

3. Opis zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Inwestycja planowana jest w obrebie ukfadu urbanistycznego Wiodawy,
wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/584.
Dziatki objete niniejszym opracowaniem nr ewid. 528, 853, 860/2, 875/2, 957, 992,
1050, 1066/2, 1695, 1895.

ZESTAWIENIE PUNKTOW KAMEROWYCH

Punkt nr 16 Skrzyzowanie ul. Szkolnej, Al. Pitsudskiego i Reymonta

Punkt nr 17 Skrzyzowanie ul. Szkolnej i Klasztornej

opis: Obejmuje rejon szkoét, przedszkola, Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji, droga do klasztoru i Kosciota pw. sw. Ludwika. Zagrozenia;
wagarowanie, spozywanie alkoholu, palenie tytoniu, niewtasciwe
parkowanie, niszczenie zieleni, uszkodzenia mienia.

Punkt nr 18 Ul. Klasztorna - przejazd miedzy klasztorem a wejsciem na muszle.
Propozycja zamontowania kamery, stup oswietleniowy istniejgcy.

Punkt nr 19 Skrzyzowanie ul. Przechodniej, Zeromskiego, Pocztowej i Sanguszki

opis: Obejmuje rejon opisanego skrzyzowania, skwer przy ul. Pocztowej
i Zeromskiego, plac targowiska miejskiego, parkingi przy ulicach, ciag
komunikacyjny o duzym natezeniu ruchu pojazdéw i pieszych.

Punkt nr20 Skrzyzowanie Al. Pitsudskiego i 11-go Listopada

opis: Obejmuje zasiggiem opisane skrzyzowanie, skwer przy Wiodawskim
Domu Kultury, cigg komunikacyjnym o duzym natezeniu ruchu pojazdéw

i pieszych. Zagrozenia; spozywanie alkoholu, zasmiecanie, niszczenie



Punkt nr 21

opis

Punkt nr 22

opis

Punkt nr 23

opis

Punkt nr 24

opis

Punkt nr 25

zieleni, nieprawidiowe parkowanie, zakiécenie spokoju i porzadku
publicznego, ochrona mienia.

Skrzyzowanie ul. 11-go listopada, Klasztornej, Mostowej, Koscielnej
Obejmuje rejon opisanego skrzyiowania, parkingi przy tych ulicach,
wejscie na plac Kosciota pw. sw. Ludwika, droge do rz. Wiodawki i Bug,
tzw. Szlak Trzech Kultur, ciagg komunikacyjnym o duzym natezeniu ruchu
pojazdoéw i pieszych. Zagrozenia; nieprawidtowe parkowanie, niszczenie
zieleni, wandalizm, ochrona miejsca kultu religijnego (trasa przemarszu
procesji), miejsce korzystania z zabaw zimowych (zjazdy na sankach ul.
Mostowa).

Ul. Grobla przy tzw. "Starej Kaflarni"

Obejmujacy zasiegiem Groble, most na rz. Wiodawce, dojazd do
ogrodkdéw dziatkowych im. Kraszewskiego, przystan kajakowa, starg
kaflarnie oraz dojscie do rz. Bug. Zagrozenia; spoiywanie alkoholu,
zaktécenie spokoju i porzadku publicznego, dewastacja, wagarowanie,
utoniecia, demoralizacja, zasmiecanie, kradzieze, ochrona mienia,
famanie przepiséw prawa miejscowego

Skrzyzowanie ulic Rynek i Pitsudskiego

Umieszczony na rogu budynku przy zbiegu ulic Rynek i Pitsudskiego.
Dzieki temu jest mozliwe monitorowanie pdétnocnej i zachodniej czesci
Rynku, czesci ul. Pitsudskiego, Okuniriskiej oraz deptaka (ul. Cz. Krzyza)
az do skrzyzowania z ulicg Sanguszki.

Skrzyzowanie ul. Rynek, Czworobok, Sejmowej i Kosciuszki

Obejmuje rejon opisanego skrzyzowania, parkingi przy tych ulicach, tzw.
Szlak Trzech Kultur, cigg komunikacyjnym o duzym natezeniu ruchu
pojazdow i pieszych, skwer przy pétnocnej czesci Czworoboku, droge
dojécia/dojazdu do Cerkwi Prawostawnej i parku. Zagrozenia;
nieprawidtowe parkowanie, niszczenie zieleni, wandalizm, ochrona
miejsca kultu religijnego (trasa przemarszu procesji), spozywanie
alkoholu, zasmiecanie, zakidcenie spokoju i porzadku publicznego,
ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa miejscowego.

Skrzyzowanie ul. Kosciuszki, Koscielnej i Zielnej



opis

Punkt nr 26

opis

Punkt nr 27

opis

Punkt nr 28
Punkt nr 29

opis

Obejmuje rejon opisanego skrzyzowania, parkingi przy tych ulicach, tzw.
Szlak Trzech Kultur, cigg komunikacyjnym o duizym natezeniu ruchu
pojazdéw i pieszych, park przy Cerkwi Prawostawnej. Zagrozenia;
nieprawidtowe parkowanie, niszczenie zieleni, wandalizm, ochrona
miejsca kultu religijnego (trasa przemarszu procesji), spozywanie
alkoholu, zasmiecanie, zaktécenie spokoju i porzadku publicznego,
ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa miejscowego.

Skrzyzowanie ul. Tysigclecia PP, Okuninskiej, Rynek, Czworobok
i Al. Pitsudskiego

Obejmuje zasiegiem opisane skrzyzowanie, cigg komunikacyjnym
o bardzo duzym natezeniu ruchu pojazdow i pieszych, sie¢ sklepow,
Urzad Skarbowy, lokale gastronomiczne, parkingi, pomnik, przystanek
komunikacji, plac, na ktérym odbywajg sie imprezy i uroczystosci
kulturalne i sportowe. Zagrozenia; zdarzenia drogowe, nieprawidtowe
parkowanie, niszczenie zieleni, spozywanie alkoholu, zaktécenie spokoju
i porzadku publicznego, dewastacja, zasmiecanie, ochrona mienia,
famanie przepiséw prawa miejscowego.

Dach bloku przy ul. H. Sawickiej

Miejsce pozwalajgce na monitorowanie: zbiornika wodnego Okopiec,
ogrodkéw dziatkowych wzdtuz rzeki Wiodawki, ulicy Nadstawnej,
Sejmowej oraz potudniowo-wschodnigj czesci ul. Czworobok

Ul. Furmaniska, ul. Kopernika

Skrzyzowanie ul. Wawozowej, Nadstawnej i Dziatkowcdow

Obejmuje zasiegiem opisane skrzyzowanie, cigg komunikacyjny
prowadzacy nad rz. Wiodawke (do planowanej promenady), ogrodki
dziatkowe. Zagroienia; zdarzenia drogowe (brak chodnikéw),
spozywanie akoholu, zakitécenie spokoju i porzadku publicznego,
dewastacja, zasmiecanie, ochrona mienia, tamanie przepiséw prawa

miejscowego.



3.2. Projektowane zagospodarowanie

Punkt nr 16 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytgcza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla swiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowa¢ w miejsce istniejgcego stupa oswietleniowego po uprzednim

przesunieciu.

Punkt nr 17 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla swiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa t

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy / pod kamery, kolor czarny. Wykonac
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utoienie linii kablowej od

istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 18 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytgcza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla Swiattowodowego w  rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa -

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy " pod kamery, kolor czarny. Wykona¢
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utoienie linii kablowej od

istniejgcego stupka/szafy oswietleniowej.

Punkt nr 19 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla S$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa -

w kolorze czarnym, montaz wysiegnika - kolor czarny i oprawy *

czarna. Wykonac zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii

kablowej od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 20 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przyfacza teleinformatycznego

poprzez utozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od



projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa
w kolorze czarnym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Wykona¢
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez utozenie linii kablowej od

istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 21 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do istniejgcego stupa oraz montaz wysiegnika
typu kolor czarny i oprawy  czarna. Wykonac zasilenie studni

telekomunikacyjnej od istniejgcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 22 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy - _ pod kamery, kolor czarny. Wykonac
zasilenie studni telekomunikacyjnej oraz stupa poprzez ufozenie linii kablowej od

istniejgcego stupka/szafy oswietleniowe;j.

Punkt nr 23 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa -

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowaé w miejsce istniejgcego stupa oSwietleniowego po uprzednim

przesunieciu.

Punkt nr 24 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytgcza teleinformatycznego
poprzez utozenie kabla 3$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy " pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowa¢ w miejsce istniejacego stupa oswietleniowego po uprzednim

przesunieciu.



Punkt nr 25 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytgcza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla s$wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do istniejagcego stupa oraz montaz wysiegnika

0 kolor czarny i oprawy v czarna. Wykonaé zasilenie studni

telekomunikacyjnej od istniejacego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 26 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przyfacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego wysiegnike

w kolorze czarnym i oprawy czarna. Wysiegnik montowany na elewacji

budynku przy ul. Rynek 18.

Punkt nr 27 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla swiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowa¢ w miejsce istniejgcegoc stupa oSwietleniowego po uprzednim

przesunieciu.

Punkt nr 28 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytgcza teleinformatycznego
poprzez ufozenie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do istniejacego stupa oraz montaz wysiegnika

kolor czarny i oprawy " czarna. Wykonac¢ zasilenie studni

telekomunikacyjnej od istniejagcego stupa oswietleniowego.

Punkt nr 29 — w ramach zadania planuje sie wykonanie przytacza teleinformatycznego
poprzez ufoienie kabla $wiattowodowego w rurze ostonowej HDPE40 od
projektowanej studni kablowej typu SK-2 do projektowanego stupa

w kolorze czarnym, adaptacja oprawy pod kamery, kolor czarny. Stup
zamontowaé¢ w miejsce istniejgcego stupa oswietleniowego po uprzednim

przesunieciu.



3.3. Obszar oddziatywania obiektu

Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane obiekty ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotuja
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia energetyczne
i promieniowanie oraz nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Planowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu.
Na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),
projektowane przedsiewzigcie nie wykazuje niekorzystnego wplywu na srodowisko

oraz na przyrode obszaru.

Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej
Dziatki nr 528, 853, 860/2, 875/2, 957, 992, 1050, 1066/2, 1695, 1895 znajduja

sie w strefie wpisanej do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego numer A/584.

4, Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié¢ zarzadce nieruchomosci.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi
w budownictwie tacznosci i przepisami BHP. Teren i obiekty objete pracami nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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Stup aluminiowy
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Dane techniczne

3

Wysokos¢ stupa H [m] 11

Grubo$¢ Scianki stupa [mm] 5,2
Waga netto [kg] 68,4
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m’] 2,24

Oprawy do montazu bezposrednio
na wysiggniku stupa

oprawy z mocowaniem @60 i 42 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ fundamentu - kosza zbrojeniowego

Tabele wytrzymatosciowe

B-70/Z-70

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42464 Vref. = 22 m-s Vref.= 24 ms Vref. = 26 m-s Vref. = 28 m-s
Dopuszczalna waga ety tilll strefa, If strefa 11l strefa,
pojedynczej oprawy . Il kateg. terenu 1 11l kateg. terenu
kel Il kateg. terenu do 450m n.p.m. 1l kateg. terenu do 755m n.p.m.
15 0,55 0,42 0,25 0,2
. powierzchnia: aluminium szlifowane

. anodowanie w 10 kolorach, kaidy z mozliwoscig wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na Zzyczenie klienta)
. opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm {inna wysoko$¢

na zyczenie klienta}
. wneka standard

° pakowanie: wtdknina polipropylenowa
. mozliwos¢ mocowania zakoficzen swiecacych

400
300

Edycja

3 4.12.2014

Data aktualizaciji

Strona

1/1




SLUP

Budowa:
Konstrukcja nosna stupa
zewnetrznej srednicy ©159 1] i D76 [2], pos

W gémej czesci stup koriczony jest jako prosta rura $cieta pod katem 90°do osi.
Przej$cie w rurg masztu [3] ostoniete jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.

W bazie stupa wykonane sg drzwiczki dostepowe [4], zamykane na $rube imbusowa [5].
Wewnatrz stupa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo-przytaczeniowa.

Miejsce montazu stupa z fundamentem osta
Spos6b montazu:

Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego

przewodéw elektrycznych i wyprowadzié przez je otwoér inspekeyjny.

Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza o grubo$ci 10 mm,
przykrecanego do fundamentu za pomoca 4 $rub M16 o rozstawle 150x150 mm *).

Przewody nalezy docia¢ na odpowiednig diugos¢ i zainstalowaé w gniazdach

tabliczki bezpiecznikowo-przytaczeniowe;.

*) stupéw o wysokosci h > 5m stosuje sie mocowanie o rozstawie 190x190mm

za pomoca $rub 4xM20

"3 wykonana jest z rur stalowych o

gczonych ze soba metoda spawania.
8
&
o
R
o

niane jest zeliwng maskownica [6]. e}

wnetrza wprowadzié koncowki 5
(=3
S
3
3
o

C€

4000

DANE TECHNICZNE:

Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie stupa 1,0 m?(pole korony symetryczne

wzgledem osi pionowej stupa).
Dopuszczalna masa korony 80 kg (Srodek

Wartosci wyznaczone dla strefy wiatrowej

masy w osi stupa).

“1” (20m/s) wg. PN-77/B-02011

MOCOWANIE StUPA

_ . 190x190
dla stupéw o H>6m

"150x150
dla stupdw 0 H<5m

R ~__Stp

\

3 ‘ i
\ o .
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= = &
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1 : MALOWANIE .
PAINTING nazwa/name value |
; POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT) | Siefo cbeigzenia wiotrem I I
‘ KOLOR (COLOUR) RAL 7021 wsp.dynamiczny 1.2 I
dynomic rate &
\ e
FUNDAMENT: Tars s s i
| - - ‘Kosa obcigzenio A
lood closs
- - +
| FOUNDATION s T e e |14
h FUNDAMENT NIE WCHODZ! W SKLAD ZESTAWU e 1
‘ FOUNDATION 1S NOT INCLUDED INTO THE SET. portial rate for fixed lood 2 |
1 obliczeniowa predkosé wialru |
wind speed 22 [m/s]
8 ’ ACCORDING TO: PN=-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
o I
0 | [ 2 T
2 | 8 | Przewsd/Cable YDY 3x1,5mm - = | = - | -
: [ 7 | Tabliczka przyt./ Fuse box ‘ - - \ 1 - -
o . . polycorbonote /al.
o ! "_i ‘ 6 | Oprawa/Luminary 05 (Dawid) - paliwegton,/al. } 1 - -
8 ' 5 | Ramig/Arm R66 - - - -
F ~ IE A Wbt 7 i — |
[\ : 4 Ozdoby/Decorations ST3 - o ema, 1 - -
| ! & ! }
_) I‘ll ’ 3 |3 |Rura stalowa/Steel pipe ¢76 - e 1 - -
1<
.'/ |I I 2 % Rura stalowa/Steel pipe 9159 - :l':; 1 - -
| 71 =il - =
|| (. ] | l\1 4 1 Maskownica/Masking frame - o o 1 - =
, ( (1) —— ——— — jedn. | catk.
l_ h'l, | S B nr nazwa rysunek | material | ilose | ‘:aggo uwagi
1\3, | ] £
i \ { g J-ﬂl:{ 2zmiang 0 dimensional toleronce: +/- 20mm
\ a i ‘ 7 : _ o
‘ - o nozwisko data podpis
| l.' |2 k‘!;' projektowat:| G.0.
‘ | | ‘ 1 opracowat: |t.B. 27.09.2013
‘ L,l |'—\| |J ‘ ’ J—l 2atwierdzit:
{ ] \ . 1 - | |
: - .T hc=5000
4xM16 150x150 A~ #~265 . - B STANDARD
= — skala aorkusz urner rysunku nr.arkusza
1:30 210x297 N




Kinkiet aluminiowy

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwcscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina polipropylenowa

CEN| A |]2108/[RAL
EN40 T
Nazwa Waga _O”E”TECYJHE objgtosé Srednica montazowa
jednostkowa oprawy
KA-20 4,3kg 0,09m3 p4Zmm
-—- = ——————

Data aktualizacji: 09.06.2077



Wysiegnik aluminiowy

CE 5108
EN 40 AI %@‘: RAL

Chi 2xM12x12 A2
DINg16-120°
2xM12x12 A2
DIN916-120°

Datz aktualizacji: 05.04.2017
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Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z moziiwescia wyblyszezania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: witdkrina polipropylenowa

llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objeto$é Srednica montazowa Waga
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
1 0,11m? p42mm 5,7kg




STUDNIA KABLOWA
SK - 2/1
SK - 2/2

wykonana wg normy: BN - 80 /3233 - 24

PRZEKROJE PIONOWE

A-A B-B
960 935
—_— T -
' \
= | | i
_/ | 3 / \
. Tk ,
. —{ | ) 2
i i 7 =
<o '\\ L ' /| I

7N i
i\\ w1 ] ; AT | —i—,_, v

220 |

| 1470 B 305

Studnie kablowe dwuotworowe (ksztalt - widok z géry)
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Studnia SK-2/1 - przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowe;j

dwuotworowej przelotowej-odgaleznej, jedno lub dwustronnej (SK-2/2).

Dane techniczne:
Studnia kablowa zelbetowa wykonana jako dwuelementowa

korpus zelbetowy gérny o masic m = 370 kg
korpus zelbetowy dolny o masie m = 360 kg
gardlo zelbetowe 0 masie m =20 kg

grubos¢ scian bocznych, plyty gérnej i dna 7 cm
beton B-20  stal 34 GS

Wyposazenie studni:

rama obetonowana

nakrywa zabetonowana petna

nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem zeliwnym
rury wspornikowe

wsporniki plastikowe W2
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Rys. Wizualizacja klosza z kamerami
na wysiegniku montowanym do 5{' pa
oswietleniowego.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie przytqczy telekomunikacyjnych oraz montaz kamer na stupach
oswietlenia ulicznego W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: ~Miejskie

Centrum Monitoringu we Wfodawie” w czesci konserwatorskiej

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Woj. Lubelskie, powiat wtodawski, Gmina Miejska Wiodawa

Jedn. ewid. m. Wiodawa 061901_1, obreb ewid. Wiodawa 0001

Dziatki nr ewid. 528, 853, 860/2, 875/2, 957, 992, 1050, 1066/2, 1695, 1895

Inwestor:

GMINA MIEJSKA WEODAWA
Al. J. Pitsudskiego 41

22-200 Wiodawa

Projektanci opracowujacy:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Piecze(':/podpi/;
— = | . e N ll." .
Projektant gtéwny: LUB/0081/PWOE/08
Uprawnienia budowlane do proj. o
ELEKTRYCZNA Megr inz. i kierowania robotami budowlanymi '

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Franciszek Brzozowski | instalacji, urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Styczen 2018




INFORMACIA BIOZ

Zakres robét i kolejnosc realizacji robot
Zakres robé6t obejmuje :

Planuje sie wykonanie montazu wysiegnikdw z zainstalowanymi kamerami na
istniejgcych stupach oswietlenia ulicznego oraz w przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejacych stupoéw (stare stupy typu ZN) lub ich braku w miejscach
planowanego montazu kamer planuje sie przebudowe oéwietlenia i montaz nowych
stupéw z wysiegnikami, na ktdrych zostang zainstalowane kamery. Wszystkie elementy
infrastruktury  zostang umieszczone w podziemnych zamykanych studniach
teletechnicznych typu SK-2 zlokalizowanych w poblizu stupéw z punktami kamerowymi.
Kolejnos¢ realizacji robét:

e Budowa przyfaczy teleinformatycznych.
e Montaz studni kablowych.
e Wymiana, montaz stupdw oswietleniowych, wysiegnikéw.
e Oznaczenie i opisanie studni kablowych.
e Pomiary i préby pomontazowe.
e Uprzatniecie terenu budowy.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e sied elektroenergetyczna nN;
e sie¢ wodociggowa;
e sieé gazowa;

e drogi.

Elementy zagospodarowania mogqce stwarza¢ zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

e sie¢ elektroenergetyczna nN;

e sie¢ wodociggowa;

e sieC gazowa;

e drogi.



Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen
e prace w pasach drdg;
® prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod

napieciem.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wyltacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik powinien odbyé przeszkolenie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy informowaé pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wymogéw
wynikajgcych z przepiséw BHP w zakresie robét budowlanych, obowiazku stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadkach
wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje BHP zamiesci kierownik budowy w planie BIOZ. Wszyscy

pracownicy winni by¢ zapoznani z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczeristwa i sprawnq komunikacje,
umotzliwiajqcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom, takie jak zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystagpieniem do robét budowlanych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu BIOZ.



Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozeri zwigzanych z wykonywang praca. Stosowa¢ urzadzenia
zabezpieczajyce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny byé sprawne
i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy,
z omoéwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgce i mogace wystapié zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji a takie apteczke pierwszej pomocy i S$rodki, i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu

strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.




