WIDOK OGOLNY WJAZDU

DROGI WEWNE TRZNEJ Z DROGA POWIATOWA 1555 O

|1

15.00~17.00m (dfugos¢ zgodnie z PZT)

Wylot przepustu/ Sciecie pod katem 43stopni
Obrukowanie kostka kamienna 9x11cm

na podbudowie z belonu cementowego gr.15cm.
Spoinowanie kostki kamiennej zaprawa cementowa

o umocnienie rowd |
1.0m plyta azurowa 60x40xBem

Wiot przepustu/ Sciecie pod katem d5stopni _
Obrukowanie kostka kamienna 9x11em
na podbudowie z betonu cementowego gr.15cm.

Spoinowanie kostki kamiennej zaprawa cementows
Projektowane umochienie rowu i skarp na diugosci
1.0m piyta azurowa 60x40x8cm

uszczelnenie styku nawierzchi
naw.bitumiczng za pomocg

jacej z nowg
j tasmy uszczelniajgcej

droga

krawedz jezdni DROGI POWIATOWEJ
—

0$ zjazdu

powiatowa 1533 O [dziatka nr 383]

istn.réw do

odtworzenia/odmulenia L=10m

spadek poprzeczny dostosowa¢ do

istn.

Umocnienie skarp i dna rowu
plyta azurowa 60x40x8cm na diugosci 1.00m

zgodnie z |
profilem voa_cM_.—QB

| 2%

pobocze kamien famany
0-31,5mm gr.9cm

spadku drogi powiatowej

|
2

istn.réw do odtw!

brzenia

pobocze kamiert tamany
0-31,5mm gr.gem

1

3.50(szer.zmienna)

droga wewnetrzna

12.00 (PRZEPUST FI 400mm)

min 1.00

Umocnienie skarp i dna rowu
plyla azurowa 60x40x8cm na diugosci 1.00m

e . .
istn. _
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