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wjazd do drogi powiatowej

uszczelnenie styku nawierzchni z nowg za pomocg

bitumicznej masy zalewowej.
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Konstrukacja wjazdu do drogi powiatowej |

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4cm _._b|h|_wi WW_OWMMVH/M 97 tel

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 4cm m @ N aoww:% _u_0 wa?.m_

- gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm biuro: ul. Jesionowa 15 lok.nr 8 45-409 Opole  tel. 608 498 304

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym NAZWA ZADANIA ~ PROJEKT BUDOWY ZJAZDU DROGI WEWNETRZNEJ
o Rm>2.5MPa (stabilizacja metoda na miejscu ) gr.20cm DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

W MIEJSCOWOSCI LASOCICE

(50% materiat istn.podtoze gruntowe; 50% materiat doziarniajacy /pospolka z dowozu) TYTULRYSUNKU PRZEKROJ 2.2 PRZEZ WIAZD

nasyp z gruntu niewysadzinowego gr.srednia 35m (dotyczy odcinka zjazdu 20.00mb )

INWESTOR  GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACIA  LASOCICE
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