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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajgce na budowie drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w m. Lasocice. Diugos¢ odcinka budowanej drogi docelowo
o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi L=697. Budowa drogi ma za zadanie poprawienie warunkow
Sfunkcjonalno - uzytkowych oraz usprawnianie komunikacji, dojazdu do gruntow rolnych.

2. _Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Powyzsza droga stanowi dojazd do gruntow rolnych w m. Lasocice. Poczgtek opracowania rozpoczyna
si¢ na krawedzi z drogg powiatowg nr 1537 O. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnig
gruntowo — szutrowq utwardzong w sposob niekontrolowany, Zwirem, kamieniem, okruchami cegty. Droga
nie posiada wymaganych min parametrow nosnosci, w zwigzku z czym w okresie opadow tworzg sie
zastoiska wody oraz dziury. Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy na tereny pasa
drogowego a nastgpnie do rowow melioracyjnych.

Warunki gruntowo — wodne

W wyniku wykonanych badan geotechnicznych w podtozu gruntowym stwierdzono, ze bezposrednio pod
gruntem nasypowym niekontrolowanym gr. od 60-80cm zalegajg grunty rodzime spoiste — wysadzinowe
G3.

Kategoria geotechniczna

Przeprowadzane badanie geotechnicznie kwalifikuje podtoze jako proste zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 7 opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek

obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania:

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana. Teren dziatki stanowi pas drogowy o zroznicowanej
nawierzchni. Czes¢ dziatki utwardzona kamieniem tamanym. Pozostata czes¢ utwardzona stanowi zielen
niska w otoczeniu gruntow rolnych.

Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:

Nie dotyczy — brak obiektow do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg zagospodarowania terenu dla budowy drogi przedstawiono na kopii mapy do celow projektowych na
planie w skali 1: 500. Poczqtek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna od krawedzi drogi powiatowej 1537 O.

Urzadzania budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi
W ramach zadania projektuje si¢ budowe drogi — obiektu liniowego docelowo o nawierzchni twardej ulepszonej

z betonu asfaltowego wraz infrastrukturqg towarzyszqcq zgodnie z odrebnymi przepisami, majgcej na celu poprawe
warunkow uzytkowania i bezpieczenstwa .

Sposob odprowadzania Sciekéw

Wody opadowe z jezdni odprowadzane sq w sposob powierzchniowy na teren pasa drogowego. Budowa
drogi nie wplynie na zmiang odwodnienia terenu przyleglego.

Uktad komunikacyjny
Istniejgcy uklad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Droga wewnetrzna posiada dostep do drogi publicznej DP 1537 O poprzez wjazd istniejgcy

W ramach budowy projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni zjazdu do drogi publicznej o szer4.50m .
Zjazd zostanie wykonany o nawierzchni i konstrukcji analogicznej jak budowana droga wewnetrzna. Polgczenie
nawierzchni drogi powiatowej z drogg wewnetrzng nalezy wykona¢ za pomocg tukow kotowych o promieniach
R9.00m . Projekt zjazdu stanowi odrebne opracowanie i uzgodnienie 7 ZDP Nysa

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

W obszarze dziatek znajdujq sie nastepujqce uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200

- sie¢ wodociggowa wo40

- sie¢ kanalizacji deszczowej kd400

- kabel energetyczny en




Uksztaltowanie terenu, uklad zieleni

Teren dziatki potozony jest na terenie ptaskim. Teren pokryty roslinnoscig niskq w otoczeniu pol.
Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania terenu. Budowa drogi bedzie realizowana po
rzednych terenu istniejgcego +-20cm w celu wyprofilowania nierownosci . Teren w otoczeniu drogi, uktad
zieleni w zakresie niezbednym zostanie uporzqgdkowany oraz zagospodarowany w sposob nie gorszy niz
jest to w stanie istniejgcym.

4. Podstawowe parametry techniczne — zestawienie

o [klasa drogi wewnetrzna dojazdowa

o dlugosé drogi 697m

e kategoria ruchu KRI

o szerokos¢ jezdni -wjazdu 3.00- 4.50 (5 w miejscu mijanki)
e spadki poprzeczne jezdni 2,0%

o szerokos¢ poboczy z kamienia 0,50m

e spadki poprzeczne pobocza 6,0%

e rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

®  odwodnienie powierzchniowe

e pow. drogi o naw. bitum ok 2750m2

5. Wykonanie konstrukcji drogi

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania projektuje si¢ korytowanie pod nowq konstrukcje drogi. Roboty ziemne prowadzi¢ do
glebokosci zgodnej dokumentacjg projektowq i projektowang niweletq . Roboty ziemne w obrebie istniejqcej
infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Podbudowa pomocnicza

Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych nalezy wyprofilowaé podloze pod projektowang niwelete drogi. Po
wyprofilowaniu nalezy wzmocnié istniejgce podtoze gruntowe . Wzmocnienie poditoza nalezy wykonac¢ poprzez
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>2.5MPa o gr.20cm. Stabilizacje wykona¢
metodg na miejscu (zatozono 50% grunt istniejgcy ; 50% material dowieziony doziarniajgcy :pospotka)

Podbudowa pomocnicza

Po wzmocnieniu dolnych warstw konstrukcji uzyskaniu wymaganej nosnosci na powierzchni dolnych warstw
konstrukcyjnych E2>80MPa nalezy przystgpi¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia o tgcznej gr.
20 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy nalezy uzyska¢ nosnosé¢ w-wy podbudowy
zasadniczej E2>120MPa.

Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej 7 betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do uktadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowac poditoze. Podloze nalezy
ustabilizowaé oczysci¢ z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowac¢ by bylo rowne, bez kolein. Nastgpnie
skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic¢ do ukladania poszczegolnych
warstw asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami. Zaprojektowano nawierzchnig z betonu asfaltowego
utozonego w dwoch warstwach w-wa wigzgca z betonu AC16 W gr.dcm ~+ warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC11S GR.4cm

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr.4cm

-skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowq

-w-wa wigzqca z betonu asfaltowego ACI16W gr.4dcm

-skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowg -
gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o Rm>2,5MPa (stabilizacja
metodg na miejscu ) gr.20cm (50% material istn. podloze gruntowe,; 50% materiat dowieziony pospotka)



Pobocza

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetnic¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu
wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykonac/ uzupetnic¢ z kamienia
tamanego 0-16mm gr.8cm o szer. 0.50m Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy uporzqdkowac ,
wyprofilowaé i zahumusowaé.

Zjazdy

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych na dziatki zabudowane, uzytkowane. Zjazdy
nalezy wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm, ograniczenie zjazdu z obrzeza betonowego
wtopionego 8x30x100.

Zjazdy na dziatki rolne utwardzi¢ kamieniem tamanym 0-31.5mm. gr.20cm.

Zjazdy zaznaczone na planie zagospodarowania.

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni drogi odprowadzona bedzie w kierunku od drogi powiatowej na teren gruntow
rolnych ,a nastepnie poprzez spadki naturalne w kierunku rowow melioracyjnych. Budowa drogi nie zmieni sposobu
odwodniania terenu oraz drogi.

Docelowe oznakowanie
W zwiqzku z budowq drogi a poczqtku drogi wewnetrznej nalezy ustawic znaki informacyjne D46 oraz D47.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczqcy wplhyw
na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru.

Roboty towarzyszace zwigzane 7 infrastrukturg podziemn

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejqcych kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujqce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami
energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
na kable nalezy natozy¢ przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu
kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg.

Informacje i dane

Ustalenie o rodzaju ograniczen wynikajgca 7 miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy
- zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy

Ustalenia mpzp lub ustalenia decyzji o warunkach zabudowy dotyczgce dzialki (terenu) przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

Dla w/w inwestycji ustalono decyzje o warunkach zabudowy. Szczegoélowe informacje stanowi zatgcznik do
pozwolenia (Decyzja z dnia 2021-07-22 nr 14/24)

Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.

Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy. Teren zamierzenia wystepuje poza wplywem eksploatacji gorniczej.



Dane o charakterze , cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla Srodowiska oraz higeny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 7 przepisami
odrebnymi.

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy
oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedg powierzchniowo
splywac na teren pasa drogowego

rozprzestrzeniania sie- Planowane przedsiewzigcie nie stanowi zrodia zanieczyszczen wydalanych do atmosfery, nie
powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i nie posiada negatywnego wplywu na
Srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a
zatem nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko,
) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylqcznie w czasie budowy drogi i

zostanq wywzezzone i zutylizowane przez speqahstyczne przedszeblorstwa w czasie eksploataql odpadow bratk,

a e

elektromagnetycznego i innych zaktécen, 7 podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosé stanowié bedzie glownie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla mieszkancow, jednak
nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Ponadto
prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne
oddziatywania na etapie realizacji zadania bedq tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po
zakonczeniu robot drogowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne-Roboty bedq prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od uje¢ wodnych, dlatego nie nastgpi
odslonigcie warstw wodonosnych. Zadrzewienia istniejgcego brak.

Przyjete rozwigzania majq stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem

komunikacyjnym i zapewnic¢ prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.
Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpoZarowej w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpoZarowych zaopatrzeniu w wode wraz 7 parametrami technicznymi

- projektowana droga moze stanowi¢ dojazd przeciwpozarowy
Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych
- projektowany droga jest obiektem o prostej konstrukcji.

3. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar ten zostal
okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu bu-
dowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudo-
wie tego terenu
Dodatkowo § 6 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , ktory mowi , ze szerokos¢
drogi w liniach rozgraniczajgcych (w tym przypadku obszarze oddzialywania) powinna zapewnia¢ mozliwosé
umieszczenia elementow drogi i urzqdzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych docelowych transportowych
i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych — co w tym przypadku jest zapewnione.

Reasumujgc - okreslony obszar oddziatywania obiektu na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany nie
ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sgsiednich.

Projektowat : mgr inZ. Tomasz Sokulski Sprawdzit: mgr inZ. Grzegorz Kaczmarek
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