PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45113000-2 |ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OZNAKOWANIE | OGRODZENIE. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45231300-8 |MONTAZ HYDRANTU
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.2/0119-03 réwninnym
analogia
1,15 m 1,150
RAZEM 1,150
3 Rozbidrka istniejacej nawierzchni utwardzonej (jezdnia asfaltowa) wraz z odtwo-|m?2
d.2|kalk. wtasna |rzeniem nawierzchni po wykonaniu robét.
[Do odtworzenia podbudowymoze by¢ wykorzystany materiat pierwotny, jezeli
byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza oraz in-
nymi materiatami obcymi. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw
o takiej grubosci i z takich materiatéw, jakie posiada istniejaca konstrukcja na-
wierzchni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatow, to
nalezy zastosowac¢ materiaty podobne o wymaganych parametrach technicznych
i eksploatacyjnych.]
1.4 m? 1,400
RAZEM 1,400
4| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw  |m3
d.2|0317-0501 gruntach suchych kat. II-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
2*1,6*0,9 m3 2,880
RAZEM 2,880
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 migt. |m2
d.2|0321-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérka
9,28 m? 9,280
RAZEM 9,280
6| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [podsypka pod rury {m3
d.2|0511-02 pod ptyty chodnikowe]
0,205 m3 0,205
RAZEM 0,205
7 Wykonanie fundamentu pod uzbrojenie - wtozenie ptyt chodnikowych o wym. szt
d.2|kalk. wtasna |0,5x0,5x0,07m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt.
d.2|0112-02 z.sz. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
3.9. 9907 nej 110-140 mm - wykopy umocnione [montaz tacznikéw rurowo-kotnierzo-
analogia wych]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.2|0114-02/03 z. |wykopy umocnione - interpolacja [montaz tréjnika kotnierzowego zeliwo sf.
s2.3.9. 9907 |DN100/80]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wy-szt.
d.2|0114-02 z.sz. |kopy umocnione [kréciec dwukotnierzowy L=600 DN80 zeliwo sf.]
3.9. 9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2/0219-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |200m -
d.2/0701-01 uwa-|$r.nominalnej do 100 mm 1 prob.
ga p.tab.
analogia
1 200m - 1,000
1 prob.
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|/0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.
d.2/0707-01 200m

-2.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 16524 Uzytkownik: DRAFT ENGINEERS SP. Z O.0.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 37.5 cm - ekstrapolacja |m3
d.2|0511-04/03 |Krotnos¢ =2
0,473 m3 0,473
RAZEM 0,473
16|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego |m
d.2|0102-01 [Analogia- tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm
analogia z napisem “uwaga wodociag" utozona 30 cm nad rurociagiem]
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.2|0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
2.11.4.9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V - wspétczynnik zagesz-
03 czenia Js=1.00)
p0z.4-p0z.6-p0z.7-p0z.15 m3 0,202
RAZEM 0,202
18/ KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym [lokalizacja hy- [kpl.
d.2|0315-02 drantu i zasuwy]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-06 I
poz.4-poz.17 m3 2,678
RAZEM 2,678
20| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.19 m3 2,678
RAZEM 2,678
21 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.2|kalk. wtasna
poz.19 m3 2,678
RAZEM 2,678
3|45231300-8 |ROZBIORKA | ROZBUDWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.3|0119-03 réwninnym [roboty pomiarowe- nowa trasa przytacza wodociagowegol
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw | m3
d.3|0317-0501 gruntach suchych kat. II-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
7*1,6*0,9 m3 10,080
RAZEM 10,080
24| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 migt. |m2
d.3|0321-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérka
21,44 m? 21,440
RAZEM 21,440
25/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego ci$nieniowego o ér. 50 mm uszczel-|m
d.3|0119-05 z.0. |nionego folig aluminiowa - w wykopie [Analogia- demontaz istniejacego odcinak
2.9. przytacz DN32 od miejsca przebudowy do budynkul
analogia
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [podsypkal m3
d.3/0511-02
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD] o $r. |m
d.3/0109-01 z.sz. |zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione [Analogia- montaz przytacza PE100
3.9. 9907 SDR11 PN16 dn40x3,7mm]
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
28/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.3|0111-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 63 mm [Analogia- pota-
analogia czenie z istn. odcinkiem przytaczal
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
29 Przejscie PE/mosiadz 40/1" ztacze
d.3|kalk. wtasna
1 ztacze 1,000
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RAZEM 1,000
30/ KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla|szt.
d.3/0519-03 cisénien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm [Analogia- zawory grzybkowe mosiezne
analogia DN25]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR INSTAL |[Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.3/0111-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla|szt.
d.3/0519-02 ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm [zawdr zwrotny antyskazeniowy BA
DN20]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o ér. nominalnej 20 mm  |kpl.
d.3/0140-02 [wodomierz DN2; Q3= 4,0 m3/h; Q4 =5m3/h; G 1"]
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.3|0122-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociagach stalowych [analogia-
analogia montaz wodomierza na konsoli wodomierzowej]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm [analogia- préba szczelnosci przytacza dn40]|1 préb.
analogia
0,13 200m - 0,130
1 prob.
RAZEM 0,130
36|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0708-01 200m
analogia
0,13 odc. 0,130
200m
RAZEM 0,130
37|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0707-01 200m
0,13 odc. 0,130
200m
RAZEM 0,130
38| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 34 cm - ekstrapolacja m3
d.3|0511-04/03
0,408 m3 0,408
RAZEM 0,408
39|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego |m
d.3|0102-01 [Tagma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka stalowa o szer. 200 mm z napi-
analogia sem “uwaga wodociag” utozona 30 cm nad wodociggiem]
2 m 2,000
RAZEM 2,000
40/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.3/0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
2.11.4.9911- |bos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V - wspétczynnik zagesz-
03 czenia Js=1.00)
p0z.23-poz.26-poz.38 m3 9,402
RAZEM 9,402
471 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-06 I
p0z.23-poz.40 m3 0,678
RAZEM 0,678
42| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.41 m3 0,678
RAZEM 0,678
43 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.3|kalk. wtasna
poz.41 m3 0,678
RAZEM 0,678
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