PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1/0121-02
47.58+33.94 m? 81.520
RAZEM 81.520
2 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OZNAKOWANIE | OGRODZENIE. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
2.1 Przygotowanie terenu
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m?2
d.2.1|0126-01 spycharek
128.56 m? 128.560
RAZEM 128.560
3'|[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.2.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.3 m?2 128.560
RAZEM 128.560
2.2 Roboty ziemne
4| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll zm3
d.2.2/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -80%
Krotnos¢ = 0.8
8.89+8.07+28.88 m3 45.840
RAZEM 45.840
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.2|0301-04 (kat.gr.V-VI) -20%
Krotnos¢ = 0.2
poz.4 m3 45.840
RAZEM 45.840
2.3 Zasypanie wykopoéw,
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na  |m3
d.2.3|0501-01 odl.do3m
2.22+4.44+16.70 m3 23.360
RAZEM 23.360
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll zm3
d.2.3/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -WYKOP
POD FUNDAMENT KOMINA
Krotnos¢ = 0.8
0.86*0.74*0.9 m3 0.573
RAZEM 0.573
Konstrukcja budynku
3.1 Roboty fundamentowe
3.1.1 Chudy beton
8/KNR 2-02 Ptyta betonowa na podtozu gruntowym gr 10cm Chudy beton klasy C8/10 m3
d.3.1/1101-01
1|analogia
0.59+1.21+0.37+0.06 m3 2.230
RAZEM 2.230
3.1.2 tawy fundamentowe
91KNR 2-02 Zbrojenie taw fundamentowych-Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji  |kg
d.3.1/0290-04 monolit.budowli
.2|analogia
178.29 kg 178.290
RAZEM 178.290
10/ KNR 2-02 Zbrojenie taw fundamentowych-Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji  |kg
d.3.1/0290-04 monolit.budowli
.2|analogia
320.46 kg 320.460
RAZEM 320.460
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- |m3
d.3.1/0201-03 niem pompy do betonu
2
7.12 m3 7.120
RAZEM 7.120
3.1.3 Stopa fundamentowe pod komin
12|KNR 2-02 Zbrojenie stép fundamentowych-Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji |kg
d.3.1/0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane fi 12mm
3
12.65 kg 12.650
RAZEM 12.650
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13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1Tm3 m3
d.3.1{0203-02
3
0.74*0.86*0.4 m3 0.255
RAZEM 0.255
3.1.4 Sciany fundamentowe
14/KNR 2-02 Zbrojenie scian fundamentowych-Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji |kg
d.3.1/0290-04 monolit.budowli -siatka z pretow fi 10
.4|analogia
2768 kg 2768.000
RAZEM 2768.000
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?2
d.3.1/0206-01
A
58.40 m? 58.400
RAZEM 58.400
15'|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci-éciany gr 30cm m?
d.3.1{0206-05 Krotnos¢ = 10
A
poz.15 m?2 58.400
RAZEM 58.400
3.1.5 Konstrukcja nadprozy stalowych
16 Nadproza stalowe zgodnie z projektem konstrukgji m
d.3.1|kalk. wtasna
5
N-1.7
2.00*2 m 4.000
N-1.2
1.40%1 m 1.400
N-1.3
1.50*1 m 1.500
RAZEM 6.900
3.2 Konstrukcja wiencéw
17\|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - strzemiona |kg
d.3.2{0259-02 wienca
124.52 kg 124.520
RAZEM 124.520
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtowne kg
d.3.2{0259-02 wienca
299.5 kg 299.500
RAZEM 299.500
19|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.3.2|0242-01 przekroju do 8
3.56+1.51 m3 5.070
RAZEM 5.070
3.3 Konstrukcja dachu
3.3.1 Warstwy dachu-konstrukcja dachu
20| KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.3.3/0103-02
A
263.40 m?2 263.400
RAZEM 263.400
21|KNR AT-09 |Utozenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej na stropie m?2
d.3.3/0103-02 Krotnos¢ = 2
.1|analogia
16.18*11.62 m?2 188.012
RAZEM 188.012
22|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?
d.3.3/0612-03 nych na sucho - warstwa gr 25cm
.1|analogia
188.12 m?2 188.120
RAZEM 188.120
3.3.2 Elementy konstrukciji drewnianej dachu-komplet zgodnie z projektem wykonawczym.
23|KNR 7-28 OSADZENIE KOTEW W WIENCACH POD KONSTRUKCJE DREWNIANA WIEZBY  |szt.
d.3.3/0211-01 DACHOWEJ, jak w pozycji: "Osadzenie w gotowych otworach w $cianach wspor-
.2|analogia nikéw o masie do 10 kg"
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
24| KNR 2-02 MURLATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 16x16CM, m3
d.3.3|0406-02 DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Murlaty - drew.
2 przekr.poprz.drewna ponad 180cm? z tarcicy nasyc.”
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0.91 m3 0.910
drew.
RAZEM 0.910
25/KNR 2-02 PLATEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 16x24CM, DREW- | m3
d.3.3|0406-06 NO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji "Ramy gérne i platwie,dt.ponad|drew.
2 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc.”
1.36 m3 1.360
drew.
RAZEM 1.360
26/ KNR 2-02 BELKA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 8/12, 5/5, 12/12, 8/ |m3
d.3.3|0406-06 12CM, DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Ramy gérne i drew.
2 platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.”
0.59+0.13+0.29+0.11+0.06 m3 1.180
drew.
RAZEM 1.180
27|KNR 2-02 PODWALINA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 20/20CM, m3
d.3.3|0406-06 DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Ramy gérne i platwie, |drew.
2 dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.”
1.31 m3 1.310
drew.
RAZEM 1.310
28|KNR 2-02 MIECZE DREWNIANE Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 14/14, 8/12,12/  |m3
d.3.3|0406-03 12CM, DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Ramy gérne i drew.
2 platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
0.47+0.07+0.03+0.06+0.03 m3 0.660
drew.
RAZEM 0.660
29|KNR 2-02 KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 8x18CM, DREW- | m3
d.3.3|0408-03 NO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Krokwie zwykte,dt.do 4.5m
2 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.”
5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520
30/KNR 2-02 KLESZCZE Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 5x15CM,DREWNO KLASY m3
d.3.3|0408-02 €30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji“Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm?2
2 z tarcicy nasyc.
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
31/KNR 2-02 StUP DREWNIANY Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 12/12, 14/14, 16/ m3
d.3.3|0407-06 16CM, DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji “Stupy o dt.ponad | drew.
2 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm? z tarcicy nasyc.”
0.43+0.34+0.3+0.09+0.08 m3 1.240
drew.
RAZEM 1.240
32|KNR 2-02 ODESKOWANIE ZAIMPREGNOWANE PELNE Z TARCICY NASYCONEJ O GRU- m?2
d.3.3|0410-01 BOSCI 2,5CM, jak w pozycji “Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.”
2
263.40 m? 263.400
RAZEM 263.400
33|KNR 2-02 KONTRLATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ O GRUBOSCI 2, m?2
d.3.3/0410-04 5CMx5,0CM, jak w pozycji: "Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
2 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.”
263.40 m?2 263.400
RAZEM 263.400
3.4 Wykonanie $cian murowanych
3.4.1 Sciany zewnetrzne
34/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustakéw ceramicznych | m?2
d.3.4{0163-05 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
A
3.46*3+1.77*3 m? 15.690
RAZEM 15.690
3.4.2 Sciany wewnetrzne
35/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych | m?2
d.3.4{0163-03 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2
2.82*3+0.89*3 m? 11.130
RAZEM 11.130
36/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych | m?2
d.3.4{0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2
0.78*3 m?2 2.340
RAZEM 2.340
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37/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce- |m?2
d.3.4{0165-02 ramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2
30.33+21.66+21.33+12.06 m? 85.380
RAZEM 85.380
3.4.3 Wykonanie kominéw z prefabrykowanych pustakéw betonowych.
38| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3.4{0128-07
.3|analogia
6.29 m 6.290
RAZEM 6.290
39/KNR-W 2-02 |Oktadanie kanatéw z pustakéw ceramicznych cegta oraz ptytkami elewacyjnymi | m?2
d.3.4/0129-02 gr. 1cegty-dot. powierzchni komina ponad dachem
.3|analogia
1.88 m? 1.880
RAZEM 1.880
40|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?
d.3.4{0219-05
3
0.7 m? 0.700
RAZEM 0.700
4 Roboty posadzkowe
4.1 Warstwy podposadzkowe
411 Warstwy podposadzkowe-Parter
41/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpoqm?2
d.4.1|0607-01 sadzkowe
A
166.59 m? 166.590
RAZEM 166.590
42/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm ; zbrojone siatka stalo- |m?2
d.4.1{1116-02 wa
111116-07
166.59 m?2 166.590
RAZEM 166.590
42'|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?
d.4.1{1116-03 Krotnos¢ = 2.5
A
poz.42 m?2 166.590
RAZEM 166.590
4.2 Warstwa wykonczeniowa posadzki
4.2.1 Warstwa wykonczeniowa-ptytki ceramiczne
43|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko| m?2
d.4.2|1105-01
A
166.59 m? 166.590
RAZEM 166.590
44| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.4.2|1105-03
A
poz.43 m?2 166.590
RAZEM 166.590
45/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.4.2|1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularna -ciemne
A
6.46+24.00+3.86+3.86+3.21+12.74+4.45 m?2 58.580
RAZEM 58.580
46/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.4.2|1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularna -jasne
.1|analogia
86.49+7.34+6.00+7.63 m?2 107.460
RAZEM 107.460
47/KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4.2{1115-02
A
10.14+35.48 m 45.620
RAZEM 45.620
5 Stolarka okienna i drzwiowa
5.1 Drzwi
48| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wewnatrzlokalowych z oscieznica regulo- |szt
d.5.1]1022-01 wana 90x200
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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49 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych z o$cieznica 120x200 (90+30) szt
d.5.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50 Dostawa i montaz drzwi EI30 90x200 szt
d.5.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych z oscieznica 150x240 szt
d.5.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Okna
52 Dostawa i montaz okna rozwieralno uchylnego aluminiowego 150x200 szt
d.5.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53 Dostawa i montaz okna rozwieralno uchylnego aluminiowego 150x150 szt
d.5.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz okna rozwieralno uchylnego aluminiowego 90x150 szt
d.5.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz okna rozwieralno uchylnego aluminiowego 90x150 EI30 szt
d.5.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Montaz parapetéw
56 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej o szerokosci mb
d.5.3|kalk. wtasna |20cm
(2.05+2.05+1.55+0.95+0.95+1.50+1.50+1.80]*1.2 mb 14.820
RAZEM 14.820
57 Montaz parapetéw wewnetrznych marmurowych m
d.5.3|kalk. wtasna
poz.56 m 14.820
RAZEM 14.820
6 Wykonczenie scian i sufitéw
6.1 Oktadziny scian
6.1.1 Tynk cem-wap
58| KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie-dot. $cian m?2
d.6.1{0109-05
A
***0.01 Wiatrotap
30.42 m?2 30.420
***0.02 7 0.03 Komunikacja / Sala
120.12 m?2 120.120
*** 0.04 Pomieszczenie gospodarcze
42.63 m?2 42.630
***0.05 Komunikacja
32.64 m?2 32.640
***0.06 Kottownia
26.01 m?2 26.010
***0.0710.08 Sanitariat meski
41.60 m?2 41.600
***0.09 Sanitariat damski i dla niepetnosprawnych
25.38 m?2 25.380
***0.10 Aneks kuchenny
62.16 m?2 62.160
***0.11 Pomieszczenie gospodarcze
23.40 m?2 23.400
***0.12 Pomieszczenie gospodarcze
23.40 m?2 23.400
*** Toaleta
18.56 m? 18.560
RAZEM 446.320
59|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na écianach ptas- |m?
d.6.1|0804-01 kich i stupach
A
poz.58 m?2 446.320
RAZEM 446.320
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6.1.2 Ptytki Ceramiczne
60| KNR AT-22  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto-|m?
d.6.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
2
*** 0.04 Pomieszczenie gospodarcze
42.63 m?2 42.630
***0.05 Magazyn
32.64 m?2 32.640
***0.06 Kottownia
26.01 m?2 26.010
***0.07/0.08 Sanitariat meski
41.60 m?2 41.600
*** 0.09 Sanitariat damski i dla niepetnosprawnych
25.38 m?2 25.380
***0.10 Aneks kuchenny
62.16 m?2 62.160
***0.11 Pomieszczenie gospodarcze
23.40 m?2 23.400
***0.12 Pomieszczenie gospodarcze
23.40 m?2 23.400
*** Toaleta
18.56 m? 18.560
RAZEM 295.780
61/KNR-W 2-02 |Licowanie écian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 297x297mm -kolor |m?
d.6.1/0840-06 jasny kremowy na zaprawie klejowej
.2|analogia
poz.60 m?2 295.780
RAZEM 295.780
6.2 Sufity podwieszane
62 Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt z GK na rusztach metalowych mocowanych bez-|m?
d.6.2|kalk. wtasna |posrednio do stropu-2 warstwy
Krotnos¢ = 2
***¥0.07 1 0.08 Sanitariat meski
5.48+1.93 m?2 7.410
***¥0.09 Sanitariat damski i dla niepetnosprawnych
5.88 m?2 5.880
***0.13 Toaleta
3.08 m? 3.080
RAZEM 16.370
6.3 Sufity -tynk cem-wapienny
63| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?
d.6.3|0804-02 ciagach
***0.01 Wiatrotap
5.57 m?2 5.570
***0.02 Wiatrotap
19.04 m?2 19.040
***0.03 Sala
64.41 m?2 64.410
***0.04 Pomieszczenia gospodarcze
12.61 m?2 12.610
***0.05 Komunikacja
6.91 m?2 6.910
***0.06 Kottownia
4.32 m?2 4.320
***0.10 Aneks kuchenny
24.0 m?2 24.000
***0.11 Pomieszczenie gospodarcze
3.74 m?2 3.740
***0.12 Pomieszczenie gospodarcze
3.74 m? 3.740
RAZEM 144.340
6.4 Malowanie farbami emuksyjnymi powierzchni $cian i sufitéw
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6.4|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
p02.62+p0z.58-p0z.60+p0z.63 m?2 311.250
RAZEM 311.250
7 Potaé dachowa wraz z pokryciem i urzadzeniami wyposazenia
7.1 Pokrycie dachowe
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blacha ocynkowana gr. 0.50 mm; rozstaw rabka prostopadtego|m?
d.7.1/0508-03 do okapu 90 cm
analogia
263.4 m?2 263.400
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RAZEM 263.400
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow poliweglan NRO - ptyty dachowe nad tarasem i wejsciem gtéw-|m?
d.7.1/0506-01 nym
analogia
48.02 m? 48.020
RAZEM 48.020
7.2 0brébki blacharskie dachu
67| KNR-W 2-02 |0Obrdébki komina przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?
d.7.2|0514-02 kowanej
1.02 m? 1.020
RAZEM 1.020
68| KNR-W 2-02 |Obrdébki okapu przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m?
d.7.2|0514-02 wanej
23.65 m? 23.650
RAZEM 23.650
69/KNR-W 2-02 |Obrdbka kalenicy, narozy z blachy stalowej ocynkowane;j m?
d.7.2|0514-02
analogia
14.11 m? 14.110
RAZEM 14.110
7.3 Wyposazenie potaci dachowej
70 Dostawa imontaz ptotka przeci$niegowego m
d.7.3|kalk. wtasna
2*16.96 m 33.920
RAZEM 33.920
71 Dostawa imontaz taw kominiarskich m
d.7.3|kalk. wtasna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
72 Dostawa i montaz zestawu wentylacyjnego izolowanego szt.
d.7.3|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.7.3{1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.4 Orrynowanie dachu
74| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.12,5cm - z blachy stalowej w kolorze grafitowym|m
d.7.4{0508-03
47.12 m 47.120
RAZEM 47.120
75|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.90cm - z blachy stalowej w kolorze grafitowym m
d.7.4{0510-02
23.22 m 23.220
RAZEM 23.220
8 Roboty oktadzionowe $cian zewnetrznych
8.1 Ocieplenie $ciany styropianem
76/ KNR 0-21 Obicie okapu konstrukcji dachu ptytami typu OSB, obtozenie panelami m?2
d.8.1|4004-06
analogia
17.64*0.6+17.64*0.6+15*0.3+15*0.3 m?2 30.168
RAZEM 30.168
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzy- |m?2
d.8.1/2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
analogia got. suchej mieszanki -15cm
250.21 m?2 250.210
RAZEM 250.210
78| KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.8.112614-10 puktych katownikiem metalowym
5.22*4 m 20.880
RAZEM 20.880
79|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzy- |m2
d.8.1/2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
analogia got. suchej mieszanki -10cm
64.42 m? 64.420
RAZEM 64.420
8.2 Oktadziny
80 Wykonanie oktadziny cokotu tynk mozaikowy m?2
d.8.2|wycena indy-
widualna
64.42 m?2 64.420
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RAZEM 64.420
81 Wykonanie oktadziny $cian z desek drewnianych m?2
d.8.2|wycena indy-
widualna
67.69 m? 67.690
RAZEM 67.690
9 Wyposazenie dodatkowe
9.1 Balustrady i pochwyty schodéw
82 Balustrady ze stali nierdzewnej -dot. balustrad schodowi pochylni. m
d.9.1|kalk. wtasna
46.66 m 46.660
RAZEM 46.660
9.2 Ptyta tarasu , schody oraz pochylnia na gruncie
83| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.9.2|1103-01 tecznoéci publicznej na podtozu gruntowym
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
84| KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9.2|1101-01
7.455 m3 7.455
RAZEM 7.455
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpoqm?2
d.9.2|0607-01 sadzkowe
74.55 m? 74.550
RAZEM 74.550
86| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- | kg
d.9.2|0259-02 wane fi 8mm
0.390 kg 0.390
RAZEM 0.390
87| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?
d.9.2|0206-01
40 m? 40.000
RAZEM 40.000
88| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9.2/0511-03 piaskowej
74.55 m? 74.550
RAZEM 74.550
9.3 Wyposazenie tazienek w elementy wyposazenia higienicznego i dla niepetnosprawnych
89 DOSTAWA | MONTAZ - UCHWYTY DO PAPIERU TOALETOWEGO MONTOWANE  |szt
d.9.3|kalk. wtasna |STALE - ZE STALI NIERDZEWNEJ
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
90 DOSTAWA | MONTAZ - UCHWYTY DO MYDEA W PLYNIE - MECHANICZNE - MON- szt
d.9.3|kalk. wtasna | TOWANE NA STALE NA SCIANIE - ZE STALI NIERDZEWNEJ
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
91 DOSTAWA | MONTAZ - DOZOWNIKI RECZNIKOW PAPIEROWYCH - ROLKOWYCH |szt
d.9.3|kalk. wtasna |- MONTOWANE NA STALE NA SCIANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92 DOSTAWA | MONTAZ - LUSTRO WKLEJANE - STALE W POWIERZCHNIE SCIAN |[szt
d.9.3|kalk. wtasna |LICOWANA PLYTKAMI -WYMIARY 120.0 X 60.0 CM
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
93 DOSTAWA | MONTAZ - UCHWYT STALY SCIENNY PRZY WC - DLA NIEPEENOS- |[szt
d.9.3|kalk. wtasna |PRAWNYCH Z MONTAZEM STALYM NA SCIANIE - CALOSC SPRZETU Z NIE-
ZBEDNYMI ATESTAMI WYMAGANYMI DLA SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU RE-
HABILITACYJNEGO | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.(ZGODNIE Z PROJEKTEM
WYKONAWCZYM)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 DOSTAWA | MONTAZ - UCHWYT LUKOWY UCHYLNY PRZY WC - DLA NIEPEL-  |szt
d.9.3|kalk. wtasna |NOSPRAWNYCH Z MONTAZEM STALYM NA SCIANIE - CALOSC SPRZETU Z NIE-
ZBEDNYMI ATESTAMI WYMAGANYMI DLA SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU RE-
HABILITACYJNEGO | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.(ZGODNIE Z PROJEKTEM
WYKONAWCZYM)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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95 DOSTAWA | MONTAZ - UCHWYT STALY PRZY UMYWALKOWY - DLA NIEPEENOS-|szt
d.9.3|kalk. wtasna |PRAWNYCH Z MONTAZEM STALYM NA SCIANIE - CALOSC SPRZETU Z NIE-
ZBEDNYMI ATESTAMI WYMAGANYMI DLA SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU RE-
HABILITACYJNEGO | DLA NIEPEELNOSPRAWNYCH.(ZGODNIE Z PROJEKTEM
WYKONAWCZYM)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 DOSTAWA SZAFEK PORZADKOWEJ STALOWEJ O WYMUIRACH 70X25CM W WY- | szt
d.9.3|kalk. wtasna |KONANIU METALOWYM, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL DO Uz-
GODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM - WYPOSAZONYCH W ZAMKI Z KSZTALTKA CY-
LINDRYNDYCZNA.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.4 Zagospodarowanie terenu
97/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm gtebok.ko-| m?2
d.9.4/0102-01 ryta
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
98/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 m?2
d.9.4/0102-02 cm gtebok.koryta
Krotnos¢ = 2
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
99 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.9.4/0103-01 chni w gr.kat.I-1l
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
100[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm  |m?2
d.9.4{0114-05
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grub.po zageszcz. 8 cm m?
d.9.4{0114-07
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.9.4/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9.4/0511-03 piaskowej wraz z obrzezami i kraweznikiem
231 m? 231.000
RAZEM 231.000
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