PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.1.1]0335-11 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.1.1/0335-09 cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gruboéci ponad 1 ceg. - materiaty z |szt.
d.1.1{0325-04 z.sz. |rozbidrki
2.5. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gruboséci 1 ceg. - materiaty z rozbidr{szt.
d.1.1/0325-03 z.sz. |ki
2.5. 9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-/m
d.1.1/0338-03 towo-wapiennej
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
6|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 2 cegty dla przytaczy o $r. |przej.
d.1.1]0216-05 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [Analogia- tuleje
analogia ochronne przy przejsciu wody zimnej i cieptej przez $ciane z wypetnieniem plas-
tycznym pomiedzy rurami a tuleja]
4 przej. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 2 cegty dla przytaczy o $r. |przej.
d.1.1]0216-05 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [Analogia- tuleje
analogia ochronne przy przejsciu wody zimnej i cieptej przez $ciane z wypetnieniem plas-
tycznym pomiedzy rurami a tuleja]
8 przej. 8,000
RAZEM 8,000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkdw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.1.1)0705-04 lub écianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciag-
niona
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
9 Usuniecie gruzu poza teren budowy wraz z utylizacja . Wywiezienie gruzu do kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |miejsca utylizacji przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu.Transport gruzu po-
jazdami samochodowymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty montazowe
10| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB] o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze-|m
d.1.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [rury zespolone
analogia typ PE-X/Al/PE dn161]
17 m 17,000
RAZEM 17,000
11KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB] o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze-|m
d.1.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [rury zespolone
typ PE-X/Al/PE dn20x2,25]
7 m 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB] o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze-|m
d.1.2|/0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB] o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze-|m
d.1.2|/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [rury zespolone
typ PE-X/AL/PE dn32x3 ]
8 m 8,000
RAZEM 8,000
14/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
17/KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na ob- |szt.
d.1.2|0106-02 rzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18/ KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do ptuczek ustepowych o potaczeniu elas- |szt.
d.1.2/0106-07 tycznym (gumowym w oplocie stalowym] $r. zewn. 15 mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm [zawory czerpalne ze ztaczka do we- |szt.
d.1.2|0135-01 za]
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.1.2|0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu [baterie umywalkowe]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.1.2|0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu [bateria zlewozmywakowa z
ruchoma wylewka]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2{0113-07 nym; rurociag o $r. 15 mm[woda zimna dn16]
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2/0113-08 nym; rurociag o ér. 22 mm
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2|0113-09 nym; rurociag o $r. 25 mm [woda zimna dn25]
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
25/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2|0113-09 nym; rurociag o ér. 32 mm [woda zimna dn32]
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
26| KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2|0113-10 nym; rurociag o $r. 15 mm [woda ciepta dn16]
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2|0113-11 nym; rurociag o $r. 20 mm [woda ciepta dn20]
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
28/ KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - hydrofornie, |kpl.
d.1.2|0143-01 z.sz. | kottownie itp. [Analogia- podgrzewacz zasobnikowy o pojemnoéci 100 dm3 wypo-
3.3.9903-1 |sazony w grzatke 2,0 kW montowany wraz z osprzetem tj. zawory odcinajace,
analogia zwrotne, grupa bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.1.2|/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
37 m 37,000
RAZEM 37,000
30|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych [ptukanie insta{m
d.1.2/0128-02 lacje zimna woda, ciepta woda, cyrkulacjal
37 m 37,000
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RAZEM 37,000
2 KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU
2.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
31/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.2.1/0119-03 réwninnym [zaktadane prace przed wykonaniem posadzek]
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
32/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.2.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
17*1,5*0,8 m3 20,400
RAZEM 20,400
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2.1/0208-03 o0 grubosci do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 Przejscie szczelne przez $ciany, stropy szt
d.2.1|kalk. wtasna |7x PVC dn110
1x PVCdn160
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gte- szt.
d.2.1/0206-02 bokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [podsypkal m3
d.2.1{0511-02
17*0,8*0,1 m3 1,360
RAZEM 1,360
37|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [podsypkal m3
d.2.1{0511-02
17*0,8*0,15 m3 2,040
RAZEM 2,040
38/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 11 cm - interpolacja [ob- |m3
d.2.1{0511-01/02 |sypka do wys. rur dn110]
15,4*0,8*0,11 m3 1,355
RAZEM 1,355
39/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 16 cm - interpolacja [ob- |m3
d.2.1{0511-02/03 |sypka do wys. rury dn160]
15,4*0,8*0,16 m3 1,971
RAZEM 1,971
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm [zasypka piaskowa |m3
d.2.1/0511-03 do wys. 20 cm ponad wys. rury]
17*0,8*0,20 m3 2,720
RAZEM 2,720
411KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennejm
d.2.1{0337-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.1)0341-07 cementowo-wapiennej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
43|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.2.1/0705-04 lub écianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciag-
niona
15 m 15,000
RAZEM 15,000
/A Usuniecie gruzu i ziemi poza teren budowy wraz z utylizacja. Wywiezienie gruzu |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |do miejsca utylizacji przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu.Transport gruzu
pojazdami samochodowymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty montazowe
45/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkdow m
d.2.2|0228-04
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
46/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkdow m
d.2.2|0228-03
15,4 m 15,400
RAZEM 15,400
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47/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.2.2|0205-04 kowa
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
48|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z taczeniem metoda wcisko-|m
d.2.2|0205-03 wa
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
49|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcisko-|m
d.2.2|0205-02 wa
5 m 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z taczeniem metoda wcisko-|m
d.2.2|0205-01 wa
2 m 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.2|/0211-03 wciskowych
3 podej. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.2|0211-01 wciskowych
6 podej. 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.2|0211-01 wciskowych [analogia- podejscia wciskowe dn40]
analogia
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
54 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.2|0211-05 klejonych
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm [analogia- wywiew-|szt.
d.2.2|0213-05 ki dn160]
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|5-215 0200- |Zawory napowietrzajace ptywakowe o $r.nom. 80 mm [zawory napowietrzajace |[szt.
d.2.2|02 podtynkowe dn75]
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm [analogia wpusty stal nierdzewna dn50] |szt.
d.2.2|0216-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych meto-|szt.
d.2.2|0217-02 da wciskowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm taczonych metoda szt.
d.2.2|0217-01 wciskowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm taczonych metoda szt.
d.2.2|0217-01 wciskowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Biaty montaz
61/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.3/0221-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym [analo- |szt.
d.2.3|0221-02 gia-umywalka przystosowana dla os6b niepetnosprawnych]
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na $cianie [zlewozmywak szt.
d.2.3/0220-04 dwukomorowy stal nierdzewnal
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
64|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany * | kpl.
d.2.3|0224-03 kompakt' [Analogia- montaz zestawu podtynkowego do WC wraz z miska uste-
analogia powal
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR 2-15 Montaz ustepdéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.2.3|0224-03 kompakt' [Analogia- montaz zestawu podtynkowego do WC wraz z miska uste-
analogia powa przystosowane dla 0s6b niepwtnosprawnych]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.2.3|0225-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ- ZEWNETRZNA
3.1 Roboty pomiarowe
67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.3.1/0119-03 réwninnym [Analogia- trasa instalacji kanalizacji sanitarnej]
analogia
15,6 m 15,600
RAZEM 15,600
3.2 Roboty ziemne
68| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.3.2|0218-02 ktad w gruncie kat. Ill [Zatozono prowadzenie wykopdw liniowych po wykonaniu
wykopow do wysokosci podbudowy pomocniczej pod jezdnie i chodnik. Wykopy
mechaniczne wykonywane w 80%].
(10,5*0,9*1,29+5,3*0,9*1,59)*0,8 m3 15,820
RAZEM 15,820
69| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw  |m3
d.3.2|0317-0501 gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokosé do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m [Zatozono wykopy reczne wy-
konywane w 20%].
(10,5*0,9*1,29+5,3*0,9*1,59)*0,8 m3 15,820
RAZEM 15,820
70| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 migt. |m2
d.3.2/0321-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérka
10,5*1,29+5,3*1,59 m?2 21,972
RAZEM 21,972
71/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm [Podsypka pod m3
d.3.2|0511-01 studnie DN600]
kalk. wtasna
0,9*0,9*0,10 m3 0,081
RAZEM 0,081
72| KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm [podbudowa z betonu C12/15 pod studnie  |m3
d.3.2|0510-04 DN600]
0,9*0,9*0,15 m3 0,122
RAZEM 0,122
73| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [podsypka pod ins- |m3
d.3.2/0511-02 talacje dn160]
15*0,9*0,15 m3 2,025
RAZEM 2,025
74| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [obsypska do wyso- |m3
d.3.2|/0511-02 kosci rury dn160]
analogia
15*0,9*0,16-(3,14*0,08"2*15) m3 1,859
RAZEM 1,859
75|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm [zasypka 30 cm po- |[m3
d.3.2|/0511-02 nad wierzch rury dn160]
analogia
15*0,9*0,3 m3 4,050
RAZEM 4,050
76|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.3.2|0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
boé¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
(p0z.68+p0z.69)-(p0z.71+p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75) m3 23,503
RAZEM 23,503
77/ KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I1f m3
d.3.2|0108-06
0108-08
kalk. wtasna
(p0z.68+p0z.69)-poz.74 m3 8,137
RAZEM 8,137
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78 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.3.2|kalk. wtasna
poz.77 m3 8,137
RAZEM 8,137
3.3 Roboty montaZzowe i badania
79 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe “WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.3/0517-01 stozkiem betonowym [studnia PP DN600]
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.3.3/0408-02 z.sz. |[instalacja z rur PVC-U (lite) SN8 SDR34]
3.4. 9908
15,6 m 15,600
RAZEM 15,600
81|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm [Rura ochronna PVC dn250 mm L=1,5 |m
d.3.3/0119-03 m zakonczone manszetami uszczelniajacymi, z zastosowaniem ptdz centruja-
analogia cych]
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
82|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.3/1610-01 prob.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
4 ZBIORNIK BEZODPEYWOWY
4.1 Roboty pomiarowe i nadzory
83| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.4.1/0119-03 réwninnym
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
84 Nadzér geotechniczny - badanie kontrolne gruntu w dnie wykopu w celu spraw- |kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |dzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.
Odbidr wykopdéw fundamentowych przez uprawnionego geotechnika z wpisem
do dziennika budowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Roboty ziemne
85/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.4.2|/0218-02 ktad w gruncie kat. Il [Wykopy mechaniczne wykonywane w 80%].
(4,5*3,4*2,1]*0,8 m3 25,704
RAZEM 25,704
86| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw  |m3
d.4.2|0317-0503 gruntach suchych kat. I1I-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 2,6-4,5 m [Wykopy reczne wykonywa-
ne w 20%].
(4,5*3,4*2,1]*0,2 m3 6,426
RAZEM 6,426
87| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 migt. |m2
d.4.2|0321-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérka
2*(4,5%2,1)+2*(3,4*2,1) m?2 33,180
RAZEM 33,180
88| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm [Podsypka pod m3
d.4.2|0511-01 zbiornik]
4*2,9*0,1 m3 1,160
RAZEM 1,160
89|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm [podbudowa z betonu C12/15 pod zbiornik] |m3
d.4.2|0510-04
4*2,1*0,15 m3 1,260
RAZEM 1,260
90| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-  |m3
d.4.2|/0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gru-
boé¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
(p0z.85+p0z.86)-(p0z.88+p0z.89+13,524) m3 16,186
RAZEM 16,186
91/ KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I1f m3
d.4.2|0108-06
0108-08
kalk. wtasna
(p0z.85+p0z.86)-p0z.90 m3 15,944
RAZEM 15,944
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92 Utylizacja wywozonej ziemi m3
d.4.2|kalk. wtasna
poz.91 m3 15,944
RAZEM 15,944
4.3 Roboty montaZzowe i badania
93 Zakup, dostawa na miejsce budowy i montaz zbiornika zelbetowego prefabryko- |kpl.
d.4.3|kalk. wtasna |wanego o pojemnosci catkowitej 10m3.
Parametry zbiornika:
Prefabrykat o monolitycznym potaczeniu ptyty dennej oraz $cian zbiornika. Be-
ton klasy C45/55 o nasiakliwosci ponizej 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpor-
nosci F-150, wewnetrzne zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi.
Zwienczenie wtaz zeliwny DN625 klasy B125 wyniesiony min. 5 cm powyzej po-
ziomu terenu, rura wentylacyjna DN100 mm stal kwasoodporna, nadstawki be-
tonowe. Wymiary zbiornika wewnetrzne: 2,2x3,3x1,35
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o ér. do 50 |m3
d.4.3{1923-06 mm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
95/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie szt.
d.5.1/0335-13 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96/ KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.5.1|0335-11 cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
97/ KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.5.1/0335-09 cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
98/ KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 1 cegty dla przytaczy o $r. |przej.
d.5.1|0216-01 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [Analogia- tuleje
analogia ochronne dn40 przy przejsciu instalacji c.o. przez $ciane z wypetnieniem plas-
tycznym pomiedzy rurami a tuleja]
10 przej. 10,000
RAZEM 10,000
99 KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 2 cegty dla przytaczy o $r. |przej.
d.5.1/0216-05 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [Analogia- tuleje
analogia ochronne dn40 przy przejsciu instalacji c.o. przez $ciane z wypetnieniem plas-
tycznym pomiedzy rurami a tuleja]
przej. 6,000
RAZEM 6,000
100/ KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 3 cegty dla przytaczy o ér. |przej.
d.5.1/0216-09 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [Analogia- tuleje
analogia ochronne dn40 przy przejsciu instalacji c.o. przez $ciane z wypetnieniem plas-
tycznym pomiedzy rurami a tuleja]
4 przej. 4,000
RAZEM 4,000
101/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. - materiaty z |szt.
d.5.1|0325-04 z.sz. |rozbidrki
2.5. 9907
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
102|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. - materiaty z rozbiér4szt.
d.5.1/0325-03 z.sz. |ki
2.5. 9907
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.5.1/0338-03 towo-wapiennej
52,8 m 52,800
RAZEM 52,800
104/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.5.1/0341-03 towo-wapiennej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
105/KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.5.1/0705-04 lub écianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciag-

niona
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54,8 m 54,800
RAZEM 54,800
106 Usuniecie gruzu poza teren budowy wraz z utylizacja. Wywiezienie gruzu do kpl.
d.5.1kalk. wtasna |miejsca utylizacji przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu.Transport gruzu po-
jazdami samochodowymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Roboty montazowe
107|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze-|m
d.5.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [Analogia- insta-
analogia lacja z rur PE-X/AL/PE dn16x2,0]
48 m 48,000
RAZEM 48,000
108/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze-|m
d.5.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [instalacja z rur
PE-X/Al/PE dn20x2,25]
54 m 54,000
RAZEM 54,000
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze-|m
d.5.2|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [instalacja z rur
PE-X/Al/PE dn25x2,5]
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze-|m
d.5.2|/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [instalacja z rur
PE-X/Al/PE dn32x3,0]
6 m 6,000
RAZEM 6,000
111/KNR 0-34 Izolacja rurociagdw s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- | m
d.5.2|0101-10 mi gr. 20 mm (N) [izolacja rur dn16x2,0]
poz.107 m 48,000
RAZEM 48,000
112|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- | m
d.5.2|0101-10 mi gr. 20 mm (N) [izolacja rur dn20x2,25]
poz.108 m 54,000
RAZEM 54,000
113|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- | m
d.5.2|0101-10 mi gr. 20 mm (N) [izolacja rur dn25x2,5]
poz.109 m 7,500
RAZEM 7,500
114/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdw sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- | m
d.5.2|0101-19 mi gr. 30 mm (S) [izolacja rur dn32x3,0]
poz.110 m 6,000
RAZEM 6,000
115/KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o ér. nominalnej 15 mm [analogia- zawoér przytaczeniowy katowy 1/2'szt.
d.5.2|0430-01 ' 6Z]
analogia
1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
116/ KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z | kpl.
d.5.2|0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
1 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
117|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.5.2|0418-01 2x CV 450x600
3x CV 300x400
1x CV 500x700
b szt. 6,000
RAZEM 6,000
118/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.5.2|0418-03 1x CV 600x800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.5.2|0418-07 2x CV21s 600x1100
1x CV21s 600x1200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
120/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm  |szt.
d.5.2|0418-11 1x CV33 600x900
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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121/KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.5.2{0231-05
11 szt.grz. 11,000
RAZEM 11,000
122|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.5.2|0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.107+p0z.108+p0z.109+p0z.110 m 115,500
RAZEM 115,500
123|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.5.2{0231-04 ciénieniowa
poz.122 m 115,500
RAZEM 115,500
6 INSTALACJA GAZOWA
6.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
124/ KNR-W 2-19 | Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 3 cegty dla przytaczy o ér. |przej.
d.6.1/0216-09 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [przejécie przez scia-
analogia ne rurociggu o DN25 mm w tulejach z rur stalowych DN50 mm]
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 2 cegty dla przytaczy o ér. |przej.
d.6.1/0216-05 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [ Analogia- przejscie
analogia przez $ciane w tulejach z rur stalowych DN50 mm dla DN25, w tulejach DN40
mm dla DN25]
2 przej. 2,000
RAZEM 2,000
126|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grubosci 1 cegty dla przytaczy o ér. |przej.
d.6.1|0216-01 nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 80 mm [Analogia- przejscie
analogia przez $ciane rurociagu 1xDN20 w tulejach z rur stalowych DN40 mm]
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ru4m?
d.6.1/0103-04 rociagéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1,57 m? 1,570
RAZEM 1,570
128/ KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociagow m?2
d.6.1/0105-04
poz.127 m? 1,570
RAZEM 1,570
129|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocia- | m?2
d.6.1/0208-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.127 m? 1,570
RAZEM 1,570
130|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagéw m?2
d.6.1/0210-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.127 m? 1,570
RAZEM 1,570
131 Usuniecie gruzu poza teren budowy wraz z utylizacja. Wywiezienie gruzu do kpl.
d.6.1kalk. wtasna |miejsca utylizacji przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu.Transport gruzu po-
jazdami samochodowymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Roboty montazowe
132|KNR-W 2-19 |Przytacza domowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.6.2|0215-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133/ KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.6.2|0309-02 $rednicy przytacza 25 mm we wnekach
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom.|m
d.6.2|0304-03 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 11,000
RAZEM 11,000
135/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom.|m
d.6.2|0304-02 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
136|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom.|m
d.6.2|0304-01 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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137|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 20 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.6.2|0313-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o ér. 20 mm o potaczeniach spawanych [Analogia- filtr skoény do|szt.
d.6.2|/0313-02 gazu DN20]
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o ér. 15 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.6.2|0313-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potaczeniu ztaczem elastycznym bez piekarnika wolno stojacalszt.
d.6.2|0314-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2-15 |Prdba instalacji gazowej na ciénienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo1100 m
d.6.2/0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociagu do 65 mm
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
7 KOTLOWNIA
142 Dostawa i montaz- kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknieta ko-| kpl.
d.7|kalk. wtasna |mora spalania o mocy nominalnej 25 kW. Wyposazenie: rama montazowa z za-
montowanym fabrycznie zespotem zawordéw wodnych i gazowych, pompa modu-
lujaca, zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze, odpowietrznik auto-
matyczny,modut automatycznego napetniania, przewod powietrzno-spalinowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociagu o ér. nominalnej 40| szt.
d.7|0527-01 mm [Analogia- separator powietrza i zanieczyszczen DN32]
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 Wykonanie kanatu zetowego o wym. 150x200 mm szt.
d.7|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 Neutralizator kondensatu kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 [Analogia- za- |kpl.
d.7|0143-01 sobnikowy podgrzewacz wody o poj. 100dm3]
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147/ KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla ci$nien 0,6 MPa o ér. no-szt.
d.7|0524-01 minalnej 15 mm [zawdr bezpieczenstwa c.w.u.]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u. na ciénienie robocze 1,0 MPa o pojem- |szt.
d.7|0511-08 nosci catkowitej do 80 dm3
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.7/0530-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
150/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1.6 MPa o ér. nominalnej 25-32 |szt.
d.7/0522-01 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1.6 MPa o ér. nominalnej 25-32 |szt.
d.7|0522-01 mm [analogia- zawér odcinajacy ze ztaczka do wezal
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152 Dostawa i montaz zestawy do demineralizacji wody kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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153|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0128-02
22 m 22,000
RAZEM 22,000
154 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.7|0406-02 mieszkalnych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
155/|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.7/0529-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY ROZBIORKOWE
8.1 Roboty rozbiérkowe w budynku
156/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler] o pojemnosci 100- |szt.
d.8.1/0152-01 300 dm3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.8.1/0141-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania |szt.
d.8.1/0140-03 podejscia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu z PP, PE, PB o ér. 16-32 mm o potaczeniach |m
d.8.110121-03 z.0. |zgrzewanych
2.9.
5 m 5,000
RAZEM 5,000
160/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.8.1/0120-01 z.o.
2.9.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
161|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 32-40 mm szt.
d.8.1{0232-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.8.1{0232-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163/ KNR-W 4-02 |Demontaz podejécia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 mm szt.
d.8.1{0232-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.8.1/0235-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
165/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.8.1/0235-06 wowych - umywalka
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
166/ KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.8.1/0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowa
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
167/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - |m
d.8.1/0229-04 z.0. |na $cianach budynku
2.9.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
168/ KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowe;j szt.
d.8.1{0317-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.
d.8.1{0317-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170/KNR 13-25 |Demontaz szafki, skrzynki lub stojaka o ciezarze do 10 kg [demontaz pozostatos- szt.
d.8.1|0504-01 ci po szafce gazowej na zewnatrz budynku]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171 Usuniecie z budynku gruzu oraz materiaty porozbiérkowego z utylizacja. Wywie- | kpl.
d.8.1|kalk. wtasna |zienie gruzu i materiatu rozbiérkowego do miejsca utylizacji przy recznym zata-
dowaniu i wytadowaniu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Roboty rozbiérkowe na zewnatrz budynku
172|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw | m3
d.8.2|0317-0501 gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m [Wykopy reczne wykonywane
w 100%].
13*0,8*1,2 m3 12,480
RAZEM 12,480
173| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm -w |m
d.8.2/0229-02 z.0. |wykopie [Analogia- demontaz instalacji kanalizacji od budynku do zbiornika bez-
2.9. odptywowegol
analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
174/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; m3
d.8.2/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
poz.172 m3 12,480
RAZEM 12,480
175 Demontaz istniejacego zbiornika bezodptywowego wraz z utylizacja materialéow |kpl.
d.8.2|kalk. wtasna |porozbiérkowych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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